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Zatgezniki:

- Wycinek mapy topograficznej arkusz Gliwice w skali 1 : 50000 — zat. nr 1
- Mapa dokumentacyjna w skali 1 : 500 — zat. nr 2

- Profile geologiczne otworéw nr 1, 2, 3, 4 —zat. nr 3,1

- Profile geologiczne otworéw nr 5, 6,7, 8 —zat. nr 3,2

- Profile Scian Odkrywek nr W I, W I, W Ill, W IV — zat. nr 3,3

- Zdjecia z odkrytych wkopéw — zat. nr 3.4

- Zdjecia z odkrytych wkopow — zat. nr 3.5

- Zdjecia z odkrytych wkopow — zat. nr 3.6

- Zdjecia z odkrytych wkopéw — zat. nr 3.7

- Zdjecia z odkrytych wkopoéw — zat. nr 3.8

- Przekrdj geologiczno-inzynierski przez otwory 4 - 5-6 zat. nr4

- Legenda do przekrojow — zat. nr 5
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1.0 WSTEP

Opinia niniejsza zostata wykonana na zlecenie Zespoiu Szkdét W Czerwionce
Leszczynach w oparciu o przepisy prawa budowlanego, zgodnie z trescig
Rozporzadzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadaw:anla
obiektéw budowlanych ( Dziennik Ustaw z2012 1. nr 463 )

Celem badan bylo okreslenie warunkow gruntowo-wodnych plytkiego podioza
gruntowego na terenie dziatek budowlanych nr 2413/223, 2414/223, 2415/223 i 2416/223
w Czerwionce Leszczynach .

Uzyskane wyniki badart zostang wykorzystane do projektowania budowy obiektow
sportowych na uzytek uczniéw Zespotu Szkot.

Przy sporzadzaniu niniejszego opracowania postuzono sie szczegotowymi normami
| wytycznymi odnoszacymi sie do posadowien bezposrednich obiektéw i oceny jakosci
gruntéw wystepujacych w podtozu, a w szczegsinosci:

1. Bazynski J. i inni, 1999 - Zasady sporzgdzania dokumentacji geologiczno-
inzynierskich. Paristwowy Instytut Geologiczny. Warszawa.

2. Grabowski Z. i inni, 2005 — Fundamentowanie. Oficyna Wydawnicza Politechniki
Warszawskiej. Warszawa.

3. Pisarczyk S.; Rymsza B., 1993 — Badania laboratoryjne i polowe gruntéw. Oficyna
Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa.

4. Geologia i geotechnika na ustugach budownictwa.
5. Polskie Normy:

a) PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogoine.

b) PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miar.

c) PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe.

d) PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

e) PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

f) PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli.
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g) PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
h) PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

Zakres badan obejmowat odwiercenie 8 otworéw 5-metrowych bez nawiercenia
zwierciadta wody gruntowej oraz wykonanie 4 odkrywek za pomocg koparki na
gteboko$¢ 5 m. Wykonanie z przewierconych warstw badar okreslajgcych:

stan gruntu (stopien zageszczenia, stopien plastycznosci),
wilgotnosé naturalng,

gestosé objetosciowa,

sSpojnose,

kat tarcia wewnetrznego,

edometryczny modut scisliwosci pierwotne;j,

modut odksztatcenia pierwotnego.

R R A A

W tabeli stanowigcej zatgcznik nr 5 do niniejszej opinii podano uzyskane wyniki
srednie dla poszczegdinych wydzielonych warstw geotechnicznych.
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2.0 CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN

Teren badan potozony jest w Czerwionce Leszczynach przy ulicy 3-go Maja 42.
Jest to fragment Wyzyny Slaskiej utworzonej z weglonosnych skal karborskich,
wypetniajacych niecke, na kiérg od potudnia sg nasuniete ptaszczowiny karpackie. Od
potnocy i wschodu zalegajg epikontynentalne skaly osadowe triasu, a na nich skatly
jurajskie. Pozostatosci tej pokrywy zachowaly sie na skatach karbonskich w postaci
ostancowych wzg6rz. Zaglebie weglowe miesci sie w granicach, zapadlisk , ktorych
skraj przebiega na zachdd od Krakowa i w okolicach Ostrawy, a na pétnocy w okolicach
Tarnowskich Gér. Wegiel jest eksploatowany giéwnie na obrzezeniu niecki, gdzie
zalega stosunkowo ptytko, natomiast w Srodku niecki na gtebokosciach do 2000 m.
Niecka jest zdyslokowana uskokami.

Srodkowg czescia Wyzyny Slaskiej jest Plaskowyz Rybnicki lezacy na podiozu
zbudowanym z weglonosnych skat karbonskich.

Ptaskowyz Rybnicki znajduje sie miedzy Kotling Raciborska na zachodzie, Kotling
Ostrawskg na potudniu i Kotling O$wiecimska na wschodzie, przechodzac bez wyraznej
granicy w Réwning Pszczynska, od potnocy przylega do Wyzyny Katowickiej. Obejmuje
potudniowa cze$Sé goérnoslgskiego zagtebia weglowego, ale fundament ze skat
karbonskich pokrywajg osady morza miocenskiego, zawierajgce ztoza soli, gipsu
1 siarki, na powierzchni za$ zalegajg gliny, zwiry i piaski czwartorzedowe. Na potudnie
od Rybnika ptaskowyz wznosi sie do 310 m, gérujac do 100 m ponad doling Odry
i okoto 70 m ponad doling Wisty. Dziat wod przebiega kretg linig od okolic Jastrzebia-
Zdroju przez okolice Zor do Orzesza i Mikotowa na Wyzynie Katowickie. Ptaskowyz
Rybnicki byt do konca lat pie¢dziesigtych kraing przewaznie rolniczg, cho¢ na poczatku
XX w. powstato w okolicach Rybnika kilka kopaln wegla. W latach 1960-1980
wybudowano osiem najnowoczesniejszych w Polsce kopalr, wydobywajacych wegiel
szczegolnie wysokiej jakosci, prawie wylgcznie gazowo-koksowy, powstaty koksownie,
brykietownie i duZa elektrownia. Jest to na Slgsku, drugi po GOP pod wzgledem
znaczenia, rejon przemystowy noszacy nazwe Rybnickiego Okregu Weglowego (ROW),
oddzielony od GOP pasem laséw. W skitad aglomeracji ROW wchodzg miasta Rybnik
(ok. 144 tys. mieszk.), Wodzistaw (ok. 188 tys.), Jastrzebie Zdréj (ok. 104 tys.), Zory
(ok. 66 tys.), Leszczyny (30 tys.), Ryduttowy (24 tys.). Czerwionka lezy pétnocnych
obrzezach centrum przemystowo-handlowego okregu. ROW skupia kilkaset tysiecy
mieszkancow. Rybnickie wody dotowe, odprowadzane do Wisty, sg silnie zasolone, co
daje sie odczu¢ w catym gornym biegu tej rzeki. Powierzchnia mezoregionu wynosi 850
km?.
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3.0 BUDOWA GEOLOGICZNA

Teren badan lezy w potudniowej czesci Gornoslgskiego Zagiebia Weglowego. Podioze
gtebsze obszaru stanowig gdrnokarbonskie tupki i piaskowce z poktadami wegla
kamiennego o duzej migzszosci. Na utworach tych spoczywajg trzeciorzedowe ity
tupkowe i ity krakowskie, kiére w obrebie nizszych parti pokryte sg przez
czwartorzgdowe piaski izwiry akumulacji rzeczno-lodowcowej. Wyzsze partie
Ptaskowyzu Rybnickiego  pokrywaja serie glin piaszczystych, ktére w przeszitosci
eksploatowane byly przez liczne w okolicy Czerwionki cegielnie.

Grunty czwartorzedowe na badanych  dziatkach sg formami akumulacji
wodnolodowcowej, pokrywajgcej wysoczyzny morenowe i rowniny denudacyjne.

Caly teren badan to obszar gruntow potprzepuszczalnych i przepuszczalnych,
ztozonych z piaskow pylastych, piaskéw gliniastych, glin piaszczystych , piaskow
drobnoziarnistych i piaskéw $rednioziarnistych Grunty te na ogdt sg zbite a w obrebie
piaskow ponizej gtebokosci 5,0 m zawodnione .

W profilu pionowym osady czwartorzedowe w rejonie badan osiggajg migzszosé
do 10 m i lezg lokalnie na zwartym kompleksie trzeciorzedowych utworéw ilastych
z przewarstwieniami piaszczysto-pylastymi a w wiekszosci na karbonskiej serii
piaszczysto - zlepiencowe] z pokfadami wegla.

W  powstawaniu osadéw duzg role odegraly zlodowacenia potudniowopolskie
i srodkowopolskie, intensywna byfa takze interglacjalna dziatalnosé¢ sedymentacyjno-
erozyjna. W zwigzku z tym w pokrywie czwartorzedowej generalnie zauwaza sie trzy
poziomy piaszczysto-zwirowe przedzielone dwoma poziomami glin.

Z terenu badanych dziatek w przeszioéci na potrzeby lokalne eksploatowano piasek.
Gtebokos¢ powstatych po eksploatacii piasku wyrobisk byta zmienna i wynosita $rednio
2.5 m. Wyrobiska zostaly wypetnione skatg ptong, ktéra osiggneta dobry stopien
zageszczenia.

4.0 Warunki hydrogeologiczne

Teren badan nalezy do przedkarpackiego regionu hydrogeologicznego, podregionu
przedkarpacko-slgskiego. Wystepujg tu trzy pietra wodonosne zwigzane z utworami
karbonu, trzeciorzedu i czwartorzedu. Pietro wodono$ne karbonu wystepuje w obrebie
4-ch podstawowych serii skalnych charakteryzujgcych sie réznym udziatem skat
przepuszczalnych. Sg to dwie serie o wiekszej przepuszczalnosci i wodonosnosci,
przedzielone seriami skat stabo przepuszczalnych. Mozliwa do uzyskania wydajnosé
studzien na ogét wynosi od 10 do 90 m3h.
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Pietro wodonosne frzeciorzedu jest bardzo stabo rozpoznane pod wzgledem
hydrogeologicznym. Wystepujg tu dwa kompleksy skalne réznigce sie zasadniczo
stopniem przepuszczalnosci i zawodnienia. Kompleks goérny, wyksztatcony jest w
postaci serii ilastej z wkladkami mutkéw, piaskow i piaskowcow i tufitow. Kompleks
dolny reprezentowany jest przez serie gruboklastycznych osadéw zlepiencowych.
Osady te s3 silnie zawodnione.

Wody trzeciorzedowe wykazujg gwattowny wzrost mineralizacji wraz ze wzrostem
gtebokosci.

Pietro wodonosne czwartorzedu w rejonie badan tworza dwa poziomy wodonosne
rozdzielone jednym poziomem glin .

Wydajnos¢ tych poziomow jest zmienna, wynosi $rednio 1,2 m*/godz.

Pod wzgledem chemicznym wody wystepujgce w utworach czwartorzedowych sg
wodami stodkimi. Ogodlna ich mineralizacja nie przekracza na ogét 1 g/l. Stanowig one
typ woéd HCO3; — Ca. Odznaczajg sie one jednak czesto podwyzszong zawartosciag
zelaza.

| czwartorzedowy poziom wodonosny nie zostat stwierdzony w zadnym z wykonanych
otworow.

5.0 Warunki geologiczno-inzynierskie

Na badanym terenie wystepujg piaszczysto gliniaste utwory akumulacji lodowcowej
I wodnolodowcowej. .Spotyka sie tu ufwory charakierystyczne dla wysoczyzny
morenowej i rowniny denudacyjnej.

Dla scharakteryzowania warunkéw geologiczno-inzynierskich dokonano podziatu
podtoza gruntowego na warstwy geotechniczne w oparciu o wydzielenia genetyczne
i fizykomechaniczne wiasnosci gruntéw.

W oparciu o norme PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie
budowli" przedstawiono charakterystyke gruntéw wraz z okresleniem ich parametrow
fizykomechanicznych.

W dokumentowanym podiozu wydzielono | grupe genetyczng utwordw:

Grupa | — grunty czwartorzedowe holocenskie

W ramach grupy utworéw czwartorzedowych holocenskich wydzielono warstwy
geotechniczne tgczac grunty piaszczyste o podobnej granulacji i zblizonym stopniu
zageszczenia. Sredni stopien plastycznosci przyjeto na podstawie badan
makroskopowych i laboratoryjnych, natomiast s$redni stopien zageszczenia na
podstawie genezy i badan sondg lekka. Dla poszczegdlnych warstw podano wartosci
charakterystyczne wyznaczone wg metody ,B” zgodnie z normg PN-81/B-03020.
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Zestawienie wszystkich wydzielonych warstw i ich wartosci charakterystycznych podano
w tabeli stanowigcej zatacznik nr 5 do niniejszej opinii geotechniczne;.

Wszystkie wydzielone warstwy geotechniczne zalegajg 0.6 m warstwg gleby i 2 m
warstwg nasypdw antropogenicznych na gteboko$¢ wieksza niz 5 m. Reprezentowane
sg przez : grunty przepuszczalne ztozone z piaskow pylastych, piaskéw gliniastych ,
piaskow drobnoziarnistych i $rednioziarnistych oraz lezacy pod nimi pakiet glin
pylastych i piaszczystych.

Wystepujgcg w stropie piaskéw glebe z ziemig i popiotem zaliczono do gruntow
nienosnych. Wystepujgcy pod gleba nasyp z tupka kopalnianego, gruzu zuzla i popiotu
wykazuje wtadciwosci gruntu nosnego o zmiennych parametrach geotechnicznych.

Pozostate grunty sg gruntami nosnymi i zaliczono je do  pieciu  warstw
geotechnicznych.

Warstwa | - sza — to piasek pylasty i piasek drobnoziarnisty.

Wartosci charakterystyczne:

b= 0.5
||_= =
Who=6 %

p = 1.90 t/m?
Cu=-- kPa
@, = 30°
Mo =90 MPa
Eo, =60 MPa

Warstwa Il - ga— to piasek gliniasty i piasek gliniasty nasypowy

Wartosci charakterystyczne:

Ip = -
||_= 0,25
Wh=7%
p =1,95tm?
C,=9kPa
D, =25°
M, = 54 MPa
E,= 46 MPa
Warstwa lll - cia — piasek srednioziarnisty.

Wartosci charakterystyczne:

ID =06
IL= _—
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W, = — %
p = 1.85 t/m?
Cu=— kPa
Oy = 32°
Mo =110 MPa
Eo = 70 MPa

Warstwa |V -ta - to glina piaszczysta

Wartosci charakterystyczne:

[D TR

.= 0,30
W, =14 %

p =2,05tm?
C. =13 kPa
D, =24°
M, = 46 MPa
Eo= 35 MPa

Warstwa V-ta - to glina pylasta nasypowa

Wartosci charakterystyczne:

ID = e

L= 0,32
Wo=17 %

p =2,10 /m?
C.= 16 kPa
D, =22°
M, = 38 MPa
Eo,= 27 MPa
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6.0 WNIOSKI

1) Podfoze gruntowe reprezentowane przez osady holoceriskie na: terenie dziatek
budowlanych nr 2413/223, 2414/223, 2415/223 i 2416/223 w  Czerwionce
Leszczynach, zostato rozpoznane do gtebokosci 5,0 m ponizej poziomu terenu.

2) Podioze badanego terenu jest niejednorodne, rézni sie pod wzgledem no$nosci jak
| odksztatcalnoéci. Generalnie cafte podioze pod 0,6 metrows warstwg gleby z
popiotem i ziemig oraz 2 metrowg warstwg nasypow z tupka kopalnianego z gruzem
i popiotem jest dobrym nosnym podtozem budowlanym ziozonym z pieciu
rodzajow gruntéw obejmujgcych: piaski gliniaste , piaski pylaste i drobnoziarniste,
piaski Srednioziarniste, gliny piaszczyste oraz gliny pylaste nasypowe.

3) Do giebokosci 5,0 m p.p.t. na przedmiotowym terenie nie wystepuje | poziom
wody gruntowej.

4) lIstniejgce warunki gruntowe rozpatrywanego terenu mozna zaliczy¢ do prostych
warunkéow gruntowych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych.

5) Grunty wszystkich wydzielonych warstw geotechnicznych mozna zaliczyé do
| Kategorii Geotechniczne;.

6) Poziom przemarzania dla Czerwionki Leszczyn : hz = 1,0 m ppt.

7) Minimalna wytrzymatos¢ gruntu w rejonie otworéw nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
na gtebokosci 3,0 m p.p.t. wynosi 2,0 kg/cm?,
8) Wody deszczowe z terenu badanych dziatek mozna odprowadzié do ziemi za

pomocg 4 metrowego dotu chtonnego.

8) Ze wzgledu na obecnos¢ 2 metrowego nasypu z tupka kopalnianego, tlucznia,
gruzu i popiotu, teren pod projektowane obiekty sportowe nalezy zmienié
w nastepujgcy sposob:

- zdjgé 0,8 m warstwe gleby i nasypu z calego terenu przeznaczonego pod
obiekty sportowe.

- odstonigte podioze nalezy wyrownaé i zagescié za pomocg walca
pracujacego przez okres minimum 8 godzin.

| Zakiad Projektowy mgr Zdzistaw Malik 44-153 Sosnicowice, ul Gliwicka 1/7 |




Opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne plytkiego podioza gruntowego na

dziatkach budowlanych nr 2413/223, 2414/223, 2415/223 | 2416/223 w Czerwionce Leszczynach, | Svomd 11

- w miejsce zdjetej gleby i nasypow wysypaé minimum 0,8 m warstwe piasku
ze zwirem lub piaskéw z popiotow typu Utex. Utwory te nalezy
rozdzielic geowlokning i zagescic do Id = 0.8.

10). Woystepujgce w podiozu piaskow gliniastych nasypowych i glin
pylastych  nasypowych pyly piaszczyste z weglem nie bedg mialy zadnego
wptywu na stan budowanych obiektéw sportowych.

11). Na terenie zajetym przez dziatki 2413/223, 2414/223, 2415/223 i 2416/223

moga wystgpi¢ szkody gdérnicze.

| Zaktad Projektowy mgr Zdzistaw Malik 44-153 Sosnicowice, ul Gliwicka 1/7 |




Opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne plytkiego podioza gruntowego
na dziatkach hudowlanych nr 241 3/223, 2414/223, 2415/223 | 241 6/223 w Czerwionce Leszczynach

Zalqczmk nr 1
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WYCINEK MAPY TOPOGRAFICZNEJ ARKUSZ GLIWICE Z LOKALIZACJA TEREN UBADAN
Skala: 1:50000

@  ]-teren badan Opracowai: e
mgr Zdzistaw Malik

upr. V11142

upr. V-1188

Sosnicowice, lipiec 2015 .




i Opiniz geotechniczna okreslajaca warunki gruntowo-wodne ptytkiego podtoza gruntowego
na dziatkach budowlanych nr 2413/223, 2414/223, 2415/223 i 2416/223 w Czerwionce Leszczynach.

Zatacznik nr 2

Teren w przebudowie

MAPA DOKUMENTACYJNA

Skala: 1:500
wi@® - numer odkrywki Opracowat: % ZISY
{ 1@ - numer otworu wiertniczego mgr Zdzistaw Malik upr .VII 1142

- L@—@-@L - linia przekroju geologiczno-inzynierskiego Sosnicowice lipiec 2015 r.




Opinia geotechniczna okreélajgca warunki gruntowo-wodne plytkiego podtoza gruntowego

na dziatkach budowlanych nr 2413/223, 2414/223, 2415/223 i 2416/223 w Czerwionce Leszczynach.

Zatacznik nr 3.1

PROFILE OTWOROW WIERTNICZYCH NR 1, 2, 3, 4

245,50 mn.p.m.
1. 0,0 + 0,6 mp.pt | glebaz ziemig i popiotem

06 - 1,9 mp.pt |nasyp ztupka kopalnianego z gling i zuzlem
1,9 + 2,8 mp.pt | piasek drobnoziarnisty
28 = 36 mp.p.t |piasek gliniasty
36 - 50 mp.pt |piasek srednioziarnisty

Wody nie  nawiercono.

Gtebokosc otworu 5.0 m

24540 mn.p.m.
2 0,0 = 0,6 mp.pt | glebaz ziemig i popioiem
06 - 2,1 mp.pt |nasyp ziupka kopalnianego z gling i zuzlem
21 = 27 mp.pt | piasek drobnoziarnisty
27 = 3,4 mp.pt |piasek gliniasty
34 - 50 mp.pt |piasek $rednioziarnisty
Wody nie  nawiercono.

Gtebokosé otworu 5.0 m

24560 mn.p.m.
3 0,0 + 06 mp.pt | glebazziemig i popiolem
06 - 2,2 mp.pt |nasyp ziupka kopalnianego z gling i zuzlem
22 + 29 mp.pt | piasek drobnoziarnisty
29 + 3,7 mp.pt |piasek gliniasty
37 - 50 mp.pt |piasek $rednioziarmnisty
Wody nie  nawiercono.
Gtebokosc otworu 5.0 m
24540 mn.p.m.
4 00 = 06 mp.pt | glebaz ziemig i popiolem
06 - 2,3 mp.pt |nasyp ziupka kopalnianego z gling i zuzlem
23 - 27 mp.pt |piasek pylasty
27 = 33 mp.pt | piasek gliniasty
3,3 + 39 mp.pt |glinapiaszczysta
39 - 50 mp.pt |piasek $rednioziarnisty
Wody nie nawiercono.

Gtebokosc otworu 5.0 m

Sosnicowice, lipiec 2015,

Opracowal:

mgr Zdzistaw Malik

upr. Vil-1142

upr. V-1188 i




1
Zatacznik nr 3.2 Jf

PROFILE OTWOROW WIERTNICZYCH NR 5, 6,7,8

24330 mopm
g i T \_?E:_'n ppL glcba ziemig i po;ﬁfbie-m -
W 3 24 mopt nasyp ziupka kopalnianego z gling i ttuczniem
2 = 32 mppt __plasek gliniast}ﬁ' o
8 - 38 mppl ginag plaszczysta
2z 44 mppt piasek crobnozLarmsty B
32 = 50 mppt piasek srcdmomaﬁ%l-sr_y -
-.& nawiercono
Ssgsexesc owory 5.0m
24520 mnpm. .
3 Sl - 06 mppti glebaz 2|emia [ poplmem L
i 28 mppt nasyp ziupka kop_a_l_r_u_anego z gling i tluczniem
€ - 31 mppt piasek gliniasty - -
©° - 35 mppt ginapeszozysta
=3 42 mppt__plasek crobnoziarnisty
27 5.0 mpp1 piasek srednioziarnisty
52 -2 aswierconc o o
Zig2c<oscomworu 50 m o
24540 m n.p.mw - B -
{ 12 - 08 mppt glebazziemigipopiolem
B3 25 mo ,r: 'hagyg gruzu zuzla popiotu i betonu
2E 33 m ,p‘ plasek ghnlasty - o
SE = -’r:} m p.j:;.’tf piasek drobnomarm&ty
4.8 50 m : p '”Lp:asek srednioziarnisty o
WESY T ﬁr—.w}e.rrgornrc‘ - S
Gezzzicscowvoru 5.0 m
24530 mn.p.m. B
3 2 - 08 m 5.0 giéba z 7|cf1_1_;| poplolem .
B 13 m p -;-3_:" nasyp z gruzu zuzla:popiolu
B 22 m p ,3 glina pylasta nasypowa o
25 = i3 'T[Ept piasek g%iasty nasgpov;y
- 50 m CE)L pyt piaszczysty z weglem zageszczony
Mosy nig *:ai;ercon‘b '
Gigocacst owory 5.0 m
Sosnicowise oz Y38: Opracowat:

mgr Zdzistaw Malik
upr. VII-1142
upr V-1188



Opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne plytkiego podtoza gruntowego

na dziatkach budowlanych nr 2413/223, 2414/223, 2415/223 i 2416/223 w Czerwionce Leszczynach.

Zatacznik nr 3.3

PROFILE SCIAN ODKRYWEK NR W1, W, Will, WIV

24540 mn.p.m.

I 0,0 + 06 mp.pt | glebazziemigi popiotem
06 - 24 mp.pt |nasyp ziupka kopalnianego z popiotem
W 24 + 3,3 mp.pt | piasek drobnoziarnisty
33 =+ 3,7 mp.pt |piasek gliniasty
3,7 - 42 mp.p.t |piasek drobnoziarnisty
42 - 50 mp.pt |piasek $rednioziarnisty

Wody nie  nawierceno.
Giebokosé otworu 5.0 m

24530 mn.p.m.
0,0 = 0,6 mp.pt | glebaz ziemig i popiotem
06 - 22 mp.pt |nasyp ziupka kopalnianego z gling i tuczniem
22 =+ 31 mp.pt | piasek drobnoziarnisty
Wil 31 =+ 36 mp.pt | piasek gliniasty
36 - 44 mp.p.t |piasek drobnoziarmisty
44 - 50 mp.pt |piasek Srednioziarnisty

Wody nie nawierceno.
Gilebokosc¢ ofworu 5.0 m

24530 mn.p.m.

0,0 =+ 0,6 mp.pt | glebazziemigi popiotem

0,6 - 26 mp.pt |[nasyp z gruzu zuzla popiolu i betonu
Wl 26 + 32 mp.pt | piasek gliniasty

3.2 - 3,8 mp.p.t |glina piaszczysta

38 =+ 486 mp.pt |piasek drobnoziarnisty

46 - 50 mp.pt |piasek Srednioziarnisty

Wody nie nawiercono.
Giebokosé otworu 5.0 m

24520 mn.p.m.

00 + 0,6 mp.p.t | glebaz ziemig i popiotem
0,6 - 1,2 mp.p.t |nasyp z gruzu zuzla i popiotu
1,2 - 2,3 mp.pt | glina pylasta nasypowa
W IV 23 = 31 mp.p.t | piasek gliniasty nasypowy
31 + 50 mp.pt | pytpiaszczysty z weglem zageszczony (osadnik )
Wody nie nawiercono.

Glebokos¢ otworu 5.0 m

Sosnicowice, lipiec

2015 r.

Opracowat:

mgr Zdzistaw Malik
upr. VII-1142

upr. V-1188




Opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne plytkiego podioza gruntowego
na dziatkach budowlanych nr 2413/223, 2414/223, 2415/223 i 2416/223 w Czerwionce Leszczynach.

Zatacznik nr 3,4

ZDJECIA Z ODKRYTYCH WKOPOW




Opinia geotechniczna okreslajaca warunki gruntowo-wodne plytkiego podioza gruntowego
na dziatkach budowlanych nr 2413/223, 2414/223, 2415/223 i 2416/223 w Czerwionce Leszczynach.

Zatacznik nr 3,5

ZDJECIA Z ODKRYTYCH WKOPOW




Opinia geotechniczna okreslajac
na dziatkach budowlanych nr

a warunki gruntowo-wodne
2413/223, 2414/223, 2415/22

plytkiego podtoza gruntowego
3 i 2416/223 w Czerwionce Leszczynach.

Zatgcznik nr 3,6

ZDJECIA Z ODKRYTYCH WKOPOW




Zatacznik nr 3,7

Leszczynach

ionce

na dziatkach budowlanych nr 2413/223, 2414/223, 2415/223 i 2416/223 w Czerw|

Opinia geotechniczna okreslajaca warunki gruntowo-wodne plytkiego podioza gruntowego

-

ZDJECIA Z ODKRYTYCH WKOPOW




Bzinia geotechniczna okres|

ajaca warunki gruntowo-wodne p

tytkiego podioza gruntowego Zai ik
na dziatkach budowlanych nr 2413/223, 24141223, 2415/223 i 2416/223 w Czerwionce Leszczynach. | 4afacznik nr 3,8

ZDJECIA Z ODKRYTYCH WKOPOW
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