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1 WSTEP

Opracowanie niniejsze zostato wykonane w oparciu o przepisy prawa budowlanego
bez wykonywania prac geologicznych.

Celem badann bylo okre$lenie warunkéw gruntowo-wodnych plytkiego podioza
gruntowego na terenie przylegtym do Zespotu Szkét w Czerwionce.

Uzyskane wyniki badan zostang wykorzystane do projektowania budowy boisk
sportowych i kortow. :

Przy sporzgdzaniu niniejszego opracowania postuzono sie szczegétowymi normami
i wytycznymi odnoszgcymi sie do posadowieri bezposrednich obiektéw i oceny jakosci
gruntow wystepujacych w podtozu, a w szczegolnosci:

a) Ustalanie jednostkowego oporu granicznego podioza

b) Projektowanie posadowieri fundamentdw bezpoérednich. Kryterium nos$nosci
podtoza.

c) Norma PN-86/B-02480 — Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat.
d) Norma PN-86/B-03020 — Projektowanie posadowien bezposrednich.

e) Norma PN-88/B-04481 — Badanie prébek gruntu

f) Norma PN-86/B-04452 — Grunty budowlane. Badania polowe.

g) Geologia i geotechnika na ustugach budownictwa.

Zakres badan obejmowat odwiercenie 6 otwordw 5-metrowych powyzej zwierciadia
wody gruntowej. Wykonanie z przewierconych warstw badan 'okreslajgcych:

» rodzaje gruntéw wystepujacych w podtozu
> gtebokosci wystepowania I-go poziomu waéd gruntowych
> glebokosci posadowienia dna studni chtonnej

> glebokosci zatozenia rur drenarskich odprowadzajacych wode z parkingu.

W tabeli nr 5 podano uzyskane wyniki srednie dla poszczegoélnych wydzielonych warstw
geotechnicznych.
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2 GCHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN
2.1 Morfologia

Teren badan potozony jest w centrum Czerwionki, naprzeciw ferenu przemysfowego
po kopalni. Jest to fragment Wyzyny Slaskiej utworzonej z weglonosnych skat
karboriskich, wypetniajacych niecke, na ktorg od potudnia sg nasunigte ptaszczowiny
karpackie. Od potnocy i wschodu zalegajg epikontynentaine skaly osadowe triasu,
ananich skaly jurajskie. Pozostatosci tej pokrywy zachowaty sie na skatach
karboriskich w postaci ostaicowych wzgorz. Zagtebie weglowe miesci sie w granicach,
ktorych skraj przebiega na zachad od Krakowa i w okolicach Ostrawy, a na potnocy
w okolicach Tarnowskich Gér. Wegiel jest eksploatowany gléwnie na obrzezeniu niecki,
gdzie zalega stosunkowo plytko, natomiast w srodku niecki na gtebokosciach

do 2000 m. Niecka jest zdyslokowana uskokami.

Wyzyna Slaska od zachodu sasiaduje z zaliczong do Niziny Slaskiej Kotling
Raciborska, ktéra ja oddziela od Sudetébw Wschodnich (na terytorium Czech),
od poludnia z obnizeniem podkarpackim, w szczegolnosci z Kotling Ostrawska
w dorzeczu Odry i Kotling Oswigcimskg w dorzeczu Wisty, od péinocy z Roéwning
Opolska rozciagajaca sie wzdtuz doptywu Odry rzeki Matej Panwi, od wschodu
z Wyzyng Olkuska, | Garbem Tenczyrskim, zaliczonymi do Wyzyny Krakowsko-
Czestochowskiej.

Gmina Czerwionka-Leszczyny przylegaja do Kamienia — dzielnicy Rybnika i lezy
w obrebie Ptaskowyzu Rybnickiego, ktory obejmuje potudniowa czes¢ gornoslaskiego
zaglebia weglowego, ale fundament ze skat karboriskich pokrywajg osady morza
miocenskiego, zawierajace ztoza soli, gipsu i siarki, na powierzchni zas zalegajq gliny,
2wiry i piaski czwartorzgdowe. Na potudnie od Rybnika ptaskowyz wznosi sie do 310 m,
gorujac do 100 m ponad doling Odry iokolo 70 m ponaci doling Wisty. Dziat wad
przebiega kretg linia od okolic Jastrzebia-Zdroju przez okolice Zor do Orzesza
i Mikolowa naWyzynie Katowickiej. Piaskowyz Rybnicki byt do korica. lat
pie¢dziesigtych kraing przewaznie rolnicza, choé na poczatku XX w. powstato
w okolicach Rybnika kilka kopaln wegla. W latach 1960-1980 wybudowano osiem
najnowoczes$niejszych w Polsce kopaln, wydobywajacych wegiel szczegolnie-wysokiej
jakosci, prawie wytacznie gazowo-koksowy, powstaty koksownie, brykietownie i duza
elektrownia. Jest to na Slasku drugi po GOP pod wzglgdem znaczenia rejon
przemystowy, Noszacy nNazwe Rybnickiego Okregu Weglowego (ROW), oddzielony
od GOP pasem lasow. W sktad aglomeracji ROW wchodza miasta Rybnik (ok. 144 tys.
mieszkancow), Wodzistaw (ok. 188 tys.), Jastrzgbie-Zdrdj (ok. 104 tys.), Zory
(ok. 66 tys.), Leszczyny (30 tys.), Ryduttowy (24 tys.). Leszczyny — 10 30-tysigczne
miasteczko z klubem sportowym PIAST grajacym w lidze okregowej.

Rzedne wysokosciowe W rejonie badan zmieniaja sie w granicach 258+244 m n.p.m.
Rzedne w punktach wiercen zamknely sie wartosciami 246,5+246,1 m n.p.m.
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2.2 Charakterystyka terenu i sposéb uzytkowania terenéw sasiednich

Teren badan pofozony jest w Czerwionce, nieopodal wiaduktu kolejowego i drogi
Knuréw — Zory.

Caly teren to nieuzytki wypetnione zuzlem, gruzem i skatg ptong z Kopalni Debiersko.
W przesziosci na tym terenie zlokalizowane byly osadniki kopalni, a pdznie] budynki
internatu szkoty gérniczej.

Obecnie po budynkach internatu nie ma 'éladu, gdyz zostaly one rozebrane,
a pozostato$ci gruzu zakopano w podifozu badanego terenu.

Do terenu badan przylegaja tereny poprzemysiowe po zlikwidowanej Kopalni
Debierisko, budynki szkoty z parkingiem oraz nieczynna sztolnia szkolna.

W niewielkiej odleglosci od terenu badan przeplywa rzeka Bierawka i lezy jeziorko
Tania.

Poziom wody w Bierawce ksztattuje sie na rzednej 240,0 m n.p.m.

&

3 BUDOWA GEOLOGICZNA

Teren badan lezy w potudniowej czeéci Gornoslgskiego Zagiebia Weglowego. Podioze
obszaru stanowig goérnokarboniskie fupki i piaskowce z poktadami wegla kamiennego
o duzej migzszosci. Na utworach tych spoczywajg trzeciorzedowe ity fupkowe i ity
krakowskie, ktére w obrebie nizszych partii pokryte sa przez czwartorzgdowe piaski
i zwiry akumulacji rzeczno-lodowcowej. Wyzsze partie Plaskowyzu Rybnickiego
pokrywaja serie lessow i zwietrzelinowych glin lessopodobnych. Doliny rzeczne
wypeiniajg mady, piaski i zwiry rzeczne.

Grunty czwartorzedowe sg formami akumulacji lodowcowej i wodno-lodowcowej
pokrywajacej wysoczyzny morenowe i réwniny denudacyjne.

Caly teren badan to obszar gruntéw spoistych zlozonych z pytow, pytow piaszczystych,
glin pylastych i piaskéw gliniastych akumulacji lodowcowe;. Grunty te na ogo6t
sg bezwodne.

W profilu pionowym osady czwartorzedowe w rejonie badan osiagajg migzszosc
do50m i leza na zwartym kompleksie trzeciorzedowych —utworéw ilastych
z przewarstwieniami  piaszczysto-pylastymi. Migzszosé utworow trzeciorzedowych
w rejonie Leszczyn moze przekracza¢ 300 m. ‘

Utwory Czerwionki lezg na karbonskiej serii piaszczysto-zlepiericowej z poktadami
wegla.
Teren badan jest obszarem wypelnionym przez czwartorzedowe  uiwory

wodnolodowcowe. W tworzeniu osadow duzg role odegraly Zzlodowacenia
potudniowopolskie i srodkowopolskie, intensywna byta takze interglacjalna dziatalnos¢
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sedymentacyjno-erozyjna. W zwigzku z tym w pokrywie czwartorzedowej generalnie
zauwaza sie trzy poziomy piaszczysto-zwirowe przedzielone dwoma poziomami glin
i pytow.

Wykonanymi sondami stwierdzono wystepowanie w podiozu jednometrowsj serii
piaskow pylastych zailonych. Seria ta przykrywa piaski drobnoziarniste jasnozéite
zawodnione wystepujace na gtebokosci ponize] 5 metrow.

4 WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Teren badan nalezy do przedkarpackiego regionu hydrogeologicznego, podregionu
przedkarpacko-$laskiego. Wystepujg tu trzy pietra wodonosne zwigzane z utworami
karbonu, trzeciorzedu i czwartorzedu. Pietro wodonosne karbonu wystepuje w obrebie
czterech podstawowych serii skalnych charakteryzujgcych sie roznym udziatem skat
przepuszczalnych. Sg to dwie serie o wigksze] przepuszczalnosci i wodonosnosci,
przedzielone seriami skat stabo przepuszczalnych. Mozliwa do uzyskania wydajnosc
studzien na ogdt wynosi 10+30 m?/h.

Pietro wodonos$ne trzeciorzedu jest bardzo stabo rozpoznane pod wzgledem
hydrogeologicznym. Wystepujg tu dwa kompleksy skalne rézniace sie zasadniczo

stopniem przepuszczalnoéci i zawodnienia. Kompleks gomy, o migzszosciach
100+400 m, wyksztatcony jest w postaci serii ilastej z wktadkami mutkéw, piaskow
i piaskowcow i tufitbw. Kompleks dolny reprezentowany jest przez serie

gruboklastycznych asadéw zlepiericow debowieckich. Osady te sg silnie zawodnione.

Wody trzeciorzedowe wykazujg gwattowny wzrost mineralizacji wraz ze wzrostem
gtebokosci. :

Pietro wodonoéne czwartorzedu w rejonie badan tworzy ti'zy poziomy wodono$ne
rozdzielone dwoma poziomami glin. Sg to:

- poziom wodonosny nad moreng gérng — 1

- poziom wodonosny pod moreng gormna — 2
- poziom wodonosny pod moreng Srednig — 3.

Wydajno&é tych poziomé\;v jest zmienna, wynosi $rednio 1,2 m*/godz.

Pod wzgledem chemicznym wody wystepujgce w utworach czwartorzedowych sg
wodami stodkimi. Ogélna ich mineralizacja nie przekracza na ogdt 1 g/l. Stanowig one
typ wod HCOs — Ca. Odznaczajg sie one jednak czesto podwyzszong zawartoscig
zelaza.

Zaden z wykonanych otworéw nie nawiercit pierwszego czwartorzgdowego poziomu
wod gruntowych, gdyz w rejonie badar poziom ten wystepuje na giebokosci wigkszej
niz 5 m.
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W oparciu o materialy archiwalne podaje charakierystyke pierwszego
czwartorzedowego poziomu woéd gruntowych:

Rodzaj oznaczenia Jednostka Wynik
Metnosc metna
Barwa bezbarwna
Zapach z1R
Odczyn pH 6,6
Amoniak NH,4 mga/dm*NH,4 0,480
Zelazo Fe mg/dm? Fe 0,90 -
Chilorki Cl mg/dm? Cl 117,15
Siarczany SO4 mg/dm?® SO4 174,28
Wapri Ca mg/dm?® Ca 128,73
Magnez Mg mg/dm? Mg 62,11
Kwasne weglany HCO3 mg/dm® HCO3 256,2
Twardo$¢é ogolna °n 20,33
weglanowa ‘n 11,76
nieweglanowa ‘n 8,57
Zasadowos$é wobec fenoloftaleiny mval/dm? 0,0
wobec metyloranzu mval/dm? 42
Dwutlenek wegla  |wolny mg/dm?® CO; 178,2
agresywny mg/dm? CO; 72,5
zwigzany mg/dm?® CO» 92,4
Pozostato$¢ po odparowaniu mg/dm? 638
Pozostato$¢ po prazeniu mg/dm? 402
Strata podczas prazenia mg/dm?® 236

Woda wykazuje cechy silnej agresywnoéci weglanowej i stabej agresywno$ci kwasowej
wzgledem konstrukcji budowlanych z betonu.

5 WARUNKI GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIE

Na badanym terenie wystepujg utwory akumulacji lodowcowej, wodnolodowcowej
irzecznej. Spotyka sie tu utwory charakierystyczne dla wysoczyzny morenowej
i rbwniny denudacyjnej.

Dla scharakteryzowania warunkéw geologiczno-inzynierskich dokonano podziatu
podioza gruntowego na warstwy geotechniczne w oparciu o wydzielenia genetyczne
i fizykomechaniczne wiasno$ci gruntow.

W oparciu o norme PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie
budowli" przedstawiono charakterystyke gruntéw wraz z okresleniem ich parametrow
fizykomechanicznych.
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W dokumentowanym podtozu wydzielono | grupe genetyczna utwordw:

Grupa | — grunty czwartorzedowe plejstocenskie

W ramach grupy utworow czwartorzedowych plejstocenskich wydzielono warstwy
geotechniczne taczac grunty spoiste o podobnym wyksztatceniu litologicznym,
a grunty niespoiste o podobnej granulacji i zblizonym stopniu zageszczenia. Sredni
stopieri plastycznosci przyjeto na podstawie badan makroskopowych i laboratoryjnych,
natomiast $redni stopiefi zageszczenia na podstawie genezy i badar sondg lekka,
Dla poszczegolnych warstw podano wartosci charakierystyczne wyznaczone
wg metody ,B” zgodnie z norma PN-81/B-03020. '

Wszystkie wydzielone warstwy geotechniczne zalegajg pod, dochodzgcg do 4,1 m,
warstwa nasypéw antropogenicznych, na gieboko$¢ wigksza niz 5 m. Reprezentowane
saqw przewadze przez piaski pylaste zailone i gliny piaszczyste.

Wszystkie wydzielone grunty sg gruntami nosnymi i zaliczono je do dwéch warstw
geotechnicznych:

Warstwa | — to piaski pylaste zailone.

Wartosci charakterystyczne:

|D=0,40
i|_=0,0
W,=10%
p =19tm?
Cy=-

@®, =28
M, = 60 MPa
E, =48 MPa

Warstwa Il — to gliny piaszczyste

Wartosci charakterystyczne:
lp=-

IL=03

W, =16 %

o = 2,05 t/m?
C,=18

D, =22
M, = 45 MPa
E, = 34 MPa

‘Parametry $rednie wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawiono w tabeli nr 5.
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6 WNIOSKI

1. Podioze gruntowe reprezentowane przez osady czwartorzedowe W rejonie Zespotu
Szkét w Czerwionce zostalo rozpoznane do giebokosci 5,0 m ponizej poziomu
terenu.

2 Podioze dokumentowanego terenu przeznaczonego pod budowe boisk sportowych
i kortow jest niejednorodne i rozni sie pod wzgledem nos$nosci jak i odksztatcalno$ci.

3. W podtozu badanej dziatki pod warstwg nasypow antropogenicznych wydzielono
2 warstwy geotechniczne ziozone z: ' :
a) piaskow pylastych zailonych — I-sza warstwa geotechniczna,
b) gliny piaszczystej — ll-ga warstwa geotechniczna,
Wszystkie ww. warstwy geotechniczne sg gruntami noSnymi.

4. Do giebokosci rozpoznanej sondami na przedmiotowym terenie nie wystepuje zaden
poziom wody gruntowej.

5. Piaski pylaste moga wykazywaé charakter tiksotropowy, dlatego w trakcie

wykonywania prac budowlanych nalezy chroni¢ je przed zawodnieniem
i obcigzeniem ciezkim sprzetem budowlanym.

6. Minimalna wytrzymato$¢ gruniu w rejonie otworow 1,2,3,4,5 na glebokosci 4,5 m
ppt. wynosi 2,5 kg/cm?, a na gtebokosci 5,0 m ppt. — 2,0 kg/cm?.

7. Piaski pylaste na terenie badanej dziatki sg dogeszczone poprzez dtugotrwaty ruch
samochodow ciezarowych w czasie rozbidrki internatu.

8. Istniejgce warunki gruniowe rozpatrywanego terenu mozna zaliczy¢é do prostych
warunkéw gruntowych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji nr 839 z dnia 24.09.1998 r. ,w sprawie geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych?”. |

9. Poziom przemarzania dla Czerwionki: hz = 1,0 mp.p.t.

10.Z uwagi na znaczng ilo$¢ nasypow antropogenicznych przy budowie boiska
wskazane jest:

a) usunigcie nasypbéw antropogenicznych z terenu lokalizacji boiska i kortow
na glebokos¢ 1,2 m,

b) wypeinienie powstatej niecki 0,8 m warstwg podsypki piaszczysto-zwirowej
zageszczonej do 14=0,9. W obrebie podsypki zaleca sig wstawi¢ geotkaning,
ktéra poprawi warunki noénosci podsypki piaszczysto-zwirowej pofozonej
pod nig,

¢) wykonanie drenazu dokota boisk i kortow. Wody opadowe mozna o prowadzié

do przeptywajgcej obok Bierawki. .
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Ekspertyza geotechniczna z hudowy geologicznej plytkiego pod{oia gruntowego terenu przylegiego
do Zespolu Szkot w Czerwionce obejmujacego parcele 2413/223, 2414/223, 2415/223 i 2416/223
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Ekspertyza geotechniczna z budowy geologicznej piytkiego podioza gruntowego terenu przylegiego
do Zespotu Szkét w Czerwionce obejmujacego parcele 24131223, 24141223, 2415/223 i 2416/223

Zat.nr 3

ZESTAWIENIE PROFILI OTWOROW WIERTNICZYCH

Rzedna otworu : 246,56 mn.p.m.

Sonda 1. 00 + 2.8 mp.pl |nasyp gruzowo-zuziowy
+ 3,9 mp.pt | nasyp piaszczysto-ziemisty
+ 45 mp.pt. | piasek pylasty zailony
+ 50 mp.pt |glina piaszczysta

Wody nie nawiercono
Glebokas¢ otworu 5,0 m

Rzedna otworu : 2464 mn.p.m.

Sonda 2. 00 =+ 3.4 mp.ptl. | nasyp gruzowo-zuzlowy
+ 43 mp.pt | nasyp gliniasto-pylasty
+ 50 m p.p.t. | piasek pylasty zailony

Wody nie nawiercono
Gleboko&é otworu 50 m

Rzedna otworu : 246,3 mn.p.m.
Sonda 3. 00 + 3,2 mp.pt. | nasyp gruzZoOwWo-Zuzlowy
= 44 mp.p.t. | nasyp gliniasto-piaszczysty
+ 50 mp.p.t. | piasek pylasty
Woady nie nawiercono
Glebokosé otworu 5,0 m
Rzedna otworu : 246,3 mn.p.m.
Sonda 4. 00 + 2.8 mp.p.t. |nasyp zuzlowo-piaszczysty z tupkiem kopalnianym
+ 3,9 mp.pt. | nasyp piaszczysto-gliniasty z lupkiem
+ 4,4 mp.pt |piasek pylasty g
+ 50 mp.p.tl lina piaszczysta

Wody nie nawiercono

Glebokoséé otworu 50 m

Rzedna otworu : 2462 mn.p.m.
Sonda 5. 0,0 + 3,1 mp.pt. |nasyp zuziowo-piaszczysty z lupkiem kopalnianym
+ 42 mp.pi. | nasyp piaszczysto-gliniasty z lupkiem
+ 47 mp.pt. | piasek pylasty
+ 5,0 mp.p.t._|glina piaszczysta
Wody nie nawiercono
Gleboko$é otworu 5,0 m
Rzedna otworu : 246,11 mn.p.m.
Sonda 6. 00 + 34 mp.pi |nasyp zuzlowo-piaszczysty Z fupkiem kopalnianym,
+ 43 mp.pt | nasyp piaszczysto-gliniasty
+ 50 mp.p.t. | piasek pylasty zailony

Wody nie nawiercono
Glebokos$é otworu 5,0 m

Sosnicowice,

marzec 2008 r.

Opracowat:
mgr Zdzistaw Malik
upr. VII-1142

7 nlly

MGR ZDZISEAW MALIK
geolfog zlozowy upr 11-0381
hydrogenlog upr V-1138
geoatechnik upr VI-1142
Sosnicowice, ul Gliwicka 1/7
tel 0321238 76 74, 506 509 442
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