kolektor K1 - 37mb

kolektor K1 w istn. kanale gt. 1,5m, stosowa¢

rury PVC-U z wydtuzonym kielichem Lite klasy S

SDR34SN8 8200x5,9mm z uszczelkq uktada¢ ze spadkiem 0,8%
Rury kanalizacyjne nalezy utozy¢ na podsypce piaskowe;

0 grubosci 195cm i obsypa¢ piaskiem o grubosci 30cm.

- Przewidzie¢ zdjecie i odtworzenie ptyt kanatu oraz wymiang posadzki
S
i kolektor K2 - 28mb
e kolektor K2 uktada¢ pod posadzkqg w gruncie, stosowa¢
5 rury PVC-U z wydtuzonym kielichem Lite klasy S
o SDR34SN8 8200x5,9mm z uszczelkq uklada¢ ze spadkiem 0,87%
Rury kanalizacyjne nalezy utozy¢ na podsypce piaskowe;
0 grubosci 15cm i obsypa¢ piaskiem o grubosci 30cm.
E Przewidzie¢ wymiane posadzki z plyteki podloza z uwagi na wymiang kolektora
kolektor K3 - 2x5mb
- kolektor K3 uktada¢ na zewnetrz w gruncie, stosowac
O% rury PVC-U z wydtuzonym kielichem Lite klasy S
M SDR34SN8 9200x5,9mm z uszczelkq uklada¢ ze spadkiem 0,8%
Kb Rury kanalizacyjne nalezy utozy¢ na podsypce piaskowe;
o = 0 grubosci 15cm i obsypa¢ piaskiem o grubosci 30cm.
S e Przewidzie¢ rozbidrke i ponowne utozenie kostki brukowe;. wlqczenie do istn. studni
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