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Instalugje elekirvezne wewnetrzne -
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1. CZESC OGOLNA.

1.1, Nazwa zamdwienis.
nstalacie elektrverne wewnetrzoe - remont  budynku  kusni przv Zespole  Szkél

w Crerwionce-Leszezynach przy ul, 3 Maja 427

L2, Przedmiot | zakres robot.

Przedmiotem  ninicjszej  speeyfikacii  techniczne]  sa  wymagania dotyczace wykonania
L odbiora robdt  elektryeznyeh wewnetrznyeh przy remencie budynku kuini przy Zespole Szkol
w Crzerwionce - Leszezynach przy ul. 3 Maja 42.

Wymagania ogone nalezy rozumied 3 ostosowad W powigzaniu 7z nizejl wymienjonyni

specyiikacjami technicznymi

ST 00 - WYMAGANIA OGOLNE
ST-01- INSTALACH. BLEKTRYCZNE
ST-02 - INSTALACIA ODGROMOWA

Wizelkie roboly ujete w speeyiikacii nalezy wykonad w oparciu o aktualne obowiazujace normy
i przepisy, nawel jeshh w niniejsze] specyfikacy nie zostaly praywodanc,

1.3, Zaloes stosowania ST,
speeylikacya Techmerzna (ST stanow!  czesd Dokumentow  Przetargowych
i Kontraktowych, nalezy ja stosowad przy  zlecamu 1 realizacp vobdt  wyszezegéhnonyeh

w podpunkeie 1.2

L4, Ogélne wymagania dotvezgee vobdt, informacie o terenie budowy.
Wikonawes robdt jest odpowiedzialny za jakosE weh wykonama oraz za ich zgodnosd
» dokumentacia projektows, speeyfikacia techniczng ) polecemani mspekiora nadzoru,

14,1, Proekaranie ferenwn budowy,

Zamawiajacy, w o erpunie  umownym  przekaze  Wykonawey  feren budowy  wraz
yoowszystkimi wymaganyimi uvzgodnicniami prawnymi 1 administracyinymi. przekaze  dziennk
budowy oraz dwa egzemplarze dokumeniacii projektowe) 1 dwa komplety speeyfikacy techniczney.

142, Blekamentacia projekiows.
Dokumentacja  projektowa  bedzie  zawierad  mizep  wyimienione  rysunki,  obliczenia

1 dokumenty:
1421 Wykaz Dokumentacyi Projekiowe] zamicszezone] w Dokwmentach Przetargowych

- gpeeyiikacie {echniczng,

- przedimary roboHi,

- apisy fechmczne,

podstawowe rysunki,

22w \/E\M Dokumentach Projekiows), kidra zostanie przekazana Wykonawey po przyznaniu
i\unim} LW vkmm\w otrzying od Zamawiagoege dwa egzemplarze komplemey Dokwnentacy

Projektowe),
14,22, Wykaz Dokumentacii Projektowe, kiorn Wykonawea opracuje we wiasnyin zakresie
woramach ceny kont Equ
- projekt organizacii 1 harmonogran robot,
- wybor materialow,
- zakres 1 metodyke przeprowadzania prob o badan
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4.3. Zgodnos¢ rebdt « Dekumentaciy Projektowg i ST,

Dokuomentacia Proicktowa, S])t(,v\/’{li\dq i Techniczna  oraz  dodatkowe  dokumenty
przekazane Wykonawey przez Inspektora nadzoru stanowia crzedé kontrakiu. a wymaganta
wyszezegoInone w chocby jednym » nich sg obowiazujace dla Wykonawey tak Jakby zawarte byly
w cale; dokumentacji.

Wykonawea nie moze wykorzystywad bleddw ub opuszezen w Dokumentach Konfrakiowyeh,
a o jeh wykryein winien natychmiast powiadomic Inspekiora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek. W oprzypadku rozbicznodel opis wymiaréw waznicjszy jest od odezytu ze skali
rysunkow. Wszystkie roboty i dostarczone materialy beda zgodne 7 Dokumentacia Projektows
ST, Dane okredlone w Dokumentaci Projektowe) i w ST beda uwazane za wartosei docelowe, od
kioryel dopuszezalne s adehylenia w ramach okresionego przedzalu 1 tolerancy, Cechy materaiow
fwyrobow musza byé jednorodne i wykazywac bliska zgodno$é z okreslenymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekraczad dopuszezalnego preedzialu toleranci.

Woprzypadku, gdy materialy Jub roboty nic bedy w pelni zeodne # Dokumentacia Projekiows
b ST, 1 wplynic to na niczadowalajacy jakodd clementu zamowicnia. to fakic materialy beda
niezwiocznie zastapione mnyvmi, a roboty rozehrane ra koszt Wikonawey.

P, Zabezpieczenie ferenu budowy,

Wykonawea  jost zobowigzany  do  zorganizowania,  zabezpicczenis placu  budowy
woookresic realizacii kontraktu az do zakoncrenia 1 odbiorn ostarceznego robdr. Kosz
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnel zaplacic 1 prayimuje sic. 7o Jest wigezony
woeene kontrakiu,

Wykonawea dostarezy. zainstaluje | bedzie utrzymvwad fymezasowe zabezpieczenia niczbhedne
do ochrony robdt araz wysody uzvikownika,
L.4.5. Ochrona Srodowiska w cxasie wykonywania robaét,

Wykonawea ni obowiazek znad i stosowad w ezasie prowadzenia robot wszelkic prZepisy
dotyezgee ochrony $rodowiska naturalnego, W okresic wykonywania  rohos mstatacymyeh
Wkonawea bedzie podepmowad wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sic do
preepisdw | norm dotyezgeyveh ochrony Srodowiska na terenic 1 woko! terenu I dm-vy oraz bedzic
unikac uszkodzen b ucigzhiwoser dla osdb b wiasnodel wrytkownika, a wynikajaeyeh e
skazenia, halasu lub mnyeh prayezyn powstalveh w nastepstwic jego sposobu duialania,

Stosujac sic do tyeh wymagan bedzie mial szezepdhy wrelad

- lokalizacie magarynow,

- srodil ostroznosel i zabezpicezenia przed:

- ZARICCZYSZCZCNIC POWIetrza ])\Lmu I gazaml,

- MOZIwoseia powstania pozan,

Ld.6. Gehrona preeciwpoiarowa.
Wykonawea  bedyic pl‘yvm'ﬂ‘.»' :

UEAYMYWRE SPEAWRY Sprzet Precciwpozarowy, wymagany przez odpowiednic prrenisy na terenie

budowy i magazynach. Materialy fatwopalne beda sk dowmne w sposob zgodny » odpowicdnimi

przepisow  ochrony  przeciwporazeniowe).  Bedzic

przepisami 1 zabezpicezone przed dosiepem osob rzecich.
Wykonawea bedzie odpowiedzialny za wszelkic straty spowodowane pozarem wywoliym jako
rezultat reatizach robét albo preey personed \f\-‘vimnu\-\- Cy.
A7 Ochrona wiasnodel publicane] | prywatne].

Wykonawes odpowiada za ochrone mstalaci 1 urzadzen zlokalizowanyeh na terenie
budowy, Wykonawea zapewni wlasciwe oznaczenic i zabezpicezenic przed uszkodzenion tyeh
mstalacy a/d(l/cn woezasie trwania budowy.

Pracownia Projekiow Elekirveznyeh ELERTROPLAN" Fory ' 3
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O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacii Wykonawca bezzwiocznic powiadon:
Inspektora nadzoru 1 zamteresowanyeh uzytkownikéw oraz bedzie 7 nimi wspoipracowal,
dostarczajac  wszelkie] pomocy  potrzebne] przy  wykonaniu  napraw.  Wykonawea  bedzie
odpowiadad za wszelkic spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia mstalacji 1 urzadzen
wskazanych w dokumentach dostarczenych mu przez Zamawiajacego.

1.4.8& Beerpicczenistwo | higiena pracy.

Podezas  realizacii  robot  Wykonawea  bedzie  przestrzegad przepisow  dotyczacyeh
bezpieczenstwa 1 higieny pracy, W szezegolnosel Wykonawea ma obowiazek zadbac, aby personel
nic wykonywal pracy w warunkach nicbezpieczoych, szkodliwyeh dla zdrowia oraz nie
spelniajacyeh  odpowiednich  wymagan  sanitarnveh,  Wykonawea  bedzie  prowadzil roboty
clekiryezne zgodnie 7 instrukeja bezpieeznej pracy przy urzadzeniach clektrycznyceh.

Wykonawea zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajaee socjalne oraz sprzgt

odpowiednia odzier dla ochrony Zyeia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowic oraz dla
zapewnienia  bezpicezenstwa  publicznego. Uszngje  sig, ze wszellkie koszty zwigzance
7 wypetnieniem wymagan okreslonyeh powyzej nie podlegajy odrebnej zaplacie 1 sg vwzglednione

woeenie kontrakiu

[.4.9 Gehrona i ntrzymanie robot

Wykonawea bedzie odpowiedziainy za ochrong robdt 1 za wszelkic matenaly 1 urzadzenia
uzyvwane do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inspektora nadzoru. - ostateeznego odbioru,

JG Réwnowalinost porm | zhiordw przepisdw prawnyveh,

Gidzickolwick w kontrakeie powolane sa konkretne normy lub pi‘r(‘pi‘s\-‘ ktore spelnad majg

materialy, wyposazenie, sprzel 1inne dostarczone towary, oraz wykonane 1 zbadane yoboty, beda
obowiazywad postanowienia napowszego wydania lub poprawionego w yd(mm powolanych norm i
przepisow, o ile w kontrakeie nie postanowiono maczey.
Roznice pomicdzy powolanym: normanil. & ich proponowanymi zanuennikami musza by¢ dokladnie
opisanc przez Wykonawee 1 przedlozone co najnnic na ?.S’ dn' przed datg oczekiwancgo przez
Wykonawee zatwierdzenia ich przez Inspekiora nadzoru, v pi/ynddlxi kiedy zaproponowane
niany nie zapewniajg zasadniczo rownego Jub \\=’}‘ZSZL§;(3 poziomu wykonania, Wykonawea
zastosuje sic do norm powolanyeh w dekumentach,

A, Mazwy | kody dia zakresn robot elelitrvespyeh.

Zakres przedmiotu pnicisze)  speeyiikach  techmerne; obepmuge nastgpujace namwy
Pkody:
CPV45300000-0 Budowlane prace mstalacyne

PV 43310000-3 Prace dotvezace wykonywania mstalae]l clekirveznych
L 31HI00-1 Roboty w zakresie okablowania elekirycunego
o 5311200-2 Roboty w /\}qu instalacy clekiryveznyeh
¢ 5317 %(}()w Instalowanic clektrverayeh urzadzen yozdacicrveh
Y S312510-2 Ochrona odgromowa

1.6, Oloredlenia podstawawe, definicje.
Okredlenia podane w ninicjsze; speeylikacy techmezne) (8T) sq zgodne 7 okreslonami podanymi

ponize;:

Pracownia Projekiow Slekdryoznyenh ELEKTROPLAN" Zory I8
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speeviikacia {cehniezna - dokument zawicrajaey zespol cech wymaganych dia procesu wyrwarzania

lub dla samego wyrobu, w zakresic parametréw technicznych, jakosel, wymogdw bezpieczenstwa,

wielkosci charakterystycznyeh a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakéw charakierystyeznych

sposobdw oznaczania, metod badan i prob oraz odbioréw i rozliczen.

Aprobata iechniczna - dokument stwierdzajacy przydatnosé dane wyrobu do okreslonego obszaru
zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowyveh wyrobu oraz metodylke

badan dia potwierdzenia tych wymagan,

Deklaracia zgodnosel - dokument w formic oswiadezenia wydany przez producenta, stwicrdzajacy
zgodnoese 7 kryteriami okreslonymi odpowiednimi altami prawnymi, normami. przepisami,
wymogami lub specyfikacjy techniczng dla danego materiaky lub wyrobu,

Certvlikal zgodnosci - dokument wydany przez upowazniona jednostke badajaca {ceriviikujacal,
stwaerdzajacy zgodnodd 7 kryteriami okreslonymi odpowicdnimi aktami prawnvimi. normami.

przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczng dla badanego mareriatu lub wyrobu.

(. czynng - przewod Jub inny element przewodzacy, wehodzacy woskiad instalaci elektivezne;
lub urzgdzema. kiory w warunkach normalnej pracy mstalaci elekiryezne] moze byé pod napicciem
vnie spelnia funkeji przewodu ochrommego (przewody ochronne PE T PEN nie sa czedeia czvona).
P{)L. ZENIa Wyrdwnay ciekiryezne polgezenie czesel przewodzgeyeh dostepnyeh ub obevel w
cely wyrdwnania potenciatu

Kable 1 przewody - materialy sluzace do dostarczania energii clekirvezne], syenaidw, impulsow

i
S

elekiryveznyeh w wybrane migjsce.
Qsprzet_instalacymy do kabli 1 przewodow - zespol materialdw dodatkowyveh, %im;ow;m\f(‘l przy
ukladaniv przewoddw. vlatwigacy ieh montaz oraz dotarcic w przypadku awarii, zabezpicezajacy

przed uszkodzeniami, wyivezagey trasy clagdw rdwnoleglyeh przewodow iy,
Grupy materialow stanowracyeh osprezet mstalacyiny do kablii przewoddw:
- przepusty kablowe § eslony krawedyd,
~drabimks mstalacyne,
- korvia 1 korvike instalac Yine,
- kanaly 1 hstwy nstalacyine.
rury mstalacyine,
- kanaly podicgowe,
-3 _ysiem_\;‘ mocljaee
puszkl elektroinstalacyine,
- konedwlki kablowe, zaciski 1 konektory.
- pozostaly osprzet {ozaaezniki przewodow, linki nodne § systermy naciagowe. dlawice, zlaezks

1 szyny. zaciski ochronne itp. ).

izema glektrvezne - wszeliie arzadzenia 3 oelementy instalacii elekirvezne] preesznaczone
clo wylwarzania, preeksziadcania, preesylania, rozdzialu lub \\'ylunzvshm moenergil elekiryesney,
Crdbiormik enc s;_n_,_cleim'vcmm] - urzgdzena przeznaczone do przetwarzania energit elekiryerne;

i (swiatio, cieplo, energic mechaniczng Hp.).

woinng forme ener
i~ wmewne  oznaczenie, okreslyace  mozhiwodel ochronne  urzadzenia

Klasa  ochronno:
ze wzeledu na jego cechy budowy, proy bezpodrednim dotvku.

rawn . oswictieniowa (L elekirvezna ) - komplete wzgdzenic shizace do proymocowania
1 polaczena zomstalacia clekiryerna jednego fub killku Zrddel swiatla, ochrony #rodel swiatla proed
wplvwami zewnehzoyi 1 ochrony sdrodowiska th*(i szkodlwyin dzialanion Zrodin Swiatha
a takze do wryskania odpowiednich paramemrow Swierlnyeh ( bryda fofometryezna, Huminagia ).
ulatwia wiasciwe wmiescowlienic 1 bezpieczna wynmane Zrodel Swiatla, tworzy estetyezne formy

wymagane dla danego typu pomieszezenia. Llementamy dodatkowymi sg oslony fub clementy
ukicrunkowania zrodel swratla w forme ; klosza, odbhvénika. rastra, abazury.

TROPLAN" Zory
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Stopien_cchrony IP - okreglona w PN-EN 0605292003, umowna mara ochrony przed dotykiem
clementdw instalacyi elekirycznei oraz przed przedostaniem si¢ cial stalych, wnikaniem cieczy
{szezegdinic wody) i gazdw, a ktdra zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwad mstalacii elekirverng] - zespdi elementdw polaczonyeh posdrednio lub bezposredinio
ze  zrodlem  energh clekiryezne) za  pomocy  chronionggo  przed przetezeniem  wspolnym
zabezpicezeniem, kompletu odpowiednio polaczonyeh przewodow elektryeznych, W sklad obwodu
elektryezncgo wehodzy przewody pod napigciem. przewody ochronne oraz wszelkie urzadzenia
zimieniajace parametry clekiryezne obwodu, rozdzicleze, sterownicze 1 sygnalizacyjne, zwigzane z
danym punktem zasilania w energie (zabezpieczeniemy.

Przygotowanie podioza - zespd! czynnoscel wykonvwanych przed zamocowaniem osprzefu
mstalacyego, wrzadzenia  elektryeznege, odbiornika energii elekirverzne). vkladanmiem: kabh
i przewoddow majacy na celu zapewnienie mozhiwosce: ich zamocowania zgodme 2 dokumentaca,
Do prag przygotowawezyeh tu zalicza sig nastepujace grupy ¢zynnoscl:

- Wiercenic 1 przebijamie olwordw przeloiowyeh | nieprzeloiowych,

- Kuewe brozd 1 wogk,

- Osadzanie kolkow w podioru, w tym ich wsirzeliwanie,

- Montazu uchwylOw do rur 1 przewodow,

- Moniaz konstrukei wsporezyeh do koryiek, drabinek. instalacji wiagzkowveh, szvnoprzewodow,
- Montaz koryick, drabinek, hstow 1 rur msialacypveh,

- Oczyszezeme podloza - praveotowanie do klejera,

L7, Ogdine wymagania dotvezgee rebét,
Wykonawea robot jc" ndpmvicdﬂain\f 7 Jakose el wykonama oray 7o ich zgodnodé
7 dokumentacja projekiows, 811 polecenianm Inspektora nadzon

Eed

MATERIALY | WYRORBY.

3

. Frédia wryskiwania materiakdw | wyrobéw.

Wszystkic  materialy 1 owyroby  stosowane  przy  wykonvwaniu o robdt  elekiryesnyeh
musza byd powe 1 omreuzywane. Materidy muszg bye wo gatunkach na biczgeo produkowanyeh
P odpowiadad normon 1 przepisom wynuenjonym wospecyiikaci oraz ich najpowszvim wersjom fu
e WVITIRTIONY
Wykonawea nic Adozy zamdwich na materialy 1 wyroby w jakiejkobwick firmic bey wezesnicjszego
uzyskamia  zgody nspekiora nadzoru w tym zakresie. Wykonawea przedstawt odpowiednie
swiadectwa, woiym corfvfikaty dopuszerzajace do siosowania w hudownictwic, do zatwicrdzenia
przez Inspektora nadzoru. Wykonawes poda Inspektorow: padzors nazwe producentow. od
ktorveh proponuje zakupid matenialy, surowcee czy urzadzenia, Lista materiaidw. wyrobow |
urzadzen dla kidrveh komcerzna jest wdentvikacia producenta musi byd zaakeeptowana przes
Inspekiora nadzor,

Wykonawea zobowiazany jest do prowadzema badat w celu ndokumentowania, Zo materialy
uzyskane 7 dopuszezonego Zrodla wosposob ciggly spelmiga wymagania ST w czasie ]D(JML‘:;_)L
robot, Woprzypadku, edy Wykoenawea bedzie pragnal dokonad zmman dostawey rmaterialéw
wostosunku do sy, wimien wowezas powiadonud Inspekitora nadzoru o sugerowanyeh zmianach,
vryskad jego akeeptacie oraz powinien pokrye dodatkowy koszt tego rodzapm zmian, wynikly po

stromie Inspekiora nadzoru w rezuitacie wh wprowadzeni,
2.2, Materialy nie edpowindajace wymaganions,

Materialy nie odpowiadagce  wymaganiom  JakosSciowym  zostang przez . Wykonaweg
wywiczione z ferenu budowy, badZ zioZzone womiciseu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
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Kazdy rodzaj robot, wiktdrym znajduja sic nie zbadane 1 nic zaakceprowsne materialy, Wykonawea
wykoinuje na wilasne ryzyko. liczac sic # jego nie przyjeciem i nie zaplaceniem.

2.3, Przechewywanie | skiadowanie materialow,

Wykonawea zapewni, aby tymezasowo skiadowane materialy, do czasu edy beda one
potrzebne do robor. byly zabezpieczone przed zanieczyszezeniem, zachowaly swoja jakogc
twlasciwosc do robdt 1 byly dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzory.

Migjsee czasowego  skladowania materialow  bedy zlokalizowane w obrebie ferenu budowy,
woniejseach uzgodnionyeh # inspekiorem nadzoru.

2.4, Wariantowe stosowanic materialow.

Jeshi Dokumentacia Projektowa lub ST przewiduja mozliwodd warlantowego zastosowania
rodzaju materialu woowykonywanyeh robotach, Wykonawes powiademi Inspekiora nadzoru
o zamiaze zastosowania konkretnego rodzaju materiadu, Wybrany 1 zaakeeptowany rodza
materialu nie moze by¢ pdznic] zmieniony bez zeody Inspektora nadzoru,

2.5, Terminy dostaw,

Wykonawee zadba o (0. aby dostawa calego materialu byla zharmonizowana 2 postepem
robol 1 zamowiona 7 wyprzedzeniem, gwarantujaeym terminowe zakonezenic robot. Dostawey
materialow beds odpowiedzialnt przed Wykonaweg, a ich dostawy majq spelniaé wszystkic

wlagciwe wylyerzne,

3L fkpdlne zasady tiws;}ies(i%/u FosprEein.

Wezysthoe urzgdzenia stosowine  przy wykonywanin robol musza bvé sprawnc
Wivkonawea  jes /.obn\wa}zam}-' do urywane jedynie takiego spregtu, kidry nie spowoduje
nickorzystnego wplywu na jakedd wykonanyeh robdt. Sprzet uzywany do robot powinien byd
zgodny 7 oferty Wykonawey 1 powinien odpowiadad pod wzgledem typdw i iloser wskazaniom
zawartym w ST, programic zapewnienia jakosel Tub projekeic organizacji robot, zaakeeptow anyny
prze: Inspektora nadzora,

Liczba 1 wydapose sprzete bedzic gwarantowad przeprowadzenie vobdi, zgodnic » vasadany
okreslonymi w Dokumentacii Projektowe), 5T 1 wskazanfach Inspekiora nadzoru w terminic
przewidZianyim umowa.

sprzet bedgey wlasnosely Wykonawey Jub wynajety do wykonania robdt ma byé uzymany
wodobrym stanie 1 gotowaodel do pracy. Bedzie spelnial normy ochreny drodowiska i przepisy
dotvezace jego uzythowanta, Wykonawea dostarezy }nspci\ orowr nadzora kopie dokumentdw
potwierdzajacych dopuszezenie sprzets do uzythowania, tam gdzie jost 1o wymagane proepisami,
Jezell Dokumentacia Projekiowa lub ST przewiduja m();/..ii\?x-’osié WArkiowego uzveis sproeti pray
wykonywanyeh robotach. \'\f’vi'\'mM\-‘vm powiadomi Inspekiora nadzoru o swoim zemiarze wybory
Puzyska jego akeeptacje przed uzveiem sprzetu, Wybrany spreei, po akeepiacji Inspekiora nadzor,
e moze by¢ poimel zoneniony bey jeeo zaody,

TRANSPORT.,

4.1 Ogéhne wymagania dotvezgee trangporta,
Wykonawea jest zobowigzany do stosowania jedynic takich $rodkdw transportu, kidre nie

wplyng nickorzystnic na jakose wykonywanych robot 1 wlasciwosel przewozonveh materialdw.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniad prowadzenie robdt zgodnie 7 zasadami ckresionymi
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w Dokumentacyi Projektowey, ST 1 wskazaniom Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
W UIMewWIC,

4.2, Wymagania dotyezace przewozn po drogach publicanych.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniad wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniv do dopuszezalnych obeigzen na osie i innych parametrow

techmeznyel,

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowq oraz za jakosc
zastosowanych materialow 1 wykonanveh vohot, za ich zgodnodé 2 Dokumentacja Projekiows
wymaganiami ST, programen zapewnicnia jakosel, projekiu organizacji robdt oraz polecenian
Inspekiora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotvezgee akeeptacji fub odrzucenia materialow i elementow robot
bedy oparte na wymaganfach sformulowanyeh w dokumentach umowy, Dokumentacyi Projekiowe)
P ST a takZe w normach | wytveznych.

Polecenia Inspekiora nadzoru dotyezace realizacfi robot heds wykonywane przez Wykonawcee nie
pdznie} niz woezasic przez niego wytvezonym, pod grozba wstrzymania robot, Skutk: fmansowe
ic] sytuaci ponost Wykonawcea.

7 tytido wstrzymania robot wotak
6. KONTROLA JAKOSCE ROBOT.

6.1, Program zapewnienia fakosel
Do obowiazkdw Wykonawey nalezy opracowanic | przedsiawienic do zaakceplowania
przey nspektora nadzoru program zapownicnia jakodei w kidrym pracdsiawl on zanmierzony
sposoh wykonania robot zeodnie 7 Dekummentaciq Projekiows.
Program zapewniema jakoScl powmien zawierad:
organizacie wykonania robdt, w tym ternin 1 sposob prowadzenia robot,
- organizacjs vuchu na budowie,
- plan bezpicezenstwa 1 ochrony zdrowia,
~wykaz zespodow roboczych, ich kwalifikacje 1 praygotowanie praktyesne,
- wykaz 0s0b odpowicdzialnyeh za jakodc s lermmowose ;()bUL_
- system proponowanc kontroli 1 sterowania jakoscry wykonywanyeh robot.
Swyposazenie wosprzet T urzadzenia do pomiardw i kontrol,
- sposob 1 procedure badaf prowadzonych podezas dostaw materialdw 1 wykonywania
poszezesOlnyeh elementow robot

5

6.4, Frsady kontroll jakoscl rebdt

Celem I\Um.olz robdt bedzie takie sterowanme el przygotowaniens 1 wykonaniem, aby
osaenad zatozong jakodd robdt.
Wykonawcen 'ha;(:f'zic przeprowadzad pormiary 1 badama maferialdw oraz robot 2 czestothiwoscia
zapewninjgen  stwierdzenie, 2o roboty  wykonane  zgodmie 2 wymagamami  zawartyny
w okus nmmﬁ,‘ji Projekiowe; 1 5.
Minimalne wymagania co do zakresu badan 1 ich czestotliwodel sa okredlone w ST, W pravpadka
adv nie zostaly one tam okreslone, h')e;pcam) padzoru ustalt jakl zakres kontredl jest komeczny, aby
zapewnic wykonanie robot zgodnie z umowy.
Inspekior nadzoru bedzie  prvckazywad Wykonawey  pisenme  mfomacie o jakichkolwiek
nicdociggnicciach dotyezgeyeh wrzadzen, sprzetu, pracy personclu Jub metod badawezyeh, Jevelh
micdecigenicein te beda tak powazne, 7o moga wplynad ujemmic na wynik badan, Inspekior nadzory

CTROPLANT Zory 10
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natyehmiast wstrzyma uzycie do robot materialow i dopusel je de uzytiu dopicro wiedy, gdy
niedociggmieeia Wykonawey zostang usunigte | stwierdzona zostanic odpowiednia Jakos¢ tyeh
materialow. Wszystkie kosay zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badas materialdw
i robdt ponost Wykonawea.

6.3, Pobieranie prébek.

Probla bedy pobierane losowo. Zaleca sie stosowanic statystycznych metod pobicrania
probek. opartyeh na zasadzie, ze wszystkic jednostkowe clementy produkeji moga by¢
7 jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

6.4. Badaniz { pomiary.,

Wszystkic badania i pomiary bheda przeprowadzone zgodnie 7 wymaganiami norim.
Woprzypadku, gdy normy nie obejimujy jakicgokolviek badania wymaganego w ST, siosowac
mozia wytyezne krajowe, albo e procedury, zaakeeptowane przer Inspekiora nadzoru.

Prred przystgpienicm do pomiardw lub badas Wykonawea powiadomi Inspekiora nadzoru
o rodzaju, migjseu 1 terminie pomiaru i badan, Po wykonaniu pomiaru fub badania, Wykonawea
przedstawi na pi$nue wyniki do akceptacii Inspektorowi nadzoru.

6.5, Raporty 7 badag,

Wykonawea bedzie przekazywad Inspektorowi nadzoru kopie raportdw 2 wynikami badan)
Jak nagszybeie). nie podnie] jednak niz w terminie okredlonym w programic zapewnienia jakosel.
Whpik: badast (kopicy beda przekazywane  Inspekiorowi nadzoru na formularzach  wedy 4
dostarczonego przey niege wzoru Jub immyeh, przez niego zaaprobowanych,

6.6, Badania prowadzone preex Inspektora nadzoru,

Do celow kontrol jakodel 7 zatwierdzenia, Inspekior nadzoru jest uprawniony do
dokopywania konirol, pobierania prébek | badanin materialow v srodla ich wytwarzania,
Fzapewiona imu bedzie wszelka potizebna do tego pomoc ze strony Wykonawey,

6.7. Certyfikaty | deklaracje.

Inspektor nadzoru meze dopuscic do uzyeia tyviko e wyroby | materialy, kiore:
I Posmdajg certyfikal na znak  bezpicezenstwa  wykazujacy, 7o zapewniono  zgodnodd
7 kryteriami wehnicmyimi okreslonyimni na podstawic Polskich Norm, aprobat iechmicznyeh orax
wlaserwyeh przepisow § dokumentow technicznyeh,
2. Posadaja deldaracie zoodnodei lub certyfikat zeodnoded «:

- Polska Normg lub

- aprobaty techniczng w przypadku wyrebow, dla kidryeh nic ustanowiono Polskic] Normy,

jezeli me sy objete certyfikaciy okredlona w pke. 1. i kidre spelniaja wymogi ST
Woprzypadky materialow. dla kioryeh wiw dokomenty sa wymagane przer ST, kazda partia
dostarczona do roboi bedzie posiadac te dokumenty, okredlajace w sposob jednoznacany icj cechy.

Produkiy przemyslowe musza posiadad wiw dokumenty wvdane przez producents, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanyeh preez niego. Kopie wynikow tyeh badan beda
dostarczone przez Wykonawoee Inspektorowi nadzors.

Jakickebhwick materialy, kidre nie spelniajg tyely wyimagan beda odrzucone.

6.8, Dokumenty budowy.
I Rejgestr obmiarow -~ stanowi dokument porwalajacy na rozliczenic faktveznego posiepu
kazdego z clementow robdt, Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sic w sposdb ciqgly
w jednostkach przyjetych w przedmiarze 1 wpisuje sic do Rejestru obmiaréw,
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Dokumenty laboratoryine - dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnoder b certyfikaty
zgodnosel materialdw, orzeczenia o jakodel materialow 1 kontrolne wyniki badahy Wykenawey
beda gromadzone w formie uzgodniong] w programic zapewnienia jakoscl Dokumenty fe
stanowiy zadgezniki do odbioru robdt.

3. Porzostale dokumenty budowy - do dokumentow budowy zalicza sic, oprocz wymienionych
w pkt 1-3 nastepujace dokumenty:

- pozwolenic na realizacje zadania budowlanego,

- protokély przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoly adbioru rebot,

- protokoly z narad i ustalen.

- korespondencye na budowic.

6.9, Przechowywanie dokumentdw budowy.
Dokumenty budowy bedyg przechowywane na terenic budowy w miejscu odpowiednio

zabezpleczonyn.
7. ORMIAR ROBOT.

7.3, Oedlne zasady obmiaru robal.

Obmiar  robot  bedzie  okredlac faktyczny  zakres  wykonywanych  robot,  zgodnie
7 Dokumentacjy Projektowa 1 8T, w jednostkach ustalonyeh w przedmiarze,
Obmiary robdt dokonuje  Wykonawea po  pisemnym powiadomienit Inspekiora nadzoru
o zakresie obmicrzanyceh robdt | lerminie obmiaru, co najpuue) na 3 dos przed tym termmen.
Wyniki obmiaru beda wpisane do o rejestru obmiarow. Jakikobviek  blad  lub  przecczenie
{opuszezenic w ilodel robot podanyeh w kosztorysie ofertowym lub gdzie mdzie) w 51 nic zwainia
wykonawey od obowiazku ukonczenia wszystiich robot. Bledne dane zostang poprawione wg
ustalen  Inspekiora nadzoru na pidnne. Obmiar gotowych robdt bedzie  przeprowadzony
7 czestosciy wymagana do celu miesiceznej platnoded na rzecz Wykonawcey Jub w imnym czasie

okreslonym w umowic.

7.2, Lasady okredlania Hodel robdt | materiatdw,
Zasady okredlania flogei robdt podane sa w odpowiednich ST 1§ KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiary powinny byé zeodne 2 jednostkam okrveslonymi w Dokumentac)i Projekiowey

i kosziorysowej.

7.3, Urzadzenia | sprzet pomiarewy.

Wszysikie wrzadzenia 1 sprogt pomiarowy, stosowany woczasic obmuaru robot beda
zaakceptowane przer Inspektora nadzorn. Urzgdzenia @ osprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawee. Jezeli nrzadzenia e Jub sprzet wymagaia badan atestacyinyoh, to Wykonawes
bedzie posiadac wazne swiadectwa legalizacyl.
Wezysthic wrzadzenia pomiarowe beda przer Wykonawee utrzyimywane wo dobryim stanse,
w ocalym okresie trwania robot.

§. OBBIOR ROBOT
§.1. Rodzaje edbiordw robét.

W ozalcznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepugacym odbioronn:
- odbiorowi robdt zantkajaeyel | ltg_li.lj(.\(__\;’(,.h zakryen,
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- odbiorowr crzgdciowemu,
~ edbiorowr ostateeznemu (koncowenu).
- odbiorowi pogwarancymnemu.

8.2, Odbidr rebét zanikajacyeh § ulegajacveh zakrvein,

Odbidr robdt zanikajacycl 1 ulegajacych zakryciu polega na {inalnej ocenie wykonywanych
robot oraz iloscl tyeh robét, ktére w daiszym procesie realizacji ulegaja zak: rveiu.
Odbidr robodt zanikajacych i ulegajacych zakrveiu bedzie dokonany w czasic wmoziwiageym
wykonanie ewentualnyeh korekt i poprawek. bez hamowania ogdinego postepu robot. Odbior
tego dokonuje Inspekior nadzoru.
Gotowose dane] czesei robdt do odbioru zelasza Wykonawea wpisem do dziennika budowy
Pojednoczesnvm pm\mdnmmm mInspekrora nadzoru. Odbior bedzie  przeprowadzony
niezwioczaic, nie poznief jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenis wpisem do dzennika budowy
i powiadomienia o tym {akeie Inspektora nadzoru,
Jakos¢ 1 ilos¢ robdt ulegajacyeh zakryelu ocenta Inspekior nadzorn na podstawic dokumentow
rawicrajacych komplet wynikédw badan laboratoryinyeh i w oparciv o przeprowadzone pOMIary,
w konfroniacji z Dokumentacia Projektowy. ST 1 uprzednini ustaleniami.

&.3. Udbidr czedciowy.

Odbior czesciowy polega na ocenie dodei § jakodel wykonanveh ezesel robot, Odbiory
crzgsciowego robot dokonuje si¢ dla zakresi robdt okredlonego w dokumentaeh umownyeh wg
zasadd ¢ jak przy odbiorze ostateeznym robot. Odbiorn dokonuie Inspektor nadzoru,

%I- . dcfmw gstatecny (kodeawy].
8.1 Zasady odbioru (}:,1:.1ic,g/,1_m§.?(1 TObOL

Odbior ostatcezny robdt polegn na finalned ocenic rzeerywisiego wyvkonanin robhoi
wooodniesieniv do mlm.,su (tloscijoray jakoscr Calkowile zakoncrzenic robdl oruz gotowose
do odbioru ostateeznego bedzie stwierdzona przex Wykonawoe wpisems do dzicnnika budowy
7 bezzwiocsnym ]“)nwizui(m'niL.m\;?m na pismie o tym fakeie Inspekiors nadzoru..
Qdbidr ostateezny robot nastapd w terminie ustalonym w dokumentach un mowy, liczae od dnia
potwicrdzenia przes Inspekiors nadzove zakonezenia robodt i prryjceia (haluamunm\; 1 ktoryeh
mowa wopunkeiwe §.4.2,
Odbioru ostatcemego robdi dokona komisja wyznaczona price Zamawigacego w o ohoeenoder
Inspektora nadzore 1 Wykonawey. Komisja odbierajaes robory dokona ich oceny | jakosciowe] na
podstawie przediozonyeh dokumeniow, W\\mho\-\‘ badan 1 pomiardw, ocenie wizualne] oray
reodnosc wykonania robot 2 Dokumentacjy Projekiows 1 ST.
W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna siq 2 realizacia ustalen nravictveh w trakeic
odblorow robot zanikajgeyeh 1 ulegajacyeh zakryenr ovaz odbiorow czesciowveh, zwlaszoza
wozakresie wykonania robdt uzupelniajacyeh i robot ;‘;c)pr'l\\-’i’ owyeh.
Woprzvpadku nie wykonania wyznaczonyeh roboi poprawkowveh lub robét uzupeiniajacyeh
woposzezegtinyel clementach, komisia przerwic swoje cxvanosel 1oustali nowy termin odbiory
ostafecznego. W praypadku stwaerdzenia preer konusje, 7o ;"13(&3‘5(" wykonywanyeh  robdét

cgolnyeh asortymentach nieznacznic odbiega od wymagane] Dokumentaca Projekiows

WOpOSZeE
P s nwy
komisia ocent pomnicjszong wartosd wykonvwanveh robdt wstosunku do Wymagan previetyeh

wledniomem toleranch 1 nie ma wigkszego wphava na LC\,}}}-‘ cksploatacyine obickiu,

v dokumentach umowy.
&.4.20 Dokumenty do odbioru ostateeznego (koncowe),

Podstawowym dokumentem jest protokdl odbioru ostaicerneoo rohdt, sporzadzony wa
wrore ustalonege przer Zamawiajcego. Do odbiory ostatecznego Wykonawcea Jest zobowigrany
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przygotowad nastgpujace dokumenty:
- Dokumentacje powvkonawceza, (). dokumentacie budowy z naniesionymi zmianami
dokopanymi w toku wykonania robdt,
- Szezegdlowe speeylikacje techniczne.
- Dziennik budowy i rejestr obmiardw,
- Wyniki pomiardéw kontrolnych oraz badan, zgodne z ST 1 programem zapewnicnia
jakosel
- Deklaracje zgodnodel lub certyfikaty zgodnosei whudowanych materialow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z ST § programem zapewnienia jakosci.
- Rysunki (dokumentacja) na wykonanic robot towarzyszacych oraz protokoly odbioru
1 przekazania tych robot wlascicielom urzadzen.
W przypadku, edy wedlug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnege nic
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumicniu = Wykonaweyg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robdt, Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe ub
uzapehiajace zostang zestawione we wzord ustalonego przez Zamawiajacego. Termm wykonania
robdt poprawkowych 1 uzupelniajacyeh wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5, Gdblar pogwarancyiny.

Odbidr pogwarancyny polega na ocenic wykonanych robdt zwigzanyeh 7 usunigeion wad,
ktdre wjawnia sig w okresie gwarancyjnym 1 rekojmi.
Odbidr  pogwarancyjny  bedzie  dokonany  na podstawie  oceny  wizualne]  obickiu
7 uwreledmenicm zasad opisanyeh w punkeic 8.4 Odér ostateezny robot™.

6, PODSTAWA PLATNOSCE

G.1. Zasady sgdine.

Podstawa plamodet jest cona jednostkowa skalkulowana przez Wykonaweg za jednostke
obmiary, ustalona dla danej pozyel przedmuara. Dla pozyeli przedmiarowych  wycenionyeh
ryezaltowo, podstawa platnose jest warlosé (kwota) podana przer Wykonawee w dane) pozycj:
przedmiaru,

Cena jednostkowa lub kwota ryezaltowa pozyep przedmiarowe; bedzie uwzgledmad wszysthic
crynnodel, wymagania 1 badania skiadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tey roboty w 5T
iw Dokumentacy Projekiowe).

Podstawg zaplaty czesciowej jest zakres robdt wykomany womiesiacu lub woinnym ustalonym
z Inspektorem nadzoru przedziaie czasowym, Do cen jednostkowych nie nalezy wliczad podatiu
VAT,

9.2, Warunkl woowy § wymagania ogélne 5T,

Koszt dostosowania sic wymagan warankdw wmowy 1 wymagan ogolaveh zawariyveh
w ST obejmuje wszysikic warunks okredlone wo w/w dokumentach, a pie wyszezegdlnione
w przedmiarze,
G35, Odjardy, preejuzdy o orpanigacia ruchu.

IKoszi objazdow, przejaxidw 1 organizacii ruchu ponosi Wykanawea,

b PRE

ISY ZWIALANE.
19,1, Doknmentacia prajekiowa.

. Projekt wownetrznveh instalacyi clekiryermyeh dla remontu budynke kudim prrzy Zespole
Szkol w Czerwionce - cLeszezynach przy ul 3 Maja 420 opracowania Pracownm Prejekiow
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Elektryeznyel  ELEKTROPLANT 44-240 Zory ul. Zeromskicoo 172, welefon: 32 43 50 788,

1.2, Ustawy,

i3,

Fi)i

Lo Ustawa v dma 7 Iipea 19941~ Prawo budowlane (Dz. U, 7 2000r. Nr 106 poz. 1126,
Nr 109 poz. TIST 3 Nr 120 poz 1268, 2 2001, Ny 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, N P10
poz. F190, Ny 115 poz. 1229, Ny 129 poz. 1439 1 Nr 134 poz. 1800 oraz z 2002r. Nr 74
poz. 676 oraz z 20031, Nr 80 poz. 718).

2. Ustawa z dia 16 kwietnia 2004 1. - o wyrobach budowl. (Dz. U. Nr 92, poz. B8,

3. E,.isla\»\-"-w 7 dnia 24 sierpnia 1991 1. - o ochronie przeciwpozarowe] (jednolity tekst Dz, U
7 2002 r. Nr 147, poz. 1220).

4. L,Jsi'n\w 2 dnia 21 erudnia 20004 1. - o dozorze technicznym (Dz, U Nr 122, poz. 132)

7 poEn. zn .
S Ustawa 2 dnia 27 kwietnia 2001 v, - Prawo ochrony drodowiska {Dy. UL Nr 62. poz. 627

7 PO ).
7. Ustawa 2 dnia 210319831 o drogach publicznych (D7 U, 2 2000, Nr 71 poz. 838

7 pOZres7yImi Zmianami).

Raozperzadzenia
b Rozporzadzenic Mimistra Infrastrukeory 7 dnia 2 grudnia 2002 v, - w sprawie systemow
oceny zeodnoscl wyrobow budowlanyeh orar sposobu ich oznaczania znakowanien CFF
(D U Ny 209, poz. 1779y
L. Rozporzgdzenie Ministra Infrastrukiury 7z dnia 2 grudnia 2002 v« w sprawie okresienia
polskich jednosick orgamzacyinyveh upowaznionyeh do wydawania curapejskich aprobai
techmicznych, zakresu 1 formy aprobat oraz trvbu ich udziclnia, uchviania lub zmiany (D,
LN 209, por. 1780y
S Rozporzadzenic Ministra Pracy 1 Politvki Spolecrznel v dnia 26 wizednia 1997 v
wosprawic ogolnyeh przepisow bezpieczenstwa [ higieny pracy {Dz. U, Nr 169, poz, 1650),
4. Rozporzadzenic Mimistra - Infrastruktury 2 dnta 6 lutego 2003 r - w SPrAawWIC
bezpicczenstwa 1 higieny pracy podezas wykonywania robot budewlanyeh (D2, U Nr 47
poz. 4071
A Rozpovzadzeme Ministra Infrastrukiury 2 diia 23 czerwea 2003 v - w sprawie nHormacii
dotverzace; bez ] icezenstwi 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpicezenstwa 1 ochrony zdrowia
{Dw. UL Ny 1200 poz, 1126).
6. Rozporzadzenic Ministra Infrastrukiury 7 dnia 2 wizednia 2004 10 - w sprawic
szezegoiowego  zakresu 1 formy (‘foku1.1}(3111.;}(:_1’& projekiowey, speevfikaci technicznyeh
wykonania i odbiory robdt budowlanyeh oraz programu funkcjonalno-uzvtkowego (17, UL
Nr 202, poz. 20723
7. Rozporzadzenie Ministra Infrasorukiury 2 dnfa 11 sierpnia 2004 1 - w sprawic SROSohow
deklarowama wyrobdw budowlanyely oraz sposobu ynakowania ich znakiem budowlanym
{1 UL Ny 198, por. 20413,
& Rozporzadzenic Ministea Infrasirukiury 2 dnia 27 sierpnin 2004 1, - ZMICNce
rozporzadzenic w sprawie dziennika budowy, momtazu i rozbiorki, fablicy nformacyne;
oraz ogloszema zamawinjaceso dane dotvezgee bezpicczenstwa pracy i ochrony zdrowia

(D2 L Nr 198, poz. 20427
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I WETEP.
1.1 Preedmiot §T.

Przedmiotem _niniciszel specviikacii teehniczne: (ST sa wymagania_dotvezace wykonania
1_odbioru_robot instalacii_clekirveznveh przy_remoncie budviku kusni prayv Zespole Szkal

w Czerwionee - Leszezynach przy ul. 3 Maja 42,

1.2, Zunkres stosowania ST.
Speeyiikacja Techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleeaniu
I realizacji robdt wymienionveh w punkeic 1.1,

L3 Zakres rebdt objetvel ST
Prredimiot  minicjsze; ..pccyﬁkaqii techmezne) dotyezy prowadzenia robot  elekirveznveh

pz'y\-' remoncic budynku kuzni przy Zespole Szkél wo Czerwionce - Leszezynach Pray
ul. 3 Maja 42, Budowa polega na wykonaniu nastepujacych robor:
bud()\w polega na wykonani nastepujaeyeh robot:
io Wykonarie  zasilania 7 ])i(3}@]&[()\\’&1]'}00() Zlacza kablowego  ZK-3. poprzez  rablice
7 wylaeznikiem glownym T-WPP do wblicy rozdzicleze) T-KUZ, kabiem Wpi Y’i‘\i\*’?(‘) IO mms?
worurze RAVS A7 montazun zlgera kablowego ZK-3. ablicy rozdzielere] T-KUZ oraz tabhey
2 wylgermikiem  glownym T-WPP, sterowania  wylaeznikiom 53()\&-‘1]}11}1 poprzer  preveisk
przectwpozarowce WPP montazo lini sterownicze] przewodem HDGs 3x1.5 mm'2.

Instalacji oswictlenia podstawowego pomicszezen w ilosei 12 punkiow odwictieniowyeh LED
7 praygotowamen do zabudowania opraw sufitowych | Sciennyveh, wykonarg przewodem YV o
H

SRS mmil
Ao dInstalacH zasilania eniazd wivezkowveh hermetveznveh w pomieszezeniach w logei 12 syt
wykonang przewodem typu VDY 2o 32,5 mimi2.
4 dnstalach S-Jaz. do zastania gniazd wevezkowveh 3-fuz urzadzen odeingu spalin, wykonana
przewodem YEY zo Sx2.5 mmi2 2 montazem enazd \-\1\/{/1\0\\ ved 3-faz, typu AP/NPE T0A,

Zh M2 wraz 2 szving

S dnstalacyi ochrony przeciwporazeniowe) wykonane) przewodem LY

WYTOWREWCZA,
& Prob I pomiardw powykonawezyeh 1robot pravgotowawezyeh,
7o Demontaza stoicjgee) nstalacii clekoryernel demontaz  wablicy  rozdziele cve],  nstalacy

oswietienia, gniazd wiyezkowyel,

P4 Ogolne wymagania dotvezgee rabdt,
Ogdlne wymagania dotvezace robot podano w 87T SWymagania ogdine” pk 17

MATERIALY | WYROBY.
1 Ogdine wymagania dotvezace materialdw [ wyrahéw,
Qgole wymagania dotvezgee marerialdw 1 wyrobdw, ich pozvskiwania 1 skladowania
podano w S1T- 00 L Wymagania ogoie™ pkt 2
2ok, Ehmere lablowe | tablice rezduiclore,
Placwykeonania zlgeza kablowego ZK-3, tablicy 7 wylgernikicn glownym T-WPP | tablicy

vozdzcieze) T-RUZ nalery stosowad obudowy iypowe (np. Sypnicwski. Legrand) wedlug
WYIIBREOW 1 stopria ochrony oznaczone] na schemacie ideowym (do zabudowy modualowe)).

2.3, Kable, prrewody | uziermicnia,

Dla wykonanin wewnetrzne] Jinii zasilajace] tablice nalezy stosowad kable o napicciu 0.6/1

EV nastepujacych typow:
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- kabel YKY 70 Sx106 mmi2.
Do zasilania urzagdzen 3-fazowyeh nalezy stosowad nastepujace przewody 7z Zvlg ochronng
o napigein 750V

- przewdd YIDY 2o 5x2.5 mumi2.
Przewody dla instalac) oswietleniowe), gniazd wiyezkowych, nalezy stosowad typu Y'Y 7zo plaskie
1okrggle 7 vla ochronng o napigein 300/500V:

= przewod YDY7zo 3x1,5 2,

- przewod YDY 7o 3x2.5 mimiZ,

-~ przewod HIDGS 3x1,5 mm'\2 (PHY0, preewdd sterowniczy prayeiskow ppoz, WPP),

- przewod YDYzo 4x1,5 mmi2.
Przewod dla instalaci polaczen wyrdwnawezyeh nalezy stosowad:

- przewod LY 25 man2 500V,

Lot Gspreet podivokowy | aparaty.

Womstalaciach clekivrveznyeh nalezy siosowad osprzet wediug wskazan dokumentacy
proiekiowe]:
241, Osprect henmetyezny 1 sdowy;

~wylgczik F-bicounowy bryzgoszezeiny 10A. 250V,

przclacrnik Swiceznikowy hermetyerny TOA 250V,

- omiazda wiyczkowe her mmyc/nc‘ 2PeN TO/TOA 2500V,
~ odgatesnik bryzgoszerehy 4x2.5 "nm\’ nf 380 400V,
- eniazda wiyezkowe 3-lav, SPIN/PE 10A,

'

FOCOWANC przewodow zaciskami g__’\a»'mlm\-’;m\«' mi.
7. Osprzel do polaczen. konsirukele 28w ieszeni opraw;
- koneowks kablowe Cu K-16 mimi2 do /.d}.,]th\-\-‘_\;\\’E,!l.ll-z'.ih

- SEVIIE WYTOWRaW ez SW,

- pravelsk przectwpozarowy WPP,
- obejmy z bednarki ocynkowanej 20x3 mn do poh el Wyrbwinaweryvel,
- hak phytowy i 16 do mocowania na gciame do 4 kotew,
- gruba napingjgea Mioodeiggowa M 12 o naciggy 500 ke,
- Bk stalowa 158 v kauszy,
- zawicsia do opraw wiszaeyeh hnkowe 005 m
zacisk linki 218,
- konsolka do mocowanma osprazgiu.
- koJkirozporowe i 10 mmy,
- kolki rozporowe do plyt gipsowyeh 13 1 mim,
- opaski 1 oznacznki kablowe,
~gruby. podidadki 1nakretks ME, konstrukeje mocuince.

2.5, Oprawy oswictleptowe.
Womstalaciach clekoryernyeh nalery stosowad oprawy oswictleniowe woedlug wskazan
dokumentach projekiowep:
- oprawa nastropows lub wwicszana, ebudows PO szary, dyfuzor PC opalowy, #rodlo LR
Q00 I, frwadosd "i(‘(}(}(}h m'z'w\f zastlacy  clokironiczny  wownalrz oprawy, G5
np. COSMO LED 1587 LED 830, 7T9W lub rownowaina,
- oprawa nastropowa lub zwieszana, obudowa PC szary, dyfuzor PO opalowy, Zrddio LED
GI00 Im, trwalosé 50000k pracy, zasilier elekironiczny  wewnglvz oprawy, 1P 65
np. COSMO LD 1287 LED 830, 50W lub rownowazna,
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= oprawa nascienna lub nastropowa. obudowa PC bialy, dviuzor PC opalowy, Zrodlo LED
FOUU T trwadode S0000h pracy, zasilacz clektroniczny wewnatrz oprawy, 11 44 np. BASE
LED [P44 302 LED 830, 1OW lub rownowazna.

2.6. Rury instalacvine winidurowe.
Dla mstalac)i clekiryeznyeh nalezy stosowad rury winidurowe sztvwne 1 karbowane
nastepajacych typow:
= rury winidurowe RVS 47 (zasilanic tablic, wiz),
rury winidurowe RVS 28 (instalacja silowa).
- uchwyty do rur winidurowych UZ1E-28 (instalacia silowa),
rury karbowane RVEkLn 16 (instalacja odwietieniowa na stropie z plyt GK).

r

277, Materialy budowiane na aslony i do zaprawiania bruzd,
Wonstalacjach elektryeznyeh nalezy stosowad materialy budowlane wedlug ponizszego
wykazu:
- piasek do zapraw budowlanveh,
- cement portlandzki zwykly ber dodathow CEM T 32,5 1355,
WAPIO Laszone (Ciaslo wapienne),

2.8, skiadowanie materiaidw,
Wszystkie materialy 1 wyroby nalezy ukladad wedlug poszezegdinyeh grup. wiclkose!
I gatunkow wospoeseb umozhwiajacy dostep do poszezegdinveh materialow,

L8, Crdbidr materisiovw ns budoewie.

Materiay nalezy  dostarczyd na budowe  wiar 7o Swisdectwem  jkosel kartami
gwearaneyinyii 1 protokolim odbiors technicznego,  atestami. aprobavun techpicanyimi,
deklaraciami zeodnoser
Dostarczone materialy na migjsee budowy nalezy  sprawdzic pod wzeledem  kompletosci
Fzeodnoser # danyimi producenta.

Nalezy przeprowadzid ogledziny dostarczonyeh  materialow, W orazic stwierdzenia wad  ub
- przed whudowaniom nalezy poddad badanion okredlonym praez

powstania watphwoses ich jako:
inspektora nadzoru,

218 Jakodc materialow,

Wezystkie elementy skladowe instalacii elekirveznyel powinny pod wy
speiniac wymagania podane w odpowiednich m‘(t’m‘h normatywnvelr 1 posiadad
certyBikaty. Zgodnic z tymi wymaganiami, przewody 1 kable, ospraet podiy mkowy i hermetverny,
oprawy odwietioniowe, tury msialacyine, Histwy powimy micdzy innymi spelniad nastepujace

dem jakosei
{)(Jp()\\«}ucl ¢

3

wartnki:
- nie powinny mied widocznyel vszkodzen izolacii P obudowy, \&-’51;'1%@(;(:}‘1., peknied,
s producents,

- powinny byv¢ fabryeznie oznakowane rodzajem matenaly,
= powinmy bye ozraczony szereg, Srednicn, przekro).
- powinny bvd aznakowane data produkeji, obowigzugaca normg,

3OSPRAET
130 wykonania zamierzen Inwestycyinyeh wyimagany jost nastepujacy sprzet:
- samochod dostawezy 0,9t
- samochod skrzyniowy o ladownosel 5,
clekironarzedzia i pozostaly niczbedny spreei technicmy.
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4, TRANSPORT.

4.1. Ogdine wymagania dotvezace transportu.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podane w ST- 00, \Wymagania ogoine™ plkt 4.1

4.2. Transport kabli.

Kable winny by¢ transportowane nawiniete na bebny kablowe na specjalnej przyczepie do
przewozenia  kabli Dopuszeza  sic transportowanic  bebnéw  kablowych  na  samochodzic
skrzvniowym ustawlonych pionowo na krawedziach tarcz. Bebny winny bydé w sposob pewny
zabezpieczone przed przetaczaniem sig. Zaladunek 1 wyladunek kabli winien by¢ prowadzony
surawiem  samochodowym.  Dopuszeza sic {akze  tansportowanie  kabli w krazkach przy
zachowaniu odpowicdnic) srednicy kregu.

5 OWYRKONARIE ROBOT.

£.1. Ogohne zasady wykonania robat,

Ogblne zasady wykonania robot podano w ST+ 00, Wymagania ogolne” pkt 5.
f" I, Reboty prevestowawese.
3.7 1 Whkonanic 1 zaprawiamce bruzd, slenveb otwordw, wnek do osprzetu;

Podstawas wytvezenia (ras przewodow 1 kabl oraz rur instalacyjnyeh stanowl Dokume nmua
Projekiowa i ST, Po wykonaniu mechanicznego kuet bruzd 1 otworow nalezy sprawdzic wyimiary

Proy skrzyzowanin sic trasy przewodow 1orur 2o imnymi instalacjami (wodnym) nalezy \R-_\ls.l.l\,
bruzde wak gichoky, by zachowad odstep nic mmicjszy nz 5 em. Bruzdy powinny byd tak glebokie
by rury wozadnvm przypadke nic wystawaly ponad powicrzehnig surowego murt wigee ni

o & oy Trasy bruzd dle rurel 1 prrewodow nie mega by ukosne, lecs rownolegle do krawedz

Seian i stropow, Po wozenin przewodow, rur w bruzdach nalezy je zaprawic zaprawg cemeniowo-
wapicnna do zréwnania lica ze dciang. Po zaprawieniv obudowy tabhey Seiany nalezy obrobic
/api BWE COMEIIOWO-WAPICTIHL
5,22 Przejscia nrzez stron
Prrejéeln przey stropy 1 odciany winy spelniad nasigpujace wymagania:
wazystkic  przejscia obwoddéw  nstalaci clektryerne] musza by¢ chronione  preed

nazkodzeniami,

- preeideia nalezy wykonad woprzepuostach rurowyeh,
3. Mooz konstrukei wsporezyeh i uchwytow,
Konstrukeje wsporeze i uchwyiy przewidziane do montazu instalacyi 1 aparatow, powinny
bvé  zamocowane  do podioza w &'pm()b trwaly, vwrglednagaey  warunki  technologiezne.
Aparaty, iablice nascienne 1 oprawy nalezy mocowad przy ponocy kolkow rozporowyeh lub
kotwigeyveh osadzonyeh w o uprzednio wywierconyeh otworach, W celr zawieszenia opraw
odwietlessiowyeh na kensirokeji stajowe] stropu nalery zamocowad na scianach  szezylowyeh
konstrukeie mocujace (haki plvikowe) micdzy kidryimi zawiesic nalery linke stalowa i 8 mmn

Oprawy zamocowad nalezy na lice przy pomocy zawiest inkowyeh,

3.3, Hoboty montaiowe,
3.1 Montaz przewodOw, kabl, rur mstalacyinveh;

Rury nalezy instalowad w przyeotowanyeh wezednicy bruzdach moeujac jo w odsigpach
okolo 1 m drutem, za pomoca gwozdz lub Jfastrygowad™ gipsem. Po ulozenm rur bruzdy naeiry
wypelnic zaprawg cementowo-wapienng. Przewody mocuje sie wouprzednio wykonanyel brozdach
podobnie jak rury lub za pomoca drobnyeh uehwytdw. Przewody podiynkowe muszg by¢ wlozone
plasko na caley dlogodel, Wymagana grubos$é tynku pad przewodami suninmm 5 omm. Rury

o
20

Pracownia Projekiéw Flaktryeznyeh FLERKTROPLANT Zory 20



instalacje elekirvezne wewnetrzne - Remont budynku kuzni pray Zespole Szkof w Crerwionee-Leszerynach
przyul. 3 Mo 42

mstalacyine sziywne typu RVS 1 karbowane gietiic nalezy mocowaé na uprzednio zamocowanyeh
uchwytach typu UZE przy pomocy konsolek do konstrukeji stalowei czy rury karbowane za
pomocy paskow kablowych do Konstrukeji. W zainstalowane rury nalery weiagnac odpowiednie
przewody i kable po odmicrzeniu, ucigeiu i sprawdzeniu ua“i(}su kazdego odeinka. Po ulozeniu
przewodéw 1 kabli nalezy wprowadzi¢ koncodwki do puszek, tablic rozdzielezyeh 1
aparatury.

23,2, Montaz osprzetu_clekryezmego, opraw odwictleniowyeh i aparatow.,

Sprzgt. osprzet elekovezny, oprawy  o$wictleniowe 1 urzadzenia {obudowy}) nalery
mocowad do podloza w sposdb trwaly. zapewniajacy mocne 1 bezpicczne jego osadzenic. Do
mocowania  moga  sluzyé odpowiednic  konstrukcje  wsporeze, konsolki osadzone w podiozu
oraz kolki rozporowe lub korwiace. Osprzet podtynkowy (puszki) : nermetyezny nalesy mocowad
do podloza przez gipsowanic 7 wyrdwnaniem podioza. Puszki powinny byé osadzone na takic)
glebokosel, aby ich gorna (zewngirzna) krawed? po otynkowaniu Sciany byla zrdwnana (zlicowana)
2 tyokiem. Przewody nalezy podluczyd po uprzednin przedzwonieniu w sposob trwaly do
zaciskow srubowyeh osprzetn ©oaparatury, nalezy podlacayé przewdéd ochronny.  Oprawy po
rozpakowaniu 1 oczyszezeniu nalezy sprawdzié przed zainstalowanicn przez zalozenic frédia
swiatla, Po zabudowaniu zamontowad dodatkowe detake jak klosze, odb fydniki. rasiry.

Zigeze kablowe ZK-3 oraz tablice wylacznika Uiownwo T-WPP nalezy mocowad prazez
weykreeenic do wezesnie] zabudowanyel fundameniow 7 tworzywa. Podezas montazy zhacza

j
kablowego nalezy sprawdzic jeao pionowe ustawienic,
2.3, Montaz insialac)i n/cnl\vmld/ QWL
Od rozdzialu instalacje rdjfazowa wykonad jako S-przewodowa, a nstalacie I-fazows jako
S-prrewodowa. Do glowne] szyny uziemiajace] zeodnic » PNVTEC 60364-5-54 nalery proviacrvd,

- PIEe \\‘mi\« UZICIace
- polierenia wrdwnaweze
- przewody ochronne
Polaczenic przewodu uziemiajacego powinno znajdowad sic proy szyiie wcelu umozdiwienia
wykonania pomiarow rezystancii uziemien. Polaczenta wyrdwnaweze glowne wykopad stosujac
przewod LY 25 mimiZ, kidrym polaczyd nalezy wszysikie metalowe ezeded jak wodocige, clementy

Komstrukeyne itps..

5.4, Roboty demontazowe,

2400, Demontaz praewodow, kabli, osprzetu i opraw oswictleniowveh:
Demontaz tablic bezpicernikowyeh, konstrukeli 1ablic, PIrZOWOdOW. OSpIZeil 1 opraw

oswictleniowych nalezy dokonad po wykonaniv wezednic robot preyveotowawezych wykucie

kotew, bruzdy, odlaczenia przewoddw. zdjecia kloszy 1 zréde) swiatla,

55, Roboty pomigrowe (préby pementagowe),
Roboty  pomiarowe  nalezy  wykonad  preyzadami atestowanymi w zakresic prac
pomiarowych okresionveh w rozdz. 6.2
6 KONTROLA JARKOQSCE ROBOT
6.5 Cgolne vasady kentroll lakoscl robas
Ogolne zasady kontroli jakosei robot podano w ST- 00, Wymagania ogdlne” plt 6.
6.2. Kontrola, pomiary | badania

6.2.1. Badania preed preystapieniem do yobog:
Przed przystapieniem do robot Wykonawea powinien wykona¢ badania ciagloscl preawoddw

i kabh.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasic robot:
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Wykonawea jest zobowigzany do stale] 1 systematyezne) kontroh prowadzonych roboi
wzakresie 1z czestotliwoscia okredlong w niniejsze) ST 1 zaakeeptowana przez Inspektora
nadzoru. W szezegdlnodel kontrola powinna obejmaowad:

- sprawdzenic wymiarow przy robotach przvgotowawezych,

- sprawdzenie cigglosel przewodow 1 kabli po ulozeniu,

- przedzwonienie instalacii pod wzgledem zgodnosci wykonania.

6.2 3. Badama 1 nroby po montazu;

Po zakonczenmu robot nalezy wykonad proby po montazu obejmujace badania i pomiary
wszystikich wybudowanych instalacji. Zakses podstawowych prob obejmuie:

- pomiar rezystancji olacji instalacji elektrycznej.

- ponsar skutecznoser ochrony przeciwporazeniowe] instalacii elektryczner,

- pomiar natezenia oswictienia na stanowiskach 1 drog pezarowycel,
- badanic wylacznikow roznicowo-pradowych.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiary robdt podano w ST- 00 [\ Wyemagaria ogdine” pki 7.
Obnuaru robdt  dokonuje  sig # natury  {wykonaner reboty) przyimujac  jednostki nuary
odpowiadajace opisom zawartym w dokumentacyt | tak:

- dia osprzetu montazowego: sz, kpl.,

«dla kabli i przewoddw: m,

dla sprzetu facznikowego: szt kpl.,

- dla opraw ofwictleniowyeh: szt kpl.,

- din wmzadzen 1 odbiornikdw energii clekarverner sz(. kpl

- i aparatow 1 obuddw: aparal, szt

- dia pomirow powvkonawezvelh: ponmar, odomek, szt

- dla robot murowyels przekud, bruzd: n20 o1, otwor, mid.

g OBBIOR ROBOT.

8.1, Ggdlne zasady odbioru rebdt.

Ogdine zasady kontreli jakosei robdt podano w ST+ 00, Wymagania ogdlne™ pkt &,
Roboty uznge sie za wykonane zgodric 7 Dokumentacia Projekiows, ST 1 wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezelt wszysikic pomary 1 badama z zachowanicny tolerancy wg pki 6.2 daly

WYRIKT pOZyiywne,

8.2, Odbidr robdt zanikajgevel | wlegajgevel zaloyeiu,

Qdbidr robdr  uvlegajacyeh  zakrvein  wmozhwia  oceng  prawidlowosei montazy
i wykonania, Powinien  byé  przeprowadzony  konmusyjnic, wo obecnoser Inspekiora nadzoru
Puzvikownika, 7 odbioru vobdt ulegajacveh zakryein nalesy sporzadzic protokdl
Odbiorowi robdt zanikameyels 1 uleggjreveh zakryen podlegaja:

- nlozenie prrewoddw podtynkowyeh,

- ulozenie rur instalacyinyeh pod tynkiem.

8.3, Odbidr technicany koficowy,

Odédr  techniczny koncowy jest 1o odbidr imsialacy po zakoncrzeniu budowy, preed
przckazaniem do cksploataeii Prey odbiorze kKoncowym wymagane jest prezediozenie nastepujacyeh
dokumentow:

< wszystkich dokamentow odnosnie adbioru robot zamkaacyeh 1 u

- wszystkich protokolow badan 1 prob po montazu,

- $wiadectw jakoser wydanyeh przez dostaweow materiadow 1 wyrobhow,

coniaoyeh zakryciu,
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Proy odborze kotcowym nalezy sprawdzic:
- zgodnose wykonania mstalaci 7 Dokumentacja Projekiowa oraz ewentualnymi zapisami w
dzienuiku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacii Projektowej,
aktuainos¢  Dokumentacyi Projektowey 1 ezy wprowadzone  wszystkic  zmiany
I uzupeinienia,
- protokoly badan i prob pomontazowyeh.

4. PODSTAWY PLATNOSCIL
Ogolne zasady plainosei podano w ST+ 00 . Wymagania ogolne™ pkt 9.7,

L PRAEPISY EWIAZARE.
Przepisy zwiazane podano w ST- 00 ,Wymagania ogéine™ pkt 10,
FOUL. Normy 1 mne dokumenty:
PN-T6/1:-05125 - Elcktroenergeryezne linic kablowe. Przepisy budowy.

- NSEP-E-004 - Blektroenergervezne 1 svenalizacyjue Hnie kablowe. Projektowanic
P bu d()\
PAN-EN (3( J598-2-3-2002 Oprawy oswicteniowe-Wymagania szezegdlowe-Oprawy
oswictleniowe di oeowe i uhiczne.
PIN-I 7\(){}“\( 32002 {EN 00598-2-3:1997) PN-HN 60598-1:2001 (ENO0398-
1200044 ) ( 1) - Wymagania bezpieczenstwa dla opraw oswietieniowyceh.

PN-LR” l J] i 0 Prasck zwykiv.
PIN-HCE 60304 v’e;--’l,-] 2000 Instatacje elekirvezne w obiektach budowlanveh. Gehrona
(l Ja zapewnien bczpiccy stwi, Uchrona prreciwporazeniowa,

NALCTE 603 - Instalacie elekirvezne woobickiach budowlanveh. Ochrona dia
ZAPEWRICTR bu}w‘m nstwa. Gehrona przed pradem preeiezeniowyn,
PN-TEC 60364440 Instalagje w nlmixuu,h budowlanyeh. Cehrona dls zapewnionia
bezpecszenstwa. Gdlaczanic zolacyine 1 laezenice,
PINAICE 60304-4-47:2001 Insta E(u,_u_‘ cﬁclm‘y(‘.y,nc
dla zapewnieniaz bezpicezenstwa, Stosowanie srodicdw ochrony Hlﬂmwniu‘nil
bezpicezenstwa, Postanowicnia ogdine. Srodki ochros ny przed porazeniem prade
clekiryeznym.,
PIN-TEC 60304-4-475 Instalacje w obicktach budowlanveh. Gchrona dla zapewnien
bespicezensiwa. Srodki ochros 1 przed pradem przetgzeniowym.
instalacje w ohiekiach budowlanyeh. Dabor 1 moniay

amvely, Ochrona

ek

PN-TEC 603645
“\-\’}-’}ﬁ!(]‘%‘d?(’,‘l'iii elekivyernego. Aparatura Jacreniowa i sicrownicza,

PINSTEC 60364-5-54 Instalacje w obicktach budowlanyeh. Dobdr i montaz
wyposazenia elekirveznego. Uziemiema i preewody ochronne.

PN-EN 12464-1 Swiatlo § odwietlenie. Oswictlenie migpse pracy. Cresc |- Micjsea

PRACY WO WAQEITZU,
PN-TEC 60364-5-523:2001 Instalacje elekirvezne w obicktach budowlanvel. Dobér
pmontaz wyposazenia clekiryeznego. Obeiazainosd pradowa dlugotrwala przewodw.
PIN-TEC 00304-5-56 Instalacje w obiektach budowlanyeh. Dobor | moniaz wyposaienia
elekirveznego. nstalacie h( APICCTCRSTWaA,
PIN-HEC G0364-0-61:2000 Instalacje elekiryverne w obicktach budowlanveh,
Sprawdzanie. Sprawdzenie odbioreze.
PN-ET/E-00054 Preowody C(mn/v}u\u rzodachi polwimtower.

PNST442-90066 0 Preewody wielozvlowe o wspdine] izolacji polwinitowe).
P?\T-»i’? §IHGE Zastosowanic oswictlenia. Oswictlenie awaryine,
Pz ) onr 169 7 2005 Rozporzadzenma Ministra Pracy 1 Polityk Socjalne;
b dn;za ,2 60919497y (j()?)"()'/..‘-}(:-(f- ogolnych praepisdw bezpreczenstwa 1 higieny pracy.
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SPECYFIKACIA TECHNICAZNA §T-02

Fostalacia odgromows
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L WSTEP,

L1 Preedmiot ST,

Przedmiotem nmigiszel speevfikaci technieznel (ST) sa wymagania dotvezace wykonania
oadblory robot instalacii_odgromowel przy remoncie budvnku kuzni srzy Zespole Szkol
w Crerwionee - Leszervnach przy ul, 3 Maja 42,

1.2, Zakres stosowanta ST,
Speeyhkacia Techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontrakiowy przy zlecaniu
orealizacji robdt wymienionych w punl\'mc 1.1

1.3, Zakres rebét objetveh ST,

Przedmmot ninigjsze)  speceylikacii technicane] dotyezy prowadzenia robdt  elekiryeznyeh

stalacjt odgromowej przy remoncie budyoku kuini pray Zespole Szkd! w Crerwionce

Leszezynach przy ul. 3 Maja 42,
Budowa polega na wvkonaniu nastepuigeveh rebat:
Lo Montazu zwoddw  poziomych niskich izolowanyeh 7 drutu odgromowego  stalowego
ocyikowanego {ypu DieZn & mm. na wsporpikach dystansowveli mocowanyeh na kalenicy,
kicjonyeh do podioza oraz 2wodu pionowego za pomoca iglicy.
2. Préob i pomiardw powykonawezyvel,

L4, Ogélne wymagania dotverace rebot,
Ogdine wymagania dotyezgee robadl podano w 5T+ 60 Wymagania vedine” pkt 1.7,

2o MATERIALY P WYROBY.

2o Ogolne wymaganiz dotyezgee materialow | wyrohdw,
Ogolne wymagania dotyezace materiaddw 1 wyrobdw, ich pozyskivania 1 skladowania
podano w 5T- 00 \Wymagana ogdine” pkt 2,

22 Bhruty,
D wykonania zwoddw poriomyeh mstalacii odgromowe nalezy stosowac drut stalowy
typu e 18 mm., iaEc() ochrone odgromowa wrzadzen na dachu nalezy stosowad typowe iglice

U(l“i(\]!}(}\\ 0w \’\Ui\()‘s( 1 S m ]")0(}%1(3\\’11

2.3, Ospreet, weporniki dystansewe,

Dl wykonania mstalacii odgromowe] nalezy stosowad nasiepujacy ospraet, wsporniki
dystansowe wedlug wskazan dokumentaci projekiowes:

- wsporniki dystansowe na kalenice,

- ziacza uniwersalne kryyzowe,

2.4, Skladowanic materialéw,
Wszystikie materialy 1owyreby nalezy ukdadad wediug poszezeedlnvelr arup, wiclkoded
tgatunkOw wosposob umozhwiagey ioxlm do poszezegdinveh materialow.

2.5 Gdbidr materisiéw na budewie.
Materialy nalezy dostarezyd na budowe wrar ze Swiadectwem Jakodel. protokdlani odbioru
fechnicznego. atestami, aprobatany techmoznymi. deklaraciami zgodnosei.

Dostarczone materniady na migisce budowy nalezy sprawdzié pod wezgledem kompletnoded

SRTROPLANT Zory 25
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1 zpodnodei 7 danymi producenta.
Nalezy przeprowadzié ogledziny dostarczonyeh materialow. W razie stwierdzenia wad Tub

powstania watpliwodel ich jakodel, preed whudowaniem nalezy poddad badaniom okresionym przex

Inspekiora nadzoera.

2.6, Jako$¢ materialow,

Wszystkie elementy skladowe mstalac)i odgromowe; powinny pod wzgledem jakoscr
spelniad wymagania podane w odpowicdnich aktach normatywnych 1 posiadac odpowicdme
certyfikaty. Zgodnic 7 tymi wymaganiami, druty. bednarki, osprzet, wspormki, studzienki kontrone
i rury winidurowe powinny micdzy mnynn spelnia¢ nastgpujace warunki

- pie powiniy mied widocznyeh uszkodzen obudowy, waniecen. peknied,

- powinny byé fabryeznic oznakowane rodzajem materialu, nazwa producenta,

- powinny by¢ ornaczony szereg, srednica, praekrdy,

- powinny bvé ornakowane daty produkejl, obowigzugacy norng.

3 SPRZET.
Do wykonania zamicrzen inwestycyinych wymagany jest nastepujacy sprzet
- sarpochod dostawery 0.9,
- elektronarzgdzia 1 pozostaly niczbedny sprzet techmezny,

4 FTRARSPORT.

4.1, Ogélne wymagania dotyezace franspoyiu.
Credine wymagmania dotverzace transporta podano w 5T 00 Wymagania ogdine” pki 4.1,

5 WYRKONANIE ROBOT.

5L Oetlne casady wykenania robél

e

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w 5'T- 00, Wymagania ogdlne™ pki 5,

5.2 Raboty praveotowawere.
321, Moniaz wspormkow dystansowveh,
Wsporniki dystansowe przewidziane de montazu zwodow poziomych instalacii odgromowe.

powimmy  by¢  zamocowane  do o podloza w sposob trwaly. uwzgledmiajgey  warunki
technologicanc,
£.3. Robory montazowe,

L Montay drota:
Na zamstalowane  wspornikn  dvstansowe  palezy  zamontowad  odpowiednie drul

odoromowy po odrmicrzenii, Wyprostowaniu 1 uciceiu,
iolic oderomowyeh,

532, Montay osprzeiu_odgeromoeweso
Osprzet instalaci odgromowej nalezy mocowad do podioza w sposob tnwaly, zapewniajacy

mocne 1 bezpieczne ich osadzenie, Jelice odegromowe mocowad berpodrednio na dachu.

. Reboty pomdarewe (proby pomontazewe),
Roboty  pomarowe  nalezy  wykonad  preyezadmnl aleslowanymi w zakyesic prag

nomiarowyeh okresionyeh w rozdz, 6.2
G KONTROLA JAKOSCH ROBOT.

&.1. Ogéine casady kontroli jakoded rebét.
Ogdne zasady kontroli jakose] robot podano w 5T- 00 |, Wymagania ogdine” plit 0.
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6.

0.

Kontrola, pomiary | badania.
1. Badania przed przystapleniem do robot:
Przed przystgpicniom do robdt Wykonawea powinien wykona¢ badania jakoser drutu

2 ba

odgromowcego.
O.2.2. JKontrola, pomiary 1 badania w crasie rohdt;

Wykonawea jest zobowigzany do stalej 1 svstematyeznei kontroli prowadzonyeh robot
woozakresic 1oz czestotliwosels okredlona wniniejsze] ST 1 zaakceptowana przez Inspekiora

nadzore, W szezegdinose: kontrola powinna obejmowad:
sprawdzente wymiarow przy robotach przveotowawcezyveh.
6.2.3, Badania 1 proby po montazu;
Po zakonezeniv robot nalezy wykonad proby po montazu obejmujace badania i pomiary
zabudowanyeh instalacji. Zakres podstawowyvel prob obeimuie:
- pomiar cigglosel obwodow oderomowych.

7. OBMIAR ROBOT.

Qgdne zasady obmiaru robot podane w ST+ 00 . Wymagania ogdine™ pkt 7
Jednostha obmiarowa jest T metr ulozenia drutu odgromowego, bednarki lub rur nstalacyinyeh, zas
dha shrzvanek zacisku k{mlr()mcg{)_ asprzet. wspornikow fkonstrukeji |szt, fub 1 kompler

8 ODRIOR BROBGT.

8.1, Ogdine zasady odbiory roebat,

Ogolne zasady kontrol Jakoscr robot podane w 5T- 00 U Wymagania ogone™ pkr 8,
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie » Dokumentaciy Projekiows, 57T 1 wymaganiami
Inspekiora nadzoru, ezel wszystkic ponnary 1 badania 2 zachowaniony woleranci we pki 6 daly

wWynik e pozVIvWIe,

8.2 Odbidr rebdr zapikajacveb | E:E(*gmzdgumh zakrveh,

Ghedbidr robar  wlegaiacveh  zakvvenr  umozbiwin ocene prawidlowoser montazu
Powykonania, Powmien  by¢ przeprowadzony  komisyinic, w o obeenosel Inspekiora nadzoru
Puzvikownka, Z odbioru robdt ulegajacyeh zakryem naleiy sporzadzid protokdd,

&3, Udbior techniceny koicowy.

Gdbidr  technezny koncowy jest 1o odbior mstalacy po zakonezeniv budowy, praed
przekazaniem do eksploatach, Przy odbiorze koncowym wymagane jest prredioZzenic nastepujacyeh
dokumentow:

-wszystkich dokumentdw odnodme odbioru robal z;‘mii;a_jz;c.\f{ri"; Pulegajaeveh zakryver,

- wszystkich protokoldw badar 1 prob po moniaz

- Swiradectw ]df\()\{ vwydanyeh przer dostawedw i mmmim\ Pwyrobow.
Proy odbiorze koncowsim nalezy sprawdzic:

- zeodnoic w \f}\() nania mstalacy 7 Dokumentacia Projekiows oraz ewentualingmi zapisami

wodzienniku budowy dotyvezgeymi zmian 1 odstepstw od Dokumentaci Projekiowe.

- akiualnosd Dok 'lli‘n‘iél(‘ji Projekiowe] 1 ezy wprowadzono wszysthic zmiany 1 uzupehnema,

- profokdly badas i prob pomontazowyeh,

5. PODSTAWY PLATNOQSCL
Ogéne zasady plamoser podane w 51- 00 . Wymagania oodine” pkt 9.1,

T PRAEPISY AWIAZAKNIL

Przepisy zwigzane podano w ST- 00 . Wymagania ogdine” pki 10
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H0.1 Normy 1inne dokumenty:
e PN-BO/E-05003/01 — Ochrona odgromowa obicktow budowlanych. Wymagania
ogbine.
o PN-ICE 61024-1:2001 - Ochrona odgromowa obiekiow budowlanyeh. Zasady
oudlne,
e PN-ICE 61024-1-1:2001 - Ochrona odgromowa obiekiow budowianyeh. Zasady
ogdine. Wybor poziomow ochrony dla urzadzes piorunochronnyeh.

e PN-IJCE 61624-1-2 - Gchrona odgromowa obickidw budowlanych, Zasady ogdine.

Przewodnik B. Projektowanie, montaz. konserwacja 1 sprawdzenie urzadzen
ploruochrommych.

e PN-ICE 60364-5-54 nstalacje w obiektach budowlanych. Dobor 1 moentaz
wyposazenia clektryveznego. Uzicmiena  przewody.

e BN-83/8830-02-Roboty ziemne. Wymagania 1 badania przy odbiorze.
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