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GNIAZDKO ELEKTR.
140cm nad podłogą

STYROPAPA  15cm
BLACHA TRAPEZOWA
PŁATWIE STALOWE T100
PŁYTA GKF REI30

ISTNIEJĄCE STALOWE ELEMENTY KONSTRUKCJI DACHU
OCZYSZCZONE I POMALOWANE FARBAMI P.POŻ LUB WARIANTOWO

OBUDOWAĆ PŁ. GKF REI 30

TYNK ZEWNĘTRZNY
STYROPIAN 15cm
CEGŁA PEŁNA 30cm
TYNK CEM-WAP.

OPRAWA PRZEMYSŁOWA DO LINIOWYCH
ZRÓDEŁ ŚWIATŁA LED

IST. DRZWI DO WYMIANY NA NOWE
 DRZWI STALOWE TECHNICZNE, W KOLORZE SZARYM,

IST. MUR OGNIOWY MALOWAĆ NA BIAŁO

STÓŁ SPAWALNICZY  TIG
Z ZESPOŁEM FILTROWENTYLACYJNYM 1200x800
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ZESPÓŁ SZKÓŁ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
CZERWIONKA-LESZCZYNY UL. 3 MAJA

1:50KUŹNIA - PRZEKRÓJ F-F

nr 5

nr 1

nr 4

ŚCIANY ŚCIANY W CAŁOŚCI DO OTYNKOWANIA NA NOWO
TYNK CEM-WAP. KAT. I
ŚCIANY POMALOWAĆ EMULSJĄ LATEKSOWĄ ZMYWALNĄ

POSADZKI

IST. GRZEJNIKI BEZ ZMIANY, PODNIEŚĆ 10cm PONAD POZIOM POSADZKI 

STALOWA KONSTR. DACHU

IST. INSTALACJA ELEKTR.

IST. GRZEJNIK

IST. INSTALACJA CO

IST. ROZDZIELNIA R-2 380V  IST. ROZDZIELNIA R-2 380V DO DEMONTAŻU

IST. DRZWI D-2

ISTNIEJĄCE STALOWE ELEMENTY KONSTRUKCJI DACHU 
OCZYSZCZONE I POMALOWANE FARBAMI P.POŻ LUB WARIANTOWO 
OBUDOWAĆ PŁ. GKF REI 30

IST. DRZWI DO WYMIANY NA NOWE DRZWI STALOWE TECHNICZNE
W KOLORZE SZARYM, NAD DRZWIAMI WYKONAĆ NOWE NADPROŻE ORAZ PRÓG

ISTNIEJĄCE PRZEWODY INSTALACJI CO OCZYSZCZONE I POMALOWANE
FARBAMI ANTYKOROZYJNYMI NA KOLOR ŻÓŁTY LUB JASNO SZARY

UWAGA !

ISTNIEJĄCE POSADZKI DO SKUCIA DO POZIOMU WYLEWKI,
UBYTKI W POSADZCE UZUPEŁNIĆ BETONEM I ZATRZEĆ, 
NA PODŁODZE UKŁADAĆ GRES TECHNICZNY 30x30, wg. PROJEKTU POSADZKI

IST. INSTALACJA ELEKTR. DO WYMIANY  NA NOWĄ wg odrębnego opracowania

EMULSJA LATEKSOWA ZMYWALNA PÓŁMAT
KOLOR SZARY F9.06.81 RAL 9018

EMULSJA LATEKSOWA ZMYWALNA PÓŁMAT
KOLOR ŻÓŁTY G0.68.75 RAL 1016

PŁYTKI GRESOWE ciete na mokro        0,5cm 
DYLATOWANE CO 3m
ZAPRAWA KLEJOWA               0,2cm
WYLEWKA CEMENTOWA 5cm
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA MAL. x3
WARSTWA SAMOPOZIOMUJĄCA   5cm
IST. WYLEWKA BETONOWA
IST. PODŁOGA NA GRUNCIE

UWAGA!
IST. PĘKNIĘCIA ŚCIAN NAPRAWIAĆ POPRZEZ 
ZAMOCOWANIE W NICH KLAMR ŚCIĄGAJĄCYCH 

WZDŁUŻ ŚCIAN WYKONAĆ COKÓŁ Z PŁYTEK GRESOWYCH
TECHNICZNYCH CIĘTYCH O WYMIARACH 10x30


