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OPIS OGOLNY
DLA REMONTU KUZNI WRAZ Z POMIESZCZENIEM NARZEDZIOWNI
W BUDYNKU ZESPOLU SZKOL W CZERWIONCE-LESZCZYNACH

INWESTOR:  ZESPO SZKOE ZAWODOWYCH OBIEKT: CZERWIGNKA
UL 3-GO MAJA 42 UL 3-GO MAJA 42
44-230 CZERWIONKA-LESZCZYNY PARC. NR 2636/223

1. Worowadzenie
Przedmiotem opracowania jest projekt remontu kuzni i pomieszczenia narzedziowni w budynku

Zespotu Szkot zlokalizowanego w Czerwionce-Leszczynach przy ulicy 3 Maja 42 na parceti nr
2638/223.

Materialy wyjSciowe do opracowania
wyrys z mapy zasadniczej w skali 1:500
wizja lokalna
inwentaryzacja pomieszczen
3. Opis obiektu i program uzytkowy
Budynek, w ktérym znajdujg sie pomieszczenia kuzni i harzedziowni to budynek parterowy z
dachem dwuspadowym.
Wejscie do pomieszczen bezposrednio z zewnagtrz budynku.
W pomieszczeniach przewiduje sie zajecia praklyczne dla uczniow Zespotu Szkdt Zawodowych
w Czetwionce — Leszczynach
Kuznia bedzie wyposazona w:
e St6t spawalniczy MMA z zespolem filtrowentylacyinym
o st spawalniczy TIG 7 zespotem filtrowentylacyjnym
e  slof spawalniczy MIG/MAG z zespofem filtrowentylacyinym
e palenisko kowalskie
W pomieszczeniu narzedziowni przewiduje sie wieszaki na fartuchy robocze
Zajecia w kuzni odbywac sie bedg w czasie frwania zaje¢ w szkole, w godzinach od 8% 16,
Zaplecze socjalne dla pracownikow (instrukforow) znajduje sie w budynku szkoly nalezgoym
do Zespotu Szkot Zawodowych usytuowanym na tef samej dziaice, Szatnie oraz pomieszozenia
sanitame dia uczniow takze znajdujg sie w budynku szkoly.
W kuzni beda prowadzone zajecia prakiyczne.
Wszystkie pomieszezenia nalezy wyposazy¢ w wenlylacie zgodnie z odrebnym opracowanism,
4. Zatrudnienie
Zajecia w kuzni odbywac sie bedq w czasie {rwania zaje¢ w szkole, w godzinach od 89 -16%
Grupy szkoleniowe bedg liczy¢ do T1osoh, a zajecia dla jednef grupy nie bedq trwaly diuzej ni7
2h . Wirakcie zajed w kuzni przewiduje sie przerwe co godzing lokeying,
5. Charalderystyka ukiadu komunikacyinego
Dojscie [ dojazd do budynku szkoty od ulicy 3-go Maja. Stanowiska parkingowe | place
manewrowe zhajdujg sie na terenie dziatki.
6. Zapolrzebowanie na wode | odprowadzenie Sciekéw.
Nie dotyczy
7. Zanieczyszeczenie powielrza | uciazliwoséc dla Srodowiska
, Kuznia oraz pomieszczenie narzedziowni ogrzewane sg poprzez istniefgce grzejniki poatgczone
1 , do centralnego ogrzewania. Na terenie inwestycli nie bedg zainstalowane urzgdzenia, kitre
\\ | f\ ~ “bedg wplywac na pogorszenie stanu Srodowiska oraz beda uciazliwe dla dzialek sgsiednich.

e ® & Do

i
3

\".




8. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi,
Kuznia i pomieszczenie narzedziowni moze by¢ jedynie zrodiem niewielkich flosci odpadow
o charakterze komunalnym, kiore bedg skiadowane w przystosowanych do tego cely
pojemnikach | wywozone przez Specjalistyczne jednostki na skfadowisko odpadow
komunafnych.

Wszelkie odpady beda wywozone przez wyspecjalizowane jednostki na miefskie wysypisko na
podstawie wczesnief zawarlej umowy.

Samochody dla pracownikéw réwniez nie bedg mialy istotnego wplywu na zanieczyszczenie
$rodowiska.

Wnioski ogdlne

Nalezy stwierdzi¢, e projektowana inwestycja nie bedzie stwarzata zagrozenia dla Srodowiska
w zakresie zanieczyszczenia powielrza, emisfi hatasu, gospodarki odpadami | ochrony
powierzchni ziemi,

mer bwko arel. Marel
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~ OPIS OGOLNY
DLA REMONTU KUZNI WRAZ Z POMIESZCZENIEM NARZEDZIOWN|
W BUDYNKU ZESPOLU SZKOL W CZERWIONCE-LESZCZYNACH

INWESTOR:  ZESPOF SZKOt ZAWODOWYCH ORIEKT: CZERWIONKA
UL 3-GO MAJA 42 UL, 3-GO MAJA 42
44-230 CZERWIONKA-LESZCZYNY PARC. NR 2638/223

1. Worowadzenie
Przedmiotem opracowania jest projekt remontu kuzni i pomieszczenia narzedziowni w budynku

Zespotu Szkdt zlokalizowanego w Czerwionce-Leszczynach przy ulicy 3 Maja 42 na parceli nr
20638/223.

Materialy wyjSciowe do opracowania

Wyrys z mapy zasadniczef w skali 1:500

wizja lokalna

inwentaryzacia pomieszczen

3. Opis obiektu i program uzytkowy

Budynek, w ktorym znajdujq sie pomieszczenia kuzni | narzedziowni fo budynek parterowy z
dachem dwuspadowym.

Wejscie do pomieszczert bezposrednio 7 zewnglrz budynku.

W pomieszczeniach przewiduje sie zajgcia prakiyczne dia uczniow Zespotu Szkdt Zawodowych
w Czerwionce - Leszezynach

Kuznia bedzie wyposazona w.

e siof spawalniczy MMA z zespofem filfrowentylacynym

e  stof spawalniczy TIG z zespotem filirowentylacyjnyim

e stof spawalniczy MIG/MAG z zespotem fiftrowentylacyjnym

e  palenisko kowalskie

W pomieszczeniu harzedziowni przewiduje sie wieszaki na fartuchy robocze

Zajecia w kuzni odbywac sie bedg w czasie trwania zaje¢ w szkole, w godzinach od 8% -76%,
Zaplecze socjalne dla pracownikow (instruktorow) znajduje sie w budynku szkoty nalezacym
do Zespohi Szkot Zawodowych usyluowanym na tej samej dziatce. Szatnie oraz pomieszczenia
sanitare dla uczniow takze znajduja sie w budynku szkoly.

W kuzni bedg prowadzone zajecia prakiyczne,

Wszystkie pomieszczenia nalezy wyposazyc w weniylacje zgodnie 7 odrebnym opracowaniem.

e @& & Mo

Lajecia w kuzni odbywac sie bedg w czasie trwania zajec¢ w szkole, w godzinach od 8% -16%,
Grupy szkoleniowe bedg liczy¢ do 110s0b, a zafecia dla jednej grupy nie bedg frwaly diuzej niz
2h . W irakcie zajec w kuZni przewiduje sie przerwe co godzine lekeying.

5. Charalklerystyka uldady komunikacyinego

Dojscie | dojazd do budynku szkoly od ulicy 3-go Maja. Stanowiska parkingowe | place
manewrowe znajdujg sie na terenie dziafki,

6. Zapolrzebowanie na wode i odprowadzenie Sciekow.

Nie dotvezy

/. Lanieczyszezenie powietrza | ucigZliwosc dla Srodowiska

Kuznia oraz pomieszczenie narzedziowni ogrzewane sg poprzez istniejace grzejniki podigezone
do ceniralnego ogrzewania. Na ferenie inwestycii nie beda zainstalowane urzgdzenia, kibre
hedg wplywac na pogorszenie starnu Srodowiska oraz bedg ucigzliwe dla dziatek sasiednich.




8. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Kuznia i pomieszczenie narzedziowni moze byc jedynie Zrodtem niewielkich ifoSci odpadow
o charakterze komunalnym, ktore beda skladowane w przystosowanych do fego celu
pojemnikach i wywoZone przez specjalistyczne jednostki na skfadowisko odpadow
komunalnych.

Wszelkie odpady bedg wywozone przez wyspecjalizowane jednostki na miejskie wysypisko na
podstawie wezesnief zawartej umowy.

Samochody dla pracownikéw rowniez nie beda mialy istotnego wplywu na zanieczyszozenie
srodowiska.

Wnioski ogbine

Nalezy stwierdzic, ze projektowana inwestycja nie bedzie stwarzata zagrozenia dla Srodowiska
w zakresie zanfeczyszczenia powietrza, emisfi hafasu, gospodarki odpadami i ochrony
powierzchni ziemi mgr inz. arch, Marek Padle
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ZAGOSPODAROWANIE TERENU
“opracowano na podstawie wyrysu

Z mapy zasadniczej

skala 1:1000

DZIALKA NR 2638/223

inwestor:
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OPIS WARUN}(C)W OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
DLA REMONTU KUZNI'WRAZ £ POMIESZCZENIEM NARZED ZIOWN]
W BUDYNKU ZESPOLU SZKOL W CZERWIONCE-LESZCZYNACH

zleceniodawea:  ZESPOL SZKOL w
CZERWIONCE-LESZCZYNACH
UL 3 MAJA 42
44-230 CZERWIONKA-LESZCZYNY

I. Warunki lokalizacyjne budynku
o  Migfscowosc:
@ Ulica:
@ Dojazd pozarowy do posesji;
]

obiekt  CZERWIONKA-LESZCZYNY

UL 3 MAJA 42
PARC. NR: 2836/223

CZERWIONKA-LESZCZYNY
3 MAJA
poprzez istnibejacy zjazd

Woda stuzgca do zewnglrznego gaszenia pozaru (do celow przeciwpozarowych).

I, Warunki budowlane i funkcjonalne.
1). Parametry techniczne

1

® llos¢ kondygnacii nadziemnych:

e  [losc kondygnacji podziemnych: 0

o  Wysokos¢ budynku: 6,00 m {niski, )
e Kubatura budynku 1550 m?

@ Powierzchnia zabudowy: ok. 946,0m?

o Powlerzchnia uzyikowa pomieszezen. 89,67 m?

e  Powierzchnia strefly) p.poz.. ok. 800,0 m?

¢ Kalegoria zagrozenia ludzi: ZE

e  Klasa odpormnosci pozarowsj budynku: D7

2).Elementy budynku:
o Sciany zewnelrzne murowane 7 cegly peinej ocieplone styropianem
o Sciany wewnetrzne murowane z cegly peinej
o Dach — wigzar w postaci kratownicy stalowej, przekrycie ze styropapy na blachach
frapezowych

H. Warunki ewakuacyjne | instalacyjne.
1). DROGI EWAKUACYJNE:
e Diugosé przejs¢ ewakuacyjnych: z narzedziowni poprzez kuinie bezposrednio na
zewnglrz budynku - nie przekracza 40 m
e DiugoSc¢ dojs¢ ewakuacyjnych: nie przekracza 30 m

Wyjscia ewakuacyne bedg oznakowane zgodnie z Polskimi Normami,

Na drogach ewakuacyjnych nie bedzie fatwopalnych wykladzin podfogowych oraz fatwopalnych
elemnentow wystrofu wnelrz,

2). Wentylacja budynku

W budynku nie bedg prowadzone prace powodujgee zapylenie. Przewody wentylacyjne bedg
wykonane z elementow niepalnych.

Wentylacja pomieszczen bedzie zgodna z PN i 7 rozporzadzeniem Minisira Infrastrukiury w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usyltuowanie (poz.
926 z dnia 13.08.2013).




3). Budynek bedzie wyposazony w podreczny sprzet gasniczy zgodnie z zasadami podanymi
w rozporzadzeniu Ministra Spraw wewnetrznych i Administracji z dnia 7.06.2010.
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EMULSJA LATEKSOWA ZMYWALNA POLMAT
KOLOR SZARY F9.06.81 RAL 9018

EMULSJA LATEKSOWA ZMYWALNA POLMAT
KOLOR ZOLTY G0.68.75 RAL 1016
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PLYTA GKF REI30
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D ZRODEL SWIATLA LED
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P.POZ LUB WARIANTOWO
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!ST INSTALACJA CO ISTNIEJACE PRZEWODY INSTALACJ!I CO OCZYSZCZONE | POMALOWANE

FARBAMI ANT YKOROZYJNYMI NA KOLOR ZOLTY LUB JASNO SZARY

ST, INSTALACJA ELEKTR. | /ST, INSTALACJA ELEKTR. DO WYMIANY NA NOWA wg odrebnego opfacowam'

MSTALOWA KONSTR. DACHU | ISTNI EJACE STALOWE ELEMENTY KONSTRUKCJ! DACHU

OCZYSZCZONE | POMALOWANE FARBAMI P.PO7 LUB WARIANTOWO
 OBUDOWAC PL. GKF REI 30
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TECHNICZNYCH CIETYCH O WYMIARACH 10x30 DYLATOWANE CO9m UWAGA!
ZAPRAWA KLEJOWA 02em ALAT B ,
UWAG A i WYILEFWKA CEMENTOWA 5cm IST. PEKNIECIA SCIAN NAPRAWIAC POPRZEZ
e IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA MAL. x3 ZAMOCOWANIE W NICH KLAMR SCIAGAJACYCH |
SC[ANY SC;'ANY W(‘A{_OSC; Do OrYNKOW/ﬂNM NA NOWO WARSTWA SAMOPOZIOMUJACA Scm e o AT
TYNK CEM-WAP. KAT. | IST. WYLEWKA BETONOWA
SCIANY POMALOWAC EMULSJA LATEKSOWA ZMYWALNA IST. PODLOGA NA GRUNCIE
POSADZKI ISTNIEJACE POSADZKI DO SKUCIA DO POZIOMU WYLEWK]
UBYTKI W POSADZCE UZUPEENIC BETONEM | ZATRZEC,
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EMULSJA LATEKSOWA ZMYWALNA POLMAT | PAPA ASFALTOWA ~ ISTYROPAPA fhom UWAGA! , f )
KOLOR SZARY F9.06.81 RAL 9018 DESKOWANIE PEENE BLACHA TRAPEZOWA IST. PEKNIECIA SCIAN NAPRAWIAC POPRZEZ

KROKWIE DREWNIANE PLATWIE STALOWE T100 ZAMOCOWANIE W NICH KLAMR SCIAGAJACYCH
, WELNA MINERALNA  Tem PLYTAGKFREIS) B ,. )

EMULSJA LATEKSOWA ZMYWALNA POLMAT | PAROIZOLACJA x1 zigoza Kleic fasmg = e
KOLOR ZOLTY G0.68.75 RAL 1016 plyta GKF bx 10, 5mm
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STYROPIAN 15cm
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\”” ZRODEL SWIATLA LED
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~ STYROPIAN 15cm
CF GLA PELNA 30cm

.’"YNK C‘EM WAP

ISTROZDZIELNIA R-7 380-220V
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. /05y GNIAZDKO ELEKTR, // N \

LA e podioga || ZZESPOLEM FILTROWENTYLACYINYM

WZDLUZ SCIAN WYKONAC COKOL Z PLYTEK GRFSOWYCH L . 1200x800

TECHNICZNYCH CIETYCH O WYMIARACH 10x30

PLYTKI GRESOWE ciete na molyo 0. 5cm
UWAGA f f)‘/LA?OWAN/ CO 3

SCIANY SCIANY W CALOSCI DO OTYNKOWANIA NA NOWO ”WYLFWKA u MLNTOWA acm
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