OCENA STANU TECHNICZNEGO
POMIESZCZENIA KUZNI i NARZEDZIOWNI
W BUDYNKU ZESPOLU SZKOL W CZERWIONCE-LESZCZYNACH

Zleceniodawca: ZESPOL SZKOL w obiekt: CZERWIONKA-LESZCZYNY
CZERWIONCE-LESZCZYNACH Ul. 3 MAJA 42
Ul. 3 MAJA 42 PARC. NR: 2638/223

44-230 CZERWIONKA-LESZCZYNY

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig

- uzgodnienie z inwestorem

- pomiary inwentaryzacyjne oraz ogledziny budynku

- dokumentacja fotograficzna

- Ustawa Prawo Budowlane

- Rozporzadzenie Ministra w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie

- normy i przepisy branzowe

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Zleceniodawcg i Inwestorami prac jest Zespot Szkot z siedzibg w Czerwionce-Leszczynach.
Wykonana inwentaryzacja oraz ogledziny stanowig podstawe niniejszego opracowania
| okreslajg podstawowe dane obiektu i parametry pomieszczen warsztatowych.

Przedmiotem opracowania jest ocena stanu technicznego pomieszczenia kuzni wraz z
pomieszczeniem narzedziowni w Zespole Szkot zlokalizowanym w Czerwionce-Leszczynach
przy ulicy 3 Maja 42 na parceli nr 2638/223.

Pomieszczenia bedace przedmiotem inwentaryzacji oraz oceny stanu technicznego
Zlokalizowane sg w budynku oznaczonym na mapie symbolem K.

Niniejsze opracowanie wykonuje sie¢ w zwigzku z planowanym remontem tego pomieszczenia i
przystosowaniem go do warsztatu kuzni i narzedziowni.

OPIS ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNY STANU ISTNIEJACEGO
PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

Powierzchnia uzytkowa kuzni 75,92 m2
Powierzchnia uzytkowa narzedziowni 13,60 m?
Wysokos¢ pomieszczenia ok. 4,00 m

OPIS ELEMENTOW WYKONCZENIOWYCH POMIESZCZENIA KUZNI

Ponizszy opis wykonano na podstawie wizji lokalnej i pomiarow inwentaryzacyjnych stanu
istniejacego oraz na podstawie dokumentaciji fotograficzne.

W chwili obecnej kuznia nie jest uzytkowana.

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne nosne z cegly petnej grubosci 30 cm, wystepujq liczne
spekania jednak bez istotnego znaczenia dla statyki budynku.

Sciany zewnetrzne ocieplone styropianem grubosci 15 cm, od zewnatrz tynk

Komin w Scianie zewngtrznej murowany, czesciowo rozebrany, w ztym stanie technicznym
Posadzka — wylewka betonowa, wystepujg liczne spekania i ubytki.




Konstrukcja dachu

Nad czescig kuzni konstrukcja dachu stalowa — pfatwie stalowe I 100 utozone na kratownicy
stalowej L60, pokrycie blacha trapezowa T100 i papa asfaltowa

Nad czescig narzedziowni - krokwie drewniane utozone na ptatwiach stalowych I 200; pokrycie
papa asfaltowa na deskowaniu petnym - niedawno remontowana w dobrym stanie
technicznym.

Pomieszczenie kuzni i magazynu wyposazone jest w instalacje elekiryczng i centralnego
ogrzewania.

Ogodlnie pomieszczenie jest w ztlym stanie technicznym i wymaga przeprowadzenia szeregu
prac naprawczych zgodnie z opisem ponize;.



OPIS PRAC DO WYKONANIA
DLA REMONTU KUZNI WRAZ Z POMIESZCZENIEM NARZEDZIOWNI
W BUDYNKU ZESPOLU SZKOL W CZERWIONCE-LESZCZYNACH

Zleceniodawca: ZESPOL SZKOL w obiekt: CZERWIONKA-LESZCZYNY
CZERWIONCE-LESZCZYNACH Ul. 3 MAJA 42
Ul. 3 MAJA 42 PARC. NR: 2638/223

44-230 CZERWIONKA-LESZCZYNY

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu pomieszczenia warsztatu i pomieszczenia
narzedziowni i przystosowania go do pomieszczenia warsztatu kuzni i narzedziowni w budynku
Zespotu Szkét zlokalizowanego w Czerwionce-Leszczynach przy ulicy 3 Maja 42 na parceli nr
2638/223.

Niniejsze opracowanie wykonuje sie¢ w zwigzku z planowanym remontem tego pomieszczenia
oraz poprawg funkcjonowania sali dla uzytkownikdéw

Remont bedzie polegat na:

» Demontazu instalacji elektrycznej, rozdzielni R-2

» Demontazu drzwi D-1i D-2 wraz z oscieznicami

» Montaz nadproza drzwiowego nad drzwiami D-1

»  Wykuciu otworéw wentylacyjnych w Scianach

e Zamurowaniu otworu wentylacyjnego w Scianie szczytowej

» Skuciu podtogi do poziomu wylewki betonowe;j

» Rozbidrki istniejgcego fundamentu betonowego

» Skuciu tynkdw gtuchych, spekan i zawilgocen

 Istniejacy komin od strony wejscia odbudowac, natomiast komin na Scianie dtuzsze;
zewnetrznej wyposazy¢ w rure stalowq

» Naprawa istniejacych spekan

» Naprawy tynkow

* Oczyszczeniu rur oraz grzejnikbw centralnego ogrzewania i ponownego malowania
farbami antykorozyjnymi

» Oczyszczeniu konstrukcji stalowej dachu i ich pomalowaniu odpowiednimi preparatami a
nastepnie zamontowaniu od spodu ptyt gkf REI30 dla zachowania bezpieczenstwa
pozarowego

» Wykonaniu instalacji elektrycznej i oswietleniowe;

» Zamontowaniu nowej rozdzielni elektrycznej

» Wykonaniu instalacji wentylacji pomieszczen

» Montazu nowych osciezy drzwiowych

» Tynkowaniu

» UlozZeniu ptytek gresowych podtogowych i cokotu

» Utozeniu ptytek ceramicznych na parapetach

» Malowaniu Scian

» Montazu nowych gniazdek i wigcznikow elektrycznych

» Montazu opraw oswietleniowych

» Malowanie Scian, sufitow i elementéw konstrukcyjnych



» Montazu kratek wentylacyjnych
» Montazu skrzydet drzwiowych D-1 i D-2
» Montazu urzagdzen wyposazenia zgodnie z rysunkiem

OPIS PRAC ZWIAZANYCH Z REMONTEM KUZNI ORAZ NARZEDZIOWNI

Roboty prowadzi¢ zgodnie z art.42, 67 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo Budowlane
(Dz. U. Nr z 2013 r, poz. 1409) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych.

- w pierwsze] kolejnosci nalezy odcig¢ zasilanie instalacji elektrycznej i innych instalacji
znajdujacych sie w pomieszczeniu

- zdemontowac drzwi D-1 i D-2 wraz z oScieznicami

- zamontowac nadproze drzwiowe nad drzwiami D-1 o dtugosci 150 cm

uwaga. Poziom progu drzwi dostosowaC do projektowane] posadzki z ptytek gresowych
i podnie$¢ o ok. 10 cm

- wyku¢ otwordéw wentylacyjny w $cianie o wymiarach 15 x 15 ¢cm 30 c¢cm nad podtoga; wiot
i wylot kanatu osiatkowac

- zamurowac otwor wentylacyjny w Scianie szczytowej

- sku¢ podtoge do poziomu wylewki betonowe;j

- rozebrac istniejgcy fundament betonowy

- sku¢ tynki gtuche, spekania i zawilgocenia

- istniejacy komin od strony wejscia odbudowac z cegly petnej grubosci 12 cm, natomiast komin
na $cianie dtuzszej zewnetrznej wyposazy¢ w rure stalowg @ 200 (Srednice uzgodni¢
z producentem)

- naprawiC istniejace spekania murdéw poprzez wykucie tynku na szeroko$¢ i gtebokosc,
oczysci¢ i zamocowac klamry $ciggajace, wkuc je i uzupetnic tynkiem

- naprawy tynkow

w przypadku uszkodzen tynkow tj. wystepowania gtuchych tynkow oraz spekan, nalezy je skuc.
Naprawa polega na odkuciu gtuchego tynku, oczyszczeniu i zagruntowaniu powstatego
zagtebienia i wypetnieniu go odpowiednig zaprawg tynkarska, tak by nowe i stare fragmenty
tynku stanowity catos¢. Zaleca sie uzupetnienia ubytkdéw zaprawg budowlang

- istniejgce rury oraz grzejniki centralnego ogrzewania wymagajg oczyszczenia ze starej farby
i ponownego malowania farbami antykorozyjnymi w kolorze biatym?

- oczyszczenie konstrukciji stalowej dachu i pomalowaniu elementéw odpowiednimi preparatami
antykorozyjnymi RAL 7046 a nastepnie zamontowaniu ptyt gkf REI30 dla zachowania
bezpieczenstwa pozarowego

uwaga. Istniejacg konstrukcje dachu wzmocni¢ poprzez montaz dodatkowych ptatwi stalowych
I 100 (poz. 1 obliczen); na nowo projektowanych ptatwiach stalowych planuje sie montaz
oswietlenia

- wykona¢ nowe warstwy podtogi wg rysunku przekroju tj. na istniejacej naprawionej wylewce
betonowej wykonaC warstwe samopoziomujacg grubosci 5 cm, utozy¢ izolacje
przeciwwilgociowg (3x), nastepnie wykona¢ wylewke cementowg grubosci 5 cm i ptytki gresowe
na zaprawie klejowej; ptytki dylatowane co 3,0 m

- wykona¢ nowg instalacje elekiryczng i oSwietleniowg wg projektu branzowego instalacii
elektrycznej

- wykona¢ nowa instalacje wentylacji wg projektu branzowego

- tynkowanie tynkiem cementowo-wapiennym kategorii | emulsjg lateksowg zmywalng




- utozenie ptytek gresowych podtogowych w kolorach jasno szarym RAL 9018 i ciemny popiel
RAL 7015 wg opisow na rysunkach lub w kolorach zblizonych

- utozeniu ptytek gresowych na parapetach w kolorze jasno szarym RAL 9018

- utozy¢ cokdt z pitytek ceramicznych o wysoko$ci 10,0 cm (ciecie wykonaé z plytek
poditogowych) w kolorze RAL 9018 lub w kolorach zblizonych

uwaga. Wszystkie ptytki wymagajace ciecia nalezy wykonywa¢ metodg na mokro)

- pomalowac sciany emulsjg lateksowg zmywalng potmatowg w kolorze jasno szarym RAL 9018
i zottym RAL 1016

- wykona¢ sufit podwieszony na ruszcie z ptyt G-K REI30 w narzedziowni dla zachowania
bezpieczenstwa pozarowego

- zamontowac¢ gniazdka i wigczniki elektryczne oraz oprawy o$wietleniowe na suficie i $cianach
zgodnie z opisami na rysunkach oraz zgodnie z projektem branzowym instalacji elektrycznych

- montaz nowych gniazdek i wigcznikéw elektrycznych wg wytycznych zgodnie z projektem
branzowym instalacji elektrycznych

- zamontowa¢ nowg rozdzielni¢ elektryczng wg wytycznych zgodnie z projektem branzowym
instalacji elektrycznych

- zamontowac kratki wentylacyjne na Scianach

- zamontowa¢ nowe skrzydta drzwiowe D-1 i D-2; drzwi D-1 stalowe techniczne w kolorze
szarym

- ustawi¢ i zamontowac urzadzenia

urzadzenia te podtaczy¢ do instalacji i sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania

Roboty remontowe prowadzi¢ recznie lub mechanicznie, w zaleznosci od wykonywanych prac.
W przypadku trudnosci technicznych przerwa¢ roboty budowlane - konsultowac
sie z inspektorem nadzoru

lloSci poszczegdblnych materiatow zostaty podane na rysunkach oraz w kosztorysach.
UWAGA:

Wszystkie roboty wykonywac zgodnie projektem prac remontowych oraz zgodnie z przepisami
BHP.

OPRACOWANIE PODLEGA PRZEPISOM USTAWY O PRAWIE u;g‘%nrianf:i- %S;‘:J;ang’larit‘z Pa?gfazn%iﬁ
AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH do projeklowania w specjalnosci architektenicznej
[Dz. U. Nr 24, poz. 83 Z DNIA 4 LUTEGO 1994/ oraz uprawnienia budowlane do projektowania

i kierowania robotami budowlanymi, w tym zabytkach
nieruchomych w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej
Nr 602/91, Nr109/95, Nr482/01, Nr 377/99



