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I. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Speeyfikacji Technicznej

Wymagania Ogdlne odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla poszezegdlnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i1 odbioru Robdt, ktére zostang wykonane w ramach
reatizacji: ,,Remont I przebudowa kuzni 1 narzedziowni do prakiyeznej nauki zwodu”. Podstawa
opracowania jest Projekt Architektoniczno - Budowlany opracowany przez Pracownie
Projektowania Architektonicznego 1 Ustug Geodezyjnych ,,AGPROJEKT”

Oznaczenie koddw wedhug Wspdinego Stownika Zamdéwien (CPV)

CPV 45113000-2 Roboty przygotowawcze
CPV 45110000-1 Roboty w zakresic burzenia 1 rozbiorks obicktow budowtanych;
CPV 45262500-6 Rohoty murarskie
CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;
CPV 45410000-4 Tynkowanie
CPV 45442100-8 Roboty malarskie
CPV 45432100-5 Kiadzenie 1 wykladanie podtdg
CPV 453262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusziowan
1.2, Lakres stosowania ST
Specyfikacje  Techniczne  stanowig  czed$d Dokumenidw  Przetargowyeh 1 nalery
je stosowad wozlecaniu 1 wykonaniu Robdt opisanych w poadpunkeie 1.1, W kwestiach nie
okreslonych, lub  spornych  nadrzedne  wo stosunku  do Specyfikacji Techniczne;
sa obowigzujace przepisy prawa, projekt budowlany, oraz postanowienia umowne pomicdzy
Inwestarem 1 Wykonawea, Jakickolwick nazwy marek  (firm) wiyie w  dokumentacyi
projekiowe), oraz specylikacjach technicznyeh powinny by uwazane jako definicje standardu,
a nic okreslone dcidle markt w projekeie. Mozliwe sg inne rozwigzania pod warunkiem
speinianta warunkow olaeslonyeh przez standard wouzgodnieniu 7 Inspektorem Nadzoru
i Projektantami. Nalezy rozumicd, z¢ po kazdym przywolaniu nazwy umicszezone sg slowa
HJub rownowazne”
[.3. Zakres Robét ebjetych ST
Speeyfikacja obejmuje roboty przygotowaweze, budowlane 1 wykonczeniowe dla zadania
opisanego w pki. 1.1,
1.4, Okredlenia podstawowe
- obiekt budowlany - budynek wraz z instalaciami i urzadzeniami techinicznymi, budowle
stanowigeg calosé techniczno-uzytkowg wraz 7z instalacjami 1 wrzadzeniami, obicklt male
architekiury
~ aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnose
do stosowania w budownictwie.
- wlasciwy organ - organ nadzoru architekioniczno-budowlance go lub organ specjalisiveznego
nadzoru budowlanego, stosownic do ich whasciwosce.
= wyrah budowlam- wyrdb worozumieniu przepisdw o ocenie zgodnodel, wytworzony w celu
whudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obickeie
budowlanyny, wprowadzany do obrotu jake wyrdl pojedynezy lub lako zestaw wybordw
do stosowania we wzajemnym polaczeniv stanowigeyn integrahng calosé uzytkowa.
- obszar oddzichnwania obiekiy - teyen wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawic
przepisow odrebnyeh, wprowadzajgeyeh zwigzane 7 tym obickiem ograniczenia w

zagospodarowaniu fego terenu.

droga lymezasowa (monfazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruch
pojazdéw  obslugnjacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, preewidziana
dousunecta po lch zakonczeniu,
~ dziennil budowy - dziennik wydany przez wladciwy organ zgodnic z obowigzujgecymi
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przepisami, stanowigey wizedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen
1 okolicznose: zachodzaeych w czasie wykonywania robot.
- kierownik budowy - osoba wyznaczona przez  Wykonawee robdt, upowazniona
do  kicrowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizag)i kontraktu,
poroszgea ustawowa odpowiedzialnosé za prowadzong budowe.

refestr obmiarow - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi
stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonaweg obmiaru dokonanych robdt w formie
wyliczen, szkicow 1 ewentuainie dodatkowych zalgeznikdw. Wpisy w reiestrze obmiardw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspekiora nadzoru budowlanego.
- laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawey lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgeego, niezbedne do przeprowadzania
niczbednych badan i prob zwiagzanych z oceng jakodel stosowanych wyrobdw budowlanych
oraz rodzajéw prowadzonych robdt,
- malterialy - materialy naturalne 1 wytwarzane jak rowniez rézne (worzywa 1 wyroby
niezbedne do wykonania robdt, zgodnic » dokumentacjy projektowa 1 specyfikacjami
techniczaymi zaakceplowane preez Inspekiora nadzoru.
- odpowiednia zgodnosé - zgodnosé wykonanych robot dopuszezalnymi toleranciami, a jesli
granice tolerancji nie zostaly okreslone - 2 przecictnymi tolerancjami  przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanyeh.
- polecenia Inspekiora nadzoru - palecenia przckazane Wykonawey przez Ingpektora nadzorn
w o formic pisemne} dotyczgee sposobu realizacii robdt lub innych spraw  zwigzanych
7 prowadzeniem budowy,
- projeklant - uprawniona osoba prawna lub {izyezna bedaca auvtorem  dokumentacii
projektowe].
- rekultywacio - roboty majgee na celu uporzgdkowanie 1 proywrdeenie pierwotnych funkeys
terenu naruszonego w erasie realizac)i budowy lub robdt budowlanych,

czese obiekin lub etap wykonanic - czesé obickin budowlancgo zdolna do spelniania
przewidywanych  funkepi techniczno-uzytkowyeh 1 mozliwa do odebrania 1 przekazania
do eksploatacji.
~ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szezegdlowyeh
specyfikacjach technicznych.
- grupy, klasy, kategorie robdl - klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2602
7 dmia 5 listopada 2002 v w sprawic Wspdlnego Slownika Zamdwien (D Urz. L 340
2 16122062 1., 7 poin. zm ).
- inspekior nadzoru liwestorskicgo - osoba posiadajaca odpowicdnic wykszialcenic fechniczne
iopraktyke zawodowsa oraz  uprawnienia  budowlane, wykonujaca samodzicine funkeje
techniczne w  budownictwie, lkidrep inwestor powierza nadzor nad  budows  obickiv
budowianego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie 1 wykonuje biezacs kontrole
Jakosci 1 ilogel wykonanyeh robot, bierze udzial w o sprawdzianach 1 odbiorach robot
zakrywanych 1 zanikajacych, badaniu i odbiorze instalac)i oraz urzadzen technicznych, jak
sOwnier pizy odbiorze gotowego obiekie
- instrukeja techniczna obsiugl (eksploatacii) - opracowana przez projektanta ub dostawcee
urzgdzen technicznych 1 maszyn, insirukeia okresiajaca rodzaje 1 kolejnode lub wspdlzaleznodé
czynnosel obstugl, przegladow 1 zabicgdw konscrwacyjnyeh, warunkujgcyeh ich cfektywne
i bezpicczne  uzytkowanie.  Instrukcja  fechniczna obstugi  (eksploalacji}  jest rownics,
skladnikien dokumeniacii powykonawcezei obickiu budowlanego.
- isfofne wymagania - wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia 1 pewnyeh innych
aspekidw interesu wspdlnego, jakic maja spelniad roboty budowlane.
- nrormy ewropejskie - normy przyjete przez Buropejski Komitet Standaryzac)i (CEN) oray
Furopejski Komitet Standaryzacji elekirotechniczne) (CENELEC) jako | standardy europejskic
(EN)” Inb Ldokumenty harmonizacyine (HD)Y”, zeodnic 2 opdInymi zasadami dzialania tych

Orgazaci.
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- przedmiar robdt - zestawienie przewidzianych do wykonania robdt  podstawowych
w kolejnosei technologiczne] ich wykonania, ze szezegdtowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajacych szezegdtowy opis z wyliczeniom 1 zestawieniem ilodei jednostek
przedmiarowych robdt podstawowych.

- robota podstawowa - minimalny zakres prac, ktdre po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia
sobot.

- Wspdiny Slowniku Zamowien - jest systemem klasyfikacii produkiéw, ustug i robdt
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowien publicziyeh. Sklada sie ze stownika
glownego oraz stownika uzupelniajgcego.  Obowigzuje we  wszystkich  krajach  Unii
Europejskiej. Zgodnic z postanowicniami rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanic koddw CPV
do okreslania  przedmiotu  zamodwienia przez zamawigacych z  Swezesnyeh  Panstw
Cztonkowskich U stalo si¢ obowigzkowe z dniem 20 gradnia 2003 .

1.5. Opolne wymagania dotyezace Rohdt

Podstawy wykonania robdt jest Projekt Architekioniczno ~ Budowlany opisany w punkcie 1.1
Wykonawea Robdt jest odpowicdzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnosgé
z Dokumentacjg Projektowa ST 1 Inspektora Nadzoru, Niezaleznie od postanowien Warunkow
szezegolnych - normy panstwowe, instrukeje { przepisy wymicnione w Specyfikacjach
Technicznych beda stosowane przez Wykonawee w jezyku polskim.

F.A. L Przekazanic Terenu Budowy

Zamawigjacy w terminie okreglonym w umowie przekaze Wykonawcey Teren Budowy wraz ze
wszystikimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy
oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST,

F.5.2. Dokumentacja Projekiowa

Wykonawea zobowigzany jest w cenic umowy opracowaé dokumentacje:

I Projekt organizacii 1 harmonogram robot
2, Projekt zapleeza technicznepo budowy

1530 Zgodnosd Robdt z Dekumentacja Projektowa 1 57

Dokumentacja Projektows, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora Nadrzoru. Wykonawey stanowig czes¢é wmowy {kontrakin), a wymagania
wyszezegolnione chocby w jednym » nich sq obowigzujgee dla Wykonawcey, tak jakby zawarle
byty w cale] dokumentacji.

Wykonawea nic moze wykorzystywaé bleddw lub opuszezen w Dokumentacji Projekiowej,
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru., kidry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbicznodei opis wymiardw waznicjszy jest
od odezytow ze skali vysunkéw, Wazystkic wykonane Roboty 1 dostarczone materialy beds
zgadne z Dokumentacjg Projekiowa 1 ST.

Dane okreslone w Dokumentacj projekiowe) 1w ST beda vwazane za wartodel docelowe, od
ktorych dopuszezalne sq odchylenia w ramach okieslonego przedzialu tolerangyi. Cechy
materiatdw 1 clementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywad bliskg zgodnodé
vookreslonymi wymaganiami, a rozrzuly tych cech nie moga preekraczad dopuszeralnego
przedziatu tolerancyi.

W oprzypadku gdy materialy lub Roboty nie bedg w pelni zgodne z Dokumentacja Projekiows
lub ST i wplynic to na niczadawalajges jakodé clementu budowli, to takic materialy beds
niczwiocznic zastgpione innymi, a Roboly rozebrane na koszt wykonawey.

1.54, Zaberpicezenic Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpicezenia
budowy, a7 do zakonczenia 1 odbioru ostatecznego Robot, Wykonawea dostarczy, zainstaluje
P obedzie uirzymywac tymezasowe urzgdzenia zabezpicezajgee, wotym ogrodzenia, porecze,
oswigtlenie, sygnaly i znaki ostrzegaweze, dozorcdw, wszelkie inne drodki niezbedne do
ochrony Robot, Koszi zabezpicezenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej  zaplacie
I przyjmuje sig, ze jest wigczony w cene umowna.
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1.5.5. Ochrona érodowiska w czasie wykonywania Robdt
Wykonawca ma obowigzek znad 1 stosowad w czasic prowadzenia Robdt wszelkic przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. W oksesic trwania budowy 1 wykanczania Robot
Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Teren Budowy [ wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowaé wszelkie vzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisdw
i norm dotyczgeych ochrony srodowiska na terenic i wokdl Terenu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen  lub  uciazliwodei  dla  oséb  lub  wihasnodei  spolecznet 1 innyel,
a wynikajgeych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwice jego
sposobu dzialania. Stosujge si¢ do tych wymagan, bedzie miat szezegdlny wzglad na:
1y Lokalizacje zapleeza, magazynodw, skiadowisk 1 drég dojazdowych.
2) Srodki ostroznosei i zabezpicezenia przed:
a) zanicczyszezeniem zbiornikdw i cickow wodnyceh pylami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszezeniem powlelrza pytami 1 gazami,
¢} mozliwoscia powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawcea bedzie przestrzegad przepisow ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawea bedzie uwtrzymywad  sprawny  sprzet przeciwporzarowy  wymagany  przcz
odpowicdnic przepisy , w pomicszezeniach biurowych 1 magazynach oraz w maszynach
i pojazdach.
Materialy latwopalne beds skladowane w sposob zgodny 2 odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.
Wylkonawea bedeie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
Jako rezultat realizacji Robdt albo przez personet Wykonawcey.

5.7. Materialy svkodliwe dla otoczenia
Materiaty, kidre w sposéh trwaly sg srkodliwe dla otoezenia, nie beda dopuszezone do uzycia,
Nie  dopuszeza osi¢ ugyeia materialow wywolujgeyeh s7kodliwe promiciiowanic
o stezenmiu wickszym od dopuszezalnego, okreslonego odpowicdnimi przepisany. Wsrelkic
materialy odpadowe uzyte do Robot beda mialy Swiadectwa dopuszezenia, wydane przex
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
maferiafdw na srodowiske.
Materialy, ktore sq szkodhiwe dla otoczenia tylko w czasic Robdt, a po zakonczeniu Robdl ich
szkodliwodd zanika (np. matenialy pylasie}, mogg by¢ uzyte pod warunkicm przesirzegania
wymagan fechnologicznych whuodowania. Jezeli wymagajg tego  odpowiedinie  przepisy,
Zamawiajacy powinicn otrzymad zgode na uzycic tyeh materialow od wiadeiwych organdw
administracii padstwowej, Jezeli Wyi_\onawul uzyl materiatdw szkodliwyeh dla otoezenia
zgodnie ze Speeyfikacjami, a ich uzyeie spowadowato jakickolwick zagrozenic $rodowiska, o
konsekwencie tego poniesie Zamawiajacy.

I.5.8. Ochrona wlasnodel publicznej i prywatng
Wykanawea edpowiada za ochrong insialacyi na powierzchnit ziemi i va urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociggr. kable itp. oraz vzyska od odpowiednich wiadz, bedgeyeh wiadciciclami tych
urzadzen, polwierdzenie informac)i dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu
ich  Jokalizacii.  Wykonawcea  zapewni  wiadciwe  oznaczenic 1 zaberpicezenic  przed
uszkodzoniem tych instalagji t urzadzen w ezasic rwania budowy.,
Wykonawea jest zobowigzany wmicsceié w swoim  harmonogramic rezerwe czasows dla
wszelliego rodzaju Robdt, kidre maja by¢ wykonane w zakresic przelozenia instalacyi
i urzadzen podziemnyeh na Terenie Budowy 1 powiadomid Inspektora Nadzory + wiadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia Robdt. O fakeie przypadkowego uszkodzenia tych instalacii
Wykonawcea bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru 1 zainteresowane wiadze orar
bedzie 7 simi wspolpracowad, dostarczajge wszelkie] pomocy potrzebne) pray « 10]{01\/wzmiu
napraw. Wykonawea bedzic odpowiadad za wszelkic spowodowane przez jego  dzialania
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uszkodzenia  instalacyt na  powierzchni  ziemi 1 wrzgdzen podziemnych  wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgeego.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwick materiatow
przeznaczonych do Robdot Wykonawea przedstawi  szezegdlowe  informacje  dotycezgee
proponowanego  zrodta  wytwarzania, zamawiania lub  wydobywania tych materialow
i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru, Zatwierdzenie partii (czesci) materialdw z danego Zrodia nic oznacza
automatycznie, ze wszelkie materialy 7z danego 7zrédla uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w cclu udokumentowania, z¢ materialy
uzyskane z dopuszezonego Zrédla woosposdb  ciagly spelniaja wymagania  Speeyfikaci
Technicznyeh w czasie postgpu Robot.

2.2, Poryskiwanie materialow miejscowych

Wykonawea  odpowiada za uzyskanic pozwolen od  wlasciciell 1 odnosnych  wladz
na pozyskanic materiaféw z jakichkolwick 2Zrédel micjscowych, wlaczajge w to #rodla
wskazane przez Zamawiajgcego 1 jest zobowiazany dostarczy¢  Inspektorowi  Nadzory
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacyi 2rodta,

Wykonawea  przedstawl  dokumentacje  zawicrajacg  raporty 7 badan  terenowyeh
i laboratoryjnych oraz proponowang przez sichic metode wydobycia 1 selekeii do zatwierdzenia
fnspektorowi  Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnodé  za spelnienic  wymagai
ifosciowyeh 1 jakosciowych materialdw v jakiegokolwick srddla. Wykonawea poniesie
wszystkie koszty a w {ym: oplaty, wynagrodzenia ¢ jakiekolwiek inne koszty zwigrane
7 dostarczeniem maferialow do Robot.

1.3 Preechowywanie | skiadowanie malerialéw

Wykonawea zapewni, aby {ymezasowo skladowane materialy, do crzasu gdy bedg one
potrzebne do Robdt, byly zabezpieczone przed zaniceryszezeniem, zachowaly swaja jakodé
1owlagerwosdd do RobdU i byly dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru, Micisca
czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych 7z Inspektorem  Nadzoru  fub  poza  Terenem Budowy w  miejscach
zorganizowanych przez Wykaonawce,

2.4 .Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgee wymaganiom zostang przez Wykenawee wywiezione 2 Terenu
Budowy, bad? zlozone w migjseu wskazanym przer inspekiora Nadzoru, Jedli Inspekior
Nadzoru zezwoll Wykonawey na uzycie tych materialéw do innyeh robdt niz te, dla ktdrych
zostaly zakupione to koszt tych materialow zostanie przewartodciowany przez Inspekiora
Nadzoru.

Kazdy rodza; Robot, w kidrym znajdujg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane matesialy,
Wykonawea wykanuje na wlasne ryzyko, liczge sic v jego nic przyiecien i niezaplacenien.
2.5, Wariantowe stosowanie materialéw

Jesh Diokumentacja Projektowa hub 571 przewiduja mozliwosdd wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonvwanych Robotach, Wykoenawes powiadomi Inspektora Nadzory
O Swolm zamiarze co najmnie) 3 tygodnic przed uzyeiem materiatu, albo w okresie dluzszym,
jesh bedzie to wymagane dla badad prowadzonyeh przez Inspekiors Nadzoru, Wybrany
1 zagkeeptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdiniej zmieniany bez zgody Inspekiora
Nadzoru .

3.SPRAET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko fakiego sprzgiu, kidry nie spowoduje
nickorzystnego wplywu na jakodé wykonywanyceh Robot, Sprzet uzywany do Robdt powinien
by¢ zgodny 2 oferts Wykonawey | odpowiadaé pod wrzgledem typdw § iloser wskazaniom
zawartym w ST, PZI lub projekeic organizacjt Robdt zaakceptowanym przez Inspekiora
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Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba 1 wydajnosé sprzetu bedzic gwarantowad przeprowadzenic Robdt zgodinic z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowe, ST 1 wskazaniach Inspektora Nadzore w {erminic
przewidzianym umowsa,

Sorzet bedacy  wlasnosciy Wykonawey  fub wynajety do wykonania Robdt ma byé
utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczgeymi jego uzytkowania. Wykonawea dostarczy Inspekiorowi
MNadzoru kopie dokumenidw potwicrdzajacych dopuszezenic sprzetu do uzytkowania, {am
gdzie jest to wymagane przepisami.

lezeli Pokumentacja Projektowa lub ST przewiduig mozliwosd wariantowego uzycia sprzetu
prey wykonwamyci 1 Robotach, Wykonawca powiadomi Inspekiora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceplaci
Inspekiora Ndd/,.()ll,h nie moze byé poznie) zmieniany bez jego zgody. Jakikobwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia 1 narzedzia nie 0‘\\&11‘311111;@(:0 zachowania warunkow wnowy zostang
przez Inspeltora Nadzoru zdyskwalifikowane 1 niedopuszezone do Robat,

£ TRANSPORT

Wykonawea slosowad sig bedzic do ustawowyeh ograniczen obelazenia na of przy ransporcic
materialow/sprzein na i z terenu Robdt, Uzyska on wszellie niezbedne pozwolenia od wladz co
do przewozu nietypowyeh fadunkdw 1w sposdb eigely bedzie o kaxdym akim przewoszie
powladamial Ingpektora Nadzoru,

Wykonawca fest zobowigzany do stosowania tylko takich dradkdw transportu, ktére nie wplyng
nickorzysinie na jakosd wykonywanyeh Robdt 1 wilasciwoser preewozonyeh maternialdw,

Liczba érodkdw  transportu bedzie zapewniad prowadzenie Robot zgodnie 7z zasadami
okresdlonymi w Dokumentacyi Projektowe], ST 1 wskazaniach Inspektora Nadzory, w terminie
przewidzianym umows.

Srodki transporty nie odpowiadaiace warunkom dopuszezalnyeh abeiazen na osic moga byé
uzyie przez Wykonawee pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwomnego uzyikowanveh
odeinkow drog publicznych na koszt Wylonawcey.

Wykonawea Dbedzie usuwad na biergeo, na whasny  koszi, wszelkic  zanicezyszezenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1, Ogdlne zasady wykonywania Robot

Wykonawea jest odpowiedzialny za prowadzeme Robdt zgodnic 7 Umnowa oraz za jakodd
zastosowanych materiatow ¢ wykonywanych Robot, za ich zgodnose z Dokumentaciy
Projektowy wymaganiami ST, PZJ, projekiu organizacii Robot oraz poleceniami Inspektora
MNadzoru,

Wykonawea ponost edpowiedzialnosd za dokladne wytyczente w planie 1 wyznaczenie
wysokodel wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami 1 rzednyimi okredlonymi
w o Dokumentacji Projektowe] lub przekazanymi na pidmie przez  Inspekiora Nadzoru,
MNastepstwa  jakicgokolwick  bledu  spowodowancgo  przez Wykaonawee w wylyczeniy
i wyznaczaniu Robdt zostang, jodh wymagad fego bedzic Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawee na wlasny koszt. Sprawdzenic wytyezenia Robdot iub wyznacrzenia wysokodei
przez nspekiora Nadzoru nie zwalnia Wykonawey od odpowiedzialnoder za ich dokladnosé.
Decyzje Inspekiors Nadzora dotyezgee akeeptac)i fub odrzucenia materiaddw 1 elementow
Robdt beds oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakete, Dokumentacji Projektowe;
iw ST, a takze w normach 1 wytyeznych, Przy podeimowaniu decyzii Inspekior Nadzoru
uwzgledni wyniki badad materialdw i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujace prey produkej

i przy badaniach materiatow, doswiadezenia 7 przesziosel, wyniki badan naukowyeh oraz mne
czymikl wpiywajgee na rozwazang kwestie, Polecenia Inspekiora Nadzoru bedg wvkenywance
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nic pézniej niz w ¢zasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawee, pod
grozbg zatrzymania Robét, Skutki finansowe 7 tego tytutu ponosi Wykonaweca,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (P2.J)

Do obowigzkow Wykonawcey nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspekiora
Nadzora programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawl on zamierzony sposob
wykonywania Robdt, mozliwosdei  techniczne, kadrowe | organizacyjne gwarantujgee
wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacig Projektowa, ST oraz poleceniam: i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program zapewnienia jakoser bedzie zawierad:

a) czesE 0golng opisujgey:

-organizacje wykonania robdt , w tym terminy 1 sposob prowadzenia robot, BHP,

~wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanic praktyczne,

~wykaz 0s0b  odpowiedzialnych za jakos$é 1 terminowos$é wykonania  poszezegdlnych
clementdw Robdt,

-system (sposéb i procedure) proponowane kontroli 1 sterowania jakoscia wykonywanych
Robot,

-wyposazenic w sprzet 1 urzadzenia do pomiardw 1 kontroli {opis laboratorium wlasnego
lub laboratoriuny, ktoremu Wykonawca zamierza ziecié prowadzenie badan},

-5posab oraz forme gromadzenia wynikdw badan faboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw
mechanizmow  sterujacyeh, a  takize  wycigganyeh  wnioskow 1 zastosowanych  korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposab 1 forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi Nadzoru);

b czese szezegdlows opisujacy dla kazdego asortymentu Robdt:

-wykaz maszyn i urzadzen stosowanyeh na budowic 7 ich parametrami technicznymi oraz
wyposazenicin w mechanizmy do sterowania 1 urzadzenia poniarowo-koniroine,

—rodzaie 1 ilodé drodkdw transporiu oraz wrzadzent do magazynowania 1zatadunku matenialdw,
spoiw, lepiszery, kruszyw i,

-3posth zabezpicezenia 1+ ochrony fadunkdw przed utrata ich wiadciwosel w czasic ransportu,
-gposoh 1 procedure pomiardw i badan (rodzaj ¢ czestothiwosé, pobieranie probek, legalizaca
iosprawdzanie wzadzen p) prowadzonyeh podezas  dostaw  materialow,  wytwarzania
mieszanck i wykonywania poszezegdlnych efementdw Robat,

-5posob posiepowanta z materiatami § Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiont,

6.2, Zasady kontreoll jakodel Robét

Celem kontroll Robdt bedrie takie sterowanie ich przygotowaniem 1 wykonamieim, aby
osiagngc zalozong jakodé Robot

Wykonawca jest odpowicdzialny za pelna kontrole Robdt i jakeser matenaldw,

Wykonawea zapewni odpowiedni systemn kontroli, wigezajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopalizenic | wszystkic urzgdzenia mezbedne do pobierania prébek, badan materialdw oraz
Robot.

Praed zatwicrdzeniem systemu kontroli Inspekter Nadzora moze zazadad od Wykonawey
przeprowadzenia badas wo celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawea  bedzie  przeprowadzad pomiary 1 badania materialdw oraz Robdt
7 czestothwodcely zapewniajaca stwierdzenie, 2o Roboty wykonano zgodnie 2 wymaganiami
zawariymi w Dokumentacyi Projekiowe | 57T,

Minimalne wymagania co do zakresu badan 1ich czestotliwesd sg okredlone w 57T, normach
Pwytyeznyels, Woprzypadka gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnic 2 Umows.

Wykonawea dostarczy inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, 7e wszystkic stosowane urzadzenia
iospreet badawezy  posiadajg wazng  legalizacie, zostaly  prawidlowo  wykalibrowane
i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajaeych procedury badan, Wazystkic koszty zwigzance
7 organizowaniem t prowadzeniem badan materialdw ponosi Wykonawea,
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6.3. Pobieranie prébel

Probki bedy pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
oparfych  na  zasadzie, e wszystkic jednostkowe clementy produkeji moga  byé
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie micé
zapewniong mozliwosé udzialu w pobicraniu prébek.

Na zlecenic Inspekiora Nadzoru Wykonawea bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materialow, ktdre budzg watpliwosei co do jakosel, o ile kwestionowane materialy nie zostang
przez Wykonawcee usunigte Tub ulepszone z whasne] woli, Koszty tyeh dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobicrania probek beda dostarczone przez Wykonawee i zatwicrdzone przez
Inspekiora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawee do badan wykonywanych przez
Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio opisanc 1 oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru,

6.4. Badania i pomiary

Wszystkic badania 1 pomiary bedy przeprowadzone zgodnie 2 wymaganiami  norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwick badania wymaganego w ST, mozna
stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzor.
Przed przystgpienicm do pomiardw lub badan Wykonawea powiadomi Inspekiora Nadzoru
o rodzagn, micjscu i terminie pomiary fub badania. Po wykonaniu pomiary lub badania
Wykonawea przedstawi na pismic ich wyniki do akceptacii Inspektora Nadzoru .

6.5, Raporty » badas

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybeiej, jednak nic pddnicj niz w terminie okredlonym w programie zapewnienia jakoget.
Wyniki badan (kopic) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innyeh, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzene preey Inspekiors Nadzern

PJo eclow kontroli - jakoder 1 zatwicrdzenia  Inspektor  Nadzoru  uprawniony  jest
do dokonywania kontroli, pebierania probek i badania materialow u Zrddia ich wytwarzania,
i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoe ze sirony  Wykonawey
i producenta materialow, Inspektor Nadzoru, po uprzednie] weryfikacji systeniu kontroli Robot
prowadzonege  przez Wykonawee,  bedvie  oceniad zgodnodd  materiatdw 1 Robéi
zwymaganiami 5T na podstawie wynikéw badan dostarczonyeh przes Wykonawee.

Inspekior Nadzoru moze pobierad probli materialéw 1 prowadzié badania niezaleznic od
Wykonawey. Jezell wyniki tych badan wykazg, z¢ raporty Wykonawey sg niewiarypodne, o
Inspektor Nadzora poleer Wykonawey lub zieel niczalesnemu laboratorium przeprowadzenic
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylaeznie na wiasnych badaniach przy
ocenie zgodnodel materialdw 1 Robdt z Dokumentacja Projektowa 1 ST, W takim przypadlu
calkowite koszty powtdrnych lub dodatkowyeh badan 1 pobierania probek poniesione zostang
nrzez Wykonawee,

6.7, Certyfikaty i deldaracje

Inspekior Nadzorn moze dopuseid do vayeta tylko te materialy, kidre posiadaja:

cortyfikat na znak  bezpicczefhstwa, wykazujaey 7o zapewniono zgodno$é 2 kryieriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlaseiwyeh
przepisow | dokumentdw technicznych, deldaracje zgodnosed lub cortyfikat zgodnosei

Polska Normg lub aprobatg techniczna w przypadkn wyrabow, dia ktéryeh nie ustanowiono
Polskicy Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okredlong w pkt 1. 1 ktdre spelniaja wymaogi
specyfikacji Technicrne.

W przypadku materiatow, dla kidrych ww. dokumenty sg wymagance przez ST, kazda partia
dostarczona do Robot bedzie posiadad te dokumenty, okredlajgee w sposdb jednoznaczny jej
cechy.
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Produkty przemyslowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawee Inspektorowi Nadzoru. Jakickolwick materialy, ktére nic
spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1} Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnymn obowigzujacym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawey Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego.  Odpowiedziainos¢  za  prowadzenie  Dziennika  Budowy  zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawey.,

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biczaco i bedg dotyczy¢ przebicgu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy, Kazdy
zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpiseny osoby, kidra
dokonata zapisu, 2 podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy bedg
czyteine, dokonane trwalg techniky, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zalgczone do Dziennika Budowy prolokoly 1 inne dokumenty beds
oznaczone  kolejnym  numerem  zalgeznika 1 opatrzone datg § podpisem Wykonawcey
i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywad w szezegdlnodei:

~date przckazania Wykonawey Terent Budowy,

~date przekazania przez Zamawiajgeego Dokumentacji Projekiowe;,

~uzgodnienie przez Inspeklora Nadzoru programu zapewnienia jakosci 1 harmonogramdw
Robat,

~terminy rozpocrzecia i zakonezenia poszezegdlnyely clementow Robdt, przebicg Robdt,
trudnosel 1 przeszkody woich prowadzeniu, okresy 1 przyczyny przerw w Robotach,

-uwagi 1 polecenia Inspekiora Nadzoru,

~daty zarzadzania wstrzymania Robot, 7 podaniem powodu,

~zgloszenia i daty odbiordw Robdt zanikajgeyeh 1 ulegajgeyeh zakryeiu, ezesciowyeh |
ostatecznyeh odbiordw Robdt,

-wyjasnienia, uwagi 1 propozyeje Wykonawey,

-stan pogody | temperature powictrza w okresie wykonywania Robat podlegajgcyeh
ograniczeniom lub wymaganiom szezeganym w zwigzku z warankami klimatyezonymi,
-zgodnost  rzeczywistych  warunkow  geotechnicznyeh 2z ich  opisem  w Dokumentac)i
Projekiowej,

-dane dotyezgce czynnodel geodezymych (pomiarcwycly) dokonywanyeh przed i ow trakeie
wylconywania Robot,

~dane dotyezace jakodei materialdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
7 podaniem, ko je przeprowadzal,

~wyniki préb poszezepolnych clementow budowli 2 podanien, kto je przeprowadzal,

~inne istoine informacje o przebicgu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawey wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone
Ingpektorowi Nadzoru do ustosunkowania sic.

Wiis projekianta de Dziennika Budowy obliguje Inspekiora Nadzoru do ustosunkowania sic,
Projektant nie jest jednak strong umowy 1 nic ma uprawnict do wydawania polecen
Wykonawey Robot.

(2} Reiestr Obmiardw

Rejestr Obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenic fakiveznego postepu kazdego
2 elementow  Robdt. Obmiary  wykonanyeh Robdt przeprowadza sic w sposdb cigaly
w jednostkach przyjetych w Kosziorysic i wpisuje do Rejestru Obmiardw.,

(3) Pozostate dekumenty budowy
2o dokuntentow budowy zalicza sic, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujace
dokumenty:

~pozwolenic na realizacje zadania budowlancgo,
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~profokaoly przekazania Terenu Budowy,

-umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

-protokoly odbioru Robdt,

-protokoly narad i ustalen,

-korespondencje na budowie.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w migjscu odpowiednio
zabezpicczonym. Zaginiccic  ktdregokolwick z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenic w formie przewidziane) z prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru 1 przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajgeego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1, OQgdlne zasady obmiaru Robét

Obmiar  Robdt  bedzie  okreslac  faktyezny  zakres  wykonywanych  Robdt  zgodnie
7 Dokumentacja Projektowy 1 ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysic. Obmiaru Rohot
dokonuje Wykonawea po  pisemnym  powiadomieniu  Inspekiora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Robot i o terminie obmiaru co najmniej 3 dnt przed {ym terminem.

Wyniki obmiara bedg wpisane do Rejestru Obimiarow,

Jalikolwick blad Iub przeoczenic (opuszezenie) w ilosciach podanyeh w Przedmiarze Robdt
fub gdzic indzicp w Speeyfikaciach Technicznyeh nic zwalnia Wykonawey od abowigzku
ukenczenia wszystkich Robdét. Bledne dane zostana poprawione wedlug instrukeji Inspektora
Nadzora na pismic. Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czgstodeia wymagana
do celu miesiceze) platmosel na rzecy Wykonawcey lub w innym czasie okreslonym w umowie
July oczekiwanym przcz Wykonawee 1 Inspektora Nadzoru.

7.2. Lasady okredlania lodel Robdét | materialow

@) powierzchnic okien i drawi na podstawie wymiaréow zewngetrznych ramy w om,
b) powierzchme stropodachu jako sume poszezegolnych polact po obirysic zewnetrznym
minus kominy,
c) powicrzchnie §cian zewnetrzaych 1 piwnicznych, jako taevna powierzehnie dciany
7 otworami pomnieiszong o fgezng powierzehnie otwordw okiennych @ dizwiowych,
d) robotly towarzyszace - wg obmiardw rzeczywistych.

7.3, Urzadzenia | sprzet pomiarewy

Wszysthkic urzadrenia 1 sprzet pomiarowy  stosowane wo czasic obmiary Robdt  beda
raskeeptowance przez Inspektora Nadzoru, Urzadzena @ sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez. Wykonawcee.  Jezeli wrzadzenia tc lub sprzet wymagag  badan  atestujgeych,
io Wykonawea bedzie posiadad wazne  swiadectwa  legalizacii. Wszystkic  urzadzenia
pomiarowe bedg przer Wykonawee utrzymywane w dobrym stanie przez caly okres trwania
Roboi.

7.4, Czas preeprowadzenia obmiaru

Obmiary beds przeprowadzone przed czesciowym Tub ostatecznyim odbiorem Robot, a takze
w o przypadke wysiepowania dluzszel przerwy  wo Robotach, Obmiar Robdt zanikajacych
mrzeprowadza  si¢ w o czasic ich  wykonywania. Obnuar Robde podlegaiaeyeh  zakryeiu
nrzeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne
obliczenia  beds  wykonywane  w o sposdb  zrazumialy 1 jednoznaczny.  Wymiary
skomplikowanych powicrzehni Tub objetoser beda wzupelnione  odpowicdnimi szlacany
umieszezonymi na karcie Rejestru Obmiardw. W orazic braku migjsca szkice  moga byc
dodgezone w formic oddzielnego zalgeznika do Rejestre Obmiarow, kidrego wzor zostanie
uzgodniony z Inspekiorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznodei od ustaletr odpowiednich 5T Roboty podiegajg nasi¢puigeym etapom

odbioru

a) odbiorowi Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryeiu,
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) odbiorowi czedciowem,

c) odbiorowl wst¢pnemu

d) odblorow koncowemu,

8.1. Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakyyciu

Odbidr Robdt zanikajgeyeh 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilodei § jakaoscei
wykonywanych Robot, ktdre w dalszym procesie realizacii ulegng zakrycia, Odbiér Robot
zanikajacych 1 ulegajgcych zakrycin bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
cwentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.

Qdbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowost danej czescl Robot do odbioru zglasza Wykoenawcea wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomicniem Inspektora Nadzoru, Odbidr bedzie przeprowadzony
niczwlocznie, jednak nic péinie] niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika
Budowy 1 powiadomienia o tym fakcie fnspekiora Nadzoru .

Jakosdé 1 ilodc Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspekior Nadzoru na podstawie dokumentow
rawierajgeych komplet wynikow badan laboratoryinych 1w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czgsciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie iosct 1 jakosci wykonanych czesel Robdt, Odbioru
credciowego Robdt dokonuje sic wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdt. Odbioru
Robdt dokonuje Inspekior Nadzoru,

8.3. Odbidr ostateczny Robdt

Qdbidr ostateezny polega na finalnej ocenie rzecyywistege wykonania Robdl w odniesieniu do
ich ilogel, jakodcei 1 wartoser.

Catkowite zakonczenic Robdt oraz gotowaosé do odbioru ostateczinego bedzie stwierdzona
przey. Wykonaweg wpisem do Drzicnnika Budowy ¥ herzewloczinym powiadoniienicm na pismic
o tym fakcie Inspekiora Nadzoru.

Cdbioru ostateeznego Robat dokona komisja wyznaczona przey Zarmawiajacego w obeenoset
Inspekiora Nadzore 1 Wykenawey. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowe
na podstawic przediozonyeh dokumentdw, wynikaow badan | pomiardw, oceny wizualnej orav
zeodnosdel wykonania Robot z Dokumentacjg Projektowg 1 57 .

W toku adbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna sic z realizacja ustaled przyjetych
w o rakeic odbiordw robot zanikaiacych 1 ulegajgeyeh zakryenn, zwiaszeza wo zakresic
wykonania Robdt vzupetniajaeyeh 1 Robot poprawkowych, W przypadkach mewykonania
wyznaczonych Robdt poprawkowyeh lub Robdt vzupelniajacyeh w warstwic Scieralnej hub
Robotach wykenczeniowyeh, komisja przeswic swoje czynnodei 1 ustala nowy (erimin odbioru
ostateeznego. W przypadku siwierdzenia przez komisje, 2o jakodé wykonywanych Robdt
w o poszezegoinych  asortymentach  nieznacznie odbiega od  wymagane;  Dokumentacyg
Projektowsa 1 ST 2 vwzglediieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wplywn na cechy
cksploatacyine obicktu oraz bezpiecrzedsiwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomnieiszong  wartosé  wykonywanyeh  Robdat  wo siosunku  do wymagan  prayjetych
w Dokumeniach Umownych,

8.5.1. Dokumenty do odbiory osiatecznego

Podstawowym dekumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest protokol odbioru
ostaiceznego Robdt sporzadzony we wzoru ustalonego przer Zamawiajgeego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawea jest zobowigzany przygotowad nasigpujgee dokumenty:
Dokumeniacie Projekiowsy podstawaws # naniesionynn zmianami oraz dodatkows, jesti zostala
sporzadzona w trakceie realizaci Umowy.

I Speeyfikacie Techniczne (podstawowe v Umowy 1 ew. uzupetiajace lub zamienne}.

2. Recepty i ustalenia technologiczne,

3. Dokumenty zainstalowanege wyposazenia,
4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginady).
5. Wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i aznaczen laboratorynych, zgodnie # 8T,
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Deklaracje zgodnoscet lub certyfikaty zgodnosei wbudowanych materiatdw zgodnie z ST
7. Opini¢ technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiardw

zalgezonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST 1 PZE .
8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgeych .
9. Instrukeje eksploatacyne.
W przypadku gdy wedlug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonaweg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznege Robdt. Wszystkic zarzgdzone przez komisje Roboty
poprawkowe lub uzupelniajsce Dbeda zestawione wedlug  wzoru  ustalonego preez
Zamawiajacego.
Termin wykonania Robét poprawkowych 1 Robdt uzupelniajgeych wyznaczy komisja,
8.4. Odbior keacowy
Odbiér koncowy polega na ocenic wykonanych Robdt zwigzanych 7 usunicciem wad
stwicrdzonyeh przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbidy
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnei obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbior ostateczny Robhdof”,
9. PRZEPISY ZWIAZARE
Ustawa 7z dnia 23 kwietnia 1694 1. - Kodeks Cywilny,
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo Budowlane,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawic warunkow technicznych, jakim powinny

adpowiadaé budynki 1 ich usytuowanie z dnia 12 kwieinia 2002 ».
Rozporzadzenic Ministra Gospodarki Przestrzenne] 1 Budownictwa w sprawie samodzielnych
funkeji techniczayeh w budownictwie z dnia 30 grudnia 1994 v.- Rozporzadzenic Ministra
Grospodark: Preestrzenne) 1 Budownictwa w sprawie radzaju i zakresu opracowan geodezyino -
kartograficznyeh oraz czynnoder geodezyjnych obowigzujacyeh w budownictwic # dnia 21
hatego 1695 1,
~Rozporzgdzenic Mimsiva Infrastroktury wosprawic szezegolowepo zakresu i formy planu
bezpicezenstwa U ochrony zdrowia oraz szezegdfowego zakiesu rodzajow robot budowlanyceh,
stwarzajacych zagrozenie bezpiccrzenstwa 1 zdrowia ludzi z dnia 27 sierpnia 2002 .,
-Rozporzadzenie Ministra infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki,
tablicy informacynej orax ogloszenia zawiergjacego dane dotyczgee bezpicoxzenstwa pracy
i ochrony zdrowia 2 dimia 26 czerwea 2002 1,
-Rozporzadzenic Ministra Spraw Wewnetrznyeh 1 Administracii w o sprawie  aprobat
i kryteridw technicznyeh oraz jednostkowego stosowania wyrobow budoewlanyeh z dnia 3
sicrpnia 1998 1,
-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznyeh 1 Administracy wosprawic sysiemow oceny
rgodnoset, wrzoru deklaracii oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszezonych
do obrotu | powszechnego stosowania w budowniciwie « dinia 31 lipea 19981,
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I1. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA WYKONANIATODBIORU
ROBOT BUDOWILANYCH

L. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE NA PLACU BUDOWY

CPV 45113000-2 ~ Roboty przygotowawcze

Prace przygotowaweze polegajg na:

Przygotowaniu placu budowy, w skiad kidrego wehodzi:

- Wykonanic odpowiednich zastawdw i zabezpicezens z jednoznaczng informacjg o pracach
budowlanych i nichezpicczenstwem wejscia na teren budowy

- Wyposazenic placu budowy w niezbedne tablice ostrzcgaweze 1 informacyine wraz 7 ich
rozmicszezeniem na terenic budowy,

- Przygotowanic 1 wyposazenie punkiow ze sprzetem przeciwpozarowyn,

- Zabezpicczenie miejsca do skladowania materialéw rozbidrkowych,

- Organizacia zapleeza socjainego, w tym toalet stacjonarnych,

2. ROROTY ROZBIORKOWE

CPV - 45110000-1 Roboty w zakresic burzenia i rozbidrki obicktdw budowlanyceh

2.1 Ogolne wymagania dotyczace robdét

Rozbidree podicgaja: posadzld, ly nki, okladziny posadzkowe 1 scienne, stelarka drzwiowa,
sufity podwieszane, fragmenty $cianek dziafowych oraz wszythi einne elementy wskazne w
dokumentacii technicane] lub przez Inspektora nadzoru, Wykonawea vabai jest odpowiedziainy
za jakodd ich wykonamia, oraz za vgodnodd » dokumentacjy projekiows Specyhikaciany
poleceniami inspekiora nadzoru, Ogdine wymagania dotyczace robot podano w  Wymagania
ogolne”,

2.2 Materialy

Nie przewiduje sie frwale; zabudowy zadnyceh materialow w trakeie robot rozbidrkowyceh.
Wezystkic wykorzystywane materialy postuzg tymezasowemu zabezpicezeniu placu budowy
i nie stawiane sa wobee nich szezegdlowe wymagania,

2.3 Spreet

Roboty moga byé wykonane rgeznic lub mechanicznie. Roboly rozbhidrkewe movna wykonad
przy  uzyein  dowolnego (ypu  spractu spelniajaccge wymogi BHP 3 dopuszezone  do
uzythowania adrebnyn przepisani

Do podstawowego sprzety nalezy zaliczyd:

- mioty reexne, oty mechanicane, pify reczne, pily mechaniczne, fomy, cegl, liny, zblocza,
wiadra stalowe, Jopaty.

2.4, Trapsport

Materialy moga by prrzewozone dowolnymi drodkami iransportu ktoryeh wykorzystanie nie
jest sprzeeyne 7 prrepisami BHP, Material # rozbidrki nalezy wywiedd na przeznaczone do tego
skiadowisko bads #loryé w miejscu wskazanvim preer Inspekiora Nadzoru,

3o transportu w obrebie miejsca budowy nalezy zalicxyd

finy i zblocza

~ryrny do grazy

Rynny do gruza nalery wykenad jako drewniane obudowane lub systemowe odeinkowe.
Niczaleznie o rodzaju zastosowanyceh rynien powinny byé one stabilne, odporne na uderzenia
i wsirzaty, oraz minimatizowad pylenice 1 hatas towarzyszacy transportowi.

2.5, Wykonanie robét

Roboty  rozbidrkowe  obejmujg  usuniceic # terenu budowy  wszystkich  elemenidw
przewidzianych do usunigeia w dokumentacji technicznej takich jak: obrobki blacharskie,
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rynny i rury spustowe, pokrycie dachowe, konstrukcja wiezby dachowej, podloga drewniana,
konstrukeja stropu drewnianego, fragmenty $cian i posadzek, tynki oraz wszystkic inne
clementy opisane w dokumentacji lub wskazanc przez Inspektora Nadzoru.

Roboty nalezy wykonywaé r¢eznie tub mechanicznie w zaleznodel od rodzaju rozbicrancgo
elementu. Szezegdlng vwage nalezy zwrdcié na przestrzeganie przepiséow BHP zardwno
podezas demontowania poszezegdinych elementow jak 1 transportu i wywozu rozbieranych
materiaiow.

Transport rozbieranych elementéw do Srodka transportowego powinien si¢ odbywad 2 pomoca
rynien drewnianych lub systemowyeh rur zsypowych. Flementy wielkogabarytowe jak pratwie,
krokwie, belki, deskowanic itd. przed transportem muszg zostaé pocicte do wymiardw
pozwalajgeych na ich bezpicezne przemicszezenic. Transport elementdw wiclkogabarytowych
dopuszezalny jest réwniez przy uzyciu liny 1 zblocza przy zachowaniu szezegdlne} ostroznosed
i przerwaniu jakichkolwiek prac na rusztowaniach.

2.6. Odbidr | kontrola jakesci robot rezbidrkoewych

Kontroli podlega zgodnodd robdt z projektem 1 Specyfikaciy. Kontrola jakosei robdt polega na
wizualnel ocenie kompletnodei wykonanych robdt rozbidrkowyeh. Kontroli podlega ponadto
$POsOb uprzatniecia terenu rozbidrki, oraz wywicrzienic rozebranych maternaldw na wskazane
miejsce.

2.7 Gbwiar vobét

Jednosikg obmiarowa robot zwigzanyeh v rozbidika jest w zaleinoder od rodzaju robdt metr
szedcienny { m3y, meir kwadratowy (m2), lub sztuka (gz1).

JOROGBOTY MUROWE
CPV - 45262500-6 Robory murarskic
'% E Wymagania W{:yegf%mwc w zakresie wykonania i edblore rebde

B Wymagania materialowe.
{__:cgl_y ceramiczne pedne - PN-3-12050:1996; PN-13-12051:199¢6;
Pustaki Scienne ceramiczne - PN-R-12055:1906; PN-B-12055/A21:1998
Elementy ceramiczne poryzowane - "N~253-3 2069:1908; PN-B-120069/A21:2002
Cegly ceramiczne kratdwki - PN-B- l')(l 11997,
Elementy z betonu komér kuwwo PN-1 i{)’%{) 1997, PN-B-19301:1997
Japrawy murarskie - PN-B-19701:1997 (LLmCﬂi) PN-H-30020:1999 (wanno budowlane), PN~
79/8-06711 (piasek do zapraw budowlanych), PN-88/13-03250 (woda d(} betondw 1 zapraw).
Dostarczong  na  budowe  partic  cegied  fub pustakow  nalezy  poddad badaniu
boratoryinemu w  przypadku  gdy na podstawic ogledzin zewnetrznyeh  nasuwaja  sie
rakiekolwick waipliwosel co do je) whasciwosel technicznyeh.
3. B2 Wykenywanic robot
Konstrukeje murowe nalery wykonywaé zgodnie z PN-B-03002:1999,
Zaprawy murarskie nalezy wykonywad zgodnic z PN-90/13-14501.
Przy wykonywanie Sctan nalery uzywad kompletnego zestawn matenaléw dostarczanyeh przez
producenta.
313, Odbidr konstrukeji
Gdbidr robdt murowyeh zgodnic z PN-GE/3-10020 1 PN-0Y/I2- 10023 Dopusrzezaine odchylki
wymiarow dla muréw 2 pustakow -

Rodza; odehydlki Wartos$d odehytk

dopuszezalnei w mm

wichrowania i i skizywicnia powicrzehni murow
- pa dlugeser I
- 4 caley powierzehni Seiany o 1o

Tt
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Odchylenie od pionu powierzehni 1 krawedzi
-na wysokosei 1m

-na wysokoscei 1 kondygnacji

~-na catej wysokosci sclany

LA e

>

Odchylenia od kierunku poziomego gérne] powicrzchni kazdej
warstwy muru

- na dlugosei 1m I
- na cale] dhugoscl budynku 10
QOdchylenia od kierunku poziomego gdmej powicrzehni ostatnici
warstwy muru

- na dtugosel Im {
- n catej dlugosel budynku 10
Odchylenia przecinajgcych si¢ powierzehni mura od kata
przewidziancgo w projekceie
- na diugosel 1 m 3

3.5.4. Obmiar robot 1 cena jednostkowa

Jednostkyg obmiaru robdt jest dla Scian jest I m2 wymurowanej Sciany. Cena jednostkowa
obejmuje:

dostarczenie materialéw do migjsca whudowania

< WYINLrewanie scian

- ustawianie, przenoszenic i demontay rusziowan

3.0.5 Preepisy zwigzanc.

PN-13-03002:1999 Konstrukeje murowe niezbrojone. Projekiowanic 1 obliczanie,
PN-13-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projekiowanic i obliczanic.

PRN-GE/13- 10020 Roboty murowe 7 cegly. Wymagania 1 badania przy odbiorze.
PN-69/13-10023 Roboty murowe. Konstrukeje zespolone ceglano - zelbetowe

wykonywane na budowie. Wymagania 1 badan:a przy odbiorze,

PN-B3-12011:1997 Wyroby budowlanc ceramiczne. Cegly kratdwli,

PN-B-12030:1 996 Wyroby budowiane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie,
przechowywanie, transport.

PN-13-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne, Cegly budowlane.

PN-3-12069:1998 Wyroby budowlanc ceramiczne. Cegly, pustaki, elementy poryzowane.
PN-90/B3-14501 Zaprawy budowlanc zwykle.

PN-68/13- 10024 Roboty  nwrowe.  Mury 2z drobnowymiarowyel  clemeniow
7 autoklawizowanych betondow komarkowych, Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B3-19307-1999 Prefabrykaty budowlane z betonu, Elementy Scienne drobnowymiarowe,

4, STOLARKA

CPV - 45421 000-4 Roboty w zakresie siolarki budowlane)

4.1, Wymagania materiaklowe,

sSzezegdlowe  wymagania  dotyezgce  materialdw  okresla dokumentacja projektowa.
Woprzypadku wyrobu indywidualnego przed zastosowaniom w obickeie nalezy wykonaé jego
dokumeniacic w oparciu 0 wymagane parameiry odpowiednic] aprobaty techniczne)
1 przedstawid zamawiajgeemu do zatwierdzenia wray 2 odwiadezeniem producenia o zgodnosc
wyrobu 7 g dokumentacia.

4.5.1 Sprect do osadzana stolarki

Wykonawea przystepujacy  do osadzania stolarks, powinien wykazaé sic mozliwodels
korzystania z clektronarzedzi | drobnego spreetu budowlanego.

4.1.2 Transport stolarki
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W zaleznosci od ilosc stolarki, srodka transportu, sposobu zaladowania, mocowania na czas

transporty 1 sposobu transportowania szezegdlowe wymagania okresla norm. PN-B-05000:1996

»Okna 1 drzwi. Pakowanie, przechowywanie § transport”. Szezegdlng nwage nalezy zwréeié na:

-zabezpicezenic przed opadami atmosferyeznymi i zawilgoeeniem,

~czystosé przestrzent zatadowezych w srodkach transporty,

-plaszcezyzny Scian 1 podtog (Srodkdw transportowych) nie powinny mieé wystajaeych gwozdzi
oraz ostrych eiementow moggeych spowodowad uszkodzenie wyrobdw.

4.1.3 Pakowanie : magazynowanie stolarki

Stolarke (uprzednio ofoliowana, z naroznikami zabezpicczonymi w koperty) nalezy ustawiaé

pionowo. Wyroby winne by¢ wyposazone w nalepki Jub przywicszki zawierajgce nastepujace

dane:

-nazwa i adres producenta,

-nazwa lub oznaczenie wyrobu wg dokumentacji technicznej na wyrob,

-symbol dokumentacji technicznej na wyrdb ($wiadectwo dopuszezenia do produkcji, norma,
Hp.),

~znak kontroli jakosel,
Przechowywanie | magazynowanie stalarki winno speiniaé nastepujace warunki:

-magazyny pofotwarte lub zamkniete, suche | przewicwne, zaberpicezajace przed opadami
atmosf{eryeznymi,

~podioga magazyndw utwardzona, pozioma, réwna,

-woodlegdoder min, I od urzadzen grzeweszyei.

4.2 Wykenanie robdt

4.2.1  Warunki przystgpienia do robot

Przed preysiapienien do osadzenia odcieznic powinny by¢ zakoncezone wszystkie roboty stanu

surowego, roboty instalacye, zamurowance przebicia 1 bruzdy, Odcieza powinny byé rdwne,

gladkic 1 oczyszezone 7 pyhu.

Stolarka powinna by¢ dostarczona na budows wo stanic ostalceznic  wykonczonyim,

Poszezegslne clementy powinny by¢ odpowicdnio zabezpiecsone tasmami 1 folig przed

zabrudzeniem,

4.2.2 Montaz stolarki

Odcieznice nalezy montowad przy pomocy lgcunikdw zalecanyeh przez producenta, kidry

winien wskazad miejsca ich przymocowania, Styk odciesmicy z odciezami nalezy wypelnié

pianky  polwrctanowy.  Skrzydla powinny  szezelnie  przylegad do odcicznicy. W razie

koniceznosel, wykorzystujae odpowicdnie luzy pomicdzy skrzydiem a oScicinics, nalery

dokonad ich regulacii zapewniajgee dziatanic bex ocierania skrzydia o odcicinice.

4.2.3  Konbola jakoge:

Kontrola jakoscl prac obejmuje:

~oceng jakodcr materialdw przed montazem,

~sprawdzenie kompletnosei dokumentow,

~brak zmian cech geometryeznyeh oseieznic, brak uszkodzenr mechanicznyeh 1 trwalyeh
zabrudzeit ram, szyb 1 okué

~odehylenic od pionu odeicznic okiennyeh nic moze preckraczad 2mm na I edcicznicy, ale nic
wiece] niz 3mm na calq odcicznice,

~otwicrame i zamykanie skrzydel powinno odbywad sic bez zacigd,

~otwarte skrzydia okienne nie mogg samoczynnic (pod wihasnym cigzarem) daley sie otwierad
lub zamykad,

-ramknicte skrzydia powinny przylegad do odciemicy rdwnomicrnie wszystkimi narozami
i plaszeryznami.

~parapety zewneirzne musza mied spadek ,, od okna” i micjsce ich siyku v oknem winno zostad
uszezelnione silikonen,

4.3 Obmiar robt
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Powierzehnig okien oblicza si¢ w metrach kwadratowych w dwietle odciernie, a w przypadku

braku odcieznic - w Swictle murdw,

lHosei robdt okresla si¢ na podstawic projektu 7 uwzglednienienm zmian zaakceptowanych przez

Inspektora Nadzoru t sprawdzonych w naturze,

4.4 odbidr robot

Roboty uznaje si¢ za zgodne, jezeli wszystkie zostaly spelnione wszystkie wymagania przy

odbiorze.

Wymagania przy odbiorze okredla norma PN-88/B-10085 |, Okna i drzwi z drewna, materialow

drewnopodobnych 1 tworzyw sztucznych. Wymagania i badania". Sprawdzeniu podlega:

-zgodnosdé z dokumentacijy technicznag

-rodzaj zastosowanych materiatow,

-zgodnosé wymiardw,

~jakosé materialow,

-prawidlowosé wykonania z vwzglednienient szezeg6iow konstrukeypych,

~sprawnosé dziatania skizyded 1 elementow ruchomyeh oraz okué.

4.5 Przepisy zwigzane

Normy

PN-I3-91000:1998  Stolarka budowlana, Okna i drzwi. Terminologia.

PN-B-05000:1996  Okna i dvawi. Pakowanic, przechowywanie i transport

PN-EN 1191:2002  Okna 1 drzwi, Odpomosé na wiclokrotne otwicranic 1 zamykanie. Metoda
badania.

PN-EN 12268:2001  Okna i drzwi, Wodoszezelnosdé. Klasyflikacja.

PN-EN 12608:2004  Ksztaltowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu) (PVC-U) do

produkeji okiern i drawi, Klasyfikacja, wymagania i metody badan

5 ROBOTY WYKONCZENIOWE

OPV - 454100004 Tynkowanice

CPV - 45442 100-8 Roboty malarskice

Ogolne wymagania dotyezgce materialédw, ich pozyskania i skladowania podano w ezeser

ogolnej specyfikacyi techniczne). W kazdym przypadku nalezy berwzglednie praestrzegad

mstrakeji producentdw 1 dostawedw dotyezacych transportu | przechowywania materialéw,

Rodzaje materialow - zgodne z projekteny architektonicznym, Dla rozwigzan systemowych

nalezy stosowad materiaty pomocnicze 1 uzapelniajace zgodne v systemem producenta.

5.1 Tyanki cementows - wapienne.

Tynki comentowo - wapienne musza by¢ wykonywance zgodnic z PN-T0/B-10100 1 PN- 65/83-

F0H0T. Kategoria tynko w migjseu jego wykonywania  musi byé zgodna 7 Projekiem

a w przypadku watphiwose o kategorn tynku deeyduie Inspektor Nadzoru.

Odbiory tynkdw cementowo - wapiennyeh dokonuje sie zgodne 2 PN-65/B-10101.

Odbiorom podlegaig przygotowanie podioza 1 zamontowanic histew systemowych.

Odbior wykonanych tynkow: odchylki Hiniowe, powierzehniowe i kgtowe, jakodé zatarcia,

jednolitodd barwy, ogdina esteryka wykonania,

Dopuszezaine odchylenia:

powicrzehni od plaszezyzny | krawedzi od Hnii prostej - 3 mm

powieizehni od kierunku pionowego - 2 mm

powierzehng od Kicrunku poziomego - 3 mm.

5.2 Okdadziny » plyt kartonowe - gipsewyceh { sufity podwieszane I Scianki)

Roboty powinny by¢ zrealizowane w oparciv o jedno z dostepnych na rynku rozwiazan

systernowych.

521 Wykonanic rusziu.

Ruszt nalezy wykonaé z profili stalowyeh zgodnic 2 zaleceniami producenta. Rozstaw profili

pionowych nalezy dostosowad do rozpictodel 1 sposobu plytowania zgodnic 7 rozwigzaniem

systemowym. Profile podluzne nalezy wesprzed na profilach przysciennyeh montowanyeh za

nomocy kolkdw szybkicgo montan,

Wykonania i Qdbiory Robor Budawlanvel ~Bemont 1 praebudowa kuini i narsedziowni
o Strona 182 21

Specylikacie Technics
do prakivesnel nanki




5.2.2. Wykonanie stelaza nosnego

Stelaz nodny dla $cianek lekkich pokrytych piyta g-k nalezy wykonaé z profili stalowych
zgodnic 7z zaleceniami producenta. Rozstaw profili pionowych nalezy  dostosowad  do
wysokosci zabudowy 1 sposobu plytowania zgodnic z rozwigzaniem systemowym, Profile
podhuzane podlogowe (sufitowe), oraz pionowe przyScienne nalezy mocowaé za pomocy
kotkow szybkiego montaru.

5.2.3 Plytowanie,

Plytowanic mozna rozpoczagé  po wykonaniu i odbiorze ruszin nodnego, oraz wszystkich
poprowadzonych w nim instalacji. Sposdb ulozenia piyt nalezy dostosowaé do geometrii
rusztu. Po przymocowaniu plyt wszystkie polgczenia nalezy wzmocenic tasmg wg. zalecen
producenta, wyszpachlowal 1 wyszlifowac. W miejscach ostrych krawedzi plyt nalezy na
ctapie montazu wykonad fazowanic. W przypadku plytowania podwdjnego nalezy zadbad, aby
potaczenia pierwszej 1 drugiej warstwy plyt nie nakladaty si¢ na siebie .

5.2.4 Odbidr robdt

Odbiorowi podlega wykonanie rusziu nosnego scianki 1 whozenie kazde] warstwy plyt zgodne
7 materiatami instruktazowymi producentdw. Odbidr z uwzglednieniem estetyki wykonania,
dokladnosei szezegdtdw i detali.

5.3 Prace malarskie.

Rodzaj powloks malarskicj oraz kolorystyka byé zgodne z Projekiem.

Prace malarskic mozna wykonywad na wilasciwic praygolowanym podlozu. Podloze musi byd
przygotowane zgodnie z instrukeja producenta farby, Wszelkie nicrdwnosei 1 ubytki podiosa
natezy wyszpachlowaé. Badanie i oceng przygotowania podioza nalezy przeprowadzid po jego
ostatecznym zwigzanio. W przypadku betonow 1 tynkdw jest to okres 4 tygodni od daty ich
wykonania. W celu wyeliminowania powstawania plam oraz zapewnienia prawidiowe]
preyezepnoscel farby, wilgomose powierzehni tynkowyeh przy stosowaniu farb emulsyjnych nie
maoze by¢ wicksza niz 4%,

Roboty malarskic powinny by¢ wykonywane w femperatwrze e nizsze) wiz 5 stopni
Clelsjusza i nic wyzsze] niz 22 stopnie C.

Przed przystapieniem do malowania nalezy zamocowad 1 wbudowad wszelkie elementy
przeznaczone do malowania,

Na wszystkich rodzajach podiozy farbe mwozna nanosié przy pomocy pedzla, walka lub
urzgdzenia  natryskowego. Kazde podloze wymaga  wykonania  warstwy  koniakiowe;
{giuntowania). Mozna do tego celu uzyd rozcicncrzoneg) farby lub gotowej emulsji gruntujgeei.
Powioks malarskie nalezy nanosic¢ co najmnie] w dwadch operacjach, przy czym kazda kofejna
warstwa farby powinna by nanoszona w kicrunku prostopadlym do poprzednicj i zawsze po
jerwyschnigeiu.

5.3.1 Odbidr robdt

W trakeie odbiora ocenia gie:

wyglad zewnetrzny - powloka powinna by jednolita, bez plam, smug, zacickdw i pecherzy,
odpornosé na scicranie - po farciu mickky szmatky nie pozostaja na niej $lady farby, odpormose
na zmywanie - po kilkakrotnym potarciu mokig mickks szmatky nie pozostaja na szmatee $lady
farby, a na samej farbic nie powstajg smugi, plamy i zmiany w barwic i polysku.

6. KEDZENIE PODLOG

CPV - 45422100-5 Kladzenic 1 wylkdadanic podidy

6.1, Podloda i podidady pod posadazki.

Warstwy podiozy 1 podkladdw pod posadzki musea byé zgodne co do rodzaju i arubose
2 Projektem. Szezegdlng uwage nalery zwrdeid na wykonanie izolacii przeciwwilgociowyeh i
cieplnych, Izolacje t¢ muszy byd wykonane w sposob szezelny, ciagly oraz przy usyeiu
technologii odpowiedniej do zastosowanych materialdw, Podklad podfogowy powinien hyé
odpowiednio rdwny, poziomy fub 2 odpowicdnim spadkicm. Dopuszezalne nicrdwnosei
podkiaddw przy pomiarze datg dwumebrowa nic powinny przekraczad 5 mm. Odchylenie
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podkladu od plaszezyzny poziomej nie powinno przekraczaé 2 mm/m, a na calej dlugosei lub
szerokodel pomieszezenia - 5 mm. Wymagania co do rownosei podlkiaddw podlogowych oraz

podlozy podano w tabeli:

Rodzaj powierzchni Dopuszezalna wicllkosé Dopuszezalna wielkosé
przeswitow przy pomiarze | przeswitéw przy pomiarze
tatg miedzy dwoma fatg miedzy dwoma
punktami podparcia punktami podparcia
oddalonymi o | m oddalonymi 0 2 m

Surowe powierzchnie stropdw lub 15 mm 17 mm

podtoza na gruncie (np. dla

podkiadow zwigzanych)

Powierzchnia stropow lub 8 mm 9 min

podlozy ¢ podwyzszonych

wymaganiach réwnoscei (np. dla

ukladania posadzek i podkiadéw

Powierzchnie gotowe podkiaddw 3mm 5 mm

Powierzchnic podidaddw o [ mm 2 mm

podwyzszonych wymaganiach

rOWno04ei, np. 7 mas

samopoziomuigeych

Odbiory  nalezy  wykonywad zgodne z PN-62/B-10744.  Odbiorom  podiega  kaxda

warsiwa podkiady, podloza badZ izolacii.

6.2 Okladeiny | posadehi 2 plytek.

Nalezy stosowad ptytki zgodnie 7 Projekiem, Zastosowane plytki muszg mied parametry
odpowiednic do warunkdw ich eksploatac)i - w zakresic nasiakliwosger i cicralnosei (zeodnic 7
PN EN 87

Kazdorazowo, dla kazde] posadzki Wykonawea musi przediozye do akeeptacyi Zamawiajacego
(Inspektora Nadzoru) probki plytek oraz cokolikow wraz 2 dokumentami potwierdzajgeymi ich
parametry. Zamawiajacy (Inspektor Nadzoru) potwierdza w formie pisemne) akeeptacje dla
wybranyeh plytek, cokolikdw, zaprawy spoinujace] oraz listew wykanczajaeveh,

Do mocowania (klejenia) piytek Wykoenawea uzyje dopuszezonyeh do obrotu w budowsniciwic
materiaidw zgodnie z istrukejg producenta. Nalery uzywad kompletego systemu {zaprawy
wyrdwnujgee, kicje, emulsje gruntujace, materialy piclegnacyino -wykonczeniowe) dancgo
producenta. Nalezy zwrocié uwage na micisce ukdadania posadzek 1 wplyw warunkdw
zewnetrzayeh na eksploatacje nawierzehni,

6.2.1  Uldadanie phytek,

Plytki mozma vkladad na odpowiednio przygotowane podloze, Przed ukladaniom plytek nalesy
sprawdzi¢ nodnosé podioza oraz dokladnic oczyscid go 7z kurzw,  brudu, wszelkich
zanieczyszezen 1 luZnyeh, stabo rzymajaeyeh sie pozostaloded farb, kiejdw i lakieru.

I3la kardego vodzaju ukladane] nawierzehni nalezy uzgodnic »  Zamawigacym
{(Inspcktorem Nadzoru): rodzaj plyiek, rozmiar pojedyncze) plyiki, kolorystyke i wzor phytek
grabosé spoiny, kolorystyke zaprawy spoinujace], rodzaj listow wykanczajgeyeh  sposéh
ukdadania plytek, ewentualne wzory 1 miejsea uzyeia dekordw, micejsce bedgee pocrgikiom
uldadania plytek.

Prace okfadzinowe mozina wykonywad w temperatuize od -+ 5 do +25 stopni Celsjusza,
Fugowanie i uzythowanie okladzin moze nastapic nic wezednie] iz po 24 godzinach. Pelng
wytrzymatose okfadziny uzyskuje si¢ dopiero po 3 dniach.

&.2.1 Odbidr robdt

W trakeic odbiora ocenia sig:
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wyglad zewnelrzny - powloka powinna by¢ jednolita, bez plam, smug, zaciekdw i pecherzy,
odpornosé na seieranie - po tarciu migkka szmatka nie pozostaja na niej $lady farby, odpornosé
na zmywanie ~ po kilkakrotnym potarciu mokrg migkka szmatka nic pozostaja na szmasce slady
farby, a na samej farbic nie powstajg smugi, plamy i zmiany w barwie i polysku.

6.3 Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych.

Wyldadziny z tworzyw sztucznych mozna uldadad na odpowiednio przygotowane podloze
- oczyszezone z kurzu, resztek budowlanych 1 $mieci. Nierdwnosel podioza muszg byé
zlikwidowane (podioze w takim przypadku nalezy wyszpachlowaé Tub wykonadé warstwe
wyrownawezg w taki sposdb, aby zachowad wymagane rzedne posadzki),

Przygotowanie podioza do ukdadania wykladzin podlega odbiorowi. Sposdb mocowania
wykladziny do podioza musi by¢ odpowicdni do rodzaju zastosowane] wykiadziny 1 wynikacd
z instrukeii producenta.

Rodzaj wyktadzin, ich kolorystyka i parametry, a takze sposob wykonania cokolikdw muszg
by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzora . Wolno uzyé jedynie materiatdw dopuszezonych
do obrotu, zwracajge uwage na Wymogt przepisow p.poz. i sanitarnych.

6.3.1 Odbidr robdt

W trakcie odbioru ocenia sig:

- spefnienie wymagan dia podiozy,

- zgodnodel zastosowanych materialow z dokumentacjy techniczng 1 wylyeznymi inspekiora
nadzoru

- estetyke 1 dokfadno$é wykonania

T RUSZTOWANIA

CPV - 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusziowan

Badania nalezy przeprowadzic kazdorazowo przed oddaniem rusziowania do cksploatacii
no calkowitym ukonezeniu wszystiich robdt montazowych.

&) sprawdzenie stanu podiova - zgodnie 7 PN-M-47000-2: 1066

b) sprawdzenic posadowienia rusztowania - ogledziny zewnctrzne

<) sprawdzenie  siatki - konsurukeyjne condirola wymiardw 7

uwwrglednicniem dopuszezalnyeh adehylek

d) sprawdzente stezen - ogledziny zewncetizne

) sprawdzenie zakotwient - préba wyrywania z sifg 0,30 kN

H sprawdzenie pomostow roboczyeh 1 zabezpicezajaeych - ogledziny zewnetrime

&) sprawdzenie wymagan dotvezgeyeh konstrukeji - ogledziny zewnetrzne,
obcigzenie probae 200 daN

i) sprawdzenic urzgdzeh piorunochronnych - pomiar opornodel

1) sprawdzenic usyluowania - zgodnic z PN-M- 47000-2:1996

1 sprawdzenie zabezpicczen - zgodnic 2 PN-M-47900-2: 1996

k) odchylenie od pionu i poziomu - badanic przyrzadami pomiarowymi

Rusztowanie uwaza sic za prawidlowo zmontowane, jezell przeszlo wszysikic badania
pomiarowe  zgodnie  z o PN-M-47900-2:1996 7 wynikiem  dodatnim. W preypadku
stwierdzenia mezgodnodel nalezy usterki usunad i wykonad ponownie badania.

£ preeprowadzonych badan {odbioru} nalezy sporzadzic protokdd,




