ZADANIE NR 3

= BIURO PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO I UStUG GEODEZYINYCH
44-200 RYBNIK, UL MARII SKEODOWSKIEJ-CURIE 7

tel./fax. (0-32) 42-23-192

www.agprojekt.rybnik.pl

a gn r 0' e e-mail: agprojekt.rybnik@wp.pl

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

temat:

inwestor:

obiekt:

branza:

opracowanie: mgr inz. BOGDAN NOWAK

PROJEKT REMONTU KUZNI |
DO PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

ZESPOL SZKOL

UL. 3-GO MAJA 42

44-230 CZERWIONKA-LESZCZYNY

ZESPOL SZKOL

UL. 3-GO MAJA 42

44-230 CZERWIONKA-LESZCZYNY

WENTYLACJA MECHANICZNA f
W

mgr inz. JAN JASKOLSKI

mgr inz. BARTOSZ CIOLEK

[0

LUTY 2016

“

NARZEDZIOWNI

L]

PROJEKTY ARCHITEKTONICZNE KONSTRUKCIE BUDY NKOW
INDYWIDUALNY CH TYPOWYCH I INNYCH, INWENTARY ZACJE
BUDOWLANE, PRZYGOTOWANIE INWESTY CJ1

NADZOR BUDOWLANY

[]

WSZELKIE ROBOTY GEODEZY INE, PODZIALY, ROZGRANICZENIA
PODKEADY MAPOWE DO PROJEKT OW, INWENTARYZACIE
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, DOKUMENTACIE

POWYKONAWCZE



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

L.

WETER . CZESC OGOLNA - ST 00 ., 3

.0 §7edm of | zakres stosowania Specyfikach Technicznel oo 3
2. NEZWE ZBIMOWIBIIZE ... e G
3. Przedmiot ZEMOWIGNIEL ... 3
4. NEEwa TROOY OV o e e 3
5. Wymagania dotyczgce wykonania robOl. 3
51 Wymagania w zakresie 1erenu DUAOWY ..o 3
5.2, Wymagania w zakresie dolumentaci bud. —wyl. T 8T Lo 3
8.3, Wymagania w zakresie BUH.P . 4
54, Wyrmagania w zakresie ppoZz. ... ST O R P TP 4
5.5. Wy“ﬁaga'ﬂa w zakresie ochrony SrodowiSKa ... 4
6. Wymagania @thC?aCe wiasciwoscl stosowanych wyrobéw budowlanyech .. 4
6.1, Przechowywanie skdadowania | materiaiow . ..o 4
6.7, Wariantowe stosowanie materlalddw 4
8.3, Warunki ogdlne wymagane od materialdw do whudowania . 4
F D EE BRSO 5
B, T B G 0T, L e e G
9. WWykonanie roldi g
10, Kontrols ja% OSCEIODOL &
. ObIHar OB 7
12, Gdbid mm .......................................................................................... TSR 7
et ii}@béés‘ robdt zanikowyeh Fulegaigoveh ZRyol 7
2.2 00BIOT CrEBCIOWY L 7
12,3, Ohidy kotoowy L T PO PR &
13 5‘%{}?‘!':?(3;“?'0 robGl PRSPPI SRR 3
14 EEDISY IWIBZEIE e U by
2 H‘ INSTALATIA WENTYLAC ‘v’"‘?“"(j%mf‘\?i{ ,,,,,,, SREG B
1o Wymnagania oge}!f‘ze .......................................................................................................... 9
101, Przedmiot Bpecviikac) TechifCENSh 9
1.4, Zakves stosowania Speoyiikac)l Techni ‘/mm ............................................................... 8
1.3, Zakres robdt obietych Specylikachy Teohnlozna. 9
T4, HOTY O 9
1.5, Wymagania dolvezace robGT Y
o BABEEIIAIY e 9
201 Przewody WeritVIBOVIFIE | @
2.2, Centrale wentylaoying e T
2.3, Parametry techniczne central wenivlaoyinyel 14
2.4 Stanowiska s g} % D e et e e e et et e 14
2.5 Paramelry techiniczne stanowisk spawalticzyeh Lo T4
2.6 Nawiewnikl bwywiewrdkl U 14
ET L FrzepUSTICR 14
2 Tl Rabasi e 15
2.8 zolacke termicane 15
210, Crzysrozenio ins 1e
upuﬁw} .................... U S PRR TSP B TP O PRSP i@
&, B IO L 16
B WWKomanie oDl 16
8. Kondrola JaRoSC 16
T TN O 16
g Qdbidrrobdt B O URRTPUUIUUP PSPPI 17
9. Warunki g‘;éﬁ%s‘muw .................................... TSRO ST T PO UP PRI 17
T, PrEepisy ZwWABZANE | ORI 17



Lo WSTEP - CZESC OGOLNA - 8T 00

1. Przedmiot | zakres stosowania Specyfikac)i Techniczne]
FPrzedmiotem niniejsze) specyiikac] techniczne] g wymagania agiine
dotyczgee wykonania | odbioru robot budowlanych zwigzanych z instalag)l sanitarnym
Roboty obejmujg roboty instalacyine w zakiesie:
wykonania instalacii wentylacjl mechaniczne]
2. Mazwa ramdwienia
Projekt remontu Kuzni | narzedriownt do prakiyoensg) nauki rawodu w Jespole Szkdd
w Czerwionce — Leszezynach przy ul 3-go maja 42,
3. Przedmiot zamowienia
Frzedmiotern  niniejsze) "pecyfikac}i Techniczne] Wykonania | Odbiore Robdt sy
wymzﬁzgmm dotvczace wykonania | odbiory robdt zwigzanych z montazern instalach wentylac
mechaniceng] dia polrzeb remontu kuZni 1 narzedziownt do praeldveznel naukl zawoduy
w Aespole Bzkdhw Czerwionce — Leszozynach przy uwl 3-go maja 42,
4. HNazwa i kody OPV
A45231000-5, Roboty budowlane w zalresie budowy ruraciagdw, clagdw
453312101 Instalowanie wentylagi
A5331006-8 Instalowanie wrzadzed grzewczyoh, wentvlacynveh | klimatyzeoyinych
5  Wymagania dotvezgee wykonsnia robdt
5] Wymagania dotyeza vionania robdt
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Wykonawea robdl je
v urnows, dokumentacy budowlane wykonaswezs, branzowymi g _
orzepisaml | normami budowlanyird, sziuks budowlang oraz ustaws % RO i;"}a;aéﬂw%

ot odpowiedzialny za jakosc b af'fyi\ ué'“; Craz

: @i
L f%c&i’i Y r.,.ffaglt &

Laraamniaiacy wo formie protokoi: przekakre Wykonawey w terminie olredlonym
woumowie feren budowy, wyrnagane uzgodnienis formalng - o mfvs’%cﬂ usyiuowanie reperdw
wysokosciowych, dziennik budowy oraz feden komplet dokumentach budowlano - wykonawerzei
wraz 76 guﬁ,uzf tkacja technicrng. Do obowigzkow  Wykonawey nalezy ﬁﬁi}ﬁ*'”’;‘“'&}‘;;’f&ﬁ(@
otzekazanego terenu bu Laowy od dnia spisania protokol przekazanie do doia zakohczenia
pudowy {spisania profokoll odbioru %(0;":(‘{'%‘@{;0}. Wykonawoa me ohowigzelk:

dostarceye,  zainstalowad | Glizymywad “fy'"f“ﬁﬁ")}?léﬁi&{}\'\ /e urzgdzenia zaberplaczalaces
wyrnagane przepisami B HP. dia zabezpieczenia swoich robdt,

zorganizowad zapiecze %’3@ cowy dla swoich pracownikow wyposazone w sanfianaty
zgodnie z chowlgzugoymd preepiaami,

%‘if}‘z‘{ tgf{“f prac wliczony jest w cens umowng, Wylkionawoa jest odpowiedziainy za
aohrone  materiatdw, spreetu |z .»gfixes zoajduisoyeh sie na terenie budowy od dnis

przekazania placy budowy do dnia oolioru koncoweago,
5.2. Wymagania w zakresie dokumentacyl bud, — wylo § 87

Jamawisinoy  przekaze  Wykonawey  jederr  egremplars kompletnel  dokurmentac
ﬁféawém wyk@f’éaww@j ;f:avﬁ{%%‘a_é’ﬁ:’; wszystkie nlezbedne pwwuff e | uzgodnienia

%

osotrzebne do realizac przedmicty umowy oraz j&,{;c,@ asgrempialz specylikach lechniczned
Dokumen y te stanowis credc umowy & Wyt nagans WS szozegoinione w chodhy lednym 2 nich
chowigzulg tak jakby zawarte byly w calej dokumentacil. Wykonawea rie mole \f\fyma"fy%zymm
ﬁicgeif;}w by opuszezen w przekazanyeh dokumentach, a po ich zeuwazeniu winien natychmiast
sowiadomic  inspekiors nadzore w celu usialenia dalszego sposobu ;mwas:,sz@mm robak,
W preypadiu shwist dz enia ewantualnych rozbieznodécl podane na rysunky wielkosdl liczbowe

wiyrrHariw sg wazniejsze od odezyiow ze skali rystnkdw,




5.3. Wyrnagania w zakresie B.H.P.

Podoras  realizagi robot Wykonawea  bedzie przestrzegat preepisdw  dotyczgoych
bezpieczenstwa | higieny pracy.

Do obowigzkow  Wykonawey nalezy zagwarantowsanie, aby jego  pracownicy e
wykorywall robdt w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dia zdrowia. Wykonawca
zapewni dia pracownikéw zatrudnionych na budowie wiadciwe warunki sogjaine, odpowiednig
odziez ochronna | robocza, jak rdwniez sprawny technicznie sprzet | narzeczia budowlane
niezbedne do realizacji robdt. Wykonawcea dopilnuje, aby wszyscy jego pracownicy zatrudnient
na budowie, posiadali akiualne badania lekarskie odpowiednie do rodzaju wykonywanej pracy a
chsiugujgey sprzet budowlany odpowiednie uprawnienia. Dokumenty te Wykonawca winlen
okazad na kazde zadanie Inweslors,

54. Wymagania w zakresie ppoi.

Wykonawcea bedzie przestrzegal przepisdw ochrony ppoz, W tym celu wyposazy zaplecze
budowy, pojazdy, maszyny | W "/adxema w odpowiedni sprzet ppoz. Zapewni skladowarnie na
terenie  budowy  malteriatdw  atwopalnych | gazdw  technicznych  w o sposoh  zgodny
7 obowiazujgoymi przepisami oraz zabezpleczy przed dostepem ostb nleupowaznionych,
Wykonawca bedzie odpowiadzialny za wszelkle straly spowodowane pozarern wywotanyrm na
skutek realizacji robét albo przez pracownikdw Wyku TEWCY .

s

5.5, Whymagania w zakresle ochrony Srodowlisks

Wykonawcea ma obowigzek znad | stosowad w crasie prowaczenia robdt budowlarnych

i
wazyatkie preepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. Wykonawea zapewni realizacie
robot wotakd sposol by nie doszlo do skaZenia wody, gleby ant powielrza, ‘J\yi ONAWCH
ograniczy do minimum uciazliwodel dia swolch pracownikdw 1 ostb trzecich wynikajgee ze

ety dyiaw, kurzy 4o}

ETelnts Q?ﬁ i psnw sCtrenin mi,m {(ha
J ;&; odpe fﬁe‘”";w 2

b af\;’gf i

ania dotvozsce whaschwodel stosowanyeh wyrobow budowlanyoh
Koszly zwigzane 2 zakupem, E‘T%"L‘?%’WEL}{}"‘E@‘”‘”? i skisdowsnle materiaddw 85 kosziami
Wkionawey Hobdt do czasu odblory zadania bedace ,r:xg

wredmioien zamdwiania.
Materialy stosowane do wykonania instalac)l musza byé zgodne z Polskimi Nommami iub
costedad wymagane prawern atesty | ceryiikety oraz dopuszozenia do slosowania w

hudownichvle na teranis Polski

6.1, Preschowywanie skiadowanis | materialdw

Wykonawoes Zape awrnl, aby tymeozasowo skisdowane maternaly, d
nofrzebng na budowle, byly 22 é";f«;?p i@czone g' red pareczysrozeniem zachowaly swolg

whaschwoss do robdt orag byly dostepne do kontroll Inwestora,
G2 War
Warellde materialy | iswcwg‘i@i‘"ﬁ%&% zastosowane w
révnoweE RNy - ém%ugm : saime b z{;g:; parame i
popatie b, Gw r@i‘%u;:w“ms a%cr_m P CEENE
afwmm;cg;yz* 1z &fémmfzww eh preepisdw pra
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ciarowe stosowanie ms

j< keie budowlany 3 Zastgpic
fechiniczne | STIEI 1S &{ gmai :
Pow Wl owyimEgan
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6.3, Warunki cgoine wymagans od mate

shing do whudowsnis

YWyt budowtar 1y na wadale sie do obroty | slosowania w m downictwie, jerell jest zgodny 2
Folsks Norma ub posiada Aprobate Techniczna, f“* robate Techniczna udzela sie dia wyrobu
budowlanaege, dia kidrego nie ustanowlono Polskie] Normy wyéubﬂ, aiho wvmba budtowlanego,
kKidrego wigm aé; uzytkows:, odnoszace sie do wymagan pctdswmmwym rézrie sie istolnie
od whasciwosct okreslone] w t“*a} skie] Normie ’%}gﬂ"mbu Zastosowane wyroby budowlane powinny
oosindad cechy wi sSlone w Polskde] Normie lub Aprobacie E ? Tavaat=l

s




Wb budowlany nadaje sie do stosowania pray wykonywaniu robot budowlanych, jezel
jest oznaczony.
~  znakien budowlanym okredlonym w ustawie z dnia 16 kwietnla 2004 ¢ (Dz. U, z dnia 30
lkewietnia 2004 r)) "o wyrobach budowlarnych”
rnalkiery  CE, oznaczajgoym, ze dokonano oceny jego  zgodnosct z  normg
zharmonizowans albo europejske aprobatg techniczng badZz Krajows specyiikacis
techniczng pahistwa cronkowskiege Unil Europeiskie] lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, LEnang preez Komisie Europeiskyg za Zgodng
Z wymaganiami poastawowymi,

Dopuszeza sie takre do stosowania materaty t wyroby:
~ wieszerone w okreslonyrm przez Komisje Europeiskg wykazie wyrobdw majgeych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bcvg sieczenstwa, dia ktoryeh producent wydat
deklaracie zgodnodcl z uznanymi regulami sxtuki budowlane}.
wyroby  budowlane  wykonane wediug  indywidualne] dokumentacll  techniczng],
sporzadzone) preer projekianta obleltu ub z nim uzgodnione], dia kidryeh producent
wydat t’}éw'adﬁ?& Ve, ke rapewniono zgodnost wyrobu budowlanego 1 g cré@é\za imentacs
oraz 7 preepisam
Wykar  jednosiek  aprobujgoych 1 dopuszezajsoych malerlaly  do stosowania
W ?*mwm{,wvf@ w zakresie robdt objetych niniejsza specyiikaciy techriczna:
instytul Technili %%Lé{:é(}wiaﬁeﬁj w Warszawie - w odniesteniu do wyrohdw budowlanych nie
wyrnianionych ponizef,
‘‘‘‘‘ Cerdra Esw Oérodek Badawezo-Rozwoiowy CVNS)
inies €:, i do wyrehow budowlan _\,.fdz arib saniiamel
rpstyiy £ : %‘a%"”@{:wz{:-= - w odnlesieniv do wyrobdw budowlanyeh sioso
w sieciach o pativ gazowyoh;
Leniralny Ué; 0{:%&%?\ E"}c\{ AW ZO- s*{wvxmjmm Frzet "'{‘y%@'u Elementow  Wypos :
Pudownictwa "Metal plast” w Poznanie - w o odniesieniy do  okud, metalowych
RATeh “;?W\ff}wye:: i wyrobow wykohczenlowych | pomocniczych oraz Slusarki budowlane];
stytut £ *%O@{ﬁ w Warszawie - w odniesieniy do wyrobdw budowlanyeh stosowanyeh
Wi ?fxmsaz eleld yﬁw Py zakrosie naplecia powyzel 24 KV,
nstytut Ochrony Srodowiska w Warszawie - w odniesieniu do wyrobdw budowlanyeh
stosowanyeh wylgcznie do aczyszezania sciekow | preerobu osaddw;
Cenfralny  Usrodek Badawezo-Rozwojowy Hrremysiu izolacit B §< owia ‘wi "zolacia
w Katowicach - w odnlesieniu o wyrobdw budowlanveh lermo [ hydrolzolacyinyeh
oraz wickno-cementowych,

FHE g o e,
fsta

o
w Warsrawio -

FHe
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sorzet ;wwwcmrs;: dos wykonania oblekiu, powinien byd :a:g;mry W ralresio (oara
P [z oferts Wykonawey oraz zaleceniami podanyimd w dokumentacll budowlano
wykonaweze | bra nx(swvau specyiikaciach technicznyeh. Zmiana %r‘q‘:}{zﬁ.:a; 4o ub Hoscl sorzetu
fvisf““wf;o zgody insg B nadzon. ? szl JUE dokume i budowlano-wylkonawczae lub

¢ wariantowego wivcla sprzetu, Wykonawes
rzer b ousveka jego akesplacie przed ;fyi"'@*"{f
wosposth dowolny Zmieniany, ber akeeptadh

apeoy E«mﬁiﬁc\ fechniczng dopuszozs 16
oowiadomi nspekiora nadeod o ""i“sfxféi}i?’"i’* m@
Szt ‘f\g\jbm aprzel nie moze byd pdinie
inspekiora nadzor,

Sprzet zna) mg Hoy sie na budo wr st posi C‘E«m Swradectwa uzw rdzajace dopuszozenie
do wykonywania olkresionsgo rodzaju robdt 2}"} wenty  takie esc;wz"s! ?;z%mwy wmef‘z
prredstawic na kaide iadanie inspekiora nadzon W\;i@ MEWCA bﬁ;:d s utrzymywal spre
raszyny, urzadzenia | narzedzia, przez caly czas rwania robot, w dobi yﬁ' stanie echhiczs ;gfafs

i gmuwnam do pracy. Wykonawces zadba o wias as wwe wykorzystanie wg;m;‘ , md%/}; narEadzi
P ouregdzen zgodnie 7z ich przeznaczeniem. inspekior nadzoru moZe wstizymad roboty




wykonywane  przy  uycit  niewladciwego %prze;iu niezgodnie 2 jego  prreznaczeniem,
przepisami B.H.P., oferty dokumentacig lub specylikacia techniczna.

8. Transport

Wykonawoa jest zobowiazeny do stosowania jedynie takich Srodkdw fransportu, kKidre
zapewnia dobrg iakods wykonywanych robot oraz nie spowodujg uszkodzen mechanicznych
badZ zmisny parametrow  technicznych  uzylych do  prac materiafdw, [lod¢  Srodkow
transportowych must zapewnic sprawne prowadzenie tohot, bez zbednych przerw | przestojow.

9. Wykonanie robdt

Wkonawea przed przystapieniem do robot przedstawi Zamawiajgcemu do aliceptadl
harmeonogram prac uwzgledniajgey terminy 1 kolejnodd wykonywania poszezegdinych zakresow
robét,

Wykeonawes jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umows | pozwoleniem
na budowe oraz za [gkost zastosowanych materiatow t wykonywanych robdt, za ich zgodnoéd %
z écxumemagj@ budowlano - wykonawozg, wymagantiami podanymi w specyiikaciach oraz
poleceniami Inspekiora Nadzory, Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w czasie realizady
budowy  w %{}&um\u do rozwiazan przvietych w {im{am'wm“rm;i budowlano - VW%O“MWC?’E‘-‘}
wyrmaga pisemnel zgody Samawiajacess. W przypadku wystgpienia koniecznoscl wykonania
robdt dodatkowyeh lub zamiennyeh Kerownik budowy wspdlnie 2z inspekiorem nadzor
urgadnialg w formie protokole koniecznodch zakres tych prac podajge uzasadnienie %c:?‘z
wykonania, Wykonawea moke przystapic do wykonania robot dodatkowyeh doplers po
OoUpisani E:zr,?cwf Kamawagfgcmc orotokotu koniecznodcl, oltzymaniu pisemnego ziecenia
robdt, podpisaniu przez inwestors | V\f\fk@ﬁdwﬁf‘ stosownego aneksu fub nowel wmowy ha
przedmiciowy m% es robdl Preed pw}fﬁaf ariem do robdt budowlanyeh Kerownik ;}uc’mwy
{k @re‘fu’w% robol) dostarczy rwestorow %f serckopie posisdanych uprawnien budowlanych o

srokopie  zaswiade: yoo przynalednoscl do z?{%"{;ggﬂww izhy inzynievow 1 Technikdw
Fdowrichns,

Wiykanawea cdpowiada za instalacie | urz [gee sie w olve S0
plact budowy, W rarzie w‘g‘mdi OWEGO  USE E Wil | (:B‘,i}ji uby urz ,i YacHe \.z\!\g%;amswm
natychrmiast powiador | bgja: Kiora nadzory oraz W% éCC ----- la o zdarzeniu. Koszl wezystkich
robat napra wc;w?z v przvoadky udowodnions] winy ponos Wv‘mzz VCE

Folecer nepekiors  nadzoru  dolyczace  realizaci  bu ém;w bads  wykonywane
niezwioczrie, nle pdinie] niZz w wyenaczonym terminie, pod rygoren wstrzymania robol, Skutkd
fnansowes 2 u-.,gg‘.; tyiuht obclgfaja Wykonawee.

0. Kontrols jakoscl robdt

ke

&f"\;’yéws-‘ézmra‘*a wocely rapewnienia dobrej jakosdl, jest a;ﬁp@'sf@ifﬁ*};;””-%r* o Ea:m“ ole ronot
P uzyiyeh materiatdw. Wty celu przeprowadzi niezbadng losd pam ST COFEY UZyoiu
wiadclwego spreetu 1 urzadzen. Wymagania co do ;aéﬂ"wau sacial i éc:%‘z Hoao s:f&faz"a slone sa w
’}Qf&,ﬁmh wwa? i f?“{AEJy‘I kaciach,  Jerell  inspekior nadzoru  zareada dodatkowe,
aonadnormatywne  badania o koszly  tyeh badan @i:sug hwatislcisi
stwierdzenia, &8 zw‘mmﬁm e materialy ub roboty ffrv[ niszgodne 2 wymogami podanyimi w
dokument oo

aci budowlano - wykonawcze] | 8T W innym g:sz-‘;ez‘ o0& :Il_, sty badat pokrvie
Zarr I(”‘i\!‘&ﬁf"kgtfl%{;i}f;v

VWykonawos gxmfmf kontrolg v
wziledem ;z:g;;‘::}f;‘zfm_}‘.., sz dokumentacis f)’s@%mﬁf% Ao - wykonswozg i

i wezystkich partii materialow dostar mtn woh na budowes poo
g w;mz“sfr; ar

podanymt w o punkole 1 Materiad specyiilaail V\wgf tkie  koszly zwigzans
Z organizowanient | prowadzenien sriattw robdt ponos! Wykonawea | sg wi'"* O
WG “se; LHTIOWTE,

Do obowiazkow wykonawey nalezy cpracowanie | przedstawienie do aprobaly nepekiora
Dro gmr; i zapewnienia jakodcl, w kKidrym przedstawl zamierzony sposch wykonywania robol,
£t ant £

weliwodcr techniczne, kadrowe, Orge s*;i‘f,ecygé e gwarantuiges  wykonanie  robdt  zgodnie
z dokumentacia projeldows | spacylikacia techniczng




Wezystiie badania | pomiary beds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W g}"zyg::fadku gdy normy nie obejmujg g“ﬁfiegokeiwiw badania wymaganegoe w %p@ryﬁmr”
technicznei, nalezy stosowald wytyczne kegjowe lub inne procedury zaakceptowane przez
inspekiora nadzoru

Przed przystagpieniem do pomiardw | badan wykonawca powiadomi | 'ﬂ%p&kmw nadzord o
rodzaju | rdejscu oraz terminie badania wpisem do dziennika budowy. Wyniki pomiardw | badan
wykonawea  przedstawi  w formie  prolokolow.  Przeprowadzenie  badan  zostanie
udokumentowane wpisem do dziennika budowy.

1. Obmiar robdt

Obmiar robot bedzie okredlad  faldyezny  zakres  wykonywanych robdt,  zgodnie
z dokumentacis budowlano-wykonawczs | 8T, w jednostikach ustalonych w kosziorysie,

Obriary robét dokonuje Wykonawea po pisemnym powiadomieriu Inspektora Nadzoru
zakresie obmisrzanych robdt Herminie obmiary, co najmnie] na 3 drd przed tym terminem.

Obmiar wykonanych robdt bedzie przeprowadzany do celéw miesieczne] (ub inne
okrestonet w umowie) platnosc fakiur przejdciowych na rzecr Wykonawey oraz po zakoficzeniy
wazystikich robdt

Jakikolwiek blad lub przeoczenie {opuszozenie) w iloéciach podanyeh w p"zﬁdmi@rze robot
i specyiikaci techniczne] nie zwalnia Wykonawey od ci}bﬁwigz«(z chm& renia tyoh  robdt
Eledne dane ,/O%ec%ﬂe,; poprawions przez inspektora N”ad:f{}“’ 2 odpowlednig adnotacia.

Cbinfary robdt zanikowyeh nalesy dokonad w czas mh vuyixé}ﬂyxrmf"ﬂc.. a robdh wegajacych

Ry GiL ppw ch zakryciern, Cbimidardw robdl “im!c,,fy dokonywad dla kadde] pozyoj
Kosziornys JW&" W SROS i., w o jednostkach |z ﬁrz'«:%ﬁd noscla podang wo opisie e pozycil
i rzatizenia | spreet pom ﬁw‘g zostang dostarczoneg przez Wykonawce | zaakesplowane przer

':_,iigm“a ad,ﬂ@; Wy& CCOREAWOR Zapewtih wainogd dwiadechw legalizacvinyeh dis urrgdzed
SIETRYES

LRI WITay

Uia robdt obletyeh umows okredia sic
oubiGr robdt zaniliowyeh | ule
adbidr czesciowy robidl
cabidy Kolcowy robdt

g

adbior ostateczny pogwaranayiny robdt,

12.1. Cdbidr robot zantkowyeh | ulegajacyeh zakryeiu

3

Wierownik budowy ma bezwzgledny obowigzek zglaszania do odbloru wezystkich mbdt
zarikowyeh lub u%ew; {,}fﬂli ;fs«%ﬁxwf, it &} e nis €§f}§Jz it fego obowigzku inspelkior '%é;éi.?;&‘.i)ézj e
prawe do wstizymania dalszyeh prac | nakezania YWykonawey odkyyé fe roboly lub wylonad
cdpowiednie adkl m@ feaks s}m{}fy uswwﬁdm do zbadanls wykonanveh robdt & nastepnic
OERVWIGCIS e Jo stanu plenwoinego na koszl %fx{‘;;&{.rnawc.,y,

Kierowrnik bu c?mh_fy sgtasza wpisem do D B gotowodd do s“sz'ﬁ%’;imz P powisdamia o ?“w”
spekiora nadzory, kiory nlezwlocznie, nie pdzniel jednak niz mu’" i frzech drd od daly wioisy
do 3E 1 powladomienia, dokonuie odbioru zez u’éi-’%i&%jé%i: g.}fz_}xf\fcx_zg._{.mu robdt b

kKaxuje usuniecle niegprawidiowodcel, Dalsze prowa Hui‘i%é%ﬁ;@ lest doplerc o
sriu usuriecia werystiich ugterak puf?;z'zo;\;@{@@ & 1
{ ook /c;siwyr,a polega

Odbior robot zanikowyeh | ulegals nE coenie dosal, jakodcl oraz

zoodnotct 7 dolumentacia, budowlano-wykonawozg | s?g;}@r::wiiémeg y, techniozng wykonanyeh

robot, kidre w dalszym procesie realizach budo vy L @*g» i zakeveit, Gdbiore tveh mobo! nalezy
dokonad w czasie umoZiiwiajgoym wykonanie ewentualnyeh ko @s\i ;ﬁ;}g;}g"z-:sm,fi ber hamowaris

%6
ogolnego postepu robdh,
P22, Odbior crgdelowy

Cdbior czedciowy polega na ocenie Hodel, Jakofol oraz zgodnodel » dokumentacia
budowlang N\;k@; awezy | ospecylikacia techniczng wykonanych robdt Gdbiory op “{:ma,mwmw
robGl dokonuje sie dia zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownyeh stanowizoeqo

7



tachriczng 1 funkejonaing calose (kottownia, instalacja c.0.). Kierownik budowy powiadormi
Zamawiajgcego | zglosi zapisermn w DB, zakres robdt do odbioru (‘?’C}éCEOW&;G fnspekior
nadzory dokona odbioru tych robdt w terminie do 7 dni od daty ?Q%@S/@ma i powiadomienia,
Jezell w doku czynnoscl odbiorowych zostang stwierdzone wady | usterki, to do czasu ich
usuniecia, Zamawigiaey ma prawos odmowié odbioru | zapialy za roboty.
LAY Odbior koheowy

Celern odbioru keoticowego jest finalna ocena w zakresie iloscl, jakoddl, warlodel oraz
zgodnosel z dokumentacig budowlano-wykonawczeg | specyfikacia techniczng wykonanych
robot. Calkowile zakoficzenie robdt | gotowodé do odbioru koficowego Kierownik budowy
zgtasza a inspekior nadzoru potwierdza zapisem w dzienniku budowy. Na te] podstawie
Zamawigjgey powladamia plsemnie Wykonawce o wyznaczonyi terminie odbiors. Komisja
adbiorowa, w skiad kiérel wehodzg przedstawiciele Zamawiajgoego | Wykonawoey, w 0becnosc
inspekiora nadzon i kisrownika budowy dokonuje oceny przediczonych dokumentow (protokoly
adblordéw czesciowyoh, préb szezelnodci, protokoly pomiardw | badat, certyfilaiow dekla'ac:j"
zgodnode ﬁf 0} oraz dokonule cceny wizuaine] wykonanyeh robdt. Wykonawea obowigzany jest
uczestniczys w odblorze, w pi fypadku iego nisohecnoscl, nie wstrzymuie (o czynt ‘s(}%{*i odbioru.
W takim wypadku Wykonawea fraci jednak prawo do ;@%O%XL ria swoich zastreeiedt | uwag co
do treSci protokonn. 2 ;};?cpmwcﬁdm weh czyrnoscl sporzadza sie protokdl, kKdry winien
zawterat  usialenia p{}w’\!"zi{} e w toky odbiors | by g;}{jcér;éﬁm vy preer  preedstawiciel

Wivkonawey | ;?’z: mawlajgoego. Kazda stroha Qt"?\frsm;@ egremplary protokoiu, Jauwazone w
czasie odbjory usterkd wady | braki {Fdwniez w odnlesieniu do kompletu  wymaganyoh
dokumear mm} ﬁ?{? sje sle w trescl protokotu odbioru. Wykonawos ﬁé@ moZe piEy  ym
;:“ka,zwefwma, sle ne to, Fe posrezegdine roboty byvly wykonane pod nadzotem inspelkiora nadzory
inwesioraldego. %\r’%ﬁ/w atomiast prredstawic dokumenty, e wykonad wm ty Scigle z pisenmiym
nolecaniem  mspekiors 1 ;mm, aie /g} w zasirzezenia oo ao tresc

3‘52§£ WEOSWORTT OFs
¥

SONOWEE pw e potwierazl

¥

Forradzond |

rry odbio

H
Fawoje polecenie,
Wlionawes winlen usungd na wilasiy kose

s
wijedniego {:{}iw{‘c iz, & inspekic
»fzfm{‘%u i P D

w tarminie usis

Cena pozyell kosziorysy oferiowego umgznw\f{«;u hedzie wazysikis czynnosol, htz{%mm
Pwyimagania okreslone dig t
Fods ;

robot | ST, Pog

U
ej gj(mf@ﬂ w dolaimentach i}asdmwfa 10 - wykonaweze), przedmiaze
tawsy platnoscl jest umowa na roboly budowlane, hammonogram r2es f”’}‘tf\f&x*
finansowy orar podplsany preer przedstawiciela zamawialacego (inspekiora nadzory) profokdt
odbioru robat, Wynagrodzenie umowne jest \a%’}z’i"fag}é”{?{ﬁ;?jﬂ.’liﬁéfé KosZIOVSOWYIT GO OZnacea, e
Wikonawes ofreyvima rzaplate za fakiycenie wykeonany zakres rzeczowy robol przedstawiony

Wb «y;/*fmy e oferdowyr, W oprzvpadka gdy loge robdt wylkonanyeh bedzie odbiegala od llosal
wynikkajgoel 2 e}{}%«:_uﬁerezgézfﬁcy budowlano-wykonawczel, przedmisry  robdl  + kosziorysu
ofertoweago, wynagrodzenie zostanie zmienione w spoasoh zgodny 7z postanowieniami umowy.

14, Prreplsy awlaz

Ustaws z dnia 1094 - Prawo Budowlane (tekst jednolity « Dz, U Ne 20772008,
phz. 2016 7 poinie; azym zrianar @”é!}
Ustawa 7 dnia 30 sleronia 2008y, o systemie oceny zgodnosct (tekst jednolity Dz UL Ry

e

20412004, pde 20873,

Ulstawa 2 f,i‘ a 16 kwishia 2004r. o wyrobach budowlanyeh (U2 U Nr 82004 pde
Hat)

Forporzadeenie Minisira Infrastruldury 2 dida 6 lutego 2( 03r w sprawie bezpleczenstwa

iy
i higiany pracy podozas wykornywaria robot b su}wff Pyl

&



i 8T 01~ INSTALACJA WENTYLACH MECHANICZNES

1. Wymagania ogdine
1.4. Preedmiot Specylikac)l Techniczne]

Przedmiotem niniejsze] specylikac)l techniczne] sg wymagania szezegdowe dolyczgoe
wykonania i odbioru robot budowlanyeh zwiazanyeh z instalacja wentylacit mechanicznei.

-

T.2. Zakres stosowania Specylikacji Techniczne]

Specyiikacia Techniczna 5@ t siosowana jako dokument preetargowy kontrakiowy pray
Zlecaniu | reslizacii robdt wymienionyoh w ST01-1.1

1.3. Zalkres robdt obietych Specyiikacjy Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejsze| specyfikacii techniczne] dotyczg prowadzenia robdt pray
realizacil  instalacji wendylacii mechaniczne] dla kufni | narzedziownl w Zespole Szkél
w Czerwionce — Leszozynach przy ul 8-go Maja 42, Zakres robdt:

dostawa dobranych urzgdzen wentylacyinych;
montarz u rmdmfﬂ% wartylacyinyeh (centrala wentylacying, stanowisks spawalnicze);
monta? izolach termiczne] kanalow wentylacyj E\,fd

montaz instalac) we e%ivia{;y;mc | wraz 2 e wig}mg = (Humiki, nawiewnild, wyw imwnikd,
rewizie do cryszezenia kanaldw, oz aes;:ma WYzl s% nia powietza, m;d%*ezvm a Ch(‘t\f@u
itp

wykonarnie m/@ 56 1 przebid dia przewoddw wentylacyinyeh wraz 2z ioh usrozelnieniem

(poprzez Uizycie piankd montazowel);

morda insls Eg«za,g AEPIA

rozruch  technologiceny,  uruchomienie  urzadzed,
WG

odblorowe,  uzyskanie
rvoh paramelrow lechnologioznveh,

orzekazanie dokumentdw odbiorowyeh. {ce zty si‘ urzadzen, cokumenty DTH, aperaty
naému oroby rozruchowe, badania elekt sfyf zre

kKoszt montazu  powinien  uwzgledni G-‘\N&--*?'"" e?éﬂa notrzebe wiycla  diwigu,
podnognika, wel i,;m;sfi , GEY z-"a,.m,gzz.mmg wrazr @ odpowiednim zabezpleczeniem erenu

Qe
wiok Gk o @smff}(ém nyeh prac,

Roboty towarzyszace:
zasitanie | sterownle wzadzety,
przebicia, preekucia preez prregrody budowiane oraz ich usrozelnienia;

1.4 %mﬁg LY

5331210-1 Instalowanie weniylach
&ﬁ;:%;; %?L%} & Instalowanie urzadzed wentyl <‘2M;§ wyeh | kbmatyzacyinyeh
452310005, %w%::z{;{y budowlane w zakresie budowy s.z;cmég;gggéma clgaiw

Yykonawes robot jest {}f}pé}wc;

2 dokumentaciy budowlano wvm“mawa‘ &, wﬁz i k< podanyimi won asugg &7 chﬂﬁm ?\m;i Az
w specyiikaci ogding], normami poleceniami i a;pw&fu @ Nadzory | aziuks budowlang.
2.5, Frzewody wentylacyine

instalacie '"'mic,if“gf Wym natC 2 kanatow z b-?z%ci'“zy osoynkowaneg] izolowanych lermicznie
wykonas }"yw zgodnie z obowilgzuigoymi normami (PN-N-15058:2001, PRAEEN-1B068:2007 orar
?3?\ EN-TBOT 2007 /@@dmo z zestawieniem materiatow stanowigeym f‘«fé{@;bf ik do dokumerntac
projekiowe]. Frzewody wentylacyine powinny  byé zamocowane do przegrdd  budynkdw
w adleglodel umozliwiaigee! szezelne wykonanie polgozen popreecenveh,

@



Prreibeia preewoddw przez przegrody budynku nalezy wykonywad w otworach, kidrych
wymiary sg od 50 do 100 mm wicksze od wymiardw zewnetrznych przewoddw lub
przewoddw z izolacia. Przewody na cale] grubosct przegrody powinny by¢ oblozone
plankg polivretanows lub innym materiatem elastycznym o podobnyeh wlasciwosciach.
Przejscia przewodéw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny byc
wykonane w sposob nie obnizajacy odpornoscl ogriowe] tych przegrod.

Izolacje cieplne przewoddw powinny mied szezelne polgczenia wediuzne | poprzeczhne, a

w przypadku izolacii przeciwwilgociowe] powinna by¢ ponadio zachowana, na cale]
oowierzahni izolaci, odpowiednia odpormoss na przenikanie wilgocl.

izolacie cleplne niewyposazone przez producenta w warsiwe chronigoa  przed
uszkodzeniami  mechaniczaymi  oraz  izolacle narazone na dziatanie  czynnikdw
atrnosferyeznych powinny mieé odpowiednie zabezpleczenia, np. przez zastosowanie
oston na swojej zewnetrznej powierzehni,

Material podpdr | podwieszent powinna charakieryzowad odpowlednia odpornosé na
korozje w misjscu zamontowarnia

Metada podparcia lub podwieszenia przewodbw powinna byd odpowiednda do materialy
konstrukell budowlane) w miejscu zamocowania.

Oaleglodd "z’i'fﬁd;'é”y‘ podporamt lub  podwieszeniami  powinna  bye  ustalona
7 uwzglednieniem ich wylrzymatosal | wytrzymalodcl przewodow tak, aby ugigcie siec
prz zewodow  nie  wplvwaleo  na el szozelno&d,  wiadciwoscl  aerodynamiczne
f pdenaruszalnosd konstrukal

Zamocowanie prrewosow f;‘é{} konstrukejl budowlane] powinno przencsic obaigzenia
wynikalace 7 ciezardw

rrawedow

fah zolaoyinego,
sitow Instalac niezamocowanyeh niezaleinie zamontowanyeh w siect przewoddw,

1. Humikow, przepusinic o
R 5 amertow skiadowych pododr lub podwieszed;
woby ub osob, kidre beds stanowily dodatkows oboigzenie przewsddw w o czasies

a,fgf\_;zazom fub konserwadci,

Ele W*my amocowarnia podpor lub podwieszet do konstruke]l budowlane] powinny mied
wapdlozynnik bezpleczefstwa rdwny co najmnlel ey w stosunky do \3!"3% CZEIOWEHG
Jm gzenia

Hanowe %%Eﬁ%”%’"%(i‘»"”“‘}f podwieszet oraz  poziome  elementy  podpor g}cm ity mied
sg:;é synnik  bezpleczenstwa rdwny oo najmniel 15w odpiesieniu do granicy
g}iﬁ@ tvoeznosot pod whlywerm obliczeniowego obalgienia.

oziome slementy podwisszen | podpdr powliny  miet mMoZiwoss ;} Hesienia
{}b% icreniowego  obcigzenia orar byd ialkiel konstrukell, aby  ugisdie a"sfsng zef?-
solaczeniami 2z elementami plonowymi | dowolnym punkien elementu poziomego i
orzekraczato 04 % ﬂc%iez:;%‘mi:(“% 'r%@a‘é;fy ramocowaniami elementow plonowy ';%'"
Fotgorenia miadzy plonowyrnt | poziomymi elementami podwieszer | podpdr powinny
el wsyw%c?yﬂ nik bezpleczensiwa réwny oo r‘:z:‘"%}"nrifsf 1,5 w odniesieniu do granicy
R s:fy€ zrosel pod wplywem obliczeniowego (wblc“/ﬁ“i‘“‘

*J y;u«sa[{a{h gy 1est wyr %,g} e, aby uizadze
ga:sa %’\; byd  zdemontowsne  lub  wymienione, nalely
zarnocowarnie do konstruka) bm@f ribis

Woorzvpadkach oddzialywania s wwm"’% nych rozszerzalnodeln ol g%m konstrikcia
podpdr lub podwiesze powinna umoziiwiad kompensacie wydiuzer liniow ym
Fodwieszenia kanaiow powinny byvé wykonane poprzez wibrolzolacying elementy
systemowe. 1. Rury przed ich berpodrednim uZyciem do montazu ub uk z_dgz i nalesy
wewngtrz | ona stykach starannie oozyscid;, rur peknietyeh lub w Inny sposGh
uszkodzonyeh nie wolno whywad,

* e
HOEY




2.2, Centrale weniylacyine
----- Fosadowienie central

Cenirale powinny by¢ usviuowane w mieiscu posadowienia w sposéb umozliwiajgoy
podigozenie  instalac)l  (kanaly wentvlacyjne, rurociagl, fory kablowe) dla prowadrzenia
sprawnego montazu, ekeploatac)l | serwisu central naleizy zachowa¢ minimalne odlegloda
miedzy strona obsiugl a lstniejgoymi w migjscu montazu stalymi elementard  zabudowy
{podpory, rurociagt itp.).

Centrale nalezy mocowad do  konstrukcli budynku za pomocs  wibroizolatordw
zapobiegajgoych  przenoszeniu  drgan na  konstrukcje. Rodzaj  wibroizolatordw  nalezy
dostosowad do masy | rozlozenia obclgzenia kazdej 2z central wentylacyinych, Centrale nalesdy
wypoziomowad,

Podigezenia w centralach wentylacylinych

Fodigezenia preewoddw wentylacyinych z centralg
Vi

Frzewody weniylacyine nalezy lgezyé z centrala za podrednichwern polgczen slastyozr ygh
rapobiegajgoych przenoszeniu sie drgan | eliminujaoych nlewielide odchyilki wepdlosiowoédc
kanaiu [ okna wylolowego centrali. Polgczenia  elastyczne zakonczone 88 kolnierrar
uzbrojonymi w uszozelke, Kolnlerze polgezen 1 kanaldw wentylacyir \;{JE‘% nalezy skrecié za
pomowea Srub w naroznikach. W przypadku wiekszych prrekrojow eimy Zastosowad
dodatkowe  zapinki na  profilach ”G%Wt’f;’y niewchodzace w ?‘:%;Efreﬁ ff saiawy. Prawidlowe
funkcionowanie polgczenia elastyernego jest zapewnione po rozaisgnieciu reke W“ ne c&uq%cé
ok 110 mim, Polgozenia CJ&%{WM’ NG OWYDOSEEONS 88w Drzewody Mx&f"ézdt"g( , laczace mase
budowy cenirall 2 masa siec wantylac g;wqt Kanaly podisczone m centrall musza byl podparts
& e \f%‘m nych ezesm m ch Wspot e:g.:ya,é - Eposdb f"sas‘ﬁfuiwr Ha éa a;“ewcwv wray z

2
ST Teraieis st iretal

f
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s wen
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by Podiaozenia elekirvozne
Hodigorenia elelryorne elementbw wyposaZzenia central powininy byé wykonane przesz
ssobe o @{»gwm ich kwalifikac ;3 ch i uprs wmuslm,i., Oraz wvfﬁn s wosposch zgodny 2
DGRCWIEdT ROTHER | g} /ef}:w}t r}humfamg% ym 13 terenie krall, w kiGrym zamoniowane
_gm Mzadrenia, Ews.n, d przystapieniem do podigerania nalezy sprawdzic czy rapniecie rohocze,
restolivost | o m;:w« zords e fc*g@{} w7 usmcﬁ{,ggw na tebliczkach znamionowyeh
zadzen. Jeshh wystepuig niszgodnosal, urz & %& nalezy podigozad. W preyvpadky ugyeis
ugich polgoreat :;%(}%waéw nalery sprawdzic przekroje uszytych przewaoddw.

By
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i

i

o} automaiyvkea

Kompletng  automatyks,
wez—r%“s’_«;iaw*m@j i woziwia phynn ;f rrebieg ¢
t raberpieczen w zakresie obrol
reslizowane poprrer systemy avtomalyklh

L

dy wyrmiennik cdzyeky clepls

PHa centrall NW ;i;;-‘?cw" e zastosowanie  prrechwpradowego  wysokosprawneygo
wymiennike ciepks o slopeiv odzysky clepla ~85%.




Rozruch centrall przy oddaniu do eksploatad]i | 'ﬂstaia{:j% werttylacyine] musi by¢ przeprowadzony
wylacznie przez odpowiednio wykwalifikowa ny | i przeszikolony personel ekipy montaZowo-
rozruchowej. Przed rozruchem ralely starannie wykonat wazne czynnosct praygotowawcze.
Przade wszystkim nalely sprawdzié czy:

o wezystkie urzadzenia wentylacyjne sg zainstalowane | podigezone do siec
wentylacyine],
¢ instalacia hvdrauliczna jest calkowicie zainstalowana t przygotowana do pracy
a medium grzewcze i chtodnicze jest dostepne podezas rozruchuy;
odbiornilki energii ei@%&iw{* nel sg ckablowane | gotowe do pracy,
zamontowane sa syfony | instatacia odplywu skroplin z tac ociekowych,
o wazysikie elementy automatyki sg zainstalowane t okablowane,

i

a) instalacia eleldryczna

Na podsiawie posiadanych  schematdw  elekiryczoych z&%im?sﬂa&mmyeb elementow
i podzespoldw  nalezy  sprawdzic  prawidiowoss p@ﬁ%a{:m pia instalaci elekiryozne
| zastosowanych zabezpleczen wezysikich odblomikdw energii elekiryczne].

by filtry Kieszeniowe

Usunad folle m%ﬁez; 05‘»&’;&}9{;:} filtry, Sprawdzic s i s filtrdwy, ich szozelnoss | zamocowanie
w prowadnicach. Sprawdzic nastawy pﬁ{‘“cﬁig%%w Senlcowyeh okreslaigoyeh dopuszezalny

¢
koficowy spadek cisnienis sts ’{gfm neqgo max 200Fs

Sfém,msaég & 2 srzepustric  obejscl f}w;w Eostergjgoy
f}@ikf‘a‘:@gﬁéaﬁszcs gmo Jstawienie w aimu s do rucha powletrza,

d) respdl wentylatorowy

Prred uruchomieniem centrall sekcla wentylatorows wymags doldadnyeh ogledein, Po
st §{;C zaberpiecren oy ikwgsfjfha*ﬁ;ungf‘f nai@m sprawdzié, czy w oloczeniu wentylators nie
“f??}jfﬁ Ha sie 7a §“r€ przedmioly, kidre moglyby by wessane do wirnika po jege uruchomieniu

Nalery sprawdzid, czy wirnik obraca sig :;z&fuh&@am, her oclerania o fragmenty obudgowy. Po
%;«yh@m u podiaczenia elekiryoznego naledy sprawdzic,

& m@ﬁegc,/o e silnka (nepniecie siect powinne odpowiadad napieciy na tabliczce
rrarnionows] sitntka),

s apfawdzié prawidiowode podiaczenia przewodu wenmiajgoego,

e prrewody zasisgigee mmeg%d;(«a‘;a sl wewngtrz sekeli wenlylatorowe! powinny byd
addalone  od  wezystkdeh  ruchomyeh  elemenidw napedu 1 Zamocowsne
adpowiednimi uchwylami do przewadow elekd w@m«{m,

o sprawdzic kerunek obrotow wentylatora -musi bye zgodny z kierunkiem wskazad

& i

strzadki urnieszozonel na obudowie wantylators

A

Poowykonaniu powyzszyoh czynnodcl sprawdza) faoveh naledy zamknagd wazysikie vy
o ¥ f i i iy
rewizyine urzgdzenis

Rozruch
Ceynnosc rozruchowe moze przeprowadzic jedynie  autoryzowany serwis  central
Klimatyzacyinych, Po uruchomieniu nalezy zwrdcid uwage, ozy nie stychach niepoka z;a,yc_fi

4
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odgiostw | nisnaturalnych mechanicznych dZzwiekow Wb ozy nieodozuwalne sg drganta central,
kidre mozna uznad za zbyt duze. Centrala powinna pracowad przez cokolo 30 min. Po tym
crasie nalezy ja wylgezye | dokonad przegladu poszezegdingeh sekeji. Szezegding uwage
nalezy zwrdeid na filtry (czy nie ulegly uszkodzeniu), na skutecznost odplywu skroplin, oraz na
zaspot wentylatorowy.

sentrale musza byé uruchomione w trybie symudacii roznyeh stantw pracy (ogrzewanie,
przewietrzanis, deyak ciepia). Nalekry sprawdziC poprawnoss dziglania centrali w tych frybach.
Nalezy dokonad regulacl przeplywu powlelrzas na cendrall | wprowadzié wariosal zadane
wydajnosct powielrza, Serwis powinien wykonad kalibracii | sprawdzenia czujnikdw femperatury,
wilgotnodcl oraz  czujnika  przeciwzamrczeniowego. Po  wyregulowaniu  siect w frakcie
nastepnvch czynnosct rozruchowyeh nalezy sprawdzic skutecznosd dzialania amorivzatorGw.
W centralach paséa@a}aoych sekoje filtrowania widrnego wskazane jest wykonanie rozruchu bez
widadow filtra widmego.

o dokonaniu rozruchu nalezy wymienié lub wyczyscic fillry wstepne. Jakosc urzgdzenia
P instalac)i kKiimatyzacyine] moszne jednoznacznie ocenié po starannym wyregulowaniu siec
oraz wowczas, kKiedy pomieszezenia przez nie obslugivane sg wyposalone (meble, urzgdzenia
techniczne ip.) zgodnie z ich docelowyim przeznaczeniem,

Wyrniennikl clepls

Lamele wyrmiens ﬂiww ciepta (hagrzewnic) powinny bye rownolegle do sieble | nig mied
uszkodzen wynikajgoych nieprawidiowesgo transportu lub skiadowania,

MNagrzewnice elekiryezne powinny byd wybosaizone w odpowiednie zabezpleczenie
pradowe | zabezpieczenie preed przekroczenier  dopuszezalned lemperatury
powiarzehn gf";ze;ﬂ-seg. Ukiad stergacy {}s"wéﬁiwr zabes ral prrad wlaczeniem
nagrzewnicy by eanoczesnago izmcém rignia weniviators nstataci.

s Whrmlenrakl powinny by 8k za 3 Ei%i}_\,f' Dt dalwey {;;;,fi oWty spUst cavn mie
grzeinego oraz odpowietrzent : ke rownier ch =i
@ks‘@&;@mme‘m G0E i b veyrmiany.

& SBRosdh praviae Eéf'%%?.?% GEZeW oL fx@;\;%’mfmd;z::;gega:@gzgg cayniik do o wyrniennika ciepls
;:}mrvémazg thatwiad oh naturaine cdpowisirzenie.

e Frzewadd zasilal ::vs;e v owyrdennik powinien byé przylaczony od dolu, 8 preewsd
powrolny od gory

e Sposch zamontowania armatury regulacyine] | odoir szw-é wyrmiennikdw powinien

stpowiadad  wymaganym  wardnkom gfwz:*f}snywaz czynirika wo instalacih éxaieay

zapewnic mozliwose fatwego aie:mc}z aiy zawordw regulacyinych bez KonecEnosc

spuszezaria wody 2 instatacil.
® %’\? grEewnice nararone na Zermarzniecie wowyniku oddzialywania niskiel ten npe raury
rewnatrzngl  powinny byl yerpieczone  pizez  zastosowania Gv:;pm& driego

EYSIOMIL PrEechyzamroseniowago.

i

g T o 5 g i s
Urradzenia do odeyalu clepls

Wrndennik odzyskuy cle pée" DOATTE mi" im%
gleon oraz oy ﬁ@gf reizyine do o ,/y FTEIE, selies
wykraplanie pary wodnea] powinny mied instala

Filtry powinny bye wyposazone we wakainiki stopnia ich zanieczyszozenis, svanalizujace
koniecznosé wyrniany widadu sfxzrwvg;mcm 5 ;b 800 reg gener acil. Zamocowsanie filt 9} pﬁw.iz 10 byd
frwade | szezelne, Srerelnodd zamocowania fillra powinna odpowiadad v\:y*"rwmam\};ﬁ podanym
wonormie PRUEN 1888 Sposob ﬂ‘i"’sditﬁ% owania instalac)h powinden ZapEWn] 80 f"v-@"i(”a“r'é‘f-”v
raptyw powietrza na fillr, Whiady filhrujgee nalezy monlowad po zakohczeniv "brugnyeh” prac
budowtanycehy,




2.3, Parametry techniczne central wentylacyjnych:

= Nawiew Vi=685ma/h; dP=1 ?;O?-"?a'

= Wywiew Vw=885m3/h; dP=130Fa

= Sekola odzysku clepta przeci w;:} agdowy Wy “ni@ ik clepla — sprawnosc 85%;
= Sekcja fitracii na nawiewie | wywiewie klasy U4,

=+ Wentylatory pracujgee w technologil EC;

= Automatyczny bypass (obeibcie wymiennika odzysku clepta w okresach letnich),
= Geleldr =1,80KkKW / 230V

= Komplet automatvki steruigee] 2 nlezaleznym panelem sterujgoyim

2.4, Stanowiska spawalnicze

Dia zapewnienia wiasciwego odeiagu zanieczyszezen z irzech stanowisk gpawa%ir"sic:?y{‘h
preew! iduje sie zastosowanie kompletnych stoldw roboczych wyposazonych w system filtrac]i
powietrza z wwmyiaémem WY BUOWYIT pracujacych w iryble recyrkulaci. Skutecznodc filradi
nrojektowanego wzadzenia wynost 99,9%. Na stanowisko slidadad sig bedg std spawalniczy 2z
szafkg nerzedrziows, komplelny system fillrowentylacit o wydajnosct Vw=1500m3/Mh oraz
segmentowe ramie odciggowe re ssawkg Dia prawidlowego funkejonowania urzgdzenia
filtroweniviacyinego stanowisko naley wymm 2vé w uklad sprezonego powielrza niezbednego
do wiasciwego oczyszozania fltrdéw powietrza.

2.5, Farametry techniczne stanowlishk spawalniczyeh

Kompleine stanowisko spawalnicze sidadajgee sie z nastepujgoyeh elementdw (Igczhie
;

3 "'*ifﬂ%rmvéﬂ ke “‘%@E:%Fx!@.lé"ﬁi‘;ﬁ%iﬁ}ﬁ

zathy narzedziows;
e O wydaineso

a
fittry  naboiowy ?:é:n-;\;‘_-;

zf‘gfij

s orar ssawka;
— - i gmmﬁ
> .‘.lﬁa;E .,i\\.s ? ,\J{}Ez‘%f\f :’ 4{}&! \
2.8, Nawiowniki | wywiewniki
Nalery stosowal elementy nawiewne | wywiewne ‘?'{:;f”*sci' nie z zestawleniem maleriatdw lub
rewnowazne o ni gorszyeh paramelrach fechnicznych {zasieg strumienis, glodnosd, zblizone
wyrrdary, i) Elementy ruchome nawiewrnikdw | \fvyw@\fwlmw sowinny byd osadzone bex

wzdw, ale z moshwoscls ioh preestawienia, PoloZzenie usialone powinno byd utrs CYIYWaNS W
gTiCE%U?;') trwy '”ﬁ%gf. é\ﬁaww@ws dodw e powinno sig umisszezad w poblizu przeszkdd (lakich jak np.

menty konstr %wvgr;s& hudynku, podwieszone lamoy) me jc?i,\fz bz m«mm; acy wplvw na keziall
%.‘.f.( sieg strumienia powietize \iaw ewnikd | wywiewnilki powinny byd polaczong z gﬁxzews}s}?e}}m W

s%@'}f;w;{%% szozelny. \J’\f przyvpadiy igozenia nawiewrilkow ub V\.f;f\fif'c-Ji\m\f.}‘f‘i z “i‘:“ii,; GrzewWoOtw 78

T
Lid

i

noocs prrewedow elastycrnyeh nie nawezy
o zoniatad tyeh preewodow,
& iusf*\m”a smmﬂ!mu;mf’ M .st,f’xfc;}"z £ {f m.
Sposoh i i zapewnit dogodng
Lonserwacie  orad J; SHans e : m samet ‘”t'iéw przegrod
Mawiewrshd | wywiewnilt  powinny '>}gc uamm sozone  folia podozas "brudnyoh” %%‘aﬁc

hudowls §‘y€§ MNawienaniki | J\fw\f swriki 7 elemerdami regulacyinymit powinny byl zamoniowanes
Wopozycl ca %iu‘:m;éskn otwartel, & po uruchomieniv instalaci odpowiednio wyregulowane z
uwmi{&fs reniem projekiowanyeh strumiani powietiza.

2.7, Przepusinice

Przepusinice do regulac wstepnel | zamykalgese, nastawiane rzecznie, powin 3 by
wygposaions w element umoriiwialaoy rwale zeblokowarde diwignt napedu w wybranym
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oolozeniu.  Mechanizmy mp@du przepusinic nie  powinny  mied  nadmiernych  Juzdw
powoduigoych rmwgsav\fam@ drgad | helasu w czasie pracy instalacil. Mechanizmy napedu
przepustnic powl nny umoz%;wmc latwa zmianie potorenia fopat w pelnym zakresie regulacyinym.
i;“' ;e‘mmmlce powinny mieé wyrazne oznacrenie polozenia olwartego | zamkniglego.

Szorelnosd preepusti ucy zarmykajges] w pozycfl zamkniete] powinna odpowiadac, co rs&;m riej
“maﬂe 1wy kas yﬂka{,u podane] w PN - EN 1751, Szezelnodé obudowy przepustnic powinna
odpowiadad, co najmnie] klasie A wg klasyfikacii podane] w PN - EN 1751,

2.8, Thumniki hatasu
Tiumild powinny byé polaczone 2 przewodami wentylacyinymi w o pozycil zgodne
7 oznakowaniem zawieraigoym kierunek przeplywu powietrza. Dia ukdaduy NW1 przewidziano

zastosowanie Humikow akustycznych okraglych. Centrale wentylacying uldadu NWT nalezy
obudowaé plytarni z welny mineralne] Humiacymi d2wiek gr. 100. Zastosowane urzgdzenia
i zabezpleczenia zapewniajg speinienie wymogow nory PR-87/B-02151. Zastosowane
urzadzenia | zaberpieczenia zapewniajg spelienie wymogow normy PR-87/B-02151.
2.9, tzolacie termiczneg
Do izolacl przewodow nalezy stosowad welne o wepdiczynniku przewodzenia ewg ta
wyhoszacyr maksimum 0,04WAm K Nalezy zalzolowad preewody wentylacyine zgodnie z
ponizeryimi wylycznymi
e g*}*"‘?owcx'ﬁéw nawlewnyeh | wywlewnyveh uldadu NW1T nalezy zastosowad zolacie
matami z welny mineralne] na osnowie z folil alurminiowe] gr. 30mrm;
—~  Prrewody czerpne naley zaizolowad welng gr. 80mimy;
----- Przewody wy?:efm(}we:s nalezy zaizolowad welng gr. SUmm,

srazenie nstalachi

&

izying, Olwory
; s weriviacyinyoh,
£ /L a;/arﬁfah ( elementow instalacl, | | 4 11 elementow nia
umoziiwia  ich oczyszozenia W inny  spos f;‘;. e Emw ¢ uszivwnialiges 1 nne  slementy
wyposazenia f“i"?ﬁ!\fﬁ:iiﬁfu powinny bye sk ?‘15‘?;9!“&0‘%;;@, aby nie utrudnialy crzyszezenia.
Slementy  usziywniajgee Kﬂf@”\a\fi’ié%ﬁ?"“ przewoddw o ;‘z@%:”a};! prostokatnym pow: vy orhes
ophywowe kezialty, najlepie] o przekroju kolowym. Nie nale?y stosowad wewnglez FZEWatow
ostro zakoficzonyeh srub lub innyeh elementdw, kidre mogs powodowad zage WL nie diz
zelrowia lub uszkodzenie urz d{ém\; cryszczgoyoh, W przewodach o pmi Fojl Kolowym o
sredricy nominalng) mniejsze] niz 200mm nalezy slosowad zdejmowans zasie g}iz i lub roiniki 2
zaslopkami do  czyszorenia W\f przypadky przewoddw o drednlcach  wiekszych nalely
astosowad olwory rewizvine o wyrniarach podanych w tabelit,




W przewodach o przekroju prostokatnym nalezy wykona¢ otwory rewizyjne o minimalnych
wymiarach podanych w tabeli 2.

Tabela 2. Minimaine wymiary otwordw rewizyjnych w przewodach o przekroju

prostokatnym.
Srednica Minimalne wymiary otoru rewizyjnego w
przewodu $cianie przewodu
mm mm
$1) A B
<200 300 100
200ssd=500 400 200
>500 500 400
2) 600 500

Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujgcych, zamontowanych na
przewodach urzadzen:
— przepustnice,
— tumiki hatasu,

3. Sprzet

Do robét Wykonawca uzyje sprzetu przedstawionego w ofercie, zapewniajgcego
spetnienie wymogow Jakosciowych wykonanych robot podanych ST niniejszej specyfikacii.
Sprzet winien by¢ sprawny technicznie i uzywany zgodnie z przeznaczeniem.

4. Transport

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu,
przewidzianymi w ofercie Wykonawcy w taki sposob, by nie ulegly uszkodzeniu oraz przy
zachowaniu przepisow BHP.

5. Wykonanie robot

Wykonawca powinien wykona¢ roboty w terminie i kolejno$ci zgodnej z harmonogramem
rob6t. Wszystkie roboty zanikowe i ulegajgce zakryciu, wykonawca ma obowigzek zgtosi¢
inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru. Kontynuowanie rob6t jest mozliwe tylko po
uzyskaniu pozytywnego odbioru tych robot, poprzez spisanie protokotu odbioru robot, badz
zapis w dzienniku budowy.

6. Kontrola jakosci

Ciénienie prébne w instalacji kottowej, odzysku ciepta oraz wodnej instalacji powietrznej
pompy ciepta Il. stopnia powinno by¢ dostosowane do ci$nienia roboczego. Warto$¢ cisnienia
prébnego powinna byé wyzsza o 2 bary niz ci$nienie robocze, lecz wynosi¢ nie mniej niz 4 bary.
Instalacje pracowac bedzie w uktadzie zamknietym. Prébe nalezy wykonac przed zakryciem
przewodow w bruzdach, szlichtach i kanatach pod posadzkowych.

7. Obmiar robot

Ogéine zasady obmiaru robét podano w ST00-12. Obmiaréw robét wyszczegoélnionych w
ST03-1.3 nalezy dokonywa¢ z doktadnoscig w jednostkach i w sposob zgodny z zatozeniami
obmiarowania podanymi w katalogach stanowigcych podstawe ustalenia naktadow
odpowiednich pozycji przedmiaru robét. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce i zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Wykonawca zapewni waznosc
$wiadectw legalizacyjnych dla urzadzen tego wymagajgcych.
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8. Odbidr robét
Cdbioru robdt nalezy dokonad zgodnie z STO0 pkt
- 431 - dia robét zanikowych | ulegajgoyoh zakryciu
- ?’% 2~ dia odbioru czescioweago robot
3.3 — dia odbioru kohicowego robdt

sié 4 — dla odbioru ostatecznego pogwarancyjnego rebdt

9. Warunki platnosgci
Piatnoscl czesciowych dokonuje sig po:
~  stwierdzeniu wykonania robdt zgodnie z wymogami podanymi w ST01-5;
sprawdzeniu jakodcl robét zgodnie z wymogami podanymi w §T01-6 oraz w oparciu
i pozyvtywnego protokolu kefcowego odbioru

o obmiar robot.
Konficowe rozliczenie nastepule po uzyskan

v-m

T3, Przepisy zwigzane

PN-B-02403 Ogrzewnictwo. Temperalury obliczeniowe zewnetrzne,

PN i/{}f}i instalacie ogrreweze w budynkach - Metoda obliczania projelklowanego
: Broy

obciazenia clepin G;(;

E s&‘ S °J{J (o405

i ng%u Zynni prz

) AT 63"? - w\;@ﬂ-yiﬁc;a i
FNego w pomisszezeniach preezy

Komponenty  budowlane é Pf(‘”ﬁt sty budynku, Opdr clepiny
enikania ciepta, Metoda obliczan
klirnatyzacia, i arametry  obliczeniowe  powieliza
waczonyeh do slatego preebywania ludzn
nowe  powietrza

v\;@ws;é;
E?'-'}é‘\i»»‘?ﬁfgi 03420 Wentylacia | Kimalyzacia,  Parametry  obliczeni

chwie, Wyrmagania,

)

S gAY ego;
13451 V&;‘c f{%

W D {?sw'

 Wentviac ka?":;f“ \ a. Param
: "xf\f@ §f§&s,,§? K%%z caagr/ua, a. : A obliczeniowe  powd
W gm' szereniach przeznaczonyeh do stadego gtsE/ 'ij sivie ldz
szkalnyeh;
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