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PLYTKI GRESOWE ciete na mokro 0,5cm

DYLATOWANE CO 3m
ZAPRAWA KLEJOWA 0,2cm
WYLEWKA CEMENTOWA 5cm
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UWAGA! IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA MAL. x3
SCIANY SCIANY W CALOSCI DO OTYNKOWANIA NA NOWO WARSTWA SAMOPOZIOMUJACA &cm
TYNK CEM-WAP. KAT. | IST. WYLEWKA BETONOWA
SCIANY POMALOWAC EMULSJA LATEKSOWA ZMYWALNA IST. PODLOGA NA GRUNCIE
POSADZKI ISTNIEJACE POSADZKI DO SKUCIA DO POZIOMU WYLEWKI,

UBYTKI W POSADZCE UZUPELNIC BETONEM | ZATRZEC,

NA PODtODZE UKLADAC GRES TECHNICZNY 30x30 wg PROJ. POSADZKI
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IST. DRZWI D-1

IST. DRZWI DO WYMIANY NA NOWE DRZWI STALOWE TECHNICZNE
W KOLORZE SZARYM, NAD DRZWIAMI WYKONAC NOWE NADPROZE ORAZ PROG

IST. PEKNIECIA SCIAN NAPRAWIAC POPRZEZ
ZAMOCOWANIE W NICH KLAMR SCIAGAJACYCH

IST. GRZEJINIK

IST. GRZEJNIKI BEZ ZMIANY, PODNIESC 10cm PONAD POZIOM POSADZKI

DRZWI STALOWE TECHNICZNE,

W KOLORZE SZARYM

EMULSJA LATEKSOWA ZMYWALNA POLMAT
KOLOR SZARY F9.06.81 RAL 9018

EMULSJA LATEKSOWA ZMYWALNA POLMAT
KOLOR ZOLTY G0.68.75 RAL 1016

mgr inz. arch. Marek Panezyk
uprawniania budowlane bez ograniczen
do projeklowania w specjalnodci  architektoniczne]
oraz uprawnienia  budowlane do  projektowania
i kierowania robotami budowlanymi, w fym zabytkach
nieruchomych w spacjainosei konstrukeyjno-budowlanej
Nr 602/91, Nr 108/95, Nr482/01, Nr 377/98

IST. INSTALACJA CO

ISTNIEJACE PRZEWODY INSTALACJI CO OCZYSZCZONE | POMALOWANE
FARBAMI ANTYKOROZYJNYMI NA KOLOR ZOLTY LUB JASNO SZARY

IST. INSTALACJA ELEKTR.

44-200 Rybnik ul. M. Sktodowskiej - Curie 7; tel / fax (0-32) 42-23 192

e-mail; agprojekt.rybnik@wp.pl
www.agprojekt.rybnik.pl

IST. INSTALACJA ELEKTR. DO WYMIANY NA NOWA wg odrebnego opracowania

STALOWA KONSTR. DACHU | ISTNIEJACE STALOWE ELEMENTY KONSTRUKCJI DACHU

OBUDOWAC Pt. GKF REI 30

OCZYSZCZONE | POMALOWANE FARBAMI P.POZ LUB WARIANTOWO

IST. KOMIN

IST. KOMIN MUROWANY - WENTYLACJE UZUPELNIC CEGLA PELNA gr.12cm

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

ZESPOL SZKOL W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
CZERWIONKA-LESZCZYNY UL. 3 MAJA
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