KARTA KATALOGOWA

HERMETICstar CX 60-2/I

oprawa przemystowa do liniowych zrodet
Swiatta LED, typu LEDstar T8-06, 2 x 10W,
zasilanie jednostronne

indeks: YS-W0O0100-01

PRZEZNACZENIE. CHARAKTERYSTYKA

oprawa przemystowa, hermetyczna, do o$wietlania pomieszczen o duzej
wilgotnosci i zapyleniu, np. hal przemystowych, kotlowni, hydroweziéw,
tazienek, magazynéw, pomieszczer warsztatowych, garazy, itp.

do dwéch tub ledowych T8 (odpowiednik tradycyjnej $wietldwki liniowej
o mocy 18W i trzonku G13) zasilanych jednostronnie

(szczegdtowe dane zrédet zawarte w kartach katalogowych zrédet
LEDstar T8-06 - brak zrodet w komplecie)

rekomendowane Zrddfa LED firmy ELGO o nazwie LEDstar T8-06, moc
10W

przeznaczona do montazu bezposrednio do poditoza o normalnej
palnosci za pomoca elementéw mocujgcych

istnieje mozliwo$¢ zwieszenia oprawy na haczyku lub taficuszku za
pomocg wieszakow

(wieszaki dostarczane w komplecie z oprawa - 2 szt.)

przystosowana do pracy ciagtej w temperaturze otoczenia

-10°C+ +25°C

stopien ochrony klosza przed udarami mechanicznymi: IK 10

BUDOWA. DANE TECHNICZNE

obudowa z ABS

klosz z poliweglanu PC

elementy mocujace oprawe do podtoza lub do zawieszania oprawy na
haczyku lub taricuszku wykonane ze stali nierdzewne;j

uszczelka w postaci sznura uszczelniajgca potaczenie klosza z obudowsg,
zamki z ABS dociskajace klosz do obudowy

PARAMETRY TECHNICZNE WARTOSCI

Napigcie zasilania (U) 220-240V
Czestotliwos¢ (f) 50Hz
WYMIARY GABARYTOWE (mm) Wspétezynnik mocy (cos @) 209" @
Moc zainstalowana (P) 20w
Klasa ochronno$ci |
Stopien ochrony IP 65
Trzonek lampy G13 |
Masa 0,67k i
119 656 5 j
~ = = - - Sprawnos$¢ $wietina oprawy (n) 88,5/89/90,6%"* | g3
123 450
=~ . + Temperatura pracy Ta -10°C + +25°C
: 4 g‘ * parametr dotyczy oprawy ze zrédlami LEDstar firmy ELGO, sprawno$¢ w zaleznosci od
' zastosowane klosza w zrodle

* wymiar tacznie z uchwytami montazowymi
** rozstaw uchwytow do montazu

EFEKTYWNOSC
ENERGETYCZNA

WYKRESY SWIATLOSCI
KIERUNKOWEJ OPRAWY

ERMETICstar CX
SCHEMAT ZASILANIA ZRODEL prytosowana
do érodet $wiatla LEO
> L ;‘
T — T ATl T A* 4 E |
D |
~185 + 260V AC {
trzonki zrodia w kolorze szarym /} i
g 1
HIGH QUALITY

\

Made in Poland

50 Lighting Industries s.A. 19-500 Gostynin, ul. Kutnowska 98, e-mail: elgo@elgo-li.pl, www.elgo.pl



Gniazdo podwojne Hermes EIektro-PIast

Gniazdo podwdjne Hermes to istnie mitologiczne potaczenie. Juz sam wyglad przyciaga uwage i zwraca uwage na
solidno$¢ tego urzgdzenia oraz estetyke wykonania. Kontakt nadaje sie do wszelkiego rodzaju pomieszczen, nawet

tazienek. Posiada klapki, co zwieksza ochrone na wilgo¢.

Gniazdo podwoéjne Hermes jest wiec $wietnym kofcowym elementem instalacji elektrycznej pozwalajgcym na
podtgczanie dwoch odbiornikéw pradu elektrycznego. Przeznaczone do instalacji natynkowej, oferowane w kolorze
biatym. Posiada bolce uziemiajgce, dodatkowo zwiekszajace ochrone podtaczonego sprzetu.

Waga z opakowaniem
Numer artykutu
EAN

Nazwa serii

Typ

Sposéb montazu
Kolor
Podswietlenie
Uziemienie
Klapka

Wspétczynnik ochrony
Napiecie (V)

Zakres obcigzenia (W)
Prad znamionowy wyjsciowy (A)
llo$¢ sztuk w opakowaniu
Model

Grubos¢ (cm)

Szerokos$¢ (cm)
Wysokos¢ (cm)
Wymienna ramka

Marka

250

3500

16

1

Hermes

5

13

7.5

nie
Elektro-Plast

0,19 kg
149104
5901130483891
Hermes
podwdjne
natynkowy
biaty

nie

tak

tak

P44



Wiacznik schodowy Hermes Elektro-Plast

Ciezko zdecydowac sie na wytgcznik? Dobrze by byto gdyby byt taki sam jak schodowy, wprowadzito by to
harmonie i przyjemne wrazenia estetyczne Wytgcznik jednobiegunowy/schodowy Hermes jest to uniwersalne
potaczenie wytgcznika jednobiegunowego ze schodowym. Wszystko dzieki zastosowaniu najnowszej technologii i
wiedzy inzynieréw.

Tryb pracy wytgcznika ustala sie poprzez odpowiednie podigczenie go do instalacji elektrycznej. Nalezy jednak
zachowac szczeg6lng ostrozno$c, jak przy wszystkich pracach z pradem. Hermes przeznaczony jest do instalacji
natynkowej. Oferowany w kolorze biatym, sprawdzi sie w kazdym pomieszczeniu.

Waga z opakowaniem 0,09 kg
Numer artykutu 149108
EAN 5901130483969
Nazwa serii Hermes
Typ pojedynczy
Rodzaj schodowy
Sposéb montazu natynkowy
Kolor biaty
Podswietlenie nie
Uziemienie nie

Klapka nie
Hermetyczne nie

Wspétczynnik ochrony IP20

Napiecie (V) 250

Zakres obcigzenia (W) 2500

llo$¢ sztuk w opakowaniu 1

Model Hermes

Grubos¢ (cm) S

Szerokos¢ (cm) 6,5

Wysokos$¢ (cm) 7.5

Wymienna ramka nie

Marka

Elektro-Plast

https://www.praktiker.pl/produkt,28512,1523/wlacznik_schodowy_hermes_elektro-

plast.html?sourceRefKey=SRkLX9bpt



Drzwi uniwersalne Uran 100 cm szare

Drzwi uniwersalne Uran to niezastgpiony produkt, doskonale nadajgcy sie do wielu rozwigzan w domu. Znajdzie
zastosowanie jako drzwi wej$ciowe do pomieszczen gospodarczych, garazy czy warsztatow. Doskonaty do
uzytku zaréwno wewnatrz, jak i na zewnatrz budynku. Dzieki solidnej konstrukcji z blachy malowanej drzwi
postuzg na wiele lat a powierzchnia, malowana na biaty kolor — gwarantuje, ze bedg one pasowaty do wielu
pomieszczen.

Zawartosc¢ zestawu skrzydto, oscieznica, akcesoria
Wypetnienie styropian A = 0,04 (W/m2K)
Wykonczenie blacha malowana

Grubos$¢ skrzydta 45 mm

Gwarancja 2 lata

Strona otwierania prawe / lewe

Obszary zastosowania budownictwo

Seria Uran

Informacje dodatkowe rozmiar drzwi: 1050 x 2020 mm

http://www.castorama.pl/produkty/budowa/drzwi-zewnetrzne-okna-i-bramy-garazowe/drzwi-
techniczne/drzwi-stalowe/drzwi-uniw-uran-braz-100.html
http://doorpol.net/dopobrania/katalog_2015.pdf



FARBY®. --

SPECJ{-\LISTYCZNE DYSTRYBUTOR FARB SPECJALISTYCZNYCH
PRZEJSCIA & PPOZ DYSTRYBUTOR OGNIOCHRONNYCH PRZEJSC INSTALACYINYCH
Flame Stal® Fire Proof Solvent KARTA TECHNICZNA 1/2

Farba ogniochronna peczniejgca. Jednosktadnikowa mieszanina tiksotropowa na bazie rozpuszczalnikéw
organicznych.

ZASTOSOWANIE:

Flame Stal® Fire Proof Solvent jest farba peczniejacg ogniochronng przeznaczong do zabezpieczenia
ogniochronnego konstrukeji stalowych i stalowych ocynkowanych przed oddziatywaniem termicznym
pozaréw standardowych wg PN-EN 1363-1:2012. Zestaw farb Flame Stal® Fire Proof Solvent posiada
Aprobate Techniczng o nr AT-15-9175/2013 oraz certyfikat zgodnosci ITB-2260/W. Zabezpieczone
ogniochronnie elementy moga by¢ stosowane wewngtrz pomieszczen i na zewnatrz obiektéow w
warunkach oddziatywania czynnikéw $rodowiskowych Z1, 72, X, Y i zréznicowane]j kategorii korozyjnosci
Srodowiska od C1 do C5 — /M. Elementy stalowe lub stalowe ocynkowane zabezpieczone farbg Flame Stal®
Fire Proof Solvent zostaty zaklasyfikowane do klas odpornosci ogniowej wg normy PN-EN 13501-2+A1 od
R-15 do R-90.

ZALETY:

szybkoschngca, pozwala na szybkie zakoriczenie prac aplikacyjnych - doskonate wtasnosci aplikacyjne i
estetyczny wyglad powtoki - zabezpieczenie ogniochronne do 1,5 godziny - do zastosowan wewnetrznych i
zewnetrznych - farba tatwa w aplikacji dostepnymi metodami na wytwérni i placu budowy

PRZYGOTOWANIE PODtOZA:

Podtoza stalowe i stalowe ocynkowane powinny by¢ zabezpieczone odpowiednig farbg podktadowa.
Powierzchnia przed malowaniem wtasciwg farbg peczniejagcg Flame Stal® Fire Proof Solvent powinna by¢
sucha, pozbawiona pytéw, ttuszczu i innych zanieczyszczen.

ROZCIENCZANIE:

Przed aplikacjg, farbe nalezy doktadnie wymiesza¢. Stosowacé rozciericzalnik — Carboline 10 dla farb
przeznaczonych do malowania hydrodynamicznego lub Carboline 50 dla farb przeznaczonych do
malowania w niskich temperaturach otoczenia ponizej 8°C lub malowania recznego pedzlem lub watkiem.
Maksymalny dodatek rozcienczalnika 3—5 % obj.

APLIKACJA:
Pedzel, watek (mate powierzchnie), zalecamy natrysk hydrodynamiczny.

Uwaga:

Flame Stal® Fire Proof Solvent jest farba szybko schnacg zawierajgca wypetniacze dajgce mozliwosé
naktadania na mokro bardzo grubych warstw. Nie zaleca sie malowanie powyzej grubo$ci 2 mm na mokro
gdyz niektorych przypadkach moze to powodowac wady powtokowe. Przy hydrodynamicznym naktadaniu
cienkich warstw (grubosci minimalne) nalezy je naktadac jednorazowo! Zaleca sie naktadanie powtok
nawierzchniowych zaraz po utwardzeniu farby Flame Stal® Fire Proof Solvent to jest w czasie od 12 do 48
godzin od chwili zakoriczenia malowania farbg Flame Stal® Fire Proof Solvent w zaleznosci od gruboéci
warstwy peczniejgcej i temperatury otoczenia. Farba peczniejgca zaraz po wymalowaniu jest wrazliwa na
dziatanie wody stojgcej dlatego nie mozna jej narazaé na jej dziatanie, w ciepte letnie dni przelotne krétkie
opady nie sg szkodliwe ,na czas malowania w miesigcach deszczowych nalezy planowaé ostony od deszczu.

Nobli Sp. z 0.0. ul. Bardzka 60, 50-517 Wroctaw www.FarbySpecjalistyczne.pl
tel. 71 794 43 44 biuro@nobli.pl www.Sklep.FarbySpecjalistyczne.pl
NIP: 899-268-41-40, KRS:0000342475 www.PrzejsciaPPOZ.pl
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Den

- ZWALUW

Braven Sealants

DEN BRAVEN FERROBOND 7.87

DEKORACYJNA FARBA ANTYKOROZYJNA
BEZPOSREDNIO NA RDZE

Produkt

Wiasciwosci

Zastosowania

Kolory

Opakowania

Okres trwatosci

DANE TECHNICZNE
Wydajnos¢
Zalecana ilo$¢ warstw

Temperatura zaptonu
Ciezar wlasciwy

Jednosktadnikowa, dekoracyjno-gruntujgca farba antykorozyjna,
do malowania powierzchni metali zelaznych (stal, zeliwo), w tym
takze powierzchni skorodowanych, narazonych na dziatanie
czynnikéw korozyjnych

- bezposrednio na rdze (dzieki specyficznej recepturze, malowanie
metali zelaznych nie wymaga bardzo doktadnego oczyszczania
z rdzy — patrz pkt. Przygotowanie)

- 3w 1-=grunt + podktad + powtoka w jednym

- bardzo dobre wlasnosci robocze — krétki czas schniecia
oraz ,wygodna z punktu widzenia malarza” gestos¢ robocza
wyrobu (efektywne nanoszenie)

- matowe wykorczenie (jedwabista powtoka)

- dluga ochrona antykorozyjna dzieki specjalnie dobranej
kompozycji substancji antykorozyjnych w roztworze zywicy
alkidowej z dodatkiem sykatyw i srodkéw pomocniczych

- bardzo dobra przyczepnos$c

- wysoka odporno$c¢ na czynniki atmosferyczne

- nazewnatrz i do wewnatrz

- malowanie metali zelaznych (stalowych i zeliwnych), w tym takze
powierzchni skorodowanych i narazonych na dziatanie czynnikow
korozyjnych

10 koloréw wg prébnika

- biaty RAL 9010, z6tty RAL 1018, zielony RAL 6002, czerwony RAL
3020, czerwony tlenkowy RAL 8012, brgzowy RAL 8016, niebieski
RAL 5010, stalowy RAL 7046, czarny RAL 9005, grafitowy

wykoniczenie: efekt matowy/pétmatowy (jedwabista powtoka)
0,8L,2,5L, 5L —puszki

18 miesiecy. Szczelnie, oryginalnie zamkniete opakowania
przechowywac w temperaturze od +5°C do +25°C, z dala
od zrédet ciepta.

7-10 m?/1 litr (przy jednej warstwie, na gtadkiej, rownej i odpowiednio
przygotowanej powierzchni podtoza)

2

23°C

maks. 1,6 g/lcm?®

Strona | z 3
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PLYTKA GRESOWA TECHNICZNA Arkansas Gres Sol-Pieprz Mat. 30x30

Ptytka podtogowa

Dane techniczneCechy specjalnePakowanie
Format:30 x 30 cm

Do zastosowania:do wewnatrz i na zewnatrz
Technologia:gres techniczny
Powierzchnia:mat

Grubos¢:7,2 mm

Gatunek:1

PLYTKA GRESOWA TECHNICZNA lowa Gres Sol-Pieprz Mat. 30x30

Ptytka podtogowa

29,52 zt / m?

Dane techniczneCechy specjalnePakowanie
Format:30 x 30 cm

Do zastosowania:do wewnatrz i na zewnatrz
Technologia:gres techniczny
Powierzchnia:mat

Grubosé:7,2 mm

Gatunek:1

https://sklep.paradyz.com/produkty/gres-techniczny



