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L PODSTAWA OPRACOWANIA

Dokumentacie projekiows instalachh wentylach mechaniczne] opracowano na podstawie
umowy ziecenia, dokumentacji budowlano-architekioniczing], z uwzgiednienierm wylyez %yu%
inwestora oraz na podgmvm@ obowigzujgoych w chwh oprfacowania nofm § przepisow
dmymaoych projektowania | wykonawstwa instalacii m

FN-B-02403 Ogrzewnictwo, Temperatury ObliCﬁ%mGW(‘ zewnetrzne,

- PN-EN 12831 instalacje ogrzewcze w budynkach — Metoda obliczania projeklowanego
abciazenia cleplnego;

----- PN-EN-ISC 6846 Komponenty budowlane | elementy  budynku. Opér cieplny
i wspdtezynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania;

PN-78/B-03421 - Wentylacia 1 klimatyzacja. Parametry obliczeniowe  powietiza
wewneliznego w pomieszezeniach przeznaczonych do statego przebywania ludz;
PN-76/B-03420 - Wentylacja | klimatyzacja, Parametry  obliczeniowe  powietrza

zewnetrznego,
PN-73-8-03431 W&ﬂﬁyiaq a mechaniczna w budownictwie. Wymagania,
FH-B-03420 Wentylagia | klimatyzacia. Parametry obliczeniowe powietiza zewneirznego,

----- PR-B-03421  Wenlylacia | Klimalyzacia.  Parametry  obliczeniows  powisirza
w pomieszezeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi;

~~~~~ PR-EN 13779 2007 Wentvlacia budynkdw n'eﬁ“zieﬂt?ke%hy&“

~  Warunki techniczne wykonania | odbloru instalaci sanitarmych — C UE FTHINGTAL;
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 ¢ Prawo budowlane wraz z pdinieiszymi #m mrmw‘si'
?%s:}maqu;mue Miristra Eﬁ?r%tmi—@uw dnia 2 Ew\f aetnia 2002 ¢
fechnicznyeh | iskim pow iy odpowiadad budynki [oh u mea}w{}mu Wras
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i f&a rrinistrac) z dn 7
W osprawie ochirony przeciwpozarows] budynkdw, inmveh obislidw budowls
(D= U oar i}@ poz. 719);
:mmmrwﬁ e Mindstra Transporiy, Budowniciws |
2013y, znienia M;{ﬁ; z()f{i}ﬁ} radrenie wosprawie warun
mpcmeacimz, Budynid |ich usyiuowanie;

Kiow tech u(f; sy{:; 1,

i, ZAKRES OPRACOWANIA

Frojekt obejmuje swym zakresem opra @wam‘ = instals xﬁgé wentvlaci mechand
{;{)’{?LE:} ,,?«*'?wbizdc:fwy i remont h:i.s;i::ﬂ‘ P narzedziownt do prat ? s og riat zk /:»:‘nfoa i
Szkol w Czerwionce -~ Leszezynach, ul 3-go %v’és;y._;f:s 42 W ozakres proj z
kowalskie wraz 7 uldadem odprows &mz‘s a spalin okapem m"};; i{*%‘z
powiatrza do spalania

. INSTALACJS WENTY

% YT g Gt ren o b pewpis g hen B Br B i une g dhy g

F‘:{Ezss e mf pﬁs&nf& ?L«fu wookresie afa

]
A

Wewnetrene warunkl kiimatyezne

Dia celdw projekiowych pravieto nastepuisce parametry powielrza wewnelrznego,
}% creniowe Hogol amvaféf*was we H;f(:«x;y’ wego dia poszezegdlinveh pomisszors

> Pornieszozenia kuint 3 wymiany powietrza w olgou godziny,

Foziorn wilgotnogch

3
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= wilgotnose wynikowa,
- Poziom diwieku przenikajacego do poszezegodinych pomieszezen:
= poimieszezenia kuzni; 50-55dB(A);
- Temperatura w pormieszezentach w okresie zimy:
= Pomieszezenia kuzni ~ 16-20°C,
o “ﬁ"empera%ura w pormnieszozeniach w okresie lata:
=» Pomieszczenia kuinh wynikows;

3. Bilans powletrza wentylacyinego

Zestawienie tabelaryezne prrzedsiawiajace obliczeniowe iloscl powletrza wentylacyinego
wraz z Krothosciami jego wymian stanowig zalgeznik do ninigjszego opracowania.

4. Opis instalacll wentylac)i mechaniczne]

Dla  potrzeb  wentylacl  pomieszezen kuznt | narzedziowni g::vr;fc;w%{éz'a AC TG
podwieszane] centrall nawiewno-wywiewne] ze wslepng nagrzewr C% eleldryczng o
wymiennikiem przechwpradowym  (NW1). Z uwagi na montaz w pomieszozeniu amaz%e&gz‘
paleniska kowalskiego projektuje sie Instalacle nawlewno — wywilewng zrdwnowazong, Cenira
wentylacyina zamontowana bedzie w przestrzent waiawq dachuy budynku {(zgodnie 2 o3 a»;:n%
graficzng opracowania), Centrale nalezy obudowad plytami z welny mi ﬂ@f&ff“ﬁ”‘f timigoyrmi @?wsc
z obu %tmmym welonerm z zachowaniem moiliwosdcl dostepu  serwisowego. ?amsw; {0
ograniczenie emisji halasu przez urzadrzenie. Powletrze rozprowadzons bedzie poprzer system
kanatow wentylacyinych prostokginych 1 okraglych typu Spém VLny’\{")i"%s?d"%?j{?f"i z b%&mw stalowe]

B
H

£

ooynkowane} izolowanych termicznie welng mineralng gr. 30mm. Powletrze nawiowane b
Berposrednio popIZez | mwiawmk Pwirowe wyposazone w Q;Efwys 341 rozprezne. Wywiew psm'
odbywal sie bedzie poprrez anemostaly 4-stronne ze sk e:\,f; wami rozpresnyimi. W

umozbwienia  wy @mﬂammssz—i strumienia powielrze przed nawiewrdiamd | %Jli‘f\ﬁf”-‘-“‘
orrawidzianc monta? przepusinic regulacyinyoh. Mwmvm crerpane badzie {Ema
-"‘:{:iu ng crerpnie powletrza, Wyrzud fz:zh sonwETY Dadzie przez dac hr}wﬁ WYL

> W o eslu chnizenia poziomu ha%;mu emitowanaeygn przez centrale r%z»@r\m/“ TG nonia
Z").§< Lstycznyeh na mmie nawiewnyim | wyclggowym oraz crerpnym (lokalizacls zgodng 2 o
graficrng opracowania), mja,iffrc:sw& na centrala weniviacying Wyf&‘i{;}b%ﬁ,&?ﬁéﬁ%&. w fabryos
ste m\;&ma zgodny 2 wytyeznyit z punkiu dotvezgeego sterowania | AKPIA,

e polrzeb odaiggu zanieczyszored 7 lzech stanow mk spawainiczvoh projekiy §¢f:-=
montay kompletnych stoldw roboczyeh wyposazonych w systemn filirac]l powletrza z wentyla
wyciggowym pracuigoyeh w trvbie recyrlilacil. Skutecznosd filtra \,5 projekiowanego wrze
wyriosi 98,8%. Na stanowisko skiadad sie beda stdl spawalniczy z szatka namedriows

=N

¢

kompletny  eystem  filirowentylaclh o wydalnogcel Vw=1800m3/Mh oraz  segmentows  ramieo
8%

4

odolggowe ze assawka., Dl prawicdlowego éuémcgcz’s@w<§ HE sﬁfx:@u‘mé i@ i?ﬁf%@awwid‘
stanowisko naley wyposadys w ullad sprefonego powietiza nierzbednego do wiadoi
sezyszezania HHrdw powietrza,

5. Dobdr urrgdzed

Uldad NW1 - centralita wenltylacying nawlewno-wywiswr
parametrach:
= Nawiew Vn=685mS/h; diP=130Pg;
= Wiywiew Vw=B85m. wfs aF=1300s;
s Sekops E}f"ﬁ‘?}fﬁaﬂﬁ ciepa — ,;%.M@z::mu;;gmw‘;f wWyITHERR i
Sekcla tiltracl na nawlewls Dwywiewie E»”i‘"régy ELid;
> Wentylatory pracuigee wien %w el B
wr Austormatyerny bypass

: {(obeiécle wymiennike odzysku ciepla w oliresach letnioh);
Lielekir, ="“,§’E}%~dﬂff 30V,
= Roraplet sutomatykl sterujacel 7 niezale?n

ww s g o F e e fo e hg 53 a oy fren o
DEaean steraovy
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----- Kompletne stanowisko spawalnicze skladalgee sie z nastepuigoych elementdw (lgoznie
3 stanowiska spawalnicze):
= Gt spawalniczy z rusziem oraz szafka narzedziows;
=» Ukiad fsé’{mwomyiaqr z wentylatorem o wydainoscl Vw=1500m3/Mh wraz 7z systermem
filtracji o skutecznodci 98,9% (filtry nabojowy klasy H13) oraz pneumatyczaym zespolem
regeneraci filira;
= Ramig odciggowe segmentowe wraz z prrepustnica oraz ssawka;
= Kompletny uklad automatyki ~ szafs zasilajgoo -~ sterujgea;
= Qelektr=1,50kW / 400V,

6. WMaterialy, wylyczne ontak i skesploatac)
6.1, Montaz instalacj

Instalacie nalezy wykonaé z kanaldw z blachy ocynkowane) Ez&iawmyoh terrmicznie
wykonanych zgodnie z cbowigzujgeymi normami (PN-EN-1505:2001, PN-EN-1508:2007 oraz
PHN-EN-1507:2007) zgodnie z zestawieniem materialow. Przeicia przez przegrody nales
wykonad w tulejach ochronmvoh wypeliionych materiatern plastycznym. Przewody nalezy
monfowac na elementach zawieszeft posiadajgeych odpowiednie cerivfikaty | aprobatly
techniczne w odlegioéciach zgodnyeh 2 wytycenymi Q*G{iuc;@"géw sysiamow zawileszen, Nie
dopuszeza sie sfosowania elementow zawieszert kanatow posiadajaoyveh wylacznie deklaracie
zgodnosel wykonania z dang PN, Wazystkie urzadzenia bedgee Zrédiem drgan wiwy ooy
do konstrukejl weporczych za posrednictwern amortyzaterdw lub wibrolzolatorow. Podigozen
central wykonal za pomocg krdécdw elastyeznych. Nalezy zapewnid dostep serwisowy
urzgdzen (centrale wentylacyine, przepusinice regulacyine).

6.4, Wytyczne ekesploataci

Wezystide wzadzenia nalely konserwowad | eksploatowad zgodnie
i"%ﬁﬁ'?&f‘i'??ﬁ‘i'?\f""" przer wykonaweg., Do usuwania  sygrs %smwa;?ycn .maar i
prreprowadzenta okresowych przeglasddw imshncw\m vinyoh nalery wezwad up

szeregdinie nalezy przestrzegad olresowsgo sprawdzan '"5 stanu a,fymz}su fHrow,
serwisowyeh urzgdzen nalezy dokonywad co najmniel dwa razy w roku,

6.3, Labezpleczenia preeciwkorozyine

Wezelkde czesol stalowe pomalowad farbg ochronng. Malowanie konsirukel ;&
takich wykonat farbg podidadows do  gruntowarda (6. 7“"3?7{5-*(@&\---%1?} ?wmﬁ
a dwulrotne malowanie powierzehniowe po montazu, Powierzehnie pod malowanis
oofluszezone, suche | oCzyszozone. S?C’?(‘géé?"s Uwage m%wv /wmmb
oczyszozenie poigezen spawanych, krawedzi konsi lﬁ% cit, Zige
Do odiuszezenia powlerzchnl sialowych mone zast
rozpuszezainil stosowany do wyrehow ?E%k%@%"i’"%éwf.‘}f{ﬂ%.

tosowad

6.4, zolacia termiczng

Frzewody wertvlacyine ukladuy E“éw 1
alumirdowe] gr. 30mm. Przewody crermne
z ol aluminiowed gr. 80mm. Preewody wyrzutowe
Centrate wenivlacying {i‘zbiét‘ii}'«ﬁféé plytami z welny w
; {}asta“’y‘i?{?fﬂ v welonem, Parametry pivt tlumis z"*%g{‘-i“a ol @if
realcil ogn aww; A1, ’f%&}?{wgﬁszﬁﬁaﬁ temperastura stos

soriarnia A0

6.8, Cryszozenie instalac)

Cryszezenie instalach poprzer zostosowane w insialach Q'E"xfiffiﬁ"’j‘;' BWIZYING. xi’imm'u
rewizyine f}@“’v’ﬁ iy umoziiwle oozyszezenie wewnetrznveh powlsrzchnd kane OW werityl: Aa,v;zf
g lakie  wrzgozen | elementdw  instalag]] @Sl konstrukcis fyeh :
i aim;m Ow nle umodlivia ich uc:zg_f&/ B ow Elemearnty us-‘;sa,gw s

clementy  wyposazenia {3‘/(—7*‘@&:‘(3@53Vi, \ montowane, asby  nie :
czyszczenia, Elementy usziywniaiaos mmv-fg,-:.: O 3 pezekroiu §m mkaﬁnwa O
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miet ophywowe ksziafty, najflepie} o przekroju kolowym, Nie naleiy stosowad wewnairz
przewoddw ostro zakoticzonych srub lub innych elemenidw, kidre mogs powodowad zagrozenie
dla zdrowia b uszkodzente urzadzeh czyszozgoych.
Naletzy zapewnic dosten w celu czyszozenia do nastepujgeych, zamoniowanych na
przewodach urzadzery,
-~ preapusthice,
~  Humiki hatasu,

8.8, Zabezpleczenie prezed halasen:

Dla zapewnienia adg}smednmgc} komfortu | ochrony przed hatasem na preewodach
wentylacyinych  nawlewnym, wywiewnym otaz czerpnym  przewidziano montaZ  Gumikow
akustycznych (zgodnie z czedcig graficzng) Dodatkowo poziom halasu obnizy przewidzians
izolacja akustyczna matami z welny mineralng] przewodow weniylacyinych. Zastosowarne
urzadzenia | zaberpleczenia zapewniajg spelnienie wymogdw normy PRN-87/8-02151.

8.7, Sterowanie | AKPIA

Centrale wentyl acyjng nalezy wyposazyC w fabryczny ukdad sterowania zapewniajgy
moliwoss pelne] kontroll oraz nastaw paramelrdw urzadzen poprrer sterownik zickalizowany
wewnairz budynky —~ zgodnie z ustaleniami na etaple wykonawsiwa, Urzadrzenie nalepy
wyposazyt system antyzamrozeniowy wylgczajsey uklad w przypadku gdy temperatura
powietrza wycigganego z pornleszezen po przejéciu preez wyriennik spada do 1°C. ‘;@w e
nalezy wyp%a?yé w automatyczny tﬁymaa ah;’y 08 do zamyrwm@ procesu odzysk :
przez wyriennik (reku ipet rator). Dzistaniam Bypass'u sterule mikroprocasor, kidry na pods ww'
temperatur odezytanyeh z czuimkow umre&;mémyaé w centrall ustala okresy, w kidryoh odz
ciepla 2 powieltza wycigganego 2 pomileszoezen jest nleporsdany. Podetawows |
automatvkl sterujgee] pracs centralki wentvlacyine] (w oparciu o mikroprocesorowy &t

- konirola wydatku powielrzs svstermu wentyvlacyinego w frybis recenvm (3 b
automatycznym (praca wedhug nastaw . "«'"’\j‘if'”C%Wf"'%{:“)'

rrrrr kontrola temperatury powlelrza nawiewanego do pomieszozerd,
peten podglad tempesratur w centrall {nawiew, wyol a;gf Crerpnia, wyrzutnia),
tygodniowy program nastaw uzytkownika (cztery strely czasowe na dobe):
funkela szybkiego przewietrzends;
atarm informujacy o zabrudzeniu diirdw;

rrrrr funkcja zegara,
pamiec wazystiich nastaw | szybki wake-up kontrolera po wystgpleniu zaniku zas
sterowanie pracs by-passuy;
wyswietiacz LCD z panelerm dotvkowyrm;

%}f rgdzenio ma mozhwose a@g}s nmmg ragulacil Hoscl powistrza (3 slopnie wydainos

w nastepujaoych przedsiatach wyds gm 50 ;;am alrza (skok regulacit 5%
Fiteg: od 25 do 60% wydainodcl nominalne);
I bleg: od 40 do 80% wydainosct nor sﬂmaﬁ &i;
tl bieg: od 50 do 100% wydainosct nominalne);

7. Zalozenis brandowe

o

7.4, Brande budowlsna

Nalezy wykonad:
przebicia w Sclanach | i il ;‘:se*-sqzwi;@{%s-’w, natalad wentylac;
,,,,, alyrabke [ uszoreinienia pr /@gsé;f dachowych kKanatow WMWM,V iy

sla

ey

2. Branka eleldryerns

%"%.ngwﬂg doprowadzié energie eleklrvezna do vrradzed zgodnie » ozedely ryvsunkows oraz
punkiem nr & powyEszegn ooracowanis,
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8. Wytyczne BHP i ppoz.

Do wykonania instalacji wentylacji nalezy zastosowaé materiaty niepalne. Wszystkie
przewody projektowane w budynku znajdujg sie w jednej strefie pozarowe;.
Podczas wykonawstwa stosowaé sie do przepiséw zawartych w ,Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12.03.2009r. zmieniajgcych Rozporzadzenie w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” oraz ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — cz. 1l Instalacje sanitarne
i przemystowe” oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 w sprawie
bezpieczernstwa i higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych, Dz. U. nr 47/2003,
poz. 401. .

IV. UWAGI KONCOWE

Powyzsze opracowanie zostato wykonane z obowigzujgcymi normami oraz przepisami.
Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim zgodnie z ustawg z dnia 04.02.1997r.
(Dz.U. Nr 24 z dnia 23.02.2003r.). Dobor ewentualnych zamiennikdw urzadzen i materiatow
wykonawca winien konsultowaé z projektantem drogg pisemng i uzyska¢ aprobate na ich
zastosowanie. Wszelkie zmiany w stosunku do powyzszej dokumentaciji bez uprzedniej zgody
projektanta bedg traktowane jako samowola budowlana jednocze$nie zwalniajgc projektanta z
odpowiedzialnosci za projektowany i realizowany obiekt i przenoszac je na wykonawce instalacii.
Wykonawca instalacji zobowigzany jest do zapoznania sie ze stanem istniejgcym budynku oraz
stanem istniejgcym instalacji. Wykonawca powinien w pracach ujg¢ koszt demontazu istniejgcych
instalacji w miejscach gdzie projektuje sie wykonanie nowych instalacji. Wykonawca instalacji
zobowigzany jest do wykonania préb, pomiaréw skutecznosci oraz gto$nosci instalacji zgodnie
z ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacji — COBRTI INSTAL, zeszyt nr 5”.
Czes¢ opisowg projektu nalezy rozpatrywaé wspoélnie z czescig graficzng, projektem
architektonicznym oraz pozostatymi projektami branzowymi.

DO PROJEKTOWANIA W SHECIALNOSS!
INSTALACY. Sl oh VAR NE
W ZAKRESIE NS AR AR RITARNY CH

/ J
Nr aWildl 23000
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