OPRAWA SWIETLNA SUFITOWA KWADRATOWA
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Z PLYT GKF, ISTNIEJACY SUFIT DO DEMONTAZU | 3 | WENTYLACJA
NAD BLATEM ROBOCZYM, POD SUFITEM MONTOWAC ! | wg odr.oprac.
ROLETE, SKRZYNA 17x17 cm w kolorze szarym | ===l _ N _ D) D-1 i E
MUREK OBIC BLACHA | u : = ) L
ISTNIEJACE OKNO DO ZAMUROWANIA 100x110 | b =] | WLACZNIK - ,

; ELEKTR. 140cm nad
113 PLYTKI CERAMICZNE 32,7x59,3 | | podtoga
w kolorze czerwonym (Red R.1- RAL 3020 i ] : 1 : < : i N
PLYTKI CERAMICZNE 32,7x59,3 | S — N
w kolorze jasnym szarym (Helium Latte- RAL 7047) i 7/ f f / f f 4 o
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WEACZNIIK ROLET === R / ******* / ””/””/ ********* /* ***** / / ********** / / *********************** SZAFA MAGAZYNOWA Z DRZWIAMI OTWIERANYMI

140cm nad podiogq KUCHNIE INDUKCYJNE Z PIEKARNIKIEM, 4 PALNIKOWE, PIEKARNIK | ZE STALI NIERDZEWNEJ, WYMIARY 80x60x200 cm,
WIELOFUNKCYJNY Z TERMOOBIEGIEM PARAMETRY 60x60x85, moc 1400W

ISTNIEJACE DRZWI D-1 DO WYMIANY NA NOWE,
szer. 90 x wys. 200 cm w kolorze biatym

szt. ZESTAWIENIE PLYTEK CERAMICZNYCH
PLYTKI CERAMICZNE 32,7x59,3 9 30M2
49 w kolorze czerwonym (Red R.1- RAL 3020
FARBA SILIKONOWA
KOLOR B. JASNY SZARY NR K10010 RAL 7047 73 _ PLYTKI CERAM/CZNE 32,7x99,3 13,70M2
w kolorze jasnym szarym (Helium Latte- RAL 7047)

SCIANY ZE SCIAN SKUC IS TNIEJACE PLYTKI CERAMICZNE, OCZYSZCZONE |

ZAGRUNTOWANE SCIANY WYROWNAC UNIWERSALNA ZAPRAWA UWAGA! % =

gy ! mgr inz. arch. Marek Panczyk

BUDOVILANA JLOZYC FLYTKI CERAMICZNE DO WYS. 2m. Wszystkie wymiary nalezy ponownie sprawdzi¢ z wymiarami w terenie s tdouere ez oyt

POWYZEJ WYKONAC CIENKOWARSTWOWE TYNKI, NASTEPNIE Y ymiary yp P i do projexlowania w spegiaosci  architekioniczne]

POMALOWAC FARBAMI SILIKONOWYMI i zamowienia iloSci ptytek wykonywac kazdorazowo z obmiaru na placu oraz  upravmienia  budowlane do  projeklowania

i kierowania robotami budowlanymi, w fym zabytkach

POSADZKI ISTNIEJACE POSADZKI DO SKUCIA DO POZIOMU WYLEWKI, bUdOWy nieruchomych w spacjainosci konstrukeyjno-budowlanej

UBYTKI W POSADZCE UZUPELN/C BETONEM | ZATRZEC, Nr 802/91, Nr 108/95, Nr482/01, Nr 377/99

NA PODLODZE UKLADAC PLYTKI CERAMICZNE wg PROJ. POSADZKI UWAGA! AL BIURO PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO | USLUG GEODEZYJNYCH
IST. DRZWI D-1 ISTNIEJACE DRZWI D-2 DO WYMIANY NA NOWE ) L. 5 44-200 Rybnik ul. M. Skiodowskiej - Curie 7; tel / fax (0-32) 42-23 192

' szer. 90x wys. 200 cm w kolorze biatym Wszystkle pfytkl ciete na mokro i e-mail; agprojekt.rybnik@wp.pl
agnrnle www.agprojekt.rybnik.pl
IST. OKNO ISTNIEJACE DO ZAMUROWANIA NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: OPRACOWANIE: PODPIS:
INZ. IRENEUSZ DOLLA
IST. INSTALACJA ELEKTR. IST. INSTALACJ ELEKTR. DO WYMIANY NA NOWA wg odrebnego opracowania ZESPOL SZKOL W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
IST. GRZEJNIK IST. GRZEJNIKI BEZ ZMIANY CZERWIONKA-LESZCZYNY UL. 3 MAJA [T —————
IST. INSTALACJA CO ISTNIEUACE PRIEWODY INSTALAC| GO 0CZYSZGZONE | POMALOWANE gy 2 CASTRONOMICZNA - PRIEKRO AR s | oo
WYKONANO W PROGRAMIE ArchiCAD nr licencji 101225580 i 201219291
IST. SUFIT PODWIESZANY ISTNIEJACY SUFIT PODWIESZANY ZDEMONTOWAC | ZAt0ZYC NOWY - PLYTY GKF PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE Dz.U. Nr 24, poz. 83 z dnia 4.02.1994.
REPRODUKOWANIE, ZMIANA PROJEKTU ORAZ WYKORZYSTYWANIE GO DO CELOW HANDLOWYCH ZABRONIONE.




