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SUFIT PODWIESZONY obnizony 30cm
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D-1

nr4

SZAFA MAGAZYNOWA Z DRZWIAMI OTWIERANYMI
ZE STALI NIERDZEWNEJ, WYMIARY 80x60x200 cm,

OPRAWA ŚWIETLNA SUFITOWA KWADRATOWA
RASTER kolor biały 

nr6

nr5 NOWOPROJEKTOWANY SUFIT PODWIESZANY
Z PŁYT GKF, ISTNIEJĄCY SUFIT DO DEMONTAŻU

NAD BLATEM ROBOCZYM, POD SUFITEM MONTOWAĆ 
ROLETĘ, SKRZYNA 17x17 cm w kolorze  szarym
MUREK OBIĆ BLACHĄ 

ISTNIEJĄCE OKNO DO ZAMUROWANIA 100x110

nr13

nr14
PŁYTKI CERAMICZNE 32,7x59,3
w kolorze jasnym szarym (Helium Latte-  RAL 7047) 

KUCHNIE INDUKCYJNE Z PIEKARNIKIEM, 4 PALNIKOWE, PIEKARNIK 
WIELOFUNKCYJNY Z TERMOOBIEGIEM  PARAMETRY 60x60x85,  moc 1400W

nr1
ISTNIEJĄCE DRZWI D-1 DO WYMIANY NA NOWE

szer. 90 x wys. 200 cm  w kolorze białym
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ZESPÓŁ SZKÓŁ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
CZERWIONKA-LESZCZYNY UL. 3 MAJA

1:50SALA GASTRONOMICZNA - PRZEKRÓJ A-A

ZESTAWIENIE PŁYTEK CERAMICZNYCHszt.
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13,70M2PŁYTKI CERAMICZNE 32,7x59,3

w kolorze jasnym szarym (Helium Latte-  RAL 7047)

9,30M2

UWAGA!
Wszystkie wymiary nalezy ponownie sprawdzić z wymiarami w terenie
i zamówienia ilości płytek wykonywać każdorazowo z obmiaru na placu

 budowy  

UWAGA!
Wszystkie płytki cięte na mokro

ŚCIANY

POSADZKI

IST. DRZWI D-1

IST. OKNO

IST. SUFIT PODWIESZANY

IST. INSTALACJA ELEKTR.

IST. GRZEJNIK

IST. INSTALACJA CO

ISTNIEJĄCE DRZWI D-2 DO WYMIANY NA NOWE
szer. 90x wys. 200 cm  w kolorze białym

ISTNIEJĄCE PRZEWODY INSTALACJI CO OCZYSZCZONE I POMALOWANE
FARBAMI ANTYKOROZYJNYMI

IST. GRZEJNIKI BEZ ZMIANY

ISTNIEJĄCY SUFIT PODWIESZANY ZDEMONTOWAĆ I ZAŁOŻYĆ NOWY - PŁYTY GKF 

ISTNIEJĄCE DO ZAMUROWANIA

ISTNIEJĄCE POSADZKI DO SKUCIA DO POZIOMU WYLEWKI,
UBYTKI W POSADZCE UZUPEŁNIĆ BETONEM I ZATRZEĆ, 
NA PODŁODZE UKŁADAĆ PŁYTKI CERAMICZNE  wg PROJ. POSADZKI

IST. INSTALACJ ELEKTR. DO WYMIANY  NA NOWĄ wg odrębnego opracowania

ZE ŚCIAN SKUĆ ISTNIEJĄCE PŁYTKI CERAMICZNE,  OCZYSZCZONE I 
ZAGRUNTOWANE ŚCIANY WYRÓWNAĆ  UNIWERSALNĄ ZAPRAWĄ 
BUDOWLANĄ, UŁOŻYĆ PŁYTKI CERAMICZNE DO WYS. 2m, 
POWYŻEJ WYKONAĆ CIEŃKOWARSTWOWE TYNKI, NASTEPNIE 
POMALOWAĆ FARBAMI  SILIKONOWYMI

WENTYLACJA
wg odr.oprac.

WŁĄCZNIIK
ELEKTR. 140cm nad

 podłogą

WŁĄCZNIIK ROLET 
140cm nad podłogą 

FARBA SILIKONOWA 
KOLOR B. JASNY SZARY NR K10010 RAL 7047

PŁYTKI CERAMICZNE 32,7x59,3
w kolorze czerwonym (Red R.1- RAL 3020

PŁYTKI CERAMICZNE 32,7x59,3
w kolorze czerwonym (Red R.1- RAL 3020


