ptatwie drewn. 20x26
kotwione pod podcienia zelbetowego

10 kotew dn16 klasy 9.8 |=250mm.

rynny szer. 100mm PCV.
rury spustowe dn80mm PCV

poszycie z blachy tukowej trapezowej 0,6mm
na dzwigarach z drewna klejonego 18x26 GL28h 2szt RAL 3005.

dzwigar z drewna klejonego
wycinany i skladany (tqczony)
18x26 GlL24c 2szt.

147

obrébki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze RAL 3005

platwie drewn. 20x26 =280
kotwione pod podcienia zelbetowego

8 kotew dn16 klasy 9.8 1=350mm.

rynny szer. 100mm PCV.
rury spustowe dn80mm PCV

— N

—
—X

zadaszenie o konstrukcji

z drewna klejonego

krytego blachq fatdowq LT40
na tatach 6x4 co 30cm.

-0,48

8%

10,00

199]

okladzina z plytek
ceramicznych R11 gress
z reprofilacjq podtoza

na pefnej zaprawie

155

135

35

L0
()

—

4x15

—

okladzina z plytek
ceramicznych
na chudym betonie

595 L

oktadzina z pltytek ceramicznych
R11 gress wykona¢
nowq konstrukcje schoddéw na gruncie

395

N—o0

<

proj. balustrada ze stali chromo—niklowej
h=1,1m, stupki pionowe co 0,12m z ogranicznikami na pochwycie

—

-0,55

Przebudowa schoddéw wejsciowych do budynku gtéwnego
Zespotu Szkoét i budowy pochylni dla oséb niepetnosprawnych

lokalizacja: 44—230 Czerwionka—Leszczyny, ul. 3 Maja 42, dz. nr 2638/223
inwestor:  Zespdl Szk6l w Czerwionce—Leszczynach, ul. 3 Maja 42, Czerwionka—Leszczyny

INFO - PROJEKT
BIURO UStUG PROJEKTOWYCH
ul. Ofiar Oswiecimskich 63
47—-440 Gorki Slgskie
tel./fax.324187324;604149000

e—mail: info—projekt.ngb.pl
e—mail: 604149000@eranet.pl
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