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1.

1.1.
1.2.
1.3.

OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA

Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem.
Inwentaryzacja rysunkowa i fotograficzna budynku.
Obowigzujace normy i przepisy Prawa Budowlanego

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

2.1.

2.2.

CEL OPRACOWANIA.

Projekt budowlano-wykonawczy opracowano w zwigzku z koniecznoscig dostosowania budynku
uzytecznosci publicznej — oswiaty dla potrzeb oséb niepetnosprawnych, w zwigzku z czym
zaprojektowano pochylnie dla osob niepetnosprawnych oraz w zwigzku z remontem schoddw
wejsciowych i koniecznoscig ich zadaszenia.

ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejsza dokumentacja obejmuje nastepujacy zakres opracowania

rozbiorka istniejacych schodéw wejsciowych na ptycie zelbetowej z posadzkq

lastrykowg, balustradami stalowymi, rozbiorkg fundamentu pod nowg konstrukcje schoddw
budowg pochylni dla 0séb niepetnosprawnych wraz z balustradg

Powierzchnia zabudowy: 16m2

montazem daszku samonosnego fukowego o konstrukcji wspornikowej z drewna klejonego
kotwionej do istniejacego stropu podcienia wejscia z poszyciem z blachy tukowe;.

Wysieg: 1,3m, dtugos¢ po tuku: 6,62m, strzatka ugiecia: 1,42m.

3. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA BUDYNKU

3.1.

3.2.

LOKALIZACJA | UKLAD PRZESTRZENNY.
Budynek zlokalizowany w 44-230 Czerwionka-Leszczyny, przy ul. 3 Maja 42, na dziatce nr 2638/223.
Inwestorem jest Zespo6t Szkdt w 44-230 Czerwionce-Leszczynach, przy ul. 3 Maja 42.

OPIS BUDYNKU.

Budynek jest 3 kondygnacyjny z czesciowym podpiwniczeniem. Budynek zrealizowany jest w
technologii tradycyjnej, sciany wykonane sg z cegty petnej i obustronnie otynkowane. Stropodach
pokryty jest papg. Okna PCV. Drzwi wejSciowe aluminiowe. Budynek jest prawidtowo utrzymywany i
eksploatowany, zgodnie ze swym przeznaczeniem. Budynek zostat ocieplony metodg BSO przy
zastosowaniu styropianu i tynku akrylowego. Istniejace niezadaszone schody wejSciowe uwagi na
zty stan techniczny wymagajg rozbiorki i wykonania na nowo w sposob spetniajacy obowigzujace
warunki techniczne oraz wykonaniem zadaszenia. Dodatkowo budynek nalezy dostosowaé dla
mozliwosci korzystania przez osoby niepetnosprawne poprzez wybudowanie pochylni — podjazdu
dla niepetnosprawnych.

5. REMONT PODESTU | POCHYLNI

4.1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Schody wejSciowe, nalezy dostosowa¢ do obowigzujacych warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2014 r. poz. 81). Schody w chwili obecnej wykonczone sg
ptytami lastrykowymi. Ze wzgledu jednak na zly stan techniczny oktadzin jak i brak zgodnosci z
przepisami balustrad, nalezy catkowicie rozebra¢ istniejaca ptyte schodéw i balustrady. Nalezy réwniez



rozebra¢ fundamenty w miejscu zlokalizowania projektowanych taw fundamentowych pod nowe schody
na gruncie oraz budowe pochylni.

7.2. STAN PROJEKTOWANY

Nalezy wytyczy¢ projektowane tawy szerokosSci 25cm na gteboko$¢ 1m po rozbidrce istniejgcych
schodéw. Nastepnie nalezy wykona¢ wykopy na szeroko$¢ ok. 0,75m pod tawy betonowe na szer.
0,25cm. tawy posadowi¢ na gtebokosci 1m ponizej poziomu przylegtego terenu. Fundament
wyprowadzi¢ do poziomu -0,07cm ponizej poziomu progu drzwi wejsciowych. Nastepnie $ciany
fundamentu nalezy wyréwna¢ obustronnie rapdwka cementowq i izolacjg powtokowa np. ,Dysperbit’.
Nastepnie pola po zewnetrznej czesci fundamentu nalezy zasypa¢ i zagesci¢ pisakiem oraz wypetni¢
przylegty teren po wykopie masg asfaltowg lub betonem. Wewnetrzne pola migdzytawowe nalezy
zasypa¢ podbudowg z ttucznia i zagesci¢ do modutu E2>80 Mpa, E2/E1<2,2. Pochytg $ciane pochyini
wyréwna¢ mieszankg betonowg do kata nachylenia 8°. Podcien wejsciowy, schody oraz pochylnie
wykonczy¢ ptytkami typu gres, o klasie antypo$lizgu R11. Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na petne
wypetnienie zaprawg mrozoodporng podtoza pod ptytki w celu unikniecia penetracji wody. Stosowac fugi
mrozoodporne. Kolor ptytek — szary — np. RAL 7044. Nastepnie nalezy wykona¢ gniazda do mocowania
balustrady. W obrebie pochyini dla niepetnosprawnych wykona¢ balustrade obustronng o rozstawie
pochwytow od 1,00 do 1,10m na poziomach 0,75 i 0,9m oraz odb6j na wysokosci 0,07m w rozstawie
1,2m (rys. nr 3). Pochwyt wyprowadzi¢ poza pochylnie na ok. 1m w czesci poziomej. W pozostatej czeSci
schodéw wykona¢ balustrade typu o wysokosci 1,1m i rozstawie stupkdéw pionowych co 0,12m,
uniemozliwiajacych wspinanie sie dzieci. Profile konstrukcyjne (stupki i belki) balustrady wykonaé¢ z z rur
chromo-niklowych odpornych na $rodowisko agresywne dn 45mm gr 3mm, stupki wypetniajgce pola
wykonac z rury stalowej chromo-niklowej dn 25mm co 12cm. Cato$¢ konstrukcji dylatowac od Sciany
nosnej budynku. Sciany boczne pochylni i podestu oraz sufit, odtworzyé tynkiem , zgodnie z istniejacq
kolorystyka.

6. PROJEKTOWANE ZADASZENIE

Konstrukcje zadaszenia wykona¢ z 2 dzwigaréw drewna klejonego klasy GI28c. o wymiarach 18x26
rozstawionych co 1m. Stosowaé dzwigar o eliptycznej geometrii, I=662cm, strzatka dodatnia =142cm..
Wszelkie wymagania produkcyjno - materiatowe oraz eksploatacyjne wg PN-EN 386. ,Drewno klejone
warstwowo. Wymagania eksploatacyjne i minimalne wymagania produkcyjne”. Stosowa¢ okucia
nierdzewne, przy zachowaniu minimalnych wymiaréw podanych w obliczeniach konstrukcyjnych.
Drewno winno by¢ odpowiednio zabezpieczone przed korozjg biologiczng powierzchniowo lub pod
ciSnieniem. Dzwigary kotwi¢ $rubami dn16 ocynkowanymi na przestrzat do ptatwii 20x26¢cm 1=280cm,
ktére nalezy wykonac¢ z tarcicy klasy C27 i zamontowa¢ w narozniku podcienia, po wycieciu styropianu.
Ptatwie kotwi¢ do stropu i Scian kotwami chemicznymi w ilosci 8szt kotew dn 16 klasy 9,8 1=350 na
gtebokos$¢ co najmniej 15¢cm w gtab konstrukcji nosnej stropu lub Scian. Platwie powinny dobija¢ do
Sciany wewnetrznej podcienia w ktorej zamontowane sg drzwi i okno. GtebokoS¢ podcienia wynosi ok.
1,5m, zatem wysieg zadaszenia przy zastosowaniu pfatwii diugosci 2,8m wyniesie 1,3m. Pokrycie
daszku z blachy trapezowej LT40 0,6mm, w kolorze brazowym RAL 3005 na tatach drewnianych 6x4 co
30cm. Wode z dachu odprowadzi¢ rynnami szer. 100mm i rurami spustowymi dn80 PCV po $cianie do
poziomu gruntu.

6. INFORMACJA PROJEKTANTA BIOZ

Czes¢ opisowa informaciji
6.1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego:
a)  Remont schodow i budowa pochyini — roboty rozbiérkowe i wykopy do 1,0m.
b)  Montaz zadaszenia - roboty na wysoko$ci do 5m.



6.2. Kolejnos¢ realizacji poszczegdélnych obiektow:
Zakres rob6t wymieniony w pkt 1 dotyczy wytgcznie jednego obiektu.

6.3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
Na dziatce inwestora znajduje sie wytgcznie budynek objety opracowaniem.

6.4. Elementy terenu ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:

Nalezy wydzieli¢ strefy zagrozenia wokot budynku i miejsc gromadzenia odpadoéw, do ktérych pozbawi¢

dostepu osoby postronne. Nad wej$ciami wykona¢ daszki drewniane zabezpieczajace uzytkownikdw

przed upadkiem przedmiotdw i narzedzi z wysokosci.

6.5. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robo6t
budowlanych

Lp | Rodzaj zagrozenia Skala Miejsce zagrozenia Czas wystepowania
zagrozenia zagrozenia
1 obrazenia na skutek uderzenia , teren remontowanego czas wykonywania
. - czesta
przygniecenia budynku pracy
2 | spadajgce przedmioty czesta jw ;f:gywykonywanla
obrazenia ciata na skutek kontaktu z czesta jw czas wykonywania
ostrymi elementami pracy
4 | upadek czesta jw czas wykonywania
pracy
porazenie i poparzenie pragdem czesta jw czas wykonywania
elektrycznym pradem o napieciu do 1 kV pracy
6 | hatas czesta jw czas wykonywania
pracy
7 | wirbracje sporadyczna | jw czas wykonywania
pracy
8 dziatanie substancji chemicznych czesta jw czas wyko.r!ywanla
robot rozbiérkowych
g | Promieniowanie nadfioletowe ( prace sporadyczna | jw. czas wykonywania
spawalnicze ) pracy
10 | osoby niepowotane w miejscu pracy czesta jw. gf:gywykonywama

6.6 Sposodb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych:

Instruktaz przed przystapieniem do prac szczegdlnie niebezpiecznych przeprowadza kierownik rob6t w
miejscu wykonywania prac, w obecnosci wszystkich pracownikow wykonujacych dang prace. Nalezy
zwrdci¢ uwage na wystepowanie zagrozen w czasie wykonywania pracy na wysokosciach i przy skuwaniu
betonu kierownik rob6t odnotuje fakt udzielenia instruktazu w specjalnym zeszycie. Wpis o udzieleniu
instruktazu podpisuje kierownik rob6t oraz wszyscy poinstruowani.



6.7 Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywaniem robét budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajagca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Lp Zagrozenie Przeciwdziatanie zagrozeniu
1 obrazenia na skutek uderzenia | stosownie hetméw ochronnych
, przygniecenia
spadajace przedmioty stosownie hetmow ochrlonnych, zes'tawéw
transportowych, ogledziny urzadzen
3 obrazenia ciata na skutek stosowanie odziezy i rekawic ochronnych
kontaktu z ostrymi elementami
4 upadek stosowanie wtasciwego sprzetu ochronnego
5 porazenie i poparzenie prgdem | stosowanie srodkéw ochrony przed dotykiem
elektrycznym prgdem o bezposrednim i posrednim, stosowanie procedur
napieciu do 1 kV zawartych w instrukcjach
stosowanie ochronnikéw stuchu , zmniejszenie czasu
hatas .
ekspozycji
wibracje stosowanie rekawic chronigcych przed drganiami,
stosowanie procedur zawartych w instrukcjach
8 dziatanie substancji stosowanie odziezy i rekawic ochronnych
chemicznych
9 promieniowanie nadfioletowe stosowanie srodkéw ochrony osobistej
10 osoby niepowotane w miejscu wygrodzenie miejsca pracy, tabliczki ostrzegawcze
pracy
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