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2.0PIS TECHNICZNY
2.1.PODSTAWA OPRACOWANIA
- Zlecenie Inwestora
- Inwentaryzacja budowlana
- Obowigzujgce normy i przepisy

2.2.PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Niniejszy opracowanic obejmuje nastepujace instalacie:
- instalacja gniazd wtyczkowych
- instalacja oswictlenia ogdlnego
- instalacja przeciwporazeniowa

2.3.DANE ENERGETYCZNE
Rodzaj przyiacza - kablowe
Uktad sieci: TN-C-S -
Napiecie zasilania - 400/230 V
Moc zainstalowana: Pi=3kW
Moc maksymalna:  Pm = 2k
Ochrona od porazen - samoczynne wylaczenie

24 R0OZDZIAY ENERGI ELEKTRYCZNE]
Projektowang instalacje clektryczng w pomieszezeniu projektowanego sekretariatu
{zaplecze Sali nr 20) nalezy zasili¢ 7 1stniejace] tablicy rozdzieicze] zgodnie ze schematem
1deowym.,

2.5 WYLACZNIK PRZECIWPOZARCWY PRADU

Wylacznik przeciwpozarowy pradu istnigje i nie ulega zmianie.

2.6.POMIAR ENERGIT ELEKTRYCZNES

Pomiar energii elektrycznej istnicje 1 nie ulega zmianic.

2. 7INSTALACIE OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO

instalacje oéwietlenia podstawowego wykonad przewodem YDY7Zo 3(4)x1.5 mm=.
Przewody ukiadaé pod tynkiem. Zastosowano oprawy $wictlowkowe. Typy 1 rozmieszezenie
opraw przedstawiono na planie sytuacyjnym. Natezenie oswietlenia preyjeto zgodnie 7 norma
PN-IN 12464-1. Odwietlenie zasilane bedzie z tablic rozdzielezych.

2.8 INSTALACIA GNIAZD WTYCZKOWYCH.

Instalacie gniazd wtyczkowyclh wykona¢ analogicznic do instalacji o$wietlenia

ogolnego. Zastosowaé przewdd YDY7Zo 3x2,5 mm=*. Guiazda wtyczkowe instalowad w pod
tynkiem. Gniazda umiescic¢ na wysokosci 1.2 m nad podloga.

2.9 INSTALACIA PRZECIWPORAZENIOWA
Jako system ochrony przeciwporazeniowej (ochrona pized dotykiem posrednin)
zastosowano samoczynne wylaczenie zasilania (PN-1EHC 60364-4-41).
Uklad sieci: TN-C-5.
Samoczyme wylaczenie zasilania realizowane jest p oprzes:
- wylgezniki nadmiarowe (5301),
- wylgezniki rozaicowoprgdowe o crutosci 30 mA.




Maksymalny czas wylaczenia dla U=400V wynosi 0,2 5. W zlqczu nalezy dokonaé rozdziatu
przewodu PEN na przewdd N 1 PE. Miejsce rozdziatu nalezy uziemic.

Od rozdziatu instalacje trojfazows wykonac jako S-przewodows, a instalacie i-fazowag jako 3-
przewodowa,

2. 10 UWAGI KONCOWE

1.1.Wszystkie elementy metalowe inst.elekirycznej,ktére nie posiadajg fabrycznego
zabezpicczenia przed korozja, nalezy pomalowaé farba rdzochronng. Plaskowniki 1 druty
stalowe ocynkowane ,nalezy sprawdzi¢ na ciaglo$é ocynkowania.

1.2 Instalacje elekiryczne wykonac nalezy po wykonaniu instalacii sanitarnych i
wentylacyjnych. W trakcie robot budowlano-montazowych 1 posadzkarskich, nalezy
skoordynowad¢ uktadanie rur ochronnych,wngk,przepustow.

1.3.Uktadanie kabli w kanatach nalezy skoordynowac z pracami instalacyjnymi.

1.4, Przewody przez dylatacje prowadzi¢ w rurkach ochronnych. Przy przejsciu przez
dylatacje zabudowac puszki.

1.5.Przejécia  instalacyjne przechodzace przez $ciany i stropy  oddzielen
przeciwpozarowych beda zabezpieczone do klasy odpornoscei ogniowe) El tych oddzielen.

Instalacje oraz montaz wykonaé zgodnie z obowigzujgeymi przepisami, normami oraz
zasadami techniki,

Wykaz norm:

PN-1EC 60364-4-41  Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa,

PN-1EC 60364-4-43  Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dia zapewnicnia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowyn.

PN-TEC 60364-4-46  Instalacje w obicktach budowlanych. Ochrona dla zapewnicnia
bezpieczenstwa. Odlaczanie 1zolacyjne 1 {qezenie.

PN-1EC 60364-4-47 1nstalacjie w obicktach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpicezenstwa. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
clektrycznym.

PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obicktach budowlanych. Sprawdzanie
odbiorcze.

PN-TEC 60364-5-53  Instalacje w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elekirycznego. Aparatura laczemowa 1 sterownicza.

PN-TEC 60364-5-54 Instalacje w obiektach budowlanych. Dobor 1 montaz
wyposaZzenia elekiryeznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-HI 60364-5-56  Instalacje elekiryczne niskiego napiecia. Cze$é 5-56: Dobdr 1 montaz
wyposazenia elekirycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-87/E-90054 Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowej,
PN-74/E-90066 Przewody wiclozyvlowe o wspdlnegj izolacyi polwinitowe],
PN-EN 12464-1 Swiatlo 1 odwictlenie. Oswietlenie miejsc pracy.

Crzesé T - Migjsea pracy we wagtrzu,
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Istniejaca tablica rozdzieleza

—V
Istniejace obwody

P304
25/0,03

/

YDY2o 3x1,6 mm”

M Istniejace zasilanie

YDYm_mm__.._{ 1/1500 Ksero

Stronanr 7

U=400/230V
UKEAD SIECI TN-C-S
Samoczynne wylaczenie

Pi=34kW
Pm=2kW

Otwietlenie ]
i

.
Gniazdka wtyczkowe [\ g

Gnlazdka wtyczkowe
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