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LOWETEDR

b Przedmiot Speeylikachi Techniczng (571

Preedmiotem ninigpsze] specyfikag fechniczney sa wymagania sechniezne dotyezgee wykonania i odbioru
robd zwigzanyeh 7 demoniazem stare instalach wodociagowo - kanalizacyinel, wylkonaniem nowoj instalacyi
wodociggowe - kanalizacvine] oraz wentylac]i w pomiteszoezeniach byle) lazicnkt w budynky Fospolu Sekdl w
Crerwionce — Leszerach zlokalwowane] pray ulicy 3 - Maja 472,

1.2, Zakres stosowania 5T

Speeylikacia tochaiczna (5T) jest stosowana jako dokument prectargowy 1 konlrakiowy prey zlecaniv |
realizacil robdt wymienionyeh w pkt L1

1.3 Zakees robdt objelyeh 5T

F3 Zakres robdt objetyeh Svezegdlows Speoylikacjy Techniczng

Roboty, kidrych dotyezy specyfikacia, obepmuwja wszystkie czynnodel wmoZliwiajgee 1 majgee na celu
wykonanic instalae)i wodociggowo - kanalizacyjngj, demontazu slarej instalac)i wodociggowo - kanalizacying]
org monlaze wentylacji w pomicszezeniu fazicnki przernaczone] dla osoby niepeinospriwne] w budynku

Szkoty.

Ninicjsza speeyfikacja techniczna wigzana jest » wykonaniem nizei wymicnionych robdl

@

instalacji kanalivacying,

= dostalacii wody zimnej  cieplel,

@ montaz turociggow,

2 monlaz armatury,

o proba ciswieniowa szevelnodel instalacy,
o roboty instalacyine towarzyszace,

@ roboty budowlane towarzyszace,

s demontaz stare] instalaci kanalizacyjogy,
= demontay stare] tnstalacii wodociggowei,

s moniaz wentylacii,

[.3.2. Wykonanie inslalacji kanalizacyjneg)
Instalacie kanalizacyjna wykonad v rar PCV zgodoyeh » PN-83/B-10700.001 JInstalacje  wewnetrzne
wodociggowe | kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.”

1.3.3. Wykonanic instalacji wody zimngj 1 cieplej

Instalacje wykonad zgodnic z proicktem z rur PP (polipropylen).

Wykonawea jest odpowicdzialny za realizacje robdt zgodnic z dokumentacjy projektows, specylikaciy
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskicgo oraz zgodnic z art. 5, 22, 23 1 28 ustawy Prawo
budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonanta wodeciagowych odbioru instalacii wodociggowych" -zeszyl
nr 7 COBRTIINSTAL, Warszawa 2003, oraz zgodnie z |, Warunkami techniczaymi wykonania { odbioru robdt
budowlano-montazowych, Tom [1 fnstalacie sanitarne 1 praemystowe'



[.3.4. Roboly demontaizowe.

Do zakresy robot demontazowyceh zaliczn sig

_demontaz stare] instalac]i wodociagows] (podejseia, baieric),

_demontaz stare] instalac)i kavalizacyjne] {podejSeia, umywalki, nairysku),
.35, Wykonanie wentylacji

Prace obajmuja montaZ wentylalora oraz kanatu weniylacyjnego.

P4, Opdlne wymagania dolyerges robit,

Wykonawea robdl jost odpowicdzialny za jakod ich wykonania oraz za zgodnosd robdt » dokumentacja
projcktowa, ST i obowigzujaeymi normami.

Ponadio Wykonawea wykona roboty zgodnie # poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY:

2. Wyimagania ogolne

Materiaty do wykonania robdt nalezy stosowad zgodnic z Dokumentacjy Projekiowy. Wszystkic zakupione

przez. Wykonaweg materiaty musza byd dopuszezone do obrolu 1 powszechnego stosowania, Wykonawea
uzyska przed zastosowanicm wyrobu akeeptacje Inspektora Nadzora,

Lastosowane malerialy
22,0 Preewody
{nstalacja wodociggowa bedzie wykonana 7 rur polipropylenowych o polaereniach zgrrewanych.

Instalacja kanalizacyina zostanic wykonana » rur kanalizacyjnyeh kielichowych » PV, uszezelnionyeh w
kiclichach gumowymi pier§cientami. Rury wywicwne PV (L

Wentylacja wykonana zostanie z kanatu weniyvlacyinego elastycznego.
2.2.2. Armatura | urzadzenia

Instalacja ma by¢ wypesazona w typowa anmaturg odcinapges oraz armaturg wyplywowg o $rednim
standardzic,

2.2.2.1. Instalacja wodociggowa

- zawdr kulowy éwierdobrot 147,
- baterie czerpalng;

2.2.2.2. Instaiacia kanalizacj: sanitarne;

- umywatki, toalety;



2223 Wentylacia

- kanat wentylacyiny;
- wentylator;

2.3 Skindowanie materinlow

230 Rury

Rury skiadowad w pomiecszezeniu zamykanym, ukiadajge jo w poryejt lezgee; jedno - lob wielowarstwowo,
2072 Armatura

Armature skladowad w zamknigtym magazynic zabezpicezonym przed dostgpem osth obeych,

3. SPRZET

3.0 Wymagania ogolne:

Wykonawea jest zobowigzany do wzyeln jedynie takiego sprzetu, kidry nic spowoduje nickorzysinego wplywu
na jako$¢ wykonywanych robdi, zardwno w migjscu fych robdl, jak e pezy wykenywanin czynnodel
pomocniczych oraz w ezasie transporiy, zatadunka Dwyladunku materiatéw, spregtu, itp.

4, TRANSPORT:

4.1, Wymagania ogdine

Wykonawea jost zobowigzany do urycia jedynic fakich srodkow transporiu, kidee nie wplyny nickorzystuie na
jakos¢ wykonywania robot,

4.2 Transport rur

Rury nwoga by preewozone dowolnymi sradlcami transportu w sposob zabezpicezajgoy jo przed vszkodzeniem
tub zoiszezenion.

4.3, Transport ksztaltck, avmatury oraz urzadzen,

Kszlatiki, materiaty pomocnicze oraz porostale materialy moga by przewozone dowolnymi Srodkami
transportu w sposob zabezpicezony przed przesuwaniem sie podezas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT:

Rozpaczeeie robdt instalacyjnych moze nastapié¢ po stwierdzeniu, ze clementy budowlane - konstrukeyjne
obicktu majace wplyw na montaz instalacyi | wzgdzen, odpowiadajg zatozeniom projcktowym.

5.1 Wymagania ogolne
Wykonawea przedstawi  [nspektorowi  Nadzoru  projekt organizacii | harmonogram  realizacii  robot

uwzgledniajgey wszystkic warunki, w jakich bedy wykonywane instalacje wod-kan. A takZze roboty budowlane
wykoficzeniowe oraz roboty demontazowe L montaz wentylacil,



S5.0E Przewody fanmatura,

S0 L Montaz instalacjt wodociagowe].

Lury wodociggowe powinny byd ukladane w bruzdach $ciennych, Lgezenie odeinkdw instalacit wodnych
odbywad sie hedzie prrer zgrzewanie poszezegdinych clomentow. Zmiany kicrunkdw prowadzenia przewoddw
anfedy wykonywad za pomoca fgeznikow. Dodatkowe nalery mocowad podejScia pod punkty crerpalne.

5.0 L2 Montar instalaci kanalizacii sanitamej.

Piony oraz preylacza do praybordw (o drednicy o106, @50} nalezy wykonad z vur PYC kanalizacyinyeh. Bosy
konico rury » PCV powinien byd sfazowany 1 wsuwany w kiehich przy uzyeiu past poslizgowych. Przewody
nalezy mocowad do praegrod budyonku za pomoca uchwytdw 2 podkiadkami elastyeznyimi zapewniajacymi
izolagje akustyezna. Obeimy uchwyidw powinny mocowad rurg pod kielichem.

S350 Montaz praybordw 1 urzadren.

Miske ustgpows mocowad do Sciany w sposob umozliwiajgey jof demontaz @ wlasciwe ich uzytkowanic.
Umywalki beda zawicszone na wysokodet umozliwiajges] korzystanic 2 niej osoby nicpetnosprawnej.

5.0 04 Montaz armaiury.

Baterie wnywalkowe moniowad jako Scienne na wysokodel -1, im,
54015, Peoby szerelnodel

Proby szezelnodel instalac)i wodoeiggowej nalezy wylonad przed zaleyciem brozd | wykonaniom izolacji, W
razie koniecznosel zakeycia preewoddw mozng wykonad czedciowy mobe szezelnosel Do proby szerelnoded
wazystkie otwory nalezy zakorkowsd, a inslalacje  doktadnie odpowictrzyd. Po napelnienin instalacji
preeprowadzic kontrole wszystkich polgeren 1 armatury. Tnstalacje uwaza sig za szezelng, pdy welggn 20min.
manometr nie wykaze spadkow cisnienia,

7 proby szezelnodel nalezy sporzadzié protokdlh

54016 Montaz wentylaci

Montaz kanatu wentylacyinego elastyeznego oraz wentylatora zgodnie 2 PN,

5.1.1.7. Roboty demontazowe

Demontaz istnicjace) instalacii kanalizacyingj oraz wodociggowe] wykonad zgoduie z sztuka budowlang.
5.1 1.8, Prace wykonczeniowe:

- wapetienie tynkdw wewnetrznych jako cementowo-wapicnne w kat. Ii,

3. 1.8, Uwagi koficowe

Catosé instalacii nalezy wykonad zgodnie z projekiem oraz "Warankami Techaicznymi” Wykonawstwa i
Odbioru Robdt Budowlane - Montazowych i warunkami B.H. ' i p.poz.



i KONTROLA JAKOSCI ROBOT:
Wymagania ogolne,

Konirola zwigzana » wykonaniem insiadacjt instalacil wod - kan oray wentylacii powinna by¢ prowadzona w
crasio wszystkich faz rohdt,

Wyniki preeprowadzonyeh badan naledy wnad zo dodatnie, jozell wazysikic wymagania dla dangj fazy robol
rostaly spetnione. Jeshh ktdrekolwick v wymagan nie zostalo spednione, nalery dana faxg robdt uznad xa
nicrgodon 7 wymaganiami normy t po wykonamiu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie,

7. OBMIAR ROBOT:

Obmiar robot bedzie okredlad faktyezny zakees prac wykonanych zgodaie 7 Dokumentacja Projektowy © ST w
jednostkach  ustalonych w o Przedmiarze Robot Obmiary robdt dokonuje Wykonawea po  plsenmym
powiadomieniv lnspekiora Nadzory w zakiesic obmicrzanych robdt i terminic oboiary,

Jednostka obmiaru jest: m {mele) rury dla kazdego typu 1 Srednicy rurociggu.
8 ODRIOR ROBOT:
8.1, Ogdine zasady odbiora robdt

Odbioru robot instatacyinych nalezy dokonad zgoduic » Wymaganiami Technicznymi COBRTL INSTAL
Warszawa 2003 ~ Zeszyt 6 "Wannki technicrne wykonania § odbioru instalac)i ogrzeweryeh” oraz weszytom
a7 Warunkdow Techniczoyeh Wykonaniz i Odbioru Instalagii Wodociggowyeh™ COBRTL 2003 a2 wkie
SWarunkami echaniczinyint wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowyeh, Tom I Inslalacje saniame |
prremystowe’,

Przy odblorze robdt powinny byé dostarezone nastgpujaee dokumonty:

~dokumentacja projekiowa 7 naniesionymi zmianami z uzupelnieniami w rakcic wykonywania tobo,

-~ dokumentacja vzasadniajgea wzupetnicnia i zmiany wprowadzone w trakeic wykonywania robdt,

- dzicnnik budowy,

- dokumenty dotyczace jakodel whudowanych materiatow,

- prolokdly crgdciowych odbiordw robdt vanikajgeyeh i zakrytych,

- prolokoly | zaswiaderenia z dokonanych prob pomontazowych, protokdty pomiardw i Swiadectwa badan,
- dwiadectwa jakosel | dopuszezenia do cksploatac)i urzadzen 1 materialéw,

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie » dokumentagja projekiows, ST 1 wymaganiami fnspektora Nadzon,
Jezelh wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daly wyniki pozylywne,

8.2, Odbidr koncowy robot,

Przy odbiorze koncowym nalezy przediozyé protokoly odbiordw credciowyeh @ prob szezelnodel, a takze

sprawdzic zgodrodé stanu istnigjgeego 7 dokumentagja technicrzng, w szerzegdinosel zad:

- uzycie whasciwych matenaldw,
- prawidiowoesé wykonania polgeren,
- wielkosé spadkdw przewoddw,



- odleglodel przewoddw wazgledem siebie 1 od przeprad budowlanych,

- prawidtowosd ustawienia armatury,

- dwindectwa jakodel, wydane przez dostawedw urzgdzed §materiatow podlegajaeyeh odbiorom technieznym, a
takze decyzie o dopuszezeniu w budownictwie,

9, PODETAWA PLATHNOSCE

Zuodnic 7 dokumentacia profektows nalezy wykonad zakres robdt wymistionych w pkit. £.3. ninigjsze] 57T,
Plainodd nalery przyimowad zgodnie » obimmrem { ocens jakodcl robdt, w oparciu o wyniki protokotéw i badaf
Jaboratoryinych.

18, PRZEPISY IWIAZANE;
HOLT. Normy

e PNO2/BL01T706 Instalacje wodociagowe

s PN-O2/B-01707 instalacje kanalizacyjne

»  Wymagania techniczne COBRTUINSTAL

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych, Credd T Roboty instalacji
sanitarnych i przemystowyeh, Warszawa 1974

a  Aprobaty techniczne zastosowanych materiatdw.

& BN-81/897650 Przejdcin praoz Sciany,

o PN-BIH-0265 1 Armatura i rarociagi, Srednice nominalne,




