OPIS TECHNICZNY WYKONANIA WYJSCIA EWAKUACYJNO-TECHNICZNEGO
SZTOLNII CWICZEBNEJ PRZY ZESPOLE SZKOt W CZERWIONCE

OPIS OGOLNY

W celu wykonania bramy o wysokosci 220cm i szerokosci 250cm stuzacej jako wyjscie

ewakuacyjno-techniczne nalezy wykonac:

- rampe dojazdowg o szerokosci ok. 3,00 m poprzez uksztattowanie istniejgcego terenu

- Sciane oporowaq z bloczkéw betonowych podpierajaca belki stalowe, wzmocnionych rdzeniami
zelbetowymi monolitycznie potgczonymi z fundamentem oraz belka zelbetowg nadprozowa.

- wzmocnienie istniejacej belki stalowej wykonanej z 2xC180 poprzez dotozenie profilu
stalowego HEB 180 (POZ.3) i potaczeniu przewigzkami z istniejgcq belka. W razie braku
miejsca na oparcie dodatkowego ksztattownika nalezy wykona¢ podmuréwke z cegly petnej
opartej na stopie zelbetowej (POZ.4).

- podparcie istniejacej obudowy tukowej belkami stalowymi 1260 (POZ.1) za po$rednictwem
dospawanych katownikow stalowych 60x60x6 mm

- odwodnienie projektowanej rampy do istniejacej kanalizacji deszczowe;.

KOLEJNOSC WYKONYWANIA PRAC:

- przed przystapieniem do prac nalezy sprawdzi¢ i oznaczy¢ przebieg sieci zewnetrznych, ktore

mogaq kolidowac¢ z wykonaniem robot ziemnych

- wytyczenie miejsca wykonania Sciany oporowej i rownoczesne zabezpieczenie istniejacej
obudowy odcinka chodnika sztolni, w ktorym beda prowadzone prace poprzez
podstemplowanie oraz zabezpieczenie przed przesuwaniem sie konstrukcji obudowy

- wykonanie odkrywki fragmentu chodnika sztolni do poziomu projektowanego wyjscia

- wykonanie wykopu pod fundament $cianki oporowej wg, oznaczen na rysunkach

- wykonanie fundamentu $cianki oporowej z pozostawieniem pretéw do taczenia ze zbrojeniem
rdzeni zelbetowych Scianki, nastepnie wykonanie izolacji przeciwwodne;.

- wymurowanie $cianki fundamentowej z bloczkdw betonowych gr. 38 cm z pozostawieniem
miejsc dla wykonania rdzeni zelbetowych

- wykonanie rdzeni zelbetowych zbrojonych 4916 stalg RB500 oraz strzemiona ®6 co 25 cm

oraz belki nadprozowej (POZ.1)



- wykonanie izolacji przeciwwodnej Scianki oporowej

- roéwnoczesSnie ze wznoszeniem S$cianki oporowej mogg trwaC prace polegajace
na wzmocnieniu istniejacej belki stalowe;:

- przed przystapieniem do wzmacniania belki nalezy okreslic czy istnieje mozliwos¢ oparcia
dodatkowego ksztattownika (HEB180) na istniejgcych $cianach.

- w przypadku braku mozliwosci oparcia nalezy wykona¢ podmurowke w postaci dwoch filarkow
z cegly petnej o wymiarach 25x52 c¢m opartych na stopach zelbetowych (POZ.4), stopy
posadawia¢ w poziomie posadowienia istniejacej obudowy

- po oparciu belki stalowej HEB180 nalezy ja potaczy¢ z istniejaca belka, sktadajacg sie
z 2xC180, poprzez przyspawanie przewigzek w pasie dolnym i gérnym z ptaskownika 60x6mm
co 50 cm

- majac gotowe podparcie dla belek stalowych 1260 (POZ.1) w postaci Scianki oporowej oraz
wzmocnionej belki stalowej nalezy dokona¢ demontazu izolacji przeciwwodnej oraz obudowy
w postaci prefabrykowanych ksztattek zelbetowych

- wmontowac¢ belki stalowe 1260, pamigtajac 0 wstawieniu katownikéw L60x60x6 majacych
na celu potaczenie istniejgcych ksztattownikow obudowy z belkami stalowymi. Ksztattowniki
taczy€ spoinami z belkami stalowymi oraz ksztattownikami obudowy.

- wykonac przekrycie z prefabrykowanych elementéw obudowy, a nastepnie wykonac izolacje
przeciwwodng

- rownoczes$nie mogg trwac prace ziemne majgce na celu uksztattowanie rampy dojazdowe;
0 szerokosci ok. 3,00m i pochyleniu ok. 10%, nachylenie projektowanych skarp nie powinno
by¢ wieksze niz 1:1

- wykonanie odprowadzenia wod deszczowych w postaci podtaczenia do istniejacej kanalizacii
deszczowej poprzez dwie projektowane studzienki ®300 oraz przewody @160 utozone
ze spadkiem 2%

- montaz bramy

- obsypanie gruntem wykonanego wyjscia

- wykonanie warstw wierzchnich rampy w postaci utwardzonej nawierzchni szutrowe;.

- wykonanie prac wykoriczeniowych ksztattowania skarp
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