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-1,69=243,19m.n.p.m.-1,68=243,20m.n.p.m.-1,63=243,25m.n.p.m.
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OBUDOWA ŁUKOWA ŁK5 

ŁK2

BRAK OBUDOWY
BRAK PODPARCIA OBUDOWY!

DROBNOZIARNISTA SKAŁA PŁONA
IST. PODŁOGA NA GRUNCIE?

ŁK2ŁK2

BELKA STALOWA C180BELKA STALOWA 2C180

BRAK POZIOMEGO STĘŻENIA

BRAK 2 BETONIKÓW NAD PRZEJŚCIEM

PÓŁKA NA EKSPONATY PÓŁKA NA EKSPONATY

ŁĄCZENIE OBUDOWY ŁUKOWEJ ŚR. M28

ŁK2

stężenie z płaskownika 15x70mm
miejscami profil obudowy łukowej

stężenie z płaskownika 15x70mm

GRUNT 
GRUZOBETON?
KSZTAŁTKI BETONOWE 6x11x100
OBUDOWA ŁUKOWA

GRUNT 
GRUZOBETON?
KSZTAŁTKI BETONOWE 6x11x100
OBUDOWA ŁUKOWA
BETON MIĘDZY ŁUKAMI OBUDOWY 

UWAGA!
Nie wykonano odkrywek 
warstw stropu

UWAGA!
Nie wykonano odkrywek 
warstw stropu

ŁK2ŁK2 ŁK2ŁK2 ŁK2 ŁK2 ŁK2 ŁK2 ŁK2ŁK2 ŁK2 ŁK2 ŁK2 ŁK2 ŁK2 ŁK2 ŁK2 ŁK2 ŁK2 ŁK2 ŁK2 ŁK2 ŁK2 ŁK2 ŁK2 ŁK2

NA OBUDOWIE ŁUKOWEJ ORAZ STĘŻENIACH
WYSTĘPUJĄ WIDOCZNE ŚLADY KOROZJI



-1,66=243,22m.n.p.m.

±0,00=244,88m.n.p.m.
-0,14=244,74m.n.p.m.

-1,50=243,38m.n.p.m.

+1,92=246,80m.n.p.m.
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TYNK CEM-WAP.
PUSTAK ŻUŻLOBET.
TYNK CEM-WAP.

WYL. BETONOWA
IST. PODŁOGA NA GRUNCIE

BELKA STALOWA C220 ułozona na płasko

peknięcie skośne pod sufitem w ścianie gr. 2-3mm
PAPA ASFALTOWA
KSZTAŁTKI BETONOWE 6x11x100 
NA SZYNACH S14 90x115
TYNK CEM-WAP.

peknięcie łamane pod sufitem w ścianie gr. 2-3mm

DROBNOZIARNISTA SKAŁA PŁONA
IST. PODŁOGA NA GRUNCIE?

koryto ściekowe z pref.  elementów betonowych 
do odprowadzania wody

BELKA STALOWA C220 ułozona na płasko

BRAK POZIOMEGO STĘŻENIA

BRAK POZIOMEGO STĘŻENIA

zbiornik na wodę

PÓŁKA NA EKSPONATY

ŁĄCZENIE OBUDOWY ŁUKOWEJ ŚR. M28

ŁĄCZENIE OBUDOWY ŁUKOWEJ ŚR. M28

stężenie z płaskownika 15x70mm

stężenie z płaskownika 15x70mm

PRZESUNIĘTA OBUDOWA
BRAK PODPARCIA OBUDOWY!

OBUDOWA ŁUKOWA ŁK1OBUDOWA ŁUKOWA ŁK1

GRUNT 
GRUZOBETON?
KSZTAŁTKI BETONOWE 6x11x100
OBUDOWA ŁUKOWA
UWAGA!
Nie wykonano odkrywek 
warstw stropu

OBUDOWA ŁUKOWA ŁK2 

ŁK1
ŁK2 ŁK2 ŁK2 ŁK2 ŁK2 ŁK2 ŁK2 ŁK2 ŁK2 ŁK2 ŁK2

ŁK1

ŁK1 ŁK1 ŁK1 ŁK1 ŁK1 ŁK1 ŁK1 ŁK1 ŁK1 ŁK1 ŁK1 ŁK1 ŁK1

ŁK1 ŁK1 ŁK1 ŁK1 ŁK1

NA OBUDOWIE ŁUKOWEJ ORAZ STĘŻENIACH
WYSTĘPUJĄ WIDOCZNE ŚLADY KOROZJI
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