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PRZEKRÓJ E_E

PRZEKRÓJ G_G

PRZEKRÓJ H_H

BRAK OBUDOWY
BRAK PODPARCIA BETONIKÓW!
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IST. PODŁOGA NA GRUNCIE

USZKODZONE POZIOME STĘŻENIE

stężenie z L50mm

OBUDOWA ŁUKOWA ŁK2  

stężenie z płaskownika 15x70mm
miejscami L50

ŁĄCZENIE OBUDOWY ŁUKOWEJ ŚR. M28

fundament betonowy

BELKA  STALOWA C180

DROBNOZIARNISTA SKAŁA PŁONA
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GRUZOBETON?
KSZTAŁTKI BETONOWE 6x11x100
OBUDOWA ŁUKOWA
UWAGA!
Nie wykonano odkrywek 
warstw stropu

OBUDOWA ŁUKOWA ŁK5  

Ł:K5 Ł:K5 Ł:K5 Ł:K5 Ł:K5 Ł:K5 Ł:K5 Ł:K5 Ł:K5

UBYTKI W PODMURÓWCE BETONOWEJ

NA OBUDOWIE ŁUKOWEJ ORAZ STĘŻENIACH
WYSTĘPUJĄ WIDOCZNE ŚLADY KOROZJI

fundament betonowy
DROBNOZIARNISTA SKAŁA PŁONA
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