] OPIS DO INWENTARYZACJI
SZTOLNII CWICZEBNEJ PRZY ZESPOLE SZKOt W CZERWIONCE

zZleceniodawca: ZESPOt SZKOL
UL. 3-GO MAJA 42
44-230 CZERWIONKA-LESZCZYNY

obiekt: CZERWIONKA
UL. 3-GO MAJA
PARC. NR 2638/223

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja i wykonanie dokumentacji sztolni
¢wiczebnej do celdw legalizacji. Obejmuje ona inwentaryzacje budowlang sztolni, ktéra zostata
wybudowana w latach 70-tych XX wieku bez wymaganego zezwolenia na budowe.
Sztolnia ¢wiczebna znajduje sie w Czerwionce przy ulicy 3-go Maja na parceli nr 2638/223.
Sztolnia czeSciowo zagtebiona jest w gruncie ponizej istniejacego poziomu terenu a cze$ciowo
obsypana nasypem. Wejscie znajduje sie na poziomie terenu.
Sztolnia zostata wykonana jako obudowa tukowa (stezenie z ptaskownika) obudowana
ksztattkami betonowymi i obsypana gruntem, natomiast cze$C wejsciowa na poziomie

przyziemia zostata wybudowana jako obiekt murowany.

2. Opis obiektu

Na podstawie ogledzin w terenie stwierdzono:

Fundament

Betonowy (w sztolni wykonano korytko Sciekowe z prefabrykowanych elementéw betonowych
do odprowadzenia wody)

Sciany (obudowa sztolni)

Obudowa sztolni zagtebiona w gruncie stanowi tukowe odrzwiowe obudowy stalowe typu LP
stezone ze sobg ptaskownikami 15 x 70 mm lub ksztattownikami stalowymi, ksztattowniki
stalowe KS/KO21 tworzace obudowe tgczone sg ze sobg za pomocg strzemion kabtgkowych.
Obudowa sztolni obtozona jest ksztattkami prefabrykowanymi zelbetowymi 6x11x100 cm.
Catos¢ zaizolowana jest izolacjg przeciwwodng i obsypana gruntem.

Zauwazono braki obudowy odrzwiowej oraz liczne $lady korozji.



Budynek wejsciowy, fragmenty $cian oraz podmurdwki wewnatrz sztolni wykonano jako
murowane z cegty petnej. Na Scianach widoczne sg spekania i rysy.

Stropy

W czesci obiektu wykonane sg stropy gestozebrowe z belek stalowych, na ktdrych utozone
zostaty ksztattki prefabrykowane Zelbetowe takie same jak przy obudowie goérniczej, na ktorych
najprawdopodobniej utozono izolacje przeciwwodna i obsypano gruntem.

Posadzki

Podtoze w sztolni stanowi zageszczony grunt rodzimy.

Stolarka drzwiowa w czesci sztolni na poziomie terenu

drzwi wejsciowe metalowe

Tynki

Zewnetrzne i wewnetrzne: kat. Il cementowo — wapienne
Widoczne liczne spekania.

Instalacje
W inwentaryzowanym obiekcie nie stwierdzono przebiegu instalacii.

3. Wnioski

Na podstawie ogledzin w terenie oraz pomiarow inwentarskich stwierdzono pokrywanie si¢
istniejacej dokumentacji ze stanem faktycznym. Wykonana dokumentacja inwentarska
stanowita bedzie podstawe do opracowania dokumentacji potrzebnej do legalizacji obiektu, oraz

do opracowania oceny stanu technicznego.



