
-2,25=242,63m.n.p.m.
-2,05=242,83m.n.p.m.

60

29
4

27
1

50

2 768

30

30
70

22
5

95

242,00m.n.p.m.241,50m.n.p.m.

245,45m.n.p.m.

19
0

18

SZTOLNIA ĆWICZEBNA
CZERWIONKA UL. 3-GO MAJA

PARCELA NR 2638/223

PODPIS:

WYKONANO W PROGRAMIE ArchiCAD nr licencji 101225580 i 201219291

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

PROJEKTANT:
MGR INŻ. ARCH. MAREK PAŃCZYK 602/91, 109/95, 482/01, 377/99

OPRACOWAŁ ZESPÓŁ:
MGR ANNA JURCZYK
INŻ. IRENEUSZ DOLLA

BIURO  PROJEKTOWANIA   ARCHITEKTONICZNEGO  I  USLUG  GEODEZYJNYCH
44-200 Rybnik   ul. M. Skłodowskiej - Curie 7;  tel / fax (0-32)  42-23 192

                                                    e-mail; agprojekt.rybnik@wp.pl

www.agprojekt.rybnik.plprojekts.c.
od 1985

 

PAŹDZIERNIK
2012 1:100

SKALA NR RYS.
23

DROBNOZIARNISTA SKAŁA PŁONA
IST. PODŁOGA NA GRUNCIE?

ŚCIANA Z BLOCZKÓW BETONOWYCH gr 38cm
- W ścianie wykonać rdzenie żelbetowe i łączyć z belką
- Przed obsypaniem ściany gruntem wykonać pionową izolacje
 przeciwwodną np: papa termozgrzewalna

BARIERKA OCHRONNA WYSOKOŚCI 110cm

BELKA STALOWA 2C180
WZMOCNIONA HEB180

WARIANTOWO WYKONAC PODMURÓWKĘ
Z CEGŁY PEŁNEJ 25x52cm 
POD WZMOCNIENIE BELKI

ŁĄCZENIE OBUDOWY ŁUKOWEJ ŚR. M28

10%

OBUDOWA ŁUKOWA  ŁK2

NADPROŻE ŻELBETOWE
POZ.2

KĄTOWNIK L60x60x6 
(spawany do obudowy oraz belek stalowych)

1%

DOJAZD TECHNICZNY BELKA STALOWA  I260
POZ.1

KOSTKA BRUKOWA 8cm
w szczelinach suchy piasek o frakcji do 2mm
PODSYPKA gr. 3-5 z piasku o frakcji do 2mm
PODBUDOWA WŁASCIWA gr. 15-45cm 
frakcja 30-60mm
WARSTWA ODSĄCZAJĄCA [opcjonalnie]
ok. 10cmpiasek frakcji do 2mm
PODŁOŻE NATURALNE

2%

WARIANTOWO STOPA ŻELBETOWA
60x120 cm  wysokości 30 cm

NAWIERZCHNIA SZUTROWA  gr. 15cm
GRUNT RODZIMY

DN 160

2x15x30 cm

2x15x30 cm

2x15x30 cm

2x15x30 cm

2x15x30 cm

ODWODNIENIE LINIOWE Z WŁASNYM 
SPADKIEM DNA np FIRMY "AS" PIASECZNO

WARIANTOWO WYKONAĆ SCHODY TERENOWE np: Palisadowe firmy "Bruk-Bet"
Z NACHYLENIEM TERENU POMIEDZY STOPNIAMI NIE PRZEKRACZAJACYM 6%

ROBOTY NAPRAWCZE
PRZEKRÓJ M-M


