BIURO USLUG PROJEKTOWYCH ul. Ofiar Oswigcimskich 63,
"INFO-PROJEKT" 47-440 Gorki Slaskie

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45223320-5 Obiekty do parkowania i jazdy
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatow sciekowych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa kanalizacji deszczowej odwodnienia parkingu wraz z budowg | etapu konstrukcji parkingu
ADRES INWESTYCJI  :  ul. 3 Maja 42, 44-280 Czerwionka - Leszczyny

INWESTOR : Zespot Szkot w Czerwionce - Leszczynach

ADRES INWESTORA  : ul. 3 maja 42, 44-230 Leszczyny

WYKONAWCA ROBOT :  <<nazwa wykonawcy rob6t>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robét>>

BRANZA :  drogowa, kanalizacja deszczowa
SPORZADZIt. KALKULACJE : inz. bud. Krzysztof Linek
DATA OPRACOWANIA :11.09.2009

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] .......cccoviiiiieiiiiiniieieceiees % R, S
ZYSK [Z] oo % R+Kp(R), S+Kp(S)

Ogotem wartosé kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
11.09.2009

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4.16 Licencja: 12084 dla INFO-PROJEKT

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
budowa miejsc postojowych dla potrzeb Zespotu Szkét w Czerwionce - Leszczynach
1/45223320-5 |Obiekty do parkowania i jazdy - konstrukcja podbudowy
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - wytyczenie ha
d.1/0121-02 obiektow
ST-0, SST-1
0.3 ha 0.30
RAZEM 0.30
2|/KNR 2-01 Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. |-l |{m3
d.1]0228-01
ST-0, SST-1
poz.5*0.2 m3 70.00
RAZEM 70.00
3/KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie |m3
d.1/0229-03 kat. IV
ST-0, SST-1
poz.2 m3 70.00
RAZEM 70.00
4/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 1.20 m3 w gruncie m3
d.1/0210-06 kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg.do 10
ST-0, SST-1 |km, zesktadowaniem i utylizacjg na wysypisku
poz.2 m3 70.00
RAZEM 70.00
5/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1/0101-01 cie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
ST-0, SST-1
350 m?2 350.00
RAZEM 350.00
6/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 2.00 m3 w m3
d.1/0207-06 gr.kat.lV z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé do 10,
ST-0, SST-1 |zesktadowaniem i utylizacjg na wysypisku
poz.5*0.2 m3 70.00
RAZEM 70.00
7/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego pod parkingi - warstwa dolna z ttucznia m2
d.1/0114-01 32-64 gr 0.2m
ST-0, SST-1
poz.5-50 m?2 300.00
RAZEM 300.00
8/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego, warstwa gorna z ttucznia 0-32 gr 0.2m m2
d.1/0114-01
ST-0, SST-1
poz.5 m?2 350.00
RAZEM 350.00
9/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.1/0403-03 towo-piaskowe;j
ST-0, SST-1
120 m 120.00
RAZEM 120.00
10/ KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
ST-0, SST-1
80 m 80.00
RAZEM 80.00
2/45232400-6 |Roboty budowlane w zakresie kanalow sciekowych - kanalizacja deszczowa
11/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na m3
d.2|0217-04 odktad w gruncie kat.lll - 70%
ST-0, SST-2 |Krotno$¢ = 0.7
37.61*1.1 <wykop pomiedzy studniami Dist1 i Dist2> m3 41.37
39.34*1.1 <wykop pomiedzy studniami Dist1 i D1> m3 43.27
34.14*1.1 <wykop pomiedzy studniami D1 i D2> m3 37.55
21.19*1.1 <wykop pomiedzy studniami D2 i D3> m3 23.31
19.21*1.1 <wykop pomiedzy studniami D1 i D4> m3 21.13
(14.38+7.6+17.13+2.45+4.33)*1*1 <wykopy od przytgcza z rynien i rur spusto- |[m3 45.89
wych>
RAZEM 212.52
12|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.2/0317-05 kat.lI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym gtebokos¢ do 3
ST-0, SST-2 |[m-30%
Krotnos¢ = 0.3
37.61*1.1 <wykop pomiedzy studniami Dist1 i Dist2> m3 41.37
39.34*1.1 <wykop pomigdzy studniami Dist1 i D1> m3 43.27
34.14*1.1 <wykop pomiedzy studniami D1 i D2> m3 37.55
21.19*1.1 <wykop pomiedzy studniami D2 i D3> m3 23.31
19.21*1.1 <wykop pomiedzy studniami D1 i D4> m3 21.13
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(14.38+7.6+17.13+2.45+4.33)*1*1 <wykopy od przytgcza z rynien i rur spusto- |m3 45.89
wych>
RAZEM 212.52
13/KNR 2-01 Wykopy szybéw tunelowych o gtgbok.do 6 m w gr.kat.I-IV z umocnieniem m3
d.2/0328-01 $cian - studzienki
ST-0, SST-2
4*1.5*1.5*2 m3 18.00
RAZEM 18.00
14| KNR-W 2-01 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 1.0 m dot.
d.2/0308-10 (kat.gr.Il)
ST-0, SST-2
10 dét. 10.00
RAZEM 10.00
15/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szer.do 1m i gteb.do |m2
d.2|0321-02 3m balami drew.w gruntach suchych kat.lll-IV z rozbiorkg
ST-0, SST-2
263*2+4*24.6 m?2 624.40
RAZEM 624.40
16|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.15 cm - podsypka m2
d.2/0501-02
ST-0, SST-2
(106+13.42+14.38+7.6+17.13+2.45+4.33)*0.6 m?2 99.19
RAZEM 99.19
17/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podfoza z materiatéw sypkich o grub.15 cm - zasypka gr. 30 |m2
d.2/0501-02 cm
ST-0, SST-2
(106+13.42+14.38+7.6+17.13+2.45+4.33)*0.6 m?2 99.19
RAZEM 99.19
18/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm - obsypka m2
d.2/0501-02 piaskowa rur 160 mm
ST-0, SST-2
(1-0.15)*(14.38+7.6+17.13+2.45+4.33) m?2 39.01
RAZEM 39.01
19/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podfoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm - obsypka rur |m2
d.2/0501-03 fi 200 mm
ST-0, SST-2
(1.00-0.20)*(21.19+19.21) m?2 32.32
RAZEM 32.32
20|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grub.25 cm - obsypka rur fi m2
d.2/0501-04 250 mm
ST-0, SST-2
(1.00-0.25)*24.84 m?2 18.63
RAZEM 18.63
21|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podfoza z materiatéw sypkich o grub.15 cm - obsypka rur fi m2
d.2/0501-02 315 mm
ST-0, SST-2
(1.00-0.315)*(37.61+39.34) m?2 52.71
RAZEM 52.71
22|KNR 2-01 Zasypywanie szybéw tunelowych o gtebok.do 6 m w gr.kat.I-IV z rozbiérkg m3
d.2/0329-01 umocnien $cian
ST-0, SST-2
poz.11-99.19*0.6 m3 153.01
RAZEM 153.01
23|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.2|0205-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
ST-0, SST-2 |- odw6z nadmiaru gruntu
poz.12-poz.22 m3 59.51
RAZEM 59.51
24| KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2/0214-02 chodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.ll-
ST-0, SST-2 |IV
Krotnos¢ = 8
poz.12-poz.22 m3 59.51
RAZEM 59.51
25/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-l| m3
d.2/0236-01
ST-0, SST-2
poz.11-99.19*0.6 m3 153.01
RAZEM 153.01
26| KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm - fi 160 x 4,7 mm m
d.2/0408-02
ST-0, SST-2
14.38+7.6+17.13+2.45+4.33 m 45.89
RAZEM 45.89
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27|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - rury fi 200 x 5,9 m
d.2/0408-03 mm
ST-0, SST-2
21.19+19.21 m 40.40
RAZEM 40.40
28| KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o ér. zewn. 250 mm m
d.2/0408-04
ST-0, SST-2
24.84 m 24.84
RAZEM 24.84
29|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.2/0408-05
ST-0, SST-2
37.61+39.34 m 76.95
RAZEM 76.95
30|KNR-W 2-18 |Kaskada z rur PVC $r. 315 mm o réznicy pozioméw 2m. - wkalkulowac¢ trojnik, |m
d.2/0408-05 kolana i odcinki proste. (Przy konieczno$ci minigcia przeszkéd w gruncie i wy-
ST-0, SST-2 |konania kanalizacji ptyciej).
2 m 2.00
RAZEM 2.00
31/ KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o $r.  |szt
d.2(0421-02 zewn. 160 mm - trojnik
ST-0, SST-2
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
32|KNR-W 2-18 |podtaczenie do istn.studni szt
d.2/0527-01
ST-0, SST-2
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
33|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie - podstawa studnijm3
d.2/0513-08 betonowa B10 gr. 10 cm
ST-0, SST-2
3.14*0.70*0.70*0.10*4 m3 0.62
RAZEM 0.62
34 KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych w gotowym wykopie - podstawa studnijms3
d.2/0513-08 betonowa B15 gr. 20 cm
ST-0, SST-2
3.14*0.70*0.70*0.20*4 m3 1.23
RAZEM 1.23
35/KNR-W 2-18 |Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.2/0524-02
ST-0, SST-2
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
36| KNR-W 2-15 |Podrynniki zeliwne uszczelniane sznurem i folig aluminiowg o $r. 150 mm - szt.
d.2/0215-06 czyszczaki GEIGERA z wyjmowanym koszem
ST-0, SST-2
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
37/KNR 2-19 Oznakowanie trasy kanalizacji w ziemi tasma z tworzywa sztucznego m
d.2/0219-01
ST-0, SST-2
p0z.26+p0z.27+p0z.28+p0z.29 m 188.08
RAZEM 188.08
38| K.I. zamulenie istniejgcej kanalizacji mieszankg betonu i pytéw dymnicowych za m3
d.2|ST-0, SST-2 |[pomoca pompy cisnieniowej
3.14*0.15*0.15*37.61 m3 2.66
RAZEM 2.66
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