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1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

1.1  Celizakres opracowania.

Opracowanie niniejsze obejmuje wykonanie miejsc postojowych dla samochodow osobowych

Z odwodnieniem 1 chodnika dla potrzeb Zespotu Szkot w Czerwionce — Leszczynach.

W obecnym etapie wykonana zostanie wylacznie kanalizacja deszczowa w pelnym zakresie
dla potrzeb docelowej inwestycji oraz podbudowa dla 350m2 powierzchni parkingu (w
obszarze drogi wjazdowej na parking i S0m2 chodnika wzdluz wejscia do budynku
warsztatow. Pozostaly zakres branzy drogowej zrealizowany bedzie na podstawie odr¢gbnego

zamowienia w latach 2010-2011.

Grupa roboét: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej
Klasa robot: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych;
roboty ziemne
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog,
lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu
Kategorie robét:
45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggow, ciggow

komunikacyjnych i linii energetycznych

1.2 Zalozenia podstawowe

Projektuje si¢ docelowo budowe 63 miejsc postojowych w tym 4 miejsca dla oséb
niepetnosprawnych. Miejsca postojowe postuza wytacznie dla potrzeb uczniow i personelu
Zespotu Szkot.

W miejscu projektowanego parkingu o nawierzchni rozbieralnej biegnie przylacze wody do Sali
gimnastycznej §r. 50mm, ktore to nie wymaga przebudowy — zgodnie z uzgodnieniami z
Przedsigbiorstwem Wodociagdéw 1 Kanalizacji. Przytacze wykonane jest na normowej gltebokosci

dlatego nie wymaga zabezpieczenia na przemarzanie jak i nacisk od pojazdéw osobowych dla



ktorych projektowany jest parking. Wody opadowe z parkingu odprowadzane bgda do kanalizacji
ogoblnosptawnej ktorej wtascicielem i administratorem jest Zespot Szkot. Kanalizacja jest
podiaczona do kolektoréw zbiorczych ktorych wiascicielem jest nieczynna juz Kopalnia

Debiensko.

1.3 Inwestor

Inwestorem bezposrednim jest Zespot Szkot w Czerwionce — Leszczynach, przy ul. 3 Maja 42.

2.1. Parametry podloza gruntowego.

W chwili obecnej na terenie budowanego parkingu i drogi znajduje si¢ nieutwardzony plac o
nawierzchni gruntowej. Projektuje sig¢ kategorig obciazenia ruchem KR-1.

Stwierdza si¢ parametry podtoza gruntowego kategorii G-1.

Po wykonaniu wszystkich warstw dodatkowej podbudowy zachodzi konieczno$¢ uzyskania

modutu odksztatcenia wtornego 80MPa, za$ stosunek E2/E1 <2,2.

2.3. Konstrukcja nawierzchni.

Przewiduje si¢ wykonanie pelnego korytowania na calym obszarze parkingu i miejsc
postojowych. Parking i chodnik projektowane sa z zachowaniem istniejacych rzednych terenu.
W celu osiagnigcia rzednych docelowych przewiduje si¢ wykonanie korytowania na gigbnos¢
40cm pod parking i 20cm pod chodnik. Wykonane zostana poletka badawcze dla potwierdzenia
mozliwosci osiagnigcia zaktadanego wskaznika no$nosci E2= min. 80Mpa.

Wstepnie przewiduje si¢ zastosowanie dla parkingu 2 warstw kruszywa lfamanego o zmienne;j
frakcji 1 tacznej grubosci 35cm. Nawierzchnig parkingu docelowo planuje si¢ wykona¢ z kostki
brukowej gr. min 8cm. na podsypce piaskowo-cementowe;.

Pod chodnik planowane jest wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego gr min. 15cm.
Nawierzchnig chodnika stanowi¢ bedzie kostka brukowa gr. min 6¢cm utozona na podsypce

piaskowo-cementowe;.

2.4. Odwodnienie

Wody opadowe z parkingu i chodnika odprowadzane beda do wpustéw drogowych usytuowanych
wzdtuz wyprofilowanego cieku w nawierzchni. Stosowaé rury kielichowe PVC-U z wydtuzonym
kielichem klasy S taczone na uszczelkg o $rednicach zgodnych z projektem zagospodarowania

dzialki. Glgbokos$¢ studzienki Distn.2 wynosi 3m. Rury zbiorcze prowadzi¢ ze spadkiem 2-3%,



wlaczenie do studzienek wykona¢ na poziomie 60cm od dnia istn. kinety.

Na trasie kanalizacji przewidziano studzienki rewizyjne betonowe ¥31200.

Podejscia z rynien wykonac¢ z rur PCV 0160 x 4,7. Rury kanalizacyjne utozy¢ na podsypce
piaskowej grubosci 15¢m 1 obsypac piaskiem grubosci 30cm.

3. Informacja projektanta BIOZ

3.1. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zagrozenie dla osob postronnych zwiazane z nieuprawnionym wejsciem na budowe. Plac budowy
ogrodzi¢ siatka ogrodzeniowa i zabezpieczy¢ przed dostgpem osob niepowotanych, w widocznym
miejscu umiescic¢ tablicg informacyjna z podaniem: adresu budowy, inwestora, telefonem strazy
pozarnej 1 pogotowia.

Zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robot budowlanych:

- zagrozenie podczas sktadowania materiatow - betoniki oraz kruszywa zlokalizowa¢ w miejscu
do tego wyznaczonym przy zachowaniu przepisOw bhp oraz norm dotyczacych skladowania
materialow

- zderzenie si¢ z ostrymi czynnikami materialnymi - zagrozenie tego typu wystepuje w trakcie
trwania catej budowy, nalezy zwrdci¢ uwage na odpowiednie przeszkolenie zatrudnianych
pracownikow i zachowanie ostroznosci przy wykonywaniu wszystkich czynno$ci zwlaszcza
robotach na wysokos$ci przy wykonywaniu dachu, nad wej$ciami nalezy wykona¢ daszki
ochronne przy zachowaniu norm 1 przepisow bhp oraz stosowa¢ tasmy ochronne a takze
indywidualnie kazdy pracownik powinien mie¢ helm ochronny, pity tarczowe, betoniarki oraz
inne urzadzenia elektromechaniczne winny mie¢ stosowne atesty i powinny by¢ uzywane przez
osoby przeszkolone w zakresie ich obstugi

- dzialanie szkodliwych substancji chemicznych i innych czynnikdw materialnych - poza lepikami
asfaltowymi, wapnem, farbami ktore winny by¢ sktadowane w opakowaniach przy zachowaniu
przepisoOw bhp 1 dat sktadowania materiatlow

- nie uzywanie sprzgtu oraz odziezy ochronnej - zagrozenie tego typu wystepuje na przestrzeni i w
czasie catej budowy, nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwagg na prawidlowe funkcjonowanie
wszystkich sprzetow elektrycznych i elektromechanicznych zwtaszcza na placu budowy,
odpowiednie przeszkolenie pracownikoOw uzywajacych sprzety oraz instrukcje obstugi, z ktérymi
pracownicy winni si¢ zaznajomi¢, w tym celu inwestor winien wskaza¢ majstra budowy, ktoéry w

trakcie trwania robot budowlanych bedzie czuwat nad zachowaniem przepiso6w bhp



- pozar, wybuch, dziatanie sit przyrody i inne awarie czynnika materialnego w zaleznol ci od
zagrozenia czy to pozarem czy wypadkiem nalezy natychmiast powiadomi¢ Straz Pozarna tel.
998, Pogotowie Ratunkowe tel. 999 oraz kierownika budowy; nalezy zabezpieczy¢ teren budowy
- nagte przypadki medyczne m nalezy natychmiast powiadomi¢ Pogotowie Ratunkowe, tel. 999

- niewlasciwa organizacja stanowiska pracy - moze wystgpowac na przestrzeni i w czasie calej
budowy, inwestor vvinien wynajmowac firmy 1 osoby posiadajace stosowne uprawnienia do
wykonywania okreslonych roboét, za organizacja stanowiska pracy i bezpieczenstwo i
przeszkolenie pracownikow odpowiada pracodawca lub wtasciciel firmy

- przygniecenie przez przemieszczane czynniki materialne - nalezy stosowa¢ dzwigi i podnos$niki
z atestem oraz aktualnymi badaniami stanu technicznego ponadto nalezy stosowac odziez
ochronna, regkawice, kaski oraz zapozna¢ pracownikow z przepisami bhp, w przypadku
koniecznym Powiadomi¢ Pogotowie Ratunkowe oraz kierownika budowy

- przygniecenie przez maszyny, urzadzenia, narzedzia oraz spadajace czynniki materialne w
trakcie robot na wysoko$ciach, w trakcie wystgpowania takiego typu robot nalezy przy wejsciach
do obiektu stosowac daszki ochronne oraz hetmy ochronne a teren zagrozony zabezpieczy¢

taSmami 1 oznakowac tablicami

3.2. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych,
stosownie do rodzaju prowadzonych prac, na wysokolIciach, glgbokie wykopy itp. oraz stosownie
do rodzaju zagrozenia.

Plac budowy nalezy ogrodzi¢ przed dostgpem 0sdb niepowotanych, ogrodzenie nalezy wykonaé
jako tymczasowe lub docelowe jako ogrodzenie dzialki z siatki ogrodzeniowej. Ponadto w
widocznym miejscu nalezy umiescic¢ tablicg informacyjna z opisem budowy (adres budowy, adres
inwestora i kierownika budowy, telefon pogotowia ratunkowego i strazy pozarnej), nalezy
stosowac ta§my, barierki ochronne itp.

Plac budowy zabezpieczy¢ przed dostgpem 0sob trzecich - zabezpieczy¢ wejscie na teren obiektu

(dostepne tylko dla 0séb zatrudnionych przy pracach) wskazane zatrudnienie stréza lub ochrony

3.3. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych, w tym:

a) okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

- w przypadku pozaru powiadomi¢ Straz Pozarna, tel, 998

- w przypadku wypadku podczas robdt budowlanych zawiadomi¢ pogotowie ratunkowe tel. 999

oraz kierownika budowy,



b) konieczno$¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualne;,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

- odziez ochronna, helmy ochronne, regkawice itp.

¢) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby; inwestor odpowiada za wynajmowanie firm i pracownikow posiadajacych
stosowne uprawnienia do wykonywania okreslonych roboét, za organizacj¢ stanowiska pracy i
bezpieczenstwa, za przeszkolenie pracownikéw odpowiada pracodawca lub wiasciciel firmy.
Nalezy zapozna¢ pracownikow dokonujacych prac budowlanych z kolejnoscia robodt oraz
metodami bezpiecznej budowy 1 wykonywac przestrzega¢ obowiazujace przepisy BHP.

- Odpowiedzialnego za przestrzeganie bezpieczenstwa i przepisOw bhp wyznacza si¢ majstra
budowy wyznaczonego przez inwestora w uzgodnieniu z kierownikiem budowy. Okresowe
szkolenia pracownikow w zaleznol Ici od rodzaju prowadzonych prac winny prowadzi¢
pracodawca oraz majster budowy w porozumieniu z kierownikiem budowy

3.4. Przechowywanie i przemieszczanie materiatow, wyrobow 1 substancji oraz - preparatow
niebezpiecznych na terenie budowy.

Niewielkie gabarytowo materiaty budowlane niezbgdne przy budowie winny by¢ w miarg
potrzeby sukcesywnie dostarczane na plac budowy i przechowywane w przeznaczonym do tego

pomieszczeniu.

3.5.  Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z robét
budowlanych - bezwzglg¢dnie nalezy stosowac si¢ do niniejszej informacji BIOZ oraz do
schematow organizacyjnego placu budowy oraz do zagadnien kierownika budowy i majstra
budowy oraz nalezy stosowac:

- sprawny sprz¢t budowlany

- odziez ochronna i kaski

- przestrzeganie przepisow bhp

- dba¢ o sprawnos¢ 1 bezpieczna komunikacj¢ umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii 1 innych zagrozen
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