NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYSTETYCZNEJ 60mm/ WPELNIENIE GRANULAT EPDM. NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYSTETYCZNEJ 60mm/ WPELNIENIE GRANULAT EPDM.

NWIERZCHNIA NATRYSKOWA PRZEPUSZCZALNA 3mm KRUSZYWO LAMANE 2—6mm GR 15cm. Is=0,99 KRUSZYWO [AMANE 2—-6mm GR 15cm. 1s=0,99 NWIERZCHNIA NATRYSKOWA PRZEPUSZCZALNA 3mm
NWIERZCHNIA_SBR 10mm_PRZEPUSZCZALNA KRUSZYWO YAMANE 6-31,5mm GR 7—24cm. Is=0,99 KRUSZYWO [AMANE 6-31,5mm GR 7—24cm. Is=0,99 NWIERZCHNIA SBR 10mm_PRZEPUSZCZALNA
KOSTKA BRUKOWA 6cm. ZWIR 20cm NAD GEOWLOKNINA WARSTWA ROZKCLADANA ET 30mm. GEOWLOKNINA 150g/m2 GEOWtOKNINA 150q/m2 WARSTWA ROZKLADANA ET 30mm. ZWIR 20cm NAD GEOWELOKNINA
PODSYPKA CEMENTOWO—PIASKOWA 3cm. GEOWLOKNINA KRUSZYWO LAMANE 2—-6mm GR 15cm. 1s=0,99 WARSTWA ODSACZAJACA Z PAISKU Scm. WARSTWA ODSACZAJACA Z PAISKU 5cm. KRUSZYWO LAMANE 2—-6mm GR_15cm. Is=0,99 GEOWLOKNINA
KRUSZYWO LAMANE 2-31,5mm GR 15cm. 1s=0,99 DREN FRANCUSKI | KRUSZYWO tAMANE 6-31,5mm GR 24-36cm. 1s=0,99 STABILIZACHA CHEMICZNA ISTN_ GRUNTU ZE SPADKIEM 2% 10—42cm. STABILIZACHA CHEMICZNA ISTN GRUNTU ZE SPADKIEM 2% 10—42cm. KRUSZYWO [AMANE 6-31,5mm GR 24-36cm. |s=0,99 DREN_FRANCUSKI
GEOWLGKNINA 150g/m2 STABILIZACHA CHEMICZNA ISTN GRUNTU 40cm STABILIZACHA CHEMICZNA ISTN. GRUNTU 40cm GEOWLOKNINA 150g/m2

WARSTWA ODSACZAJACA Z PAISKU 5cm.

> STABILIZACHA CHEMICZNA ISTN GRUNTU ZE SPADKIEM 2% O—10cm.
PAS O D WAD N ‘AJACY B ‘ EZ NA STABILIZACHA CHEMICZNA ISTN GRUNTU 40cm - =

WARSTWA ODSACZAJACA Z PAISKU Scm.

UTWARDZEN‘E TERENU B‘EZNA STABILIZACHA CHEMICZNA ISTN GRUNTU ZE SPADKIEM 2% 0—10cm. PAS ODWADN‘AJACY

BOISKO

STABILIZACHA CHEMICZNA ISTN GRUNTU 40cm
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DRENAZ FRANCUSKI 0,5X1,0m RURA DRENARSKA dn160 PO DLUGOSCI BOISKA | RURA DRENARSKA dn160 PO DLUGOSCI BOISKA DRENAZ FRANCUSKI 0,5X1,0m
OBUSTRONNIE NA DLUGOSCI BIEZNI Z ODPROWADZENIEM DO DRENU FRANCUSKIEGO | Z ODPROWADZENIEM DO DRENU FRANCUSKIEGO OBUSTRONNIE NA DLUGOSCI BIEZNI
I
UWAGA! ) ]
1. DOKONAC STABILIZACJI CHEMICZNEJ ISTNIEJACEGO PODLOZA GRUNTOWEGO DO POZIOMU PRZEMARZANIA
Dmin=1,0m

2. ZALOZONO WYKONANIE ROZKOPU DO POZIOMU Dmin=0,6m Z CZESCIOWYM PONOWNYM WYKORZYSTANIEM
GRUNTU DO PROFILOWANIA METODA STABILIZACJI CHEMICZNEJ SPADKOW DASZKOWYCH 2% (0—42cm).

5. 0D POZIOMU Dmin=0,6m DO POZIOMU Dmin.=1,0m WYKONAC PRZY UZYCIU RECYKLERA DROGOWEGO,
GRUNTOMIESZARKA LUB REKULTYWATOREM STABILIZACJI CHEMICZNEJ.

4. WYMAGA SIE BY W WYNIKU STABILIZACJI CHEMICZNEJ, PODLOZE UZYSKALO PARAMETRY:
— MODUL WTORNY ODKSZTALCENIA > 60MPa (PRZY BADANIU VSS).
— WSKAZNIK ODKSZTALCENIA lo=E2/E1<2,2
— WSKAZNIK MROOODPORNOSCI > 0,6 o

5. WARSTWY WKONSTRUKCYJINE Z KRUSZYWA LAMANEGO ZAGESCIC DO Is 20,99
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