OCENA STANU TECHNICZNEGO
LAZIENKI W BUDYNKU ZESPOLU SZKOL. W CZERWIONCE-LESZCZYNACH

Zleceniodawca: ZESPOL SZKOL w obiekt: CZERWIONKA-LESZCZYNY
CZERWIONCE-LESZCZYNACH Ul. 3 MAJA 42
Ul. 3 MAJA 42 PARC. NR: 2638/223

44-230 CZERWIONKA-LESZCZYNY

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig

- uzgodnienie z inwestorem

- pomiary inwentaryzacyjne oraz ogledziny budynku

- dokumentacja fotograficzna

- Ustawa Prawo Budowlane

- Rozporzadzenie Ministra w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie

- normy i przepisy branzowe

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Zleceniodawcg i Inwestorami prac jest Zespot Szkot z siedzibg w Czerwionce-Leszczynach.
Wykonana inwentaryzacja oraz ogledziny stanowig podstawe niniejszego opracowania
i okreslajg podstawowe dane dotyczace jego elementéw wykonczeniowych.

Przedmiotem opracowania jest ocena stanu technicznego pomieszczenia fazienki w Zespole
Szkét zlokalizowanym w Czerwionce-Leszczynach przy ulicy 3 Maja 42 na parceli nr 2638/223.
Pomieszczenie bedace przedmiotem inwentaryzacji oraz oceny stanu technicznego
Zlokalizowane jest w budynku oznaczonym na mapie symbolem WC.

Niniejsze opracowanie wykonuje sie w zwigzku z tym, Zze w miejscu natrysku o powierzchni
pomieszczenia 2,13 m2 planuje sie wykonanie pomieszczenia sanitarnego dla o0sdb
niepetnosprawnych.

OPIS ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNY STANU ISTNIEJACEGO
PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

Powierzchnia uzytkowa pomieszczenia 30,85 m?

Wysokos¢ pomieszczenia 3,15 m

OPIS ELEMENTOW WYKONCZENIOWYCH ISTNIEJACEJ tAZIENKI

tazienka bedaca przedmiotem opracowania nie jest przystosowana dla o0séb
niepetnosprawnych.

Ponizszy opis wykonano na podstawie wizji lokalnej i pomiarow inwentaryzacyjnych stanu
istniejacego oraz na podstawie dokumentaciji fotograficznej

Sciany wewnetrzne:

- do wysokosci 2,0 m ptytki ceramiczne

- pozostata cze$¢ Scian — powyzej wysokosci drzwi — tynk cementowo - wapienny, $ciana
malowana farbami emulsyjnymi,

Posadzka tazienki — ptytki ceramiczne podtogowe:




Pomieszczenie tazienki wyposazone jest w instalacje elektryczng, wodno-kanalizacyjng,
centralnego ogrzewania i wentylaciji.

OPIS PRAC DO WYKONANIA
DLA REMONTU CZESCI LAZIENKI
Z PRZYSTOSOWANIEM DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
W BUDYNKU ZESPOLU SZKOL W CZERWIONCE-LESZCZYNACH

Zleceniodawca: ZESPOL SZKOL w obiekt: CZERWIONKA-LESZCZYNY
CZERWIONCE-LESZCZYNACH Ul. 3 MAJA 42
Ul. 3 MAJA 42 PARC. NR: 2638/223

44-230 CZERWIONKA-LESZCZYNY

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu czesci tazienki w budynku Zespotu Szkot
Zlokalizowanego w Czerwionce-Leszczynach przy ulicy 3 Maja 42 na parceli nr 2638/223.
Niniejsze opracowanie wykonuje sie w zwigzku z tym, Zze w miejscu natrysku o powierzchni
pomieszczenia 2,13 m2 planuje sie wykonanie pomieszczenia sanitarnego dla o0sdb
niepetnosprawnych.

W tym celu wymagane jest wyburzenie m.in. czeSci Sciany nosnej i wymurowanie nowych
scianek oraz montaz belki stalowe;.

Prace budowlane bedg polegaty na:
» Wyburzeniu czesci $cian
» Montazu belki stalowej
»  Wymurowaniu nowych scian
» Wykonaniu instalacji elektrycznej i oswietleniowe;
» Wykonaniu wentylacji sprzezonej z oSwietleniem
» Wykonaniu instalacji wodno-kanalizacyjnej
» Tynkowaniu
» Utozeniu ptytek ceramicznych sciennych
» Ultozeniu ptytek ceramicznych podtogowych
» Montazu sufitu podwieszanego na ruszcie
» Montazu nowych gniazdek i wigcznikow elektrycznych
* Montazu sanitariatow
» Montazu lamp i lustra
» Montazu kratek wentylacyjnych
» Montazu nowego skrzydta drzwiowego

OPIS PRAC ZWIAZANYCH Z REMONTEM LAZIENKI Z PRZYSTOSOWANIEM DLA OSOB
NIEPEtNOSPRAWNYCH

Roboty prowadzi¢ zgodnie z art.42, 67 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo Budowlane
(Dz. U. Nr z 2013 r, poz. 1409) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych.

- w pierwsze] kolejnosci nalezy odcig¢ zasilanie instalacji elektrycznej i innych instalacji
znajdujacych sie w pomieszczeniu

- 0prézni¢ pomieszczenie z wyposazenia




- sku¢ ptytki ceramiczne scienne i podtogowe — podsteplowac strop w miejscu planowanej belki
stalowej

- wyburzy¢ fragmenty $cian jak pokazano na rysunku

- zamontowac belke stalowg o dtugosci 3,90 m - 2[240; belke zakotwi¢ min. 20 cm w Scianie i
spig¢ srubami M -12 co ok. 90 cm — obudowac¢ belke stalowa ptytami gkf

- wymurowac nowe $ciany z cegty petnej lub bloczkéw o grubosci 2110 cm

- podsteplowac strop w bezposrednim sasiedztwie belki

- wykonac¢ nowg instalacje elektryczng oswietleniowg wg projektu branzowego

- wykona¢ nowa instalacje wodno-kanalizacyjng wg projektu branzowego

- wykonac¢ wentylacje pomieszczenia wc dla niepetnosprawnych poprzez podtaczenie przewodu
g 100 do istniejacego przewodu kominowego — prace wykonaC zgodnie z projektem
branzowym; przewod wymaga czyszczenia do uzyskania droznosci

- w przypadku uszkodzen tynkéw tj. wystepowania gtuchych tynkéw oraz spekan, nalezy je
sku¢. Naprawa polega na odkuciu gtuchego tynku, oczyszczeniu i zagruntowaniu powstatego
zagtebienia i wypetnieniu go odpowiednig zaprawg tynkarska, tak by nowe i stare fragmenty
tynku stanowity cato$¢. Zaleca sie uzupetnienia ubytkow tynkiem cementowym

- w razie koniecznosci wykonac uzupetnienia ubytkow tynku

- utozy¢ ptytki ceramiczne na Scianach wg rysunkow zachowujgc kolorystyke projektu

kolor ptytek zotty RAL 1021 i kolor biaty RAL 9016 lub w kolorach zblizonych

(uwaga. W zwigzku z tym, Ze ulegty zniszczeniu ptytki ceramiczne scienne w szatni i przy
prysznicach w tych miejscach réwniez nalezy zamontowac ptytki)

- utozy€ posadzke z ptytek ceramicznych wg rysunkow zachowujac kolorystyke projektu

kolor ptytek czarny RAL 9011 lub w kolorach zblizonych

(uwaga. Nalezy zastosowac ptytki ceramiczne nie powodujgce pos$lizgu)

- wykona¢ sufit podwieszony na ruszcie z ptyt G-K

- zamontowac gniazdka i wtaczniki elektryczne

- zamontowac oprawy o$wietleniowe na suficie i nad lustrem

- zamontowac kratki wentylacyjne

- zamontowac sanitariaty i umywalke

- zamontowac lustro oraz uchwyty dla 0sob niepetnosprawnych

- zamontowac nowe skrzydto drzwiowe z tulejami wentylacyjnymi

Roboty remontowe prowadzi¢ recznie lub mechanicznie, w zalezno$ci od wykonywanych prac.
W przypadku trudnosci technicznych przerwa¢ roboty budowlane - konsultowac
sie z inspektorem nadzoru

lloSci poszczegolnych materiatow zostaty podane na rysunkach oraz w kosztorysach.
UWAGA:

Wszystkie roboty wykonywa¢ zgodnie projektem prac remontowych oraz zgodnie z przepisami
BHP.

OPRACOWANIE PODLEGA PRZEPISOM USTAWY O PRAWIE u;:;\%nrian?:i' %S;':J;ang’larit‘z Pa;lgfﬁi‘en
AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH do projektowania w specjalnosci  architektonicznej
[Dz. U. Nr 24, poz. 83 Z DNIA 4 LUTEGO 1994/ oraz uprawnienia budowlane do projeklowania

i kierowania robotami budowlanymi, w tym zabytkach
nieruchomych w specjalnosci konsirukcyjno-budowlanej
Nr 602/91, Nr109/95, Nr482/01, Nr377/99



