DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Nazwa nadana zadaniu przez Zamawiajacego:

»~Remont dachu w budynku LO Zespotu Szkét, Remont klatki schodowe;j
oraz korytarzy w budynku LO Zespotu Szkét, Malowanie duzej sal
gimnastycznej”

Adres: 44-230 Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja 42,
dziatka nr: 2638/223

Przedmiot gtéwny zamoéwienia CPV:
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Dodatkowe przedmioty:

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podtdg, Scian i tapetowanie scian

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

Nazwa i adres Zamawiajacego:

Powiat Rybnicki w imieniu i na rzecz ktorego dziata
Zespot Szkot w Czerwionce - Leszczynach

ul. 3 Maja 42, 44 — 230 Czerwionka — Leszczyny

Spis zawartosci dokumentacji projektowej:
teczka nr 1 - Projekt budowlany
teczka nr 2 - Przedmiar robot

Nazwa i adres podmiotu opracowujacego czesci skladowe dokumentacji projektowej:
Biuro Ustug Projektowych ,INFO-PROJEKT" inz. Krzysztof Linek,
ul. Ofiar Oswiecimskich 63, 47-440 Gorki Slaskie

Imiona i nazwiska os6b opracowujacych czesci skladowe dokumentacji projektowej:

branza Autor, nr uprawnien oswiadczenie podpis

Branza budowlana inz. Krzysztof Linek Niniejszym o$wiadczam iz
upr. nr SLK/0325/PWOK/03 | opracowana dokumentacja
jest kompletna pod wzgledem
celu jakiemu ma stuzy¢.

Gorki Slaskie — 04.2019r.




OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania.

a) Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem.

b) Inwentaryzacja rysunkowa i fotograficzna budynku.

c) Obowigzujace normy i przepisy Prawa Budowlanego.

Cel i zakres opracowania.
2.1. Cel opracowania.

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Remont dachu w
budynku LO Zespotu Szkol, Remont klatki schodowej oraz korytarzy w budynku LO Zespotu

Szkot, Malowanie duzej sali gimnastyczne;.

2.2. Opis zakresu robdt:

a) rozbiorka istniejacych 2 murowanych kominéw ponad potacig dachu, 0,5mx0,5mx4m
1 0,4x2,0x2,5m.

b) odtworzenie kominéw ponad dachem z cegly klinkierowj z wykonaniem czapek kominowych
i obréobek blacharskich z wykonaniem otwordéw bocznych wentylacyjnych, 0,52mx0,52mx2,5m i
0,38x2,06x2,5m.

¢) remont attyki murowanej szer. 5,0m polegajacy na przemurowaniu watku ceglanego cegla klinkierowa
i wymianie obrobki blacharskie;j.

d) wymiana rynien PCV szer. 150mm, na odcinku 2x4m.

e) zamontowanie wytazu dachowego w dachu pokrytym blacha dachéwkpodobnag

f) montaz 2 taw kominiarskich

g) montaz 12 stopni kominiarskich

h) rozbidrka drewnianych boazerii $ciennych na korytarzach parteru, pigtra i 2 klatkach schodowych do
h=1,6m.

1) uzupelnienie i wyrdwnanie tynkéw po zdjetej boazerii do h=1,7m.

j)  wykonanie lamperii w obszarach zdemontowanej boazerii do h=1,7m.

k) demontaz drewnianych balustrad ptycinowych na 2 klatkach schodowych.

1) odtworzenie balustrad poprze zamontowanie balustrad ze stali nierdzewnej z ogranicznikami zeslizgu.

m) wywoz gruzu, zesktadowanie i utylizacja na wysypisku $mieci.

n) mycie i przygotowanie do malowania $cian wewnetrznych sali gimnastycznej - 630m’

0) malowanie $cian wewnetrznych sali gimnastycznej lamperig - 180m”

p) malowanie §cian wewnetrznych sali gimnastycznej farbg lateksowa, zmywalng - 450m’

q) mycie iczyszczenie zabrudzonego sufitu tukowego z blachy trapezowej w sali gimnastyczne;j
- 820m2

Calo$¢ wymiarow i1 parametrow technicznych okreslona jest na rysunkach 1-5 niniejszej
dokumentacji projektowej, przedmiarze robdt oraz STWiOR.



