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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

a)

Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem.

b) Inwentaryzacja rysunkowa i fotograficzna budynku.

c)

Obowiazujace normy i przepisy Prawa Budowlanego.

2. Celizakres opracowania.

2.1.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg budynki:

- budynek gtéwny Zespotu Szkoét w 44-230 Czerwionka-Leszczyny, przy ul. 3 Maja 42, na dziatce nr 2638/223.
- budynek LO Zespolu Szkoét w 44-230 Czerwionka-Leszczyny, przy ul. 3 Maja 42, na dziatce nr 2638/223.

Inwestorem jest Powiat Rybnicki w imieniu i na rzecz ktoérego dziala Zespot Szkot w Czerwionce - Leszczynach,

ul. 3 Maja 42, 44 — 230 Czerwionka — Leszczyny.

2.2. Cel opracowania.

Projekt budowlano-wykonawczy opracowano w zwiazku ze zlym stanem technicznym

instalacji w budynku gtéwnym Zespotu Szkot i budynku Liceum Ogoélnoksztatcacego w Czerwionce-

Leszczynach.

2.3. Zakres opracowania.
Zakres opracowania obejmuje wykonanie remontu instalacji kanalizacji sanitarnej w
budynkach:

Budynek gtowny Zespotu Szkot (a-t).

a)
b)

¢)

d)
e)

g)
h)

)

demontaz przyborow i urzadzen w sanitariatach - 40szt.

rozbidrka istniejacych podejs¢ zeliwnych do wszystkich przyborow i urzadzen z rozbidrka oktadzin
$ciennych z ptytek. - 60mb

rozbidrka istniejacych pionow zeliwnych z rozbiérka oktadzin Sciennych z ptytek - 80mb

rozbidrka istniejacych posadzek dla potrzeb wymiany pozioméw kanalizacyjnych - 225,8m2
rozbiorka istniejacych poziomow kanalizacyjnych zeliwnych podposadzkowych (kolektory K1 i K2)-
38+28=66mb

rozbidrka nawierzchni utwardzonych z kostki brukowe;j i trawnika z wykonaniem wykopu dla wymiany
przykanalika 2x5mb - kolektor K3.

wywoz gruzu, sktadowanie i utylizacja na wysypisku $mieci.

wykonanie pionéw PCV taczonych uszczelki oraz podejs¢ PCV do wszystkich przyboréw i urzadzen -
147mb.

wykonanie poziomow z rur kielichowych PVC-U z wydtuzonym kielichem Lite klasy S SDR34SN§
®200x5,9mm z uszczelka w kanale podposadzkowo (kolektory K1 i K2) - 38+28=66mb



wykonanie przykanalika z rur kielichowych PVC-U z wydtuzonym kielichem Lite klasy S SDR34SN8
®200x5,9mm z uszczelkag w wykopie (kolektor K3) - 2x5mb

wykonanie odpowietrzenia pionéw z wyprowadzeniem rur wywiewnych dn 160 ponad dach - 4szt.
wykonanie wlgczenia do istniejacej studni isnpekcyjne;.

wykonanie wlgczenia do istniejgcej studni kanalizacji zbiorczej.

wykonanie prob szczelnosci i badan wykonanej instalacji kanalizacyjnej.

odtworzenie nawierzchni w miejscach wykopow

rozbiorka ptyt kanatu kolektora K1 - 38mb

wykonanie stropu zelbetowego kanatu kolektora - 38*1,2*0,08=3,65m3

wykonanie i odtworzenie podtog i posadzek w miejscach wykonywanych pozioméw - 295,8m2
wykonanie i odtworzenie oktadzin $ciennych w wykonywanych piondw i podejsc. - 60m2.

ponowny montaz zdemontowanych przyboréw i urzadzen w sanitariatach - 40szt.

3.2.1. Budynek LO Zespotu Szkot (u-nn)

aa)
bb)
cc)
dd)

ee)
ff)
gg2)
hh)
i)
i

kk)
11

demontaz przyboroéw i urzadzen w sanitariatach - 21szt.

rozbidrka istniejacych podejs¢ zeliwnych do wszystkich przyborow i urzadzen z rozbidrkg oktadzin
Sciennych z ptytek - 30mb

rozbidrka istniejacych pionow zeliwnych z rozbiérka oktadzin Sciennych z ptytek - 35mb

rozbidrka istniejacych posadzek dla potrzeb wymiany poziomoéw kanalizacyjnych - 56,8m2
rozbidrka istniejacych poziomoéw kanalizacyjnych zeliwnych podposadzkowych - 14,5mb

rozbidrka nawierzchni z trawnika z wykonaniem wykopu dla wymiany przykanalika i osadnika
wybieralnego - 25m2

pompowanie treéci istniejacego osadnika z jego dezynfekcja - 10m3

rozbidrka istniejacego osadnika murowanego z cegly - 14,25m3

wywoz gruzu, sktadowanie i utylizacja na wysypisku $mieci - 14,25m3

wykonanie pionéw PCV taczonych uszczelki oraz podejs¢ PCV do wszystkich przyboréw i urzadzen -
95mb

wykonanie poziomow z rur kielichowych PVC-U z wydtuzonym kielichem Lite klasy S SDR34SN§
®160x4,7mm z uszczelka w kanale podposadzkowo - 14,5mb

wykonanie przykanalika z rur kielichowych PVC-U z wydtuzonym kielichem Lite klasy S SDR34SN8
®160x4,7mm z uszczelkag w wykopie - 2x5mb

zakup, dostawa i montaz wykopie prefabrykowanego osadnika wybieralnego o pojemnosci 10m3,
petniacego funkcj¢ zbiornika przeplywowego - 1szt.

montaz studni inspekcyjnej dn425 - 1 szt.

wykonanie wlgczenia do istniejacej studni kanalizacji zbiorczej - 1szt.

wykonanie prob szczelnosci i badan wykonanej instalacji kanalizacyjnej.

odtworzenie nawierzchni w miejscach wykopow

wykonanie i odtworzenie podtog i posadzek w miejscach wykonywanych pozioméw - 24,8 1m2

mm) wykonanie i odtworzenie oktadzin $ciennych w wykonywanych pionow i podej$é - 32m2

nn)

ponowny montaz zdemontowanych przyborow i urzadzen w sanitariatach - 21szt.



Opis dla budynku LO Zespotu Szkot.
3.1. Kanalizacja sanitarna.

Istniejacy przeptywowy murowany osadnik wybieralny nalezy rozebraé. Scieki sanitarne z
obiektu odprowadzane bgda do nowego prefabrykowanego zbiornika szczelnego na nieczystosci
ciekle i dalej poprzez projektowang studni¢ inspekcyjna do istniejacej kanalizacji sanitarnej. Niniejsze
opracowanie obejmuje wymiang istniejagcych poziomoéw kanalizacyjnych, pionow oraz podejs¢ do
wszystkich przyborow i urzadzen. Projektowane poziomy prowadzone beda pod posadzka parteru z
rur PCV kielichowych grubosciennych na podsypce piaskowej o gr. 10cm i obsypanych piaskiem
grubosci 15cm. Przejscia przez Sciany nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych. Projektowane piony
kanalizacyjne prowadzone bgda po wierzchu $cian lub we wnekach. Poziomy kanalizacyjne oraz
podejscia pod posadzka nalezy wykona¢ z rur PVC faczonych metoda na wcisk uszczelka gumowa.
Na pionach kanalizacyjnych nad posadzka parteru zaprojektowano rewizje czyszczakami, natomiast
na pionach wyprowadzonych ponad dach rury wywiewne. W przypadku braku mozliwosci
wyprowadzenia pionu nad dach, gory pionu zaopatrzy¢ w zawor powietrzny ,,DURGO”.

Remontowana wewngtrzna kanalizacja sanitarna obslugiwaé bedzie istniejace przybory i
urzadzenia w obickcie. Kazdy aparat sanitarny wyposazony bedzie w syfon wodny. Kratki Sciekowe
wykonaé z PVC z przykryciem ze stali nierdzewnej. Srednice i spadki podano w czesci rysunkowej

projektu.

3.2. Przykanalik sanitarny.

Przykanalik zaprojektowano z rur PVC-U z materiatu litego ®160x4,7 KLSNS taczonych na
uszczelke gumowa. Rury utozy¢ na podsypce z piasku o grubosci 15cm i obsypa¢ piaskiem o
grubosci 30cm. Na przykanalik zaprojektowano studzienka inspekcyjng ®425. Studzienke montowac

zgodnie z wytycznymi montazu i instrukcja producenta.

Opis dla budynku gléwnego Zespolu Szkol.

4.1. Kanalizacja sanitarna.

Scieki sanitarne z budynku gtéwnego Zespotu Szkot odprowadzane beda poprzez przykanalik
do istniejacej studni na kolektorze sanitarnym ®250. Niniejsze opracowanie obejmuje wymiang
istniejacych poziomoéw kanalizacyjnych, piondw oraz podejs¢ do wszystkich przyborow i urzadzen.
Projektowane poziomy prowadzone beda pod posadzka parteru z rur PCV kielichowych
grubosciennych klasy S SDR34SN8 ®200x5,9mm z uszczelka na podsypce piaskowej o gr. 10cm

i obsypanych piaskiem grubosci 15cm. Przejscia przez $ciany nalezy wykona¢ w tulejach



ochronnych. Projektowane piony kanalizacyjne prowadzone beda po wierzchu $cian Iub we wnekach.
Poziomy kanalizacyjne oraz podejscia pod posadzka nalezy wykona¢ z rur PVC taczonych metoda na
wcisk uszczelka gumowa. Na pionach kanalizacyjnych nad posadzka parteru zaprojektowano rewizje
czyszczakami, natomiast na pionach wyprowadzonych ponad dach rury wywiewne. W przypadku
braku mozliwoéci wyprowadzenia pionu nad dach, gory pionu zaopatrzyé w zawor powietrzny
,DURGO”.

Remontowana wewnetrzna kanalizacja sanitarna obstugiwac¢ bedzie istniejace przybory
i urzadzenia w obiekcie. Kazdy aparat sanitarny wyposazony bedzie w syfon wodny. Kratki Sciekowe
wykona¢ z PVC z przykryciem ze stali nierdzewnej. Srednice i spadki podano w cze$ci rysunkowej

projektu.

4.2. Przykanalik sanitarny.

Wymianie podlega istniejacy poziom kanalizacji sanitarnej ®200 w kanale na kolektorze K1
(38mb) oraz poziom kanalizacji sanitarnej @200 prowadzony pod posadzka w gruncie na kolektorze
K2 (28mb) jak réwniez w 2 odcinkach (5mb) poza budynkiem w gruncie do istn. studni na
kanalizacji. Wymieniany poziom kanalizacji sanitarnej w kanale i pod posadzka zaprojektowano z rur
kielichowych PVC-U z wydluzonym kielichem Lite klasy S SDR34SN8 ®200x5,9mm z uszczelka.
Rury w miejscach potaczen nalezy uszczelni¢ uszczelka gumowg. Rury kanalizacyjne nalezy ulozy¢
na podsypce piaskowej o grubosci 15cm i obsypac piaskiem o grubosci 30cm. Rury utozy¢ ze
spadkiem i=0,8% w kierunku odbiornika. Kanalizacj¢ sanitarng nalezy wlaczy¢ do istniejacej studni
na kolektorze ®250. Odcinek zewnetrzny wykona¢ z rur kielichowych PVC-U z wydluzonym
kielichem Lite klasy S SDR34SN8 ®200x5,9mm z uszczelka. Rury w miejscach potaczen nalezy
uszczelni¢ uszczelka gumowa. Na kolektorze K1 przewidziano demontaz ptyt prefarbykowanych
stropowych oraz wykonanie nowego stropu po zakonczeniu robot instalacyjnych z ptyty zelbetowe;j

gr 8cm, zbrojonej 2 x siatka dn10 zebrowane, oczko 200x200mm.



