Ocena stanu technicznego konstrukcji dachu w budynku warsztatéw szkolnych.

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest opracowanie inwentaryzacji budowlanej budynku
warsztatow szkolnych i oceny stanu technicznego w zakresie konstrukcji dachu oraz
wentylacji.

2. Lokalizacja
Budynek warsztatow szkolnych zlokalizowany jest w przy Zespole Szkot w Czerwionce-
Leszczynach, ul. 3 Maja 42.

3. Podstawa opracowania
Podstawa opracowania jest zlecenie Dyrektora Zespotu Szkét w Czerwionce-
Leszczynach.

4. Ocena stanu technicznego konstrukcji.
Oceny technicznej dokonano w miesigcu styczniu podczas obfitych opadow $niegu,
warstwa $niegu na dachu wynosita ok. 60cm.

Budynek wybudowany zostat w latach 60-tych XX wieku.
Budynek jest niepodpiwniczony, parterowy, ma ksztalt prostokata o wymiarach 86,5 x
11,5m. Sktada si¢ z 3 segmentow.

Segment A

Segment A posiada $ciany murowane.

e Na $cianach osadzone sa kratownice stalowe z blachy w rozstawie co 2,1m.
Kratownice ustawione sa poprzecznie na $cianach zewnetrznych, posiadaja jednak
podparcie w $rodku stupkiem stalowym co przgsto.

Stan techniczny kratownic na podstawie pomiaréw i oceny stanu technicznego stali 1
potaczen weztowych oceniam jako dobry.

W poszczegolnych pretach kratownicy nie stwierdzono wyboczenia ani zwichrzenia.
Potaczenia weztowe oceniam za stabilne, nie stwierdza si¢ pgknig¢ blach weztowych ani
ich zwichrowania. Nie stwierdza si¢ przekroczenia stanéw granicznych nos$nosci oraz
stanow granicznych uzytkowania.

e Na kratownicach ustawione sa plyty korytkowe betonowe.

Nie stwierdzono przekroczenia stanow granicznych no$nosci, uzytkowania i rozwarcia rys
w elementach zZelbetowych prefabrykowanych — ptyt korytkowych.

Zaleca si¢ jednak docelowo wymiang konstrukeji ptyt korytkowych betonowych na blache
trapezowa typu np. TR 84 gr 0,75mm, pozwoli to uzyskac spory zapas no$nosci
kratownic, gdyz wedtug przeprowadzonych obliczen wytezenie przy
najniekorzystniejszym wariancie obwiedni obciazen dla pasow kratownic sigga w chwili
obecnej 75%!. Zaleca si¢ biezace zabezpieczanie konstrukcji farbami antykorozyjnymi.

e Pokrycie stanowi papa asfaltowa.

Pokrycie wymaga bezwzgl¢dnie natychmiastowego remontu, poprzez naklejenie nowych
warstw pokrycia oraz perforacj¢ (naktucie) istn. papy w miejscach wybrzuszen.

Za konieczng uwazam réwniez wymiang rynien na PCV szer. 150mm, oraz wymiang rur
spustowych na PCV dn 120mm w réwnomiernym rozstawie wg. rzutu, z przygotowaniem
do wiaczenia w docelowa kanalizacje deszczowa — realizacji 2009 rok.

W zalaczeniu wykaz elementdw kratownicy z wyliczeniem wytgzen no$nosci.



Segment B

Segment B posiada $ciany murowane.

e Na $cianach osadzone sa kratownice drewniane w rozstawie co 0,85m. Kratownice
ustawione sa poprzecznie na $cianach zewngtrznych, nie posiadaja podpar¢ posrednich.
Autor inwentaryzacji dokonat szczegotowych obliczen konstrukcyjnych kratownic z
uwzglednieniem przestrzennego modelu obciazonego ekstremalnymi obcigzeniami
obwiedni dla SGN 1 SGU (obciazen wywotujacych najwigksze naprgzenia osiowe pretow
— SGN oraz obcigzen wywotujacych najwigksze ugigcia ustroju).

Poszczegolne prety nie wykazuja rowniez zwichrzen miejscowych wynikajacych z
przenoszenia momentu weztowego (potaczenia na gwozdzie) oraz wyboczenia od sit
osiowych $ciskajacych..

Potaczenia weztowe oceniam za stabilne, nie stwierdza niestabilnosci weztow zbijanych
na gwozdzie. Autor oceny technicznej w obliczeniach konstrukcyjnych przyjat catkowicie
przegubowa prace ustroju z wyeliminowaniem pracy ciagtej pasow.

Dla weryfikacji no$nosci przyjeto najnizsza klasg¢ drewna C16 z uwagi na wiek
konstrukcji, zaktadana imperfekcje wykonania ustroju (ew. mimosrody) lub korozje
biologiczna.

Nie stwierdzono jednak przekroczenia standw granicznych no$nos$ci oraz stanow
granicznych uzytkowania. Zaleca si¢ jednak zabezpieczenie konstrukcji Srodkami
impregnacji.

e Na kratownicach wykonane jest deskowanie petne.

Nie stwierdzono jednak przekroczenia stanow granicznych no$nosci oraz stanow
granicznych uzytkowania. Zaleca si¢ jednak zabezpieczenie konstrukcji Srodkami
impregnacji.

e Pokrycie stanowi papa asfaltowa.

Pokrycie wymaga bezwzgl¢dnie natychmiastowego remontu, poprzez naklejenie nowych
warstw pokrycia oraz perforacj¢ (naktucie) istn. papy w miejscach wybrzuszen.

Za konieczng uwazam réwniez wymiang rynien na PCV szer. 150mm, oraz wymiang rur
spustowych na PCV dn 120mm w rOwnomiernym rozstawie wg. rzutu, z przygotowaniem
do wiaczenia w docelowa kanalizacje deszczowa — realizacji 2009 rok.

W zalaczeniu wykaz elementoéw kratownicy z wyliczeniem wytgzen no$nosci.



Segment C

Segment C posiada $ciany murowane.

Segment C posiada wymiary wewngtrzne 7,10 x 10,85m.

Poprzecznie w §rodku rozpigtosci znajduje si¢ kratownica stalowa.

Podtuznie na $cianach szczytowych i posrednio kratownicy mocowane sa platwie stalowe
C100. Auto oceny stanu technicznego stwierdza, iz konstrukcja z uwagi na niewielkie
rozpigtosci pracy platwie oraz spore ramig sit wewngtrznych ustroju (kratownica o
wysokosci w kalenicy 2,1m) posiada niewielkie wytezenie no$nosci jak rowniez nie
stwierdzono przekroczenia stanu granicznego uzytkowania, prety nie wykazuja rowniez
zwichrzen miejscowych wynikajacych z przenoszenia momentu weztowego oraz
wyboczenia od sit osiowych $ciskajacych..

e Na kratownicach wykonane jest tacenie drewniane.

Nie stwierdzono jednak przekroczenia stanow granicznych no$nosci oraz standw
granicznych uzytkowania. Zaleca si¢ jednak zabezpieczenie konstrukeji srodkami
impregnacji.

e Pokrycie stanowi eternit falisty (ptyty azbestowo-cementowe).

Pokrycie wymaga bezwzglednie demontazu 1 utylizacji przez wyspecjalizowane jednostki
posiadajace uprawnienia do likwidacji azbestu.

Konieczna jest zatem wymiana pokrycia na nowe z zachowaniem bilansu obciazen i
wytezen ustroju no$nego.

Proponuje si¢ zatem wymiang pokrycia na blachg trapezowa TR45 gr 0,5mm.

Za konieczng uwazam réwniez wymiang rynien na PCV szer. 150mm, oraz wymiang rur
spustowych na PCV dn 120mm w rOwnomiernym rozstawie wg. rzutu, z przygotowaniem
do wiaczenia w docelowa kanalizacje deszczowa — realizacji 2009 rok.



