ZAGOSPODAROWANIE TERENU
opracowano na podstawie wyrysu
Z mapy zasadniczej

skala 1:1000

DZIAtKA NR 2638/223

inwestor:

ZESPOL SZKOt. W CZERWIONCE-LESZCZYNACH

UL. 3 MAJA 42
44-230 CZERWIONKA-LESZCZYNY

/ | LEGENDA

§ [ ’

.= KUZNIA
SALA GASTRONOMICZNA
we

>\ F

i WARSZTAT ELEKTRYCZNY

o

“ZOZNAWCA GO SPraw
L0794

mgr inz. arch. Marek Panczyk
uprawniania budowlane baz ograniczef
do projeklowania w specjalnosci  architekloniczne]
-, oraz uprawnienia budowlane do  projeklowania

- LN <"\ | kierowania robatami budowlanymi, w fym zabytkach
NN Ak ‘" nienichomych w speciainosci konstukcyino-budowlane]
VN Ve N Nr B02/81, Nr 100/95, Nr 482001, Nr 377/98
1388 BIURO PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO | USLUG GEODEZYJNYCH
E 44-200 Rybnik ul. M. Sktodowskiej - Curie 7; tel / fax (0-32) 42-23 192
e-mail; agprojekt.rybnik@wp.pl
agnrnielﬂ_ www.agprojekt.rybnik.pl
MAZVVA | ADRES OBIEK TU BUDOVLANEGO: OPRACOWANIE PODPIS:

INZ IRENEUSZ DOLLA

ZESPOL SZKOL W CZERWIONCE-LESZCZYNACH

CZERWIONKA-LESZCZYNY UL. 3 MAJA PROJEKTANT
MGR INZ ARCH. MAREK PANGZYK 602/91, 108195, 482001, 377199

HAZVIA RYSUNKU. 1:1000 I:mi';?ﬁ

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

WYKONANO W PROGRAMIE ArchiCAD nr licencji 101225580 201219291

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE Dz.U. Nr 24, poz. 83 z dnia 4.02.1994.
REPRODUKOWANIE, ZMIANA PROJEKTU ORAZ WYKORZYSTYWANIE GO DO CELOW HANDLOWYCH ZABRONIONE.

\
1
|
|
1
i
i




OPIS OGOLNY
DLA REMONTU WARSZTATU, PRACOWNI ELEKTRYCZNEJ | NARZADZIOWNI
W BUDYNKU ZESPOLU SZKOL W CZERWIONCE-LESZCZYNACH

INWESTOR:  ZESPOt SZKOt ZAWODOWYCH OBIEKT: CZERWIONKA
UL, 3-GO MAJA 42 UL. 3-GO MAJA 42

44-230 CZERWIONKA-LESZCZYNY PARC. NR 2638/223

1. Wprowadzenie
Przedmiotem opracowania jest projekt remontu warsztatu, pracowni elekirycznej i magazynow z

przeznaczeniem na narzedziownie. Pomieszczenia te znajdujg sie w budynku Zespotu Szkof
zlokalizowanego w Czerwionce-Leszczynach przy ulicy 3 Maja 42 na parceli nr 2638/223.
Niniejsze opracowanie wykonuje sie w zwigzku z planowanym remontem tych pomieszczen
oraz poprawg funkcjonowania.

2. Materiaty wyjsciowe do opracowania

e Wyrys z mapy zasadniczej w skali 1:500

e Wizja lokalna

e inwentaryzacja pomieszczen

3. Opis obiektu i program uzylkowy

Budynek, w ktbrym znajdujq sie pomieszczenia warsztatu, pracowni eleklrycznej i magazynow
to budynek dwukondygnacyjny z dachem dwuspadowym.

Wejscie do pomieszczen bezposrednio 7 zewnaglrz budynku.

W pomieszczeniach przewiduje sie zajecia praktyczne dla uczniow Zespotu Szkot Zawodowych
w Czerwionce - Leszczynach

Warszial bedzie wyposazony w.

s Stoly warsztatowe — 6 szt,

s Wiertarke

Pracownia elekiryczna bedzie wyposazona w:

e Stoly montazowo-laboratoryjne

e Stoty pomiarowo warsztatowe

W pomieszczeniu narzedziowni na parterze przewiduje sie wieszaki na odzie?,

Zajecia w warsztacie i pracowni elekirycznej odbywac sie bedg w czasie frwania zaje¢ w szkole,
w godzinach od 8% -16%. Zaplecze socialne dla pracownikéw {instruktoréw) znajduje sie w
budynku szkoly nalezgcym do Zespolu Szkodt Zawodowych usytuowanym na tef samej dziafce.
Szalnie oraz pomieszczenia sanitame dla uczniow takze znajduja sig w budynku szkofy,

W warsztacie | pracowni elekirycznej bedy prowadzone zajecia prakiyczne.

Wszystkie pomieszczenia nalezy wyposazyc w wentylacje zgodnie z odrebnyim opracowaniem.
4. Zatrudnienie

Zajecia w warsziacie | pracowni elekirycznej odbywac sie bedg w czasie frwania zajec w szkole,
w godzinach od 890-16%. Grupy szkoleniowe bedg liczy¢ do 170806, a zajecia dla jednef grupy
nie bedg trwaty diuzej niz 2h . W irakcie zaje¢ w warsztacie | pracowni elekirycznej przewiduje
sie przerwe co godzine lekeyjng,

9. Charaklerystyka uldadu komunikacvinego

Dojscie i dojazd do budynku od ulicy 3-go Maja. Stanowiska parkingowe | place manewrowe
znajduja sie na terenie dziafki.

6. Zapotrzebowanie na wode i odprowadzenie Sciekow.

Nie dotyczy




7. Zanfeczyszezenie powielrza I ucigzliwose dla srodowiska

Warsztat | pracowna elekiryczna oraz pomieszczenie narzedziowni ogrzewane sg poprzez
istnigjace grzejniki podfaczone do centralnego ogrzewania. Na ferenie inwestycji nie bedg
zainstalowane urzgdzenia, kidre bedg wplywaé na pogorszenie stanu $rodowiska oraz bedq
ucigzliwe dla dziatek sasiednich.

8. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi.

Warsztat | pracowna efektryczna oraz pomieszczenie narzedziowni moze byc jedynie zrodfem
niewielkich ffo§ci odpaddw o charakterze komunalnym, kidre bedg skfadowane w
pizystosowanych do tego celu pojemnikach | wywozone przez specjalistyczne jednostki na
sktadowisko odpadow komunainych.

Wszelkie odpady beda wywozone przez wyspecjalizowane jednostki na miejskie wysypisko na
podstawie wezesnief zawartej umowy.

Samochody dla pracownikow réwniez nie beda miafy istofinego wplywu na zanieczyszczenie
srodowiska,

Wnioski ogolne

Nalezy stwierdzié, ze projektowana inwestycfa nie bedzie stwarzata zagrozenia dla Srodowiska
w zakresie zanieczyszczenia powietrza, emisfi hafasu, gospodarki odpao’am! I ochrony
powierzchni ziemi. :
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OPIS OGOLNY
DLA REMONTU WARSZTATU, PRACOWNI ELEKTRYCZNEJ | NARZADZIOWNI
W BUDYNKU ZESPOLU SZKOL W CZERWIONCE-LESZCZYNACH

INWESTOR: ~ ZESPOt. SZKOt. ZAWODOWYCH OBIEKT: CZERWIONKA
UL. 3-GO MAJA 42 UL. 3-GO MAJA 42
44-230 CZERWIONKA-LESZCZYNY PARC. NR 2638/223

1. Wprowadzenie
Przedmiotem opracowania jest projekt remontu warsztatu, pracowni elektrycznej i magazynow z

przeznaczeniem na narzedziownie. Pomieszczenia te znajdujq sie w budynku Zespotu Szkot
zlokalizowanego w Czerwionce-Leszczynach przy ulicy 3 Maja 42 na parceli nr 2636/223.
Niniejsze opracowanie wykonuje sie w zwigzku z planowanym remontem tych pomieszczen
oraz poprawg funkcjonowania.

2. Materialy wyjSciowe do opracowania

e wyrys z mapy zasadniczej w skali 1:500

e wizjalokalna

e inwentaryzacja pomieszczen

3. Opis obiektu i program uzytkowy

Budynek, w ktorym znajdujg sie pomieszczenia warsztatu, pracowni elektrycznej i magazynow
to budynek dwukondygnacyjny z dachem dwuspadowym.

Wejscie do pomieszczen bezposrednio z zewnatrz budynku.

W pomieszczeniach przewiduje sie zajecia praktyczne dla uczniow Zespotu Szkdt Zawodowych
w Czerwionce — Leszczynach

Warsztat bedzie wyposazony w:

e  Stofy warsztatowe — 6 szt.

e wiertarke

Pracownia elektryczna bedzie wyposazona w:

e  Stoty montazowo-laboratoryjne

e  Stoty pomiarowo warsztatowe

W pomieszczeniu narzedziowni na parterze przewiduje sie wieszaki na odziez.

Zajecia w warsztacie i pracowni elekirycznej odbywac sie bedg w czasie trwania zaje¢ w szkole,
w godzinach od 8% -16%, Zaplecze socjalne dla pracownikéw (instruktoréw) znajduje sie w
budynku szkoly nalezgcym do Zespotu Szkdt Zawodowych usytuowanym na tej samej dziatce.
Szatnie oraz pomieszczenia sanitarne dla uczniow takze znajdujg sie w budynku szkoty.

W warsztacie i pracowni elektrycznej bedgq prowadzone zajecia praktyczne.

Wszystkie pomieszczenia nalezy wyposazy¢ w wentylacje zgodnie z odrebnym opracowaniem.
4, Zatrudnienie

Zajecia w warsztacie i pracowni elektrycznej odbywac sie bedq w czasie trwania zaje¢ w szkole,
w godzinach od 8%-16%, Grupy szkoleniowe bedg liczy¢ do 110s6b, a zajecia dla jednej grupy
nie bedg trwaly dtuzej niz 2h . W trakcie zaje¢ w warsztacie i pracowni elektrycznej przewiduje
sie przerwe co godzine lekcyjna.

5. Charakterystyka uktadu komunikacyjnego

Dojscie i dojazd do budynku od ulicy 3-go Maja. Stanowiska parkingowe i place manewrowe
znajduja sie na terenie dziatki.

6. Zapotrzebowanie na wode i odprowadzenie $ciekéw.

Nie dotyczy




/. Zanieczyszczenie powielrza i ucigzliwosé dla Srodowiska
Warsztat i pracowna elektryczna oraz pomieszczenie narzedziowni ogrzewane $§ poprzez
istnieface grzejniki podtgczone do centralnego ogrzewania. Na terenie inwestycji nie bedg
zainstalowane urzadzenia, ktore bedg wplywac na pogorszenie stanu $rodowiska oraz bedg
ucigzliwe dla dziatek sgsiednich.

8. Gospodarka odpadami i ochrona powierzehni ziemi.

Warsziat | pracowna elekiryczna oraz pomieszczenie narzedziowni moze byc Jjedynie zrodtem
niewielkich  flosci odpadéw o charakterze komunalnym, kiore bedg sktadowane w
przystosowanych do tego celu pojemnikach i wywozone przez specjalistyczne jednostki na
sktadowisko odpaddw komunalnych.

Wszelkie odpady bedg wywozone przez wyspegjalizowane jednostki na miejskie wysypisko na
podstawie wezednief zawartej umowy,

Samochody dla pracownikdw rowniez nie bedg mialy istolnego wplywu ha zanieczyszczenie
Srodowiska.

Wnioski ogoine

Nalezy stwierdzic, e projektowana inwestycfa nie bedzie stwarzala zagrozenia dla Srodowiska
w zakresie zanieczyszczenia powielrza, emisji hatasu, gospodarki odpadami | ochrony
powierzchni ziemi,

pegy ing,

sveh, Moarek
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|~
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DZWIGAR DERWNIANY 2x15x2
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FOLIA PAROIZOLACYJNA x1

2xPLYTA GKF REI 30

14 )" RASTER kolor bialy

WEACZNIIK ELEKTR.

140cm nad podtogg

G- ZASILANIE 3-FAZOWE Z WYt ACZNIKAMI

GMNIAZDA 3-FAZOWE 16szt. +2GNIAZDKA 230V
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'STYROPIAN 15cm
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300
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ZAGOSPODAROWANIE TERENU
opracowano na podstawie wyrysu
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OPIS WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
DLA REMONTU WARSZTATU, PRACOWNI ELEKTRYCZNEJ | NARZADZIOWN|
W BUDYNKU ZESPOLU SZKOL W CZERWIONCE-LESZCZYNACH

zieceniodawca:  ZESPOL SZKOL w obiekt: CZERWIONKA-LESZCZYNY
CZERWIONCE-LESZCZYNACH Ul 3 MAJA 42 :
Ui 3 MAJA 42 PARC. NR: 2638/223

44-230 CZERWICNKA-LESZCZYNY

I, Warunki lokalizacyjne budynku

e  Migjscowos$c: CZERWIONKA-LESZCZYNY

e  Ulica: 3 MAJA

e  Dojazd pozarowy do posesji: poprzez istni8ejacy zjazd

@ Woda stuzgca do zewnelrzneqo gaszenia pozaru (do celow przeciwpozarowych):

if. Warunki budowlane i funkcjonalne.
1). Paramelry techniczne

e oS¢ kondygnacji nadziemnych: Z

e Jlos¢ kondygnacji podziemnych: U

e WysokoS¢ budynku: 8,00 m (niski, )
@ Kubatura budynku T 550 m?

@ Powierzchnia zabudowy: 163,83 m?

@ Powierzchnia uzytkowa. 302 87 m?

o Powierzchnia stref{y) p.poz.. 302,87 m#

s Kategoria zagrozenia ludzi; ZL N

e Klasa odpornosci pozarowej budynku: 7

2).Elementy budynku:
e Sclany zewnelrzne murowane z cegly petnef ocieplone styropianem
Sciany wewnetrzne murowane z cegly peinef
strop na belkach stalowych 1240 co okofo 1,0 m
schody stalowe na belkach policzkowych 71180
dach - kratowe wigzary drewniane, przekrycie z blachy trapezowej, od spodu sufit
poadwieszony REIS0

& 2 @

@

A Warunki ewakuacyfne [ instalacyine.
1). DROGI EWAKUACYJINE:
o Dhigosc przejsc ewakuacyjnych: 7z pomieszezen narzedziowni, pracowni elekiryczief
i warsziaiu bezposrednio na zewnatrz hudynku, nie przekracza 40 m
o DIugosc dojsc ewakuacyjnych: nie przekracza 30 m
Wyjscia ewakuacyjne bedg oznakowane zgodnie z Polskimi Normari.
Na drogach ewakuacyjnych nie bedzie fatwopalnych wyktadzin podiogowych oraz fatwopalnych
elementow wystroju wnetrz,




2).Przeciwpozarowy wytgcznik pradu, odwietlenie awaryjne
Poniewaz kubatura budynku jest mnigjsza niz 1000 m3, nie jest wymagane instalowanie
przeciwpozarowego wytgcznika pradu elekirycznego.

3). Wentylacja budynku

W budynku nie bedg prowadzone prace powodujgce zapylenie. Przewody wentylacyjne bedg
wykonane z elementow niepalnych.

Wentylacja pomieszczent bedzie zgodna z PN | z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usyfuowanie (poz.
926 z dnia 13.08.2013).

5). Budynek bedzie wyposazony w podreczny sprzet gasniczy zgodnie z zasadami podanymi
w rozporzgdzeniu Ministra Spraw wewnetrznyeh | Administracji z dnia 7.06.2070.
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S RASTER kolor Dialy

WLACZNIK ELEKTR,
140cm nad podiogg

G- ZASILANIE 3-FAZOWE Z WYLACZNIKAMI o
GMIAZDA 3-FAZOWE 1652t +2GNIAZDKA 230V
ST 7-9- STOL MONTAZ-LABOR.

1500x700

M

\ﬂfs ..........

S ERGDEL SWIATLALED
IST. SCHCDY STALOWE DO OBCIECIA | PODNIESIENIA Som WYZE,
. WSPAWAC | ZAKOTWIC DO STIAN BOCZNYCH KOTWAMI id-12
-SCHODY OCZYSCIC I POMAL GWAC
FARBAMI ANTYKOROZYINYI NA KOLOR JASNQ SZARY -RAL 1047

mG

(‘N.’A/DO {OA &/(‘N-’A/DKA ?30V

SW - STOL WARSZTATOWY

2100x9060

/" rr\ {STNIEJACA BALUSTRADA DO WYMIANY
19 NA NOW/{ 76 STAL MALOWANA NA 20170 RAL 1021
£y OPRAWA PRZEMYSLOWA DO LINIOWYCH

BLACHA TRAPEZOWA
R DERWNIANY 2x16x2

STELAZ 70x100-

St

TYNK ZEWNETRINY

STYROPIAN Them
CEGLA PELNA 30em
o LYNK CEM-WAP. :

ISTNIEJAGE STALOWE
ELEMENTY KONSTRUKC
STROPU :
OCTYSICIONE | '”6

POMALOWANE MRH/\M
ANTYROQROQZYINYI!

FYNK ZEWRETRENY

grzefnik
e

STYROPIAN 150m
CEGLA PELNA 3o
TYNE CERM-WAP,

éfl{zejnﬁr

“/ SCHODY STALOWE T 180

WZOLL? SCIAN WYKONAG COKOL 7 PLYTEK GRESOWYCH e
TECHNICZNYCH CIETYCH O WYMIARACH 10x30

UWAGAT

SCIANY

POSADZKI

STALOWA KONSTR, S?ROPU

IST. SCHODY STALOWE

J'ST BALUS fRADA

isT. .'NSTALACJA ELKKTI\
IST. GREEJNIK

IST.INSTALACJACO |

IST. SUFYT PODWIESZANY

| NAPODLODZE UKLADAC GRYS TECHNICZNY 30x30 wy. PROJ POSADZKI |
IST. OKNA 04-081 012016 |

FARBAM ANTYKOROZYINYM NA KOLOR JASNO SZARY -RAL 7647

SCIANY W CALOSCI DO OTYNKOWANIA NA NOWO

TYNK CEM-WAP. KAT. !
S'CIAN YPQMALOWAC EMULSIA LATEKSGWA 20! WAI’N/’USIHKONOWA

ISTNIEJACE POSADZKI DO SKUCIA DO POZIOMU WYLEWK,
UBYTKIW POSADZCE UZUPELNIC BETONEM | ZATRZEC,

IST. OKNA BEZ ZMIANY S
ISTNIEJACE STALOWE ELEMENTY KONSTRUKCJ! STROPU
OCZYSZCZONE | POMALOWANE FARBAMI ANTYKOROZYINYII

IST. SCHODY STALOWE DO QDCIECIA | PODNIESIENIA 8om WY/U WSPAWA(‘ ’
| ZAKQTWIC DO SCIAN BOCZNYCH KOTWAMI M-12 -SCHODY OCZYSCIC T POMALOWAL

ISTMIEJACE PRZEWODY INSTALACY CO OCZYSZC?

ISTNSTALACI ELEKTR. DO WYMIANY KA NOWA s, dichogo qracouoni
1ST. GRZEINIKI BEZ ZMIANY

FARBAM:’ANI YKOROZYJNYMJ NA KOI ORZOLTY LUB JASNO .‘).{ARY
{STHIE JA(JY SUHT F‘OI)WH S/ANY/D.‘ ﬁ/ONTOWAC iZAf O/YC NOWY PLYTY GRIF R I 130 ¢

BLACHA gr. ~3min
BELKA STALOWA To40

DYLATOWANE CO 3m

IST. WyLE WA BETONCIWA
ISE. PODLOGA NA (‘RUNUF

sen
IST. PEKNIECIA SCIAN NAPRAWIAC POPRZEZ
ZAMOCOWANIE W NICH KLAMR SCIAGAJACYCH

ERULSJA LATEISOWA ZEYWALNA POLMAT
KOLOR SZARY F8.06.81 RAL 9018

ERIULSIA LATEKSOWA ZMYWALNA POLIMAT
KOLOR 2017y GO.68.75 RAL 1016

FARBA SILIKONOWA
KOLOR SZARY NR ICHBT0 RAL 7038

FARBA SILIKONOWA
KOLOR POMARANCZOWY NI K 10240 RAL 1028

PLYTKI GRESOWI ciete na mokro

ZAPRAWA KLEJOWA 0%m
WARS FWA SAMOPOZICRMUIACA  Sem
dostosowana do pozionuprogy drzwi garazoweych

i’l\/w(,()\.fl’NiA[ LEKTRYCZNA - PRZEKROS D-D

REFRODKCRARE, ZMIANA PRO

SAYILADZINA POV PREEMYSLOWA
PEYTAOSE gr 2om

GARDREW. coScm

ST, BLACHA gr dmm

ST BELIA STALOWA 1240

strgry D, mre
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UIWAGA !
SCIANY

POSADZI
IST.DRZWID-2
DRZWI D-3

DRZW.' b
STAL OWA KONSTP STROPU

IST, SCHODY STALOWE

IST. BALUSTRADA

IST. GRZEINIK
IST. INSTALACJA €O

SCIANY W CALOSC! DO OTYNKOWANIA NA NOWO

A PODLODZE UKLADAC GRYS TECHNCZNY 30530 g PROJ POSADZIG
_WKOLOR?F S/ARYM NAD DR?WMMI WYKONACNOWL NADPRO/f ORAZ PPOG

W KOLORZE SZARYM

" ISTNIEJACE STALOWE FLEMENTY KONSTRUKCH STROPU

ISTMIEJACA BALUSTRADA DO WYMIANY
A NOWA ZE STALI MALOWANA NA ZOLTO RAL 1021

IST, INSTALAGJA ELEKTR, |
IST. ROZDZIELNIA R 380V
IST, GRZEINIKI BEZ ZMIANY

i Q\JSTNJEJACY SUFIT PODWIESZANY ZDEMONTOWAC

L 78 O YC NOWY - PLYTY GKF REIS0

BLACHA TRAPEZOWA
D7WIGAR DERWINIANY 2x15x
WELNA MINERALNA 15cm
FOLIA PAROIZOLACYNA x1
STELAZ 70x100+ WIESZAKI
2PLYTA GRF RET30

TN r‘fY‘r P e

i \m afumi T T Y VT 7

Y T eT 1 P L VLT L LT TT

4\OPRAWA SWIETLNA SUFITOWA KWADRATOWA
Y JRASTER kolor bialy

I g\NOWOPR‘OJLKTOWAN.E DRZWI szer. 80cm W KOLORZE CIEMNYM SZARYL
U JST 7-8 - STOL MONTAZ-LABOR,
1300x700

ST 1-6- STOL POMIAR-WARSZT.
2000x850

P ,OPPA WA PREZE] MYS&OWH DO LINFOWYCH

SW- STOL WARSZTATOWY

2100x900
ST, SCHODY STALOWE DO ODCHECIA | PODNIESHENIA Bom WYZE MG
JARGTING DO SCIN BOCINYCE KOTWRLA 19 -SCHODY OCZYSCIC. OMAL

UOU 0,07

FARBARH ANTYKOROZYINYMI NA KOLOR JASNO STARY RALIAL i
W HERTARKA

WZDEUZ SCIAN WYKONAC COKOL Z PLYTER GRESCWYCH
TECHMICZNYCH CIETYCH O WYIARACH 10x30

TYNIC CEM-AWAP. KAT. 1
SCIANY POMALOWAG EMULSIA LATERSOWA ZIMYWALNA/ SILIKONGWA

{STMIEJACE POSADZK] DO SKUCIA DO POZIOMU WYILEWKI,
UBYTKI W POSADZCE UZUPELNIC BETONEM | ZATRZEC,

IST. DRZWI DO WYMIANY NA NOWE DRZWI STALOWE TECHNICZNE
NOWOPROJE KTOWANL DREZWI STAL OW[ TECH INICTNE

NOEf’v’OP,’\’OJrr K ]OWANF DR/ Wt‘ sHed. QO( m WKO! OR/ £ Gt MNYM ?/A!\ an
OCZYSZCZONE | POMALOWANE FARBAMI ANTYKOROZYJIN YA

IST. SCHODY STALOWE DO ODCIECIA | PODNIESIENIA Bem WYZE, WSPAWA(,

I ZAKOTWIC DO SCIAN BOCZNYCH KOTWAMI 412 -SCHODY GCZYSCIC | POMALOWAC
iAHBAMIANTYKORO/YJNYMI NA KOL O[\ J/lSNO S/ARY -RAL 7047

IST, INSTALAC. ELEKTR, DO WYMIANY NA ROWA . odrghiogo opracowanie

NP RO/DZ.‘ LA R-3 380V DO DL MON-’A?U

IISIN-'FJACY SUFIT PODWH S/ANY/Df MONTOWAL I /A{ O/YC NOWY Pf YIY GKF REI0

ISTNIEJACE PRZEWODY !NS‘?A!ACJI CO OC/YS/C/ONHPOI\/’ALOWANI
FARBAM! ANTYKOROZYINYMI NA KOLOR ZOLTY LUB JASNO SZARY

TYNK ZEWNETRINY
STYROPIAN 15cm
CEGELA PELNA 30cm -
TYNK CEM-WaAP.

ISTHIEJACE STALOWE ELEMENTY KONSTRUKCH STROPU: m(i

" OCHYSHCONE | POMALOWANE FARBAM ANTYKORGEYINYMI-

NOWOPROJEKTOWANE DRZWI
FCHNICZNE, W KOLORZE SZARYM

TYNIC ZEWNETRENY

STYROPIAN them |

CEGLA PELNA 300m |
TYNK CEMAMAR,

18

STALCWE

PLYTKI GRESOWL ciete na moko
DYLATOWANE CO 3m

ZAPRAWA KLEJOWA G2em
WARSTWA SAMOPOZIOMUIATA  bem :
dostosowana (o poziomuprogy drawi garazovacl
IST. WYLEWKA BETONOWA 5
ST f FODLOGA NA GRUNGIE

0.5em |

WYKLADZINA PCY PRZERYSLOWA
PLYTA OSBgr. 2om

LEGAR DREW. co S0cm

IST. BLACHA gr 3mim

IST. BELKA @IA!OWA ??/E

UWAGAF

ST, PEKNIECIA SCIAN NAPRAWIAC POPRZEZ
| ZAMOCOWANIE W NICH KLAMR SCIAGAJACYCH |

ERULSIA LATERSOWEA ZMYWALNA POLIAT
KOLOR SZARY F8.06.81 RAL 9018

FRULSIA LATEKSOWA ZMYWALNA FOLMAT
KOLOR ZOLTY GO.68.75 RAL 1016

FARBA SILIKONCWA
KOLOR STARY NR KT1570 RAL 7038

FARBA SILIKONOWA
KOLOR POMARANGCZ OV/Y MR K 10240 RAL 1028
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