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SPECYFIKACIA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 OBIORU ROBOT ELEKTRYCZNYCH
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INWERFOR

FESPOL SEKGEL W CZERWIONCE-LESACEYNACH

Crerwionka-Leszeryay  ul 3 Maja 42

Grupa: 453000008 Robaoty instalacyine w budyakach
Klasa: 45316600-3 Roboty instalacyine elekiryczne

Kategoria robot: 45315300-1 Instalacje energetyezne zasilajace

A5312310-3 Ochrong odgromowa

WYMAGANIA OGOLNE

Gpracewal:
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L CZESC OGOLNA.
1.}, Nazwa zamowienia.

nstalacie  cleklrvezne  wewnetizne -~ remont  warsziaty,  pracowni  elektryczng
i narzedziowni w_Zespole Szkol w Czerwionce-Leszezynach przy ul. 3 Maja 427

1.2. Przedmiof i zakres robdt.
Przedmiotem  niicjszej  speeyfikacy fechniczne;  sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru  robdt  elektrycznych wewnetrznych przy remoncie warsziatg, pracowni elektryczne)
1 narzedziowni w Zespole Szkal w Crzerwionce - Leszezynach przy vl 3 Maja 42,
Wymagania ogolne nalezy rozomied 1 sfosowad w powlgzaniv » niZze] wymienionyin
specyfikacjami technicznymi:
ST-00- WYMAGANIA OGOLNE
ST-01 - INSTALACTE ELEKTRYCZNE
ST- 02 - INSTALACIA ODGROMOWA

Wsezelkic roboty ujete w specyfikacii nalezy wykonad w oparciv o akivalne obowigzujace normy
i przepisy, nawet jesl woninieisze] specylikac nie zostaly przywolane.

1.3, £akres stosowania 57T,
Specylikacia Techniczna  {5T)  stanowi  czedd Dokumentdw  Preetargowych

Kontralktowych, nalezy ja stosowad przy  zlecamu 1 realizacy  robdt  wyszezegdlonyeh
w podpunkeie 1.2

f4, Oedlne wymapania detverace robéf, informacie o ferende budowy,
Wykonawea robot jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za wh zgodnosd
7 dokumentaciy proicktows, speeyflikacia techniczna 1 polecemami mspektors nadzoru.

T4, Przekaranic terenu budowy.
Zamawiajacy, wo ferminie umownym przckaze  Wykonawey  teren  budowy  wraz
7oweszystldmi wymaganyimi uzgodmeniami prawnymi 1 admmistracyinymi, przekaze  dziennik

hudowy oray dwa egzemplarze dokumentacy projektowey 1 dwa komplety speeyhikacy techniczne).

f4.2 Dokumentacia projekiows,

Dokumeniacja  projektowa bedrie zawierad nizeg
dokumenty:
1421, Wykar Dokumentaci Projekiowe zanneszezone) w Dokumentach Przetargowych

wymienione  rysunki,  obliczema

- speeviikacie techmczna,

- przedimiary robat,

- opisy techniczne,

- podsiawowe rysunki.
1.4.2.2. Wykar Dokumentacy Projektowey, ktdra zostanic przekazana Wykonawey po proyznani
konfrakiu, Wykonawea ofrzyma od Zamawiajgcego dwa cazemplarze kempletne) Dokumentacy
Projektowe;
1A2.20 Wykar Dokumentaci Projektowel, kidra Wykonawcea opracuje we wiasnym zakresic
woramach ceny kontraktowey:

- projekt organizacil 1 harmonogram robot,

- wyhor materialdw,
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- zakres 1 metodyke przeprowadzania prob i badas,

1.4.3. Zgodnost robdt z Dekumentacia Projektows | ST,

Dokumentacja  Projcktowa,  Speeyfikacja Techniczna  oraz  dodatkowe  dokumenty
przekazane Wykonawcey przez Inspektora nadzoru stanowiy czesé kontrakiu, a wymagania
wyszezegdinione w chocby jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawey tak jakby zawarte byly
w cale; dokumentacil.

Wykonawea nic moze wykorzystywac bledow lub opuszezen w Dokumentach Kontraktowych,
a o ich wykryein winien natychmiast powiadomic inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek. W przypadiu rozbieznoser opis wymiardw wazniejszy jest od odezytu ze skali
rysunkow. Wszystkie roboty 1 destarczone materialy beds zgodne 2 Dokumentacia Projcktowy
P ST, Dane okreslone w Dokumentacy Projektowe) 1w ST beda uwazane za wartosel docelowe, od
ktoryeh dopuszezalne sa odehylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancii. Cechy materiaiéw
Pwyrobow muszg by¢ jednorodne 1 wykazywad bliskg zpodnodd z okredlonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogy przekraczad dopuszezalnego przedzialu tolerancil,

W oprzypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w petni zgodne 2z Dokumentacja Projektows
lub ST, 1 wplynie to na niezadowalajacy jakos¢ clementu zamdwicnia, to takie materialy beda
niezwlocznie zastgpione nymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawey,

144, Labesplecsenic terenn budowy.

Wykonawea  jest  zobowiazany  do  zorganizowania.  zabezpiccrzema  placy budowy
woookiesie realizacp kontrakiu az do zakonczema 1 odbioru  osiatecrncepgo robot, Kosgz
zabezpieczenma terenu budowy nie podiega odrebne; zaplacie 1 praymuie sie, Ze jest wiaczony
woceng kontrakiu,

Wiykonawea dostarczy, zanstaluje 1 bedzie arzymywad tymerzasowe zabezpieczenta niezbedne
do ochrony robot oraz wygody uiyikownika,

1.4.5. Gehrona Srodowiska w czasie wykonywania robdt.

Wykonawea ma obowigzek znad 1 stosowad w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgee ochrony  Srodowiska naturainego. W okresic wykonywania  robot  instalacyinych
Wykonawea bedzie podeimowad wszeikie uzasadnione kreki majgee na celu stosowanic sic do
przepisow i norin dotyezacyeh ochrony Srodowiska na terenie 1 wokdl terenu budowy oraz bedzie
unikac uszikodzed lub veaziiwoser dla osob jub wilasnodel uzyvtkownika, a wynikajacyeh ze
skazenia, hafasu lub mayel przyezyn powstalveh wonastepstwic jego sposobu dzialania,
stosujac sie do tyeh wymagan bedzie mial szezegdlny wrglad na

- lokalizacje magazyndw,

- srodki ostroznosel 1 zabezpicezenta prred:

- ZBIICCZYSZCAZCIHE powichza pylami i gazami,

- mozliwoscly powstania pozaruy.

4.6, Ochirona preeciwpoarowsa.,

Wykonawen  bedzie  przestrzegal przepisow  ochrony  prrcciwporazeniowe),  Bedzie
utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy, wyimagany przez odpowiednic przepisy na teremc
budowy 1 magazynach, Materialy fatwopahe beda skladowane w gposob zgodny 2 odpowiednimi
przepisami 1 zabezpieczone przed dostgpem oséb ozecich.

Wykonawca bedzie odpowicdzalny za wszelkic straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacii robot albo przer persone! Wykonawey,

1.4.7. Ochrona wiasnodel pubiicenel | prywatnel.
Wykonawea odpowsada za ochrone instalacy 1+ wezadzen zokalizowanyeh na terenie
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budowy., Wykonawca zapewnl wladciwe oznaczenie 1 zabezpicezenie przed uszkodzeniem tych
mnstalacyi 1 urzadzen w czasic trwania budowy.

O fakeie przypadkowego uszkodzenia tych instalacii Wykonawca bezzwlocsnic powiadomi
Inspektora nadzoru 1 zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie 7 nmimi wspoipracowal,
dostarczajae  wszelkie] pomocy  potrzebnei przy  wykonaniu napraw.  Wykonawea  bedzie
odpowiadad za wszelkie spowoedowane przez jegoe dzialania uszkodzenia instalaci i urzadzen
wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.8 Bezpieczenistwo i higiena pracy.

Podezas  realizacji robot Wykenawea bedzie przestrzegad  przepisow  dotyezgeych
hezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szezegdlnosel Wykonawcea ma obowigzek zadbad, aby personel
nic wykonywal pracy w  warunkach nicbezpiccznyeh, szkoditwych dla zdrowia oraz nic
spelmajacyeh  odpowiednich  wyinagat  sanitarnych.  Wykonawca  bhedzie  prowadzil roboty
elekiryezne zgodnie z instrakeja bezpieczne; pracy przy urzadzeniach elektryeznyceh,

Wykonawcea zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpicerzajgee socjaine oraz sprzet
1 odpowiedniy odziez dla ochrony Zycia 1 zdrowra osob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia  bezpicczenstwa  publicznego.  Uznaje  sig,  ze  wszelkie  koszty  zwiazane
7 wypetieniem wymagan okredlonyeh powyzey nie podlegaja odrebnej zaplacie 1 sa vwzglednione

w oecenle konirak.

1.4.% Uchrona | utrzvimanie roboét,

Wykonawea bedzie odpowicdziainy za ochirone robdt 1 za wszelkic matenaly 1 urzadzenia
uzvwane do robot od daty rozpoczgeia do daty wydania pofwierdzenia zakonczenia preez
Inspekiona nadzory, - ostatecznego odbiory

1.4.10 Réwnowainosd norm | 2hlordw preepisdw prawaveh.

Gdzickolwick w kontrakeie powolane sg konkretne normy hib przepisy, kidre spelniad maja

materialy, wyposazene, sprzet 1inne dostarczone towary, oraz wykonane 1 zbadane roboty, bgdg
obowigzywad postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydamia powolanyeh nerm
Lprzepisow, o e w kontrakeie nie postanowiono maczel.
Réznice pomiedzy powadanyin normami, a ich proponowanymi zamiennikans musza byd dokladnic
opisane przer Wykonawee | prrzedlozone co napmmey na 28 dim przed data cczekiwanego preez
Wykonawee zatwicrdzena ich przez Inspekiora nadzoru. W przvpadky, kiedy zaproponowanc
zmiany nic zapewniaja zasadniczo réwnego lub wyiszego poziomu wykonama, Wykonawea
rastosuje sie do norm powolanveh w dokumentach.

LA, Nazwy 1 kody dla zakrese robét elekivveznych.
Zakres przedmiotu ninicisze;  speevlikacyi fechmesne] obepmuje nastepujace nazwy
i kody:
Py (Q0006-0 Budowlane prace mstalacyme
CIV 45310000-3 Prace dotvezgee wykonvwania mstalacy elekiryeonyeh
CPY 45311100-1 Roboty w zakresic okablowania clekirvezncgo
CPV 45311200-2 Roboty w zakresic instalacy elektryeznyeh
CPV 45317300-5 Instalowanie elekiryeznyeh wrzadzes rozduelerzyeh
3

51
CPY 45312310-

[ u,‘,

i
i
17
3123 Ochrona odgromowa

1.6 Okreflenia podstawowe, deﬁmkaze
Okredlema podane w ainigisze) specyfikac techniczne] (5170 sa zgodne 2 okresleniany

podanyni ponizep:

Pracownia Projekiow Elektryeznyeh ELEKTROPLANT Zory &



Inswalacie elekiryezne wewngirzne - Remont warsziatu, pracowni elekiryveznej i narzedziowni w Zespole Szkol
w Czerwionce- Leszezynach przy ul. 3 Maja 42

specylikacia techniczna - dokument zawierajacy zespd! cech wymaganyeh dla procesu wytwarzania
lub dia samego wyrobu, w zakresie parametréw technicznych, jakosel, wymogdw bezpicczenstwa,
wiclkodcei charakterystycznych a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakéw charakterystycznych
sposobdw oznaczania, metod badan 1 prob oraz odbiordw i rozliczen.

Aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy przydatmosé dane wyrobu do okreslonego obszary
zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke
badan dla potwierdzenia tych wymagag,

Deklaracia zgodnosei - dokument w formie o$wiadezenia wydany przez producenta, stwierdzajacy
zgodnos¢ 7 kryteriami  okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisans.
wymogami lub specyiikacjy techniczng dla danego materialu lnb wyrobu,

Certyfikat_zgodnoscei - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajaca (certyfikujacy),
stwierdzajacy zgodnosé z kryterfanu okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
pl'chisami wymogami lub specyfikacja techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu.

Czese czymna - przewdod lub iy element przewodzacy, wehodzgey w sklad instalacii elektryeznei
lub urzadzenia, ktdry w warunkach normaknej pracy mstalacji L]ngl]y(,/m*} moze byé pod napigeiem
a nie spefnia funkepi przewodu ochronnego (przewody ochronne PE 1 PEN nie sg czesely czynng).

> - elektryezne polaczenic czgsel przewodzacyeh dostepnyeh ub obeych w

Ny

Polaczenia wyrownaw
celu wyr dwnaa potencialu.
Kabhl rzewody - materialy sluzgee do dostarczania energii clektryezne), sygnalow, impulsow
clekiryeznyeh w wybrane miejsce.
(Usprzet_instalacyiny_do_kabll 1 przewodow - zespd) materiatéw dodatkowych, stosowanych przy
ukladaniu przewodow, wlatwiajgey ich montaz oraz dotascio w praypadku awarii, zabezpicerzaigey
preed uszkodzemami, wytvezajacy trasy ciggdw rownoleglyeh przewoddw iip,
Grupy materiadéw stanowigeyeh osprzet mstalacyjny do kabli i przewoddw:
- przepusty kablowe 1 oslony krawedzi,
- drabinki instalacyne,
- koryvia 1 korytka mstalacyjie,
~ kanpaly 1 listwy instalacyine,
- rury instalacyne,
- kanaly podiogowe,
- systemy mocujace,
- puszki elektromstalacyme,
- koteowl kablowe, zaciski 1 konekiory,
- pozostaly osprzet (oznaczmki przewodow, linki nosne i systemy naciageowe. dlawice, zlaezki

u

i szyny, zaciski ochronne igp.).

Urzadzenm elekiryerne - wszelkie wzadzenia 1 clementy instalac)i elekiryesne] przeznaczone
do wytwarzania, przekszialeania, prresylania, rozdzialu lub wykorzystania encrgii elekiryeznel.
Qdbiorniki_eneren clekiryezne) - wrzadzenia preeznaczone do przetwarzania energil elektryesne;
winng forme energii {Swiatlo, cleplo, energic mechaniczna itp.).

Klagsa _ochronnoder - umowne oznaczenic, okreslajace  mozliwodel  ochronne  urzadzenia,
ze wrgledu na jego cechy budowy. pray berposrednim dotvku.

Oprawa_ oswietlemowa (. elektrvezna 3 - komplete wzadzenie sluzgee do praymocowania
Fpolgezenia 7 mstalacja clekiryezng jednego Tub kilkn Zrddel $wiatla, ochrony rédel $wiatla proed
wplywami zewnetrznymi 1 ochrony Srodowiska przed szkodlivym dzialaniom 2rédia Swiatla
i takze do uzyskania odpowiednich parametréw Swictlnyeh ( bryla fotometryerzna, iluminacia ),
ulatwia wlasciwe umiejscowienie 1 bezpieczna wymiane frodel Swiatla, tworzy estetyezne formy
wymagane dla danego typu pomieszezema. Elementami dodatkowymi sg oslony lub elementy
ukierunkowania Zrodel Swiatla w formic @ klosza, odblvénika, rastra, abazury.
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Stopien ochrony 1P - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem
elementéw instalacyi clekiryezne; oraz przed przedostaniem sic clal statveh, wnikaniem cleczy
(szezegdlnic wody) 1 gazdw, a ktora zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwdd instalacii clektryezne] - zespdt elementdw polaczonych posrednio lub bezpodrednio
ze  frodlemy energii elektryezne] za pomoca  chronionego przed przetgzeniemr wspdlnym
zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio polaczonych przewoddw elekiryeznyeh. W skiad obwodu
elektryeznego wchodzg przewody pod napigciem, przewody ochromne oraz wszelkie urzgdzenia
zmicniajace parametry clekiryezne obwodu, rozdzicleze, sterownicze 1 sygnalizacyine, zwigzanc #
danym punktem zasilania w energie (zabezpicczeniem),

Przyveotowanic pedloza - zespdl czynnodei wykonywanych przed zamocowaniem ospizetu
instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energn elektryezne), ukiadaniem kabihi
i przewoddw majaey na celu zapewnienie mozliwoser ich zamocowania zgodnie z dokumentacja.
Do prac preygoiowawezyel tu zalicza sic naslepujace grupy ezynnosch;

- Wiercenie 1 przebijanic otwordw przelotowyeh 1 nieprzelotowyceh,

- Kueie bruzd 1 wnek,

- Osadzanic kolkdw w podlozu, w tym ich wstrzeliwanie,

- Moniazu uchwytéw do rur 1 przewodow,

- Montaz konstrukeji wsporczyeh do korytel, drabinek, mstalacy wiazkowych, szynoprzewodow,

~ Montaz korytek, drabmek, listew i rur mstalacynych,

- Oczyszezenie podloza - przygotowanie do klejera.

1.7, Ogéine wymagania dotyezgee robot,
Wykonawcea robdt jest odpowicdziahty za jako§¢ ich wykonama oraz za ich zgodnosé 7

dokumestacja projektowa. ST 1 poleceniami Inspekiora nadzoru.
I MATERIALY I WYROBY.

2.1, Frédin wevskiwania materigléw | wyrobéw.

Wezystkic  materiaty 1 wyroby  stosowane  przy  wykonywanin robdt  elekiryeznyeh
musza by¢ nowe 1 nicuzywane, Materialy musza by¢ w gatunkach na biezaco produkowanych
i pdpowiadad normom 1 przepison wymienionym wospeeyiikacii oraz ich najpowszym wersjom tu
NIC WYMICIonym.

Wykonawea nie zlozy zamowicn na materialy 1 wyroby w jakicjkolwick firmic bez wezedniejszego
uzyskania zgody Inspektora nadzory w tym zakresic. Wykonawea przedstawl odpowiednie
dwindectwa, w (ym certyfikaty dopuszezaiace do stosowania w budowniciwie, do zatwierdzenia
przez. Inspektora nadzoru. Wykonawea poda Inspekiorowt nadzoru nazwe producentow, od
kidrveh proponuje zakupic materaly, surowcee czy urzadzenia, Lista materiaddw, wyrobdw i
urzadzen dla ktdrveh konicezna jest identyfikacia producenta musi byé zaakeepfowana przey
Inspekiora nadzoru,

Wykonawea zobowigzany jest do prowadzema badan w celu udokumentowania, ¢ materialy
uzyskane 7 dopuszezonego frodla wosposdb cagly Sp@i'}i‘l'a wymagana ST woczasie postepu
robot, Woprzypadku, edy Wykonawea bedzie pragnal dokonad zmian dostawey materiaidw
wostosunku do isty, winlen wowcezas powiadomic Inspektora nadzore o sugerowanych zimanach,
uzyskad jego akceeptacje oraz powinien pokry¢ dodatkowy koszt tego rodzau zimian, wynikly po
stronie Inspektora nadzoru w rezultacie ich wprowadzema,

2.2, Materialy nic odpowiadajgce wymaganion.
Materialy nie odpowiadaiace  wymaganiom jakoSciowym  zostang przez Wykonawee
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wywiczione 7 (erenu budowy, bads zlozone w migjscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja sie nic zbadane 1 nie zaakceptowane materialy, Wykonawea
wykonuje na wiasne ryzyko, liczae sic z jego nic przyjeciem i nie zaplacenien.

3. Przechowywanie i skladowanie materiaiow.

Wykonawea zapewni, aby tymezasowo skladowane materialy, do czasu gdy beds one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zaniccrzyszezenienm zachowaly swojg jakosc
P wiaseiwosc do robot 1 byly dostepne do koniroli przez Inspektora nadzoru.

Migjsce czasowego skladowania materialdw beds zlokalizowane w obrebie terenu budowy,
w nuejscach uzgodnionych z Inspekiorem nadzoru.

2.4, Wariantowe stosowanie materialéw,

Jesli Dokumentacja Projektowa Tub ST przewiduia mozhiwosé warlantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanyeh robotach, Wykonawea powindonn Inspektora nadzoru o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiale. Wybrany 1 zaakeeptowany rodzaj materiafu

nie moze by¢ pdznie] zmiemony bez zgody Inspektora nadzoru,

2.5, Terminy dostaw,

Wykonawea zadba o to, aby dostawa calege materialu byda zharmonmzowaia 7 postepem
robd! o zaméwiona 7 wyprzedzemem, gwarantujgoym terminowe zakonczenie robdt, Dostawey
materiaidw bedg odpowiedzialng przed Wykonawes, a ich dostawy majg spelniad wszystkic
WIASCIWE wyhyezne.

JOSPRAET.

.. Ogdlne wasady eksploatac spregte.

Weszystkic  urzadzenia - stosowane  przy  wykonywanin robdt musza byC sprawne,
Wiykonawea  jest x()h()\»\fi:—gmny do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
nickorzystnego wplywu na jakosé wykonanyeh robdt Spreet uzyvwany do robot powinien byc
zoodny 7 oferty Wykonawey 1 powinien odpowiadad pod wegledem typow 1 ilosel wskazaniom
zawartym w ST, programie zapewnienia jakoscr lub projekeie orgamzacy robot, zaakeeptowanym
przez Inspektora nadzoru,

Liczba 1 wydajnodd sprzeiu bedzie gwarantowad przeprowadzenic robot, zgodme z zasadarm
okreslonvin w Dokumentacy Projekiowey, ST 1 wskazamach inspektora nadzoru wtenmme
przewidzianym umowa,

Sprzet bedacy wiasnodely Wykonawey Jub wynajety do wykonania robot ma byd utrzymany
wdobrym stanic 1 gotowosci do pracy. Bedzie spelnial normy ochrony Srodowiska 1 przepisy
dotycrace jege uzytkowania, Wykonawea dostarczy ?m]‘n(‘l‘i‘(n‘()wi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacyeh dopuszezenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest 1o wymagane przepisami.
Jezelh Dokumentacia Projekiowa lub 5T przewidujg moziwosSe warantowogo Uaycia sprzetu pizy
wykonywanyeh robotach, Wykonawea powiadony Inspekiora nadzoru o swolm zamiarze wybor
i uzyska jego akeeptacie przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akeepiacyi Inspekiora nadzory,
e moze bye poznie} zmicmony bez jego zgody.

4 TRANSPORT,
4.1, OGgdlne wymagania dofyczace ransporiu.

Wykonawea jest zobowigzany do stosowania jedynic takich srodkéw transportu, kidre nic
wiplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt 1 wlasciwose! prrewazonyeh materialow.

Pracownia Projekiow Flekiryeznveh FLEKTROPLANT Zory 9




Insialacje elekirvezne wewngirzne - Remont warsziaiu, pracown elektryezng) i narzedziowni w Zespole Szkol
w Czerwionce- Leszezynach przy ul. 3 Maja 42

Liczba srodkow transporfu bedzie zapewmad prowadzenie robot zgodmie z zasadamy okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniom Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
W UImMOWIC.

4.2. Wymagania dotyezace przewozi po drogach publicznych,

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spedniad wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszezalnyely obelazet na osie 1 mnych parametrow
techiicznych.

5 WYKONANIE ROBOT.

Wykonawea jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umows oraz za jakodd
zastosowanych materialow 1 wykonanych robot, za wch zgodnodd z Dokumentacia Projekiows,
wymaganiami ST, programem zapewnienia jakoscl, projektu organizacji robot oraz poleceniami
inspekiora nadzory.

Decyze Inspekiora nadzoru dotyezace akeeptacii lub odrzucena materialéw 1 clementow robot
beda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, Dokumentacit Projekiowe;
1 ST, a takze w normach 1 wytyezinyeh,

Polecenia Inspekiora nadzory dotyezgee reabizacii robot beda wykonywane przez Wykonawee nie
POENIC) iz woczasic przez nicgo wylyezonym, pod grozby wstrzymania robot. Skutki finansowe

> tytule wstrzymania robodt wtakie) sytuacyi ponost Wykonawcea.
6. KONTROLA IAKOSCH ROBOT.

6.1, Program zapewnicnia jakodel

Do obowiazkdw Wykonawey nalezy opracowanic + prvedstawionie do zaakceptowania
nrzez Inspekiora nadzory program zapewnicnia jakodcl wo kidrym przedstawi on zamicrzony
sposah wykonaria robdt zgodnie z Dokumentacya Projekiowa.
Program zapewnienia jakose: powinien zawlerac:

~ organizacie wykonania robot, w tym termim 1 sposob prowadzema robdr,

- organizacia ruchu na budowie,

- plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia,

- wykaz zespolow roboezyeh, ieh kwalilikacie 1 pruygotowanie praktyezne,

<wykaz 0s0b odpowiedzialnych za jakodd 1 terminowosde robot,

- gystenm propenowane] koniroli 1 sterowania jakoscr wykonywanycl robot,

- wyposazenic w sprzet 1 urzadzenia do pomiardw 1 kontrolt,
= sposob 1 procedure badan prowadzonyeh podezas dostaw materialow 1 wykonywania
poszezegolnych clementdw robot.

§.2. Zasady hontreli jakeoécl robdt,

Celem kontroli robdt bedzie takic sterowanic ich przyeotowanion 1 wykonanicm, aby
astagnac zalozong jukosc robot.
Wykonawea bedzie przeprowadzad pomiary 1 badania materialow oraz robot v czestotliwoscia
zapewniajges  stwierdzenie,  ze roboty  wykonano  zgodnle ¥ wymagamiami - zawartym
w Dokumentacii Projekiowey 1 57T,
Minimahe wymagania co do zakresu badaf i ich crestotliwoser sg okreslone w 5T, W przypadku
ady nie zostaly one tam okredlone, Inspekior nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest komieczny, aby
zapewmdé wykonanie robdt zgodnie z umowa.
inspektor nadrory  bedzie  przckazywad Wykonawey  pisenne mformacie o jakichkohwick
nicdociagniceiach dotyezacyeh wrzgdzen, sprzgiu, pracy personelu ub metod badawezych. lezeli
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nicdociggnigeia te beda tak powazne, ze moga wplynad ujemnic na wynik badan, inspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robdt materialéw 1 dopusdei je do uzytku dopicro wiedy, gdy
niedociagniecia Wykonawey zostang usunicte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$é tych
materialow, Wszystkic koszty zwigzane 7z organizowaniem 1 prowadzeniem badad materialow
i robot ponost Wykonawcea.

6.3. Pobicranie préobek.

Probii beda pobicranc losowo. Zaleca si¢ stosowanic statystyeznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe eclementy produkeji moga byé
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

6.4, Badania i pomiary.

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie » wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy e obeimuja jakicgokolwick badania wymaganceo w ST, stosowad
mozna wytyezne krajowe, aibo inne procedury, zaakceeptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiardow Jub badann Wykonawca powiadomi inspekiora nadzoru
o rodzaju, miciscu i terminie pomiaru i badan. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawea

przedstawi na pisone wyniki do akeeptacii Inspektorowi nadzoru,

¢.5. Raporty z badan,

Wykonawea bedzie przekazywad Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan
Jjak najszybeie), nie pdZniej jednak niz w ternunic okredlonym w programic zapewnicnia jakodel.
Wyniki badaf (kopie) beda przekazywane  Inspekiorowi nadzoru na formularzach  wedlug
dostarezonego przez negoe wzory fub mnych, przez nicgo zaaprobowanych,

6.6, Badania prowadrene praez Inspekiors nadzoru,

oo celow kontroli jakosel 1 zatwierdzenia, Inspekior nadzoru jest uprawniony do
dokonywania koniroli, pobierania probek 1 badania materialdow u Zrédla ich wytwarzania,
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawey.

6.7. Certyiikaty | deldaracie,

Inspekior nadzore moze dopuseic do uzyeia tvlko te wyreby § materialy, kiore:
I Posiadajg  certyfikat na smak  bezpicezensiwa  wykazujacy, Ze zapewniono  zgodnosé
z kryteriamy technicznym okreslonymi na podstawie Polsidch Norny, aprobat technicznveh oraz
wiasciwyeh przepisdéw 1 dokumentdw technicznveh,
2. Posiadajg deklaracie zgodnoder lub certviikat zgodnosei z:

- Polska Normg lub

- aprobaty techmezng w przypadku wyrobdw, dla kidryeh nie ustanowiono Polskici Normy,

jezell nie sa objete certyfikacis okredlong w pkt, 1, 1 ktdre spelniaja wymogl ST,
Woprzvpadku matenialow, dla kidryeh wiw dolaomenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiadad te dokumenty, okredlajaee w sposdh jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemyslowe musza posiadad wiw o dokumenty wydane przez producenta, 4 w razie

potrzeby poparte wynikami bada wykonanyeh przez nicgo. Kopie wynikdw iyvch badas beda
dostarczone przez Wykonawee Inspektorowi nadzoru,
lakickolwiek materialy, ktdre nie spelniaja tyeh wymagan beda odrzucone.

6.8, Dolanmenty budowy,

. Rejestr obmiardw - stanowt dokument pozwalajacy na rozliczenic fiukiverncgo postepu
kazdego 7 elementéw robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sic w sposdh cigely
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w jednostkach przyjetych w przedmiarze 1 wpisuje sic do Rejestru obmiarow.
2. Dokumenty laboratoryjne - dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci fub certyfikaty
zgodnosei materialéw, orzeczenia o jakosci materialdw i kontrolne wynik: badan Wykonawcy
bedg gromadzone w formic uzgodnione] w programic zapewnienia jakodcl Dokumenty (e
stanowig zataczniki do odbioru robot.
3. Pozostale dokumenty budowy — do dokumentow budowy zalicza sig, oprocz wymienionych
w pkt 1-3 nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na realizacie zadania budowlancgo,

- protokoly przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami tfrzecimi i mne umowy cywilno-prawie,

- profokoly odbioro rohot,

- protokdly 7 narad 1 ustalen,

- korespondencie na budowie.

6.9. Praechowywanie dokumentéw budowy.
Dokumenty budowy bedg przechowywane na ferenie budowy w migjscu odpowiednio

zabezpieczonym.
7. OBMIAR ROBOYT.

7.5, Opdlne zasady obmiary robde,

Obmiar  robét  bedzic  okredlac faktyezny  zakres  wykonywanych  robot,  zgodnice
7 Dokumentacis Projektows 1 8T, w jednostkach ustalonych w przedmiarze.
Obmiarg robot  dokonuie  Wykonawea  po pisenmym  powiadomieniv inspektora nadzor
o zakresie obmicrzanyeh robat 1 terminie obmiary, co papmnie] na 3 dn pryed tym ferminen.
Wyniki obmiary bedy  wpisane doo rojestrn obmindw. Jalikobwick  blad b przcocreme
(opuszezenie) wiloder robdt podanveh w kosziorysie ofertowym lub gdzic mdzie) w 5T nie zwalna
wykonawey od obowiazku ukofczenia wszystkich roboét. Bledne dane zostang poprawione wg
ustaleny  Inspektora nadzoru na pidmie. Obonuar  gotowych 1obot bedzie  przeprowadzony
7 czestodcin wymagang do celu micsicezne; platnoser na rzeez Wykonawey Jub womnym czagic

okreslonyim w mmowie.
7.7, Fasady okreblanis Boéel vabdt | materialdw,

Zasady okredlania ilosel robdt podane s w odpowicdnich 5T 1 KINR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powimy by zgodne 7 jednostkami okreslonymi w Dokumeniacji Projekiowe)

1 kosziorysowe).

7.5 Urzgdeenia [ spreet ponmdarowy.

Wszystloe urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany woczasie obmiaru robol bedy
zaakeeptowane przez Inspekiora nadvoru. Urzgdzenia 1o sprzet pomiarowy zostana dostarczone
przez Wykonawee, Jezeh urzadzenia te fub sprzet wymagaja badan afestacymych, to Wykonawea
bedzie posiadad wazne swiadectwa legalizacy,

Wezystlie wrzadzenia posarowe  beda przez Wykonawee  ubreymywane wo dobrym stanie,

woealym okresie trwmia robdL

&

8. ODBIOR ROBOT.
8.1, Rodraje edbiordw robdt.

W ozaleznosei od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorony
- odbiorowi robdt zanikajacyeh | ulegajaoveh zakryci,
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- odbiorowi czesciowemu,
-~ odbiorow: ostatecznemu (koncowemu),
- odbiorowl pogwarancyinemu.

8.2. Odbior robot zanikajacyeh i ulegajacyeh zakryein,

Qdbior robot zanikajgcych i ulegajaeych zakryciu polega na finalnej ocenie wykonywanych
robot oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizaci ulegajg zakryciu,
Odbiér robdt zanikajacych 1 ulegajgeych zakryein bedzie dokonany wczasic umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robdt. Odbioru
tego dokonuje Inspekior nadzoru.
Gotowost danej czedei robot do odbioru zglasza Wykonawea wpisem do dziennika budowy
I Jednoczesnym  powiadomieniem:  Inspekiora nadzoru. Odbidr  bedzie  przeprowadzony
mezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budewy
1 powiadomienia o tvin fakcie Inspektora nadzoru.
Jakosé 1 1los¢ robot ulegajgeyeh zakryein ocemia Inspektor nadzoru na podstawic dokumentow
zawicrajgeych komplet wynikow badast laboratorymych 1 w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacy z Dokumentacya Projektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr crelciowy.

Odbidyr czesciowy polega na ocenie ilosel 1 jakosel wykonanych czesei robot. Odbioru
crgsciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okregloncgo w dokumentach umownyeh wga
zasad 1 jak pray odbiorze ostatecznym robot. Odbioru dokonuje Inspekior nadzoru.

8.4, Odbidr ostateceny (koficawy),
841 Zasady odbioru ostatecznego robdt

Odbior ostateezny robdt polega na finalne] ocenie rzecrzywisteao  wykonania  robos
woodniesieniu do zakresu (loscioraz jakogel. Calkowite zakonczenic robot oraz gotowosé
do odbioru ostatceznego bedzie stwierdzona przez. Wykonaweg wpisem do dziemnika budowy
7 bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tvim fakeic Inspektora nadzoru.,
Odbior ostaicczny robdt nastapi w terminic ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzema przez Inspektora nadzorn zakonezenia robdt 1 prayjecia dokumentdw, ¢ kidryeh
mowa w punkeie 8.4.2,
Qdbioru ostaicezncgo robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w o obecnodei
fnspekiora nadzoru 1 Wykonawey. Komisja odbierajaca voboty dokona ich oceny jakosciowe; na
podstawie przediozonych dokumentdw, wynikdw badai | pomiardw. ocenie wiznalne] orax
zgodnodel wykonania robdt » Dokumentacia Projekiows 1 877
W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie 7 realizaciy ustalen prayjetyeh w trakeie
adbloréw robdt zanikajgeych i ulegajaoyeh zakryeiu oraz odbiordw czeseiowych, zwlaszeza
w o zakresie wykonania robdt uzupelniajgeyeh 1robot poprawkowycel.
Woprzypadku mie wykonamia wyznaczonych yobdt poprawkowych lub robdt uzupelniajgeveh
woposzezegolnyeh elementach, komisja przerwie swoje czynnosci § ustali nowy termin odbior
ostatceznego. W przypadku stwierdzenia przez konusie, ze jakod$e wykonywanyeh  robot
wopuszezegoliveh asortymentach nieznacznie odbicga od wymagang] Dokumentacis Projekiowa
P ST 2 uwzglednieniom foleranci 1 nic ma wickszego wplvwu na cechy eksploatacyine obiekiu,
komisja ocent pommigjszong warfosé wykonywanych robdt wstosunku do wymagan prayietyeh
w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do adbioru ostateeznego {(keneowe).

Podstawowym dokumeniem jest protokol odbioru ostateeznego robot, sporzadzony wg
wzory ustalonego prrez Zamawiajeego. Do odbioru ostatecznego Wykonawea jest zobowigzany
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przygotowad nastepujace dokumenty:
Dokumentacje powykonawezg, (). dokumentacje budowy z namesionymi zmianan
dokonanymi w toku wykonania robot.
- Szezegolowe speeylikacje fechniczne.
- Dziennik budewy 1 rejestr obmiardw,
Wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan, zgodne » ST 1 programem zapewnienia
takosel,
-~ Dekdaracje zgodnodel lub certyfikaty zgodnoser whudowanych materialow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z ST 1 programem zapewnienia jakoscl.
- Rysunkl (dokumentacja) na wykonanic robdt towarzyszacych oraz protokdly odbioru
1 przekazenia tyeh robdt wilasciciclom urzadzen.
W przypadku, gdy wedlog komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawea wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot. Wezystkie zarzadzone przez komisje reboty poprawkowe Jub
uzupetniajgee zostang zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termn wykonania
robdt poprawkowych t uzupedniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykoname.

8.5, Odbidr pegwarancyjny.

Odbidr pogwarancyny polega na ocenic wykonamych robdt zwiazanych 7 usunigeiem wad,
ktdre ujawing sig w okresic gwarancyjnym i rekojmi.
Odbigr - pogwarancyily  bedzie dokonzmy na  podstawie  oceny  wizaalne;  obiektu
7 wwzeledmicmom zasad opisanych w punkeie 8.4 ,.Odbior ostateczny robaot™.

9, PODRSTAWA PLATNOSCL

U.1. Zasady ogdine.

Podstawa platnode jest cena jednositkowa skalkulowana przez Wykonawee za jednosike
obmmary, ustalong dia dane) pozyeji przedmiarn. Dla pozyejl przedndarowych wycenionych
ryczaftowo, podstaws platnoge jest warto$¢ (kwota) podana przez. Wykonawee w dane) pozyey
przedunary.

Cena jednostkowa lub kwota ryezaltowa pozye) przedmmarowe] bedzie aw

czynnodel, wymagania 1 badania skiadajace sic na jej wykonanie, okreglone dia 1 ey roboty w ST

1w Dokumentac) Projekiowe.

Podstaws vaplaty czeseiowe Jest zakies robdt wykonany wo miesigen lub woinnym ustalonym
Inspektorem nadzoru przedzale czasowym. Do cen Jednostkowyeh nie nalezy wliczad podatku

VAT,

Hledniad weszystiie

8.2, Warunki umowy | wymagania ogdlne ST,

Koszt dostosowania sio wyvimagan warunkow umowy 1 wymagan ogdlnyeh zawartyeh
w ST obemuie wszystkie warunki okredlone w w/w dokumentach, @ niec wyszezegtlnione
woprzedmiarze.

9.3 Odjardy, preejazdy o organizacia ruchu.
Kogz 0% brazdow, przejazddw 1 organizach ruchu ponost Wykonawea.

L PRAEPISY ZWIAZANE,
1.1 Dokumentacia projektowa.

i Projekt  wewnetrznveh  nstalacp cleld x'y(“/i' weh dla remonta warsziafly,  pracown
clektryverne) 1 narzedziownl w Zespole Szkdd w Czerwionce - Leszezynach pray ull 3 Maja
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42, opracowania Pracowni Projektow Flektryeznyeh [FLEKTROPLANT 44.240 Zory
ul. Zeromskiego 172, telefon: 32 43 50 788.

12, Ustawy.
E Ustawa z dnta 7 fipca 19941, - Prawo budowlane (137, U, Z 2000r. Nr 106 poz. 1126,

1109 poz. 1157 1 Nr 120 poz. 2268, 2 20011, Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110
poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 1 Nr 154 poz. 1800 oraz 7 2002¢, Nr 74
poz. 676 oraz 2 2003r. Nr 80 poz. 718)

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 1. - o wyrobach budowl. (Dz. UL Nr 92, poz. 881

3. Ustawa z drua 24 sierpnia 1991 1. - o ochronic przeciwpozarowe] (jednolity tekst Dz U,
7 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

4. Ustawa » dnia 2 grudnia 20004 r. - o dozorze techniczaym (D2, U, Ni 122, poz 132}
Z PO,z ).

5. Ustawa z dnia 27 kwictnia 200] 1. - Prawo oclirony Srodowiska (Dz. UL Nr 62, poz. 627
7 poZnzm. ),

7. Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicanyeh (Dz. UL Z 2000r. Nr 71 poz 838

7 paZniejszyImi zmianami).

10.3. Rozporeadzenia,

i, Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury 7 dnia 2 gradnia 2002 1. - w sprawie systemow

oceny zgodnosetr wyrobow budowlanych oraz sposobu ich Omzlczzmizi znakowaniem B

(I3, UL Nr 209, poz. 1779).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury 2 dma 2 prudnia 2002 v - wosprawie okreslenia
polskich jednostek organizacymyclr upowaznionyeh do wydawania curopejskich aprobai
technicznyeh, zakresu ©formy aprobat oraz trybu ich udziclania, uchylania lub zmiany (1
UL N 209, poz. 1780)

3. Rozporzadzeme Ministra Pracy 1 Polityki Spolecznei 7 dnia 26 wrze$nia 1997

wsprawic ogolnyeh przepisow bezpieczenstwa 1 higicny pracy (Dz. Ul Nr 169, poz. 1650),
4. Rozporzagdzeme Ministra Infrastrukoury 2 dmia 6 lutego 2003 v - w o sprawic

bezpieczenstwa 1 higieny pracy podezas wykonywania robdt budowlanyeh (Dy, U, Nr 47,
poz. 401,

5. Rozporzgdzenic Ministra Infrastraktury 7 dmia 23 czerwea 2003 1 - w sprawic informacji
dotyczace] bezpieczensiwa i ochrony zdrowin oraz planu bcz;‘;i(‘,c'/;cﬁsi\-\fa 1 ochrony zdrowia
(D2 U Nr 120, poz, 1126),

6. Rozporzadzenie Mimstra Infrastruktury 2 dnia 2 wrzednia 2004 10 - w sprawie
szezegdlowego  zakvesu 1 formy  dokumentacyi projekiowey, specyfikacii fechnicznych
wykonania 1 edbiory robat budowlanyel oraz programu funkcjonalne-uzytkoweeo (Dz. U,
N 202, poz. 20723,

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastrubtury 2 dnia 11 sierpnia 2004 1 - wosprawie sposobow
deklarowania wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania i(:.h zinakiem budowlanym
{Dz. U Nr 198, poz. 20471,

& Rozporzgdzenic Mmistra Indrastrukiury 7 dma 27 siepoia 2004 10 - zmieniajaoc
rozporzadzente wosprawie dziennika budowy, montazu 1 rozbiorks, tablicy mformacymej
oraz ogloszema zamawinjacego dane dotvezgee bezpiecrenstwa pracy 1 ochrony zdrowia
(D7 U0 Nr 198, poz. 2042),
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SPECYFIKACIA TECHNICZNA ST- 0]

Instalacie elekiryveene
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L WSTEP.

1.1, Przedmiot ST.

i_odbioru _robot instalacji_elekiryeznyeh przy  remoncie  warsziatu, pracowni _elektryezne
inarzedziowni w Zespole Szkdl w Crzerwionce - Leszezynach przy ul. 3 Maja.

1.2. Zakres stosowania ST.
speeylikacja Techniczna (ST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robdt wymienionych w punkeie 1.1,

1.3, Zakres robdt objetveh 87T,

Przedimmot nmigjsze)  specyfikacji  technicznej dotyczy prowadzenia roboét  elektrycznych
przy remoncic warszlatu, pracown clekiryezne] i narzedziowni w Zespole Szkol w Czerwionee -
Leszezynach przy ul. 3 Maja 42,

Budowa polega na wykonaniu nastepujacych robot:

1. Wykonanie zasilania 2z projektowanego  zlgeza  kablowege  ZK-3. poprzez  tablice
z wylgeznikion glownym T-WPP do tablicy rozdziclere) TW-1, kablem typu YK Yzo 5x35 mm\2 w
rurze POV 75, wykonania zasilania tablicy rozdzicleze] TW-2 7 tablicy TW-1 kablem typu YK Y20
5x25 mwm2  wooruwrze POV 60, sterowanin  wylgeznikiem  glownym  popizez  prayeisk
przeciwpozarowy WPP, montazu linif sterowniczej przewodem HDGs 3x 1,5 num\2.

Z. Instalacji oswictlenia podstawowego pomicszezen w o ilosel 47 pusktow oswictleniowyeh LED
z przygotowaniem do zabudowania opraw sufitowyeh 1 Sciennych, wykonana przewodem YDY 2o
3415 M.

3. Instalach zasilania gniazd wiyezkowyeh hermetyeznvel w pomieszezeniach warsziatu w iloder 12
szt wykonang przowodem typn YDY 20 3x2.5 2.

4. Instalacy 3-faz. do zastlania central wentylacyjne], wykonane] przewodem YIDY 20 5x2.5 mmi2.
mstalacji do zasilania zestawow gniazd wiyezkowyeh na stnowiskach wykonanej przewodem
YDY7o 5x6,0 mim\2 7z montazem zestawdw gniazd wiyezkowyeh 3-faz. typu 3P/N/PE 16A i
eniazd 1-faz. 7 wylacznikiem.

5. Instalacgi oclwony przechwporazeniowe] wykonanej przewodem LY 25 mni\2 wraz 7 szyna
WYEOWRAWCTY.

6. Prob i pomiarow powykonawezyeh i robot preyveotowawezyeh.

7. Demontazo istsicjgee]  mstalacjielektryernejr demontaz tablicy  roxzdzicleze],  instalaci
oswietlenia, gniazd wivezkowvch,

L4, Ogélne wymagania dotyezgee robét,
Ogdlne wymagania dotyezgce robot podano w ST- 00, Wymagania ogdine” pkt 1.7,

2. MATERIALY I WYROBY.

20 Ogbine wymagania dotyesgee materialow [ wyrobdw.
Ogdlne wymagania dotyezace materialdw 1 wyrobow, ich pozyskiwania 1 skladowania

-

podano w 5T- 00 . Wymagamia ogoine™ pkt 2.

2.2. Rozdziclnia i tablice.
Dla wykonania zlgeza kablowego ZK-3, tablicy 2 wylaeznikicm gldwnym T-WPP i tablicy
rozdzieleze] TW-1 1 TW-2 nalezy stosowad obudowy typowe (np. Svpniewski, Legrand) wodiug

wynarow i stopiia ochrony oznaczonef na schemacie ideowym (do zabudowy modulowe).
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2.3, Kabie | preewody.
Dla wykonania wewnetrznej linii zasilajgee) tablice nalezy stosowad kable o napigeiu 0,6/]
'V nastepujgeych typow:
- kabel YK Y70 5x35 mm\2,
- kabel YKYZo 5x25 mmh\2.
Do zasilania wrzadzen 3-fazowych nalezy stosowad nastepuygce przewody 2 2yl ochronng
o napigein 750V
= przewdd YDY Zo 5x0,0 mm'\2,
- przewdd Y'Y 7o 5x2.5 mmi\2.
Przewody dla nstalacyi odwietieniowe), gniazd wivezkowyeh, naleZy stosowac typu YDY 2o plaskie
1 okragle z zyla ochronna o napigein 300/500V:
- przewdd YDYzo 3x1,5 mm'Z,
- przewod YDY 7o 3x2,5 mm2,
- przewod YDYZo d4x1,5 2.
- przewod HDGs 3x1,5 m\2 (PHY0, przewdd sterowniczy przyeiskow ppoz. WPP),
Przewdd dla instalacji potgezen wyrdwnawcezych nalezy stosowad:
- przewod LY 25 mmiZ 500V,

2.4, Osprzet podiynkowy | aparaty.,

W mstalacjach clekiryeznyeh nalezy stosowad osprzet wedlug wskazad dokumentacii
projektowey:
2.4 1 Osprzet hermetvezny 1 siowy:

- przefgeznik Swicernikowy hermetyezny 10A 250V,

przefqcznik schodowy hermetye /m' 3(}/\ 0V,
enjazda wiyezkowe hermetyezne 2 O/16A 250V,
- odga-i(,/.ml\ bryzgoszezelny 4x25 nnn\,} nf 380 406V,
zestaw gniazd wiyezkowyeh 3-faz. 3P/N/PE TOA-T szt 2P+ 10/16A 250V 2 sz,

7 wylacznikiom 234,
moecowanic przewodow zaciskami gwintowanymi,
2.4.5. Osprzet do polaczend;

- koneowki kablowe Cu K-25 nun\2 do zaprasowywania,

- konedwlki kablowe Cu K-35 mrm\2 do zaprasowywania,

- gzyna wyrdwnaweza SW,

- przycisk prreciwpozarowy WP,

-~ obejmy 7 bednarki ocynkowane) 20x3 mm do polaczel wyrdwnawezvel,

- kolki rozporowe do plyt gipsowyceh fi 18 mm,

- konsoika do mocowania osprzgiu,

~ uchwyty zaciskowe US41,

- opaski 1 oznaczniki kablowe,

- whrely samowiercgee do pivt gipsowyceh,

~éruby, podkiadli 1 nakretki M8, konstrukere mocujgee.

2A, Oprawy obwietleniowe.
Wonstalacjach elekiryveznyeh nalery stosowad oprawy odwietleniowe wedlug wskazan
dokumentacii projekiowey:
- oprawa nastrepowa lub zwicszana, obudowa PO szary, dyfuzor PC opalowy, Zrddio LED
9000 I, trwalosé 50000h pracy, zasilacy clekironiczny wewnatrz oprawy, 65
np. COSMO LED 15387, LED 830, 79W lub rownowazna,
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- oprawa nastropowa fub zwicszana, obudowa PC szary, dyfuzor PC opalowy, Zrodio LED
6100 1m, trwalosé 50000h pracy, zasilacz elekironiczny wewngurz oprawy, 1P 65
np. COSMO LED {287.LED 830, 56W Jub rdwnowazna,

- oprawa nascienna lub nastropowa, obudowa PC bialy, dyfuzor PC opalowy, zrédio LIED
1600 Tm, trwalos$é 50000k pracy, zasilacz elektroniczny wewnatrz oprawy, [P 44 np. BASE
LED P44 302 LED 830, 19W Jub rownowazna,

- naswietlacz, oprawa nascienna, napiceie zasilania 220-240 AC, 50 Hz, stopien ochrony 1P
65, moc 80W, Zrodlo LEDS70, asymeiryczny, obudowa aluminiowa, strumien 8000 Im,
np. BVPI20 LEDSO/NW A lub rownowazny

Z.6. Rury instalacyine winidurowe, Hstwy elektroinstalacyjne.

Dla mstalacyi elektryczayeh nalezy stosowad rury winidurowe sztywne 1 karbowane oraz
listwy elektromstalacyjne nastepuiacych typow:

- rury winidurowe przepustowe POV i 75 (zasifanie tablic, wiz),

- rury winidurowe przepustowe POV i 60 (zasilamie tablicy TW-2).

- rury winidurowe RVS 22 (instalacja oswietlenia na konstrukeys stropu},

-uchwyty do rur winidurowych UZ12-22 Gnstalacia oswietlenia),

- histwa clekiroinstalacyma L5 Z0x18 (oslona przewaddw na siropie),

~aczmk katowy LK 20x 18,

21 Btaterialy budowlane na oslony i do zaprawiania bruzd.

Womstalacjach elekiryernyeh nalezy stosowad materialy budowlane wedlug ponizszego
WyRazL

- piasek do zapraw budowlanych,

- cement portlandzks zwykly bez dodatkow CEM P 325 1355,

S WAPRO Easzone (Clasto wapicnne),

- wapno suchogaszone (hvdratyzowane),

- cegla budowlana peie 25x12x6.5 e kL 10

2.8, Skladowanie materialdw.
Wezystlie matenaly 1 owyroby nalery ukdadad wedlug poszezegdlnveh grup, wielkosa
P eatunkdw wosposobh umoezbwiajgey dostep do poszezegSinyeh materialow.

2.9, Cdbior materialdw na budowice,

Materialy nalezy  dostarezyé na budowe  wray  ze  $wiadectwem  jakoedel,  kartan
gwarancyjnymi 1 protokdami odbioru  technicznego,  atestami,  aprobatami  lechieznymi,
deldaracjami zgodnoser
Dostarczone  materialy na migisce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wezgledem kompletnose
i zgodnadel z danyny producenta,

Nalozy przeprowadzd ogledzimy dostarczonyeh matenatdw. W orazie stwierdzema wad  ub
powstania watpliwodes iwh jakesder, przed whudowamem nalezy poddad badamom okreslonym preey

Inspekiora nadzoru.

2,10, Jakosd materialow,

Wezystiic clementy skladowe instalacyi elektryernyeh powinny pod wrgledem jakose
spelniad wymagania podane w o odpowiednich aktach normatywnyeh 1 posiadaé odpowiednie
cortyfikaty. Zgodnie » tymi wymaganiami, przewody i kable, osprzet podiynkowy ) hermetyvezny,
oprawy od$wictleniowe, rury mstalacyine, hstwy powmmy migdzy mnymi spelniac nasigpujaee

wartnki
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- nic powinny micé widocznych uszkodzen izolacji i obudowy, weniceen, peknied,
- powinny hy¢ fabrycznie oznakowane rodzajem materialu, nazwa producenta,

- powinny byé oznaczony szeveg, Srednica, przekrd,

- powimnny by¢ oznakowane datg produkeii, obowigzujacg norma.

3. 5PRZET.
Do wykonania zamierzen iInwestycymyeh wymagany jest nastepuigey sprzet:
- samochéd dostawerzy 0,91,
- samochdd skrzyniowy o fadownosc 5t,
- spawarka elekiryczna transformatorowa do 500 A,
- elektronarzedzia 1 pozostaly niezbedny sprzet techniczny.

4, TRANSPORT.

4.1, Ogdlne wyrgagania dotveenee {ransportu.
Ogolne wymagania dotyezace transportu podano w 51- 00, Wymagania ogdlne” pkt 4.1,

4.2 Transport kabli.

Kable winny by¢ transportowane nawinicte na bebny kablowe na specjalne przyczepic do
przewozenia  kabli,  Dopusrzeza  sig transportowanie  bebndw  kablowych  na  samochodzic
skrzyniowym ustawionyeh pionowo na krawedziach tarcz. Bebny winny by¢ w sposéh pewny
zabezpicezone przed przetacraniem sie. Zaladunek 1 wyladunck kabli winien by¢ prowadzony
surawiem  samochodowyr, Dopuszeza sic takze  gansportowanie kabli w krazkach przy
zachowaniv odpowiedmiey sredniey kregu.

SOWYKONANIE ROBOT.
5.1, Ogdlne zasady wykenania robét.
Ogdne zasady wykonania robdt podane w 5T+ 00, Wymagania ogéne™ pki 5.

5.2. Roboty prevestowawere,
5.2.1. Wykonanic 1 zaprawianie bruzd, slepyeh otwordw, waek do osprzei;

Podstawa wytyezenia tras przewoddw 1 kabli oraz rur mstalacyinyeh stanowi Dokumentaca
Projektowa 1 8T, Po wykonaniu mechanicznego kocia bruzd 1 otwordw nalezy sprawdzid wymiary.
Prry skrzyiowaniu sig trasy przewodéw 1 rur 7z mnyni mstalacjami (wodnyim) nalezy wykud
bruzde wk gleboka, by zachowad odsiep nie mmiejszy niz 5 e Bruzdy powinny byd tak glebokie,
by rury w zadnym przypadku nic wystawaly ponad powierzehnie surowege muru wigee] niz
o 5 mm. Trasy bruzd dla rurck 1 przewodow nic moga by ukodne, leez rdwnolegle do krawedzi
Seian 1 stropow. Po wozeniu preewoddw, tur w bruzdach nalezy je zaprawi zaprawg cementowo-
wapienng do zrdwnania lica e Sclana. Po zaprawienin obudowy tablicy Sciany nalezy obrobic

ZADYAWS COMCNiowo-wapienng,
522, Przeibeia przer stropy. i Sciany,

Preejdeia praey stropy b Ssciany winny spelniad pastepujace wymagania;

—wazysthie prrejsein obwodow mstalacyi elektryverne; musya by chronlone prred
uszkodzenian,
- prrefsein nalezy wykonad w przepustach rurowych,
5.2.3. Montay konstruke)i wsporezyveh L uchwyidw,
Konstrukeje wsporeze 1 uchwyty przewidziane do monlazu nstalacyi 1 aparatdw, powinny
by¢  zamocowane do  podloza w o sposdb trwaly, uwzgledniajuey  warunki  technologiczne.
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Aparaty, tablice nascienne, kanaly kablowe 1 oprawy nalezy mocowad przy pomocy kolkow
rozporowych fub kotwigeych osadzonych w uprzednio wywierconych otworach.

3. Raboty mantaiowe,
5.3.1. Moniaz przewodow, kabli rur msialacyinveh i listew elektromstalacyinveh:

Rury nalezy instalowad w przygotowanych wc7c<’;niej bruzdach mocujac je w odstgpach
okoto I m drutem, za pomocyg gwozdzi lub Jastrygowad” gipsem. Po ulozeniu rur bruzdy nalezy
wypelnid zaprawg cementowo-waplenng. P ucwody mocuje sie w uprzednio wykonanych bruzdach
podobnic jak rury lub za pomocy drobnveh uchwytéw. Przewody podtynkowe musza byd ulozone
plasko na calej dhugodei, Wymagana grubodc tynku nad przewodami mummum 5 mm. Rury
mstaiacyjne sztywne fypu RVS i karbowane gigtkie nalezy mocowad na uprzednio zamocowanych
uchwytach typu UZL przy pomocy kolkéw rozporowyeh w Scianach o podlozu z
betonu fub konstrukep stalowej czy rury karbowane za pomocey paskow kablowyeh do konstrukejl
Listwy elektroinstalacyjne nalezy mocowad na uprzednio  zainstalowanych wspornikach lub
bezposrednio  mocowanych  do  podicza  kolkami  kotwigcymi b mocowad  wkretami
samowigrcacym. W zainstalowane rury, listwy elekiroinstalacyine nalezy weiggnac odpowiednic
przewody 1 kable po odmierzeniu, uciceiu 1o sprawdzeniu ciggioser kazdego odeimka. Po ulozeniu
przewodow 1 kabhl nalezy wprowadzid koncowlk: do puszek, tablic rozdzielezych !

aparatury,
5.3.2. Moniaz osprzety clekirveznceo, opraw oSwictloowyel 1 aparatow,

Sprzet, osprzet elekiryezny, oprawy ofwictleniowe 7 wrzadzenia (obudowy) nalezy
mocowal do podioza wosposob {rwaly, zapewnmjgcy moene 1 bezpicozne jego osadzenie. Do
mocowania  moga  shzye odpowiednie  konstrukeje  wsporcze, konsolki osadzone w podlozu
oraz kolki rozporowe b kotwigee. Osprzer podiynkowy (puszki) 1 hermeryezny nalezy mocowad
do podioza praoe gipsowanie 7 wyrdwnaniom podioza. Puszki powmny bydé osadvone na takicj
glebokosel aby ich goma (zewnetrzna) krawed? po otynkowanin Sciany byla zrdwnana (zheowana)
7 tynkienn Przewody nalezy podiaczyd po o uprzednmm przed ,f/\\'nmonm woosposob trwaly do
zaciskéw Srubowyeh osprzetu ¢ oaparatury, nalezy podiaczye przewod ochronny.  Oprawy po
rozpakowaniu 1 ocryszezeniu nalery sprawdzic przed zainstalowaniem przer zafozenie 2rddia
swiatla. Po zabudowamn zamontowad dodatkowe detale jak Klosze, odblydniki, rastry,

4.4, Roboty demoentazowe.
a4, 1. Demontaz przewodow, kabli, osprzetu i opraw oswietleniowyveh;

Demontaz tablic bezpiccznikowych, konstrukep tablic, przewodow, ospizeiu 1 opraw
céwictleniowyeh nalezy dokomad po wykonaniu wezesnic] robot przygotowawezych wykucic
kotew, bruzdy, odligezenia przewoddw, zdjecia Kloszy 1 zrddel swiatla,

5. Hoboty pomiarowe (préby pomontaZowe).
Roboty pommarowe  nalezy  wykonad  przyezadamt  atestowanymi o w zakvesie prac

pormarowyeh okresionyeh w rozdz, 6.2
6. KONTROLA JAKOSCH ROBOT.

6.1, Ugolne rasady kentroli fakodel robét
Ogpdlne zasady konirod jakosch robdt podane w 51- 00 Wymagania ogoine” plt 6.
&2, }% aammiei persiary | badania.
0.2.1. Badania preed prevstapiemen do robot:
z'zcd preysiapieniem do robot W )f}\{)iicz\s\f(ii'.l powimien wykonad badania ciaglosel przewodow

1 kabh.
6.2.2. Kontrola, pomiary 1 badania w czasic robot:
Wykonawea jest zobowiazany do stafe) 1+ osystematvezne kontroli prowadzonyeh robdt
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w o zakresie 1 z czestotiiwoscly okreslona w ninigjsze) ST 1 zaakeeptowang przez Inspektora
nadzoru. W szezegdlnosdei konirola powinna obejmowad:

- sprawdzenic wymiardw przy robotach przygotowawczych,

- sprawdzente claglodel przewoddw i kabli po ulozeniu,

- przedzwonienie mstalacjt pod wzgledem zgodnose: wykonania.
6.2.3. Badania 1 proby po montazu:

Po zakonczeni robdt nalezy wykonad proby pe montazu obejmujgee badama 1 pomiary
wszystkich wybudowanych instalacji. Zakres podstawowych prob obejmuje:

- pomiar rezystancii izolacjl instalacji elektryczne,

- pomar skutecznodei ochrony przeciwporazeniowe] mstalacji elektryeznei,

- pomiar natgzenia o$wietlenia na stanowiskach 1 drog pozarowych,

- badanic wyfacznikdw roznicowo-pradowych.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogdlne zasady obmiaru robodt podano w ST- 00, Wymagania ogdlne™ pkt 7.1
Obmiare robot  dokenuje sip 2z natury  (wykonanegp voboty) proyvimujge  jednostla  miary
adpowiadajgce opisom zawartvm w dokumentacyi 1 tak:

- dla osprzetu montazowego: sz, kpl.,

- dla kabli § przewodow: m,

- dla sprzetu lacznikowego: szt kpl.,

- dla opraw oswictleniowych: szi., kpl.,

- dla aparatow 1 obuddw: apaiat, szl
- dla pomiardw powykonawezyeh: pomar, odeinek, szt
- da robdt murewveh 1 preckad, bruzd: mi2, m, otwar, mi3.

. ODBIOR ROROT.

8.1, Ogdlne rasady odbiory robét,

Ogdlne zasady kontroli jakodei robdi podano w 5T- 00 |, Wymagania ogélne”™ pki 8.
Roboty umaje sig za wykonane zgodnie z Dokumentacjs Projektows, 5T 1 wymaganmami
inspektora nadzory, jezeh wszysthic poriary 1 badania z zachowaniem tolerancyi we pkt 6.2 daly
Wyniki pozytywne.
8.2, Gdbior robot panikaincveh §ulegajacvel wakrvein,

Odbior - robdt  ulegajacyeh  zakryewr  wmozhwin  oceng  prawidiowodel montazu
Powykonania, Powmien  bhy¢  przeprowadzony  komisyjnic, w o obecnoser Inspektora nadzoru
1uzytkownika. 7 odbiora robdr ulegajacyeh zakrye nalezy snorzadzic protokdl
Odbiorow: robdt zanikajaeveh 1 ulegajoyeh zakryein podlegai:

- wozenie przewoddw podiynkowyeh,

- wlozenie ruy mstalacyjnveh pod tynkiem.

8.3, Gddbidr tochnicony koficowy,

Odbior  techniczny koncowy jest to odbior instalacyi po zakonezenin budowy, pricd
przckazaniom do cksploatacy, Pray odbiorze koncowym wymagane jest przedlozenic nasigpujgeveh
dokumentow:

-wszysikich dokumentow odnosme odbioru robot zanikajgeyeh 1 ulegajaeyeh zakryei,

- wszystkich protokoldw badan 1 prob po montazy,

- dwiadectw jakosel wydanyeh przez dostawedw materialdw 1 wyrobow,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzad:
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- zgodnos¢ wykonania instalacii z Dokumentacja Projektowq oraz ewentualiymi Zapisami w
dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacii Projektowe;,

- aktuainos¢  Dokumentacji  Projektowej 1 czy  wprowadzono  wszystkic Zimiany
i uzupetnienia,

- protokoly badar i prob pomontazowych.

9. PODSTAWY PLATNOSCL
Ogoélne zasady platnodel podano w ST- 00, Wymagania ogélne” plkt 9.1

10, PRZEPISY ZWIAZANE.
Przepisy zwigzane podano w ST- 00 . Wymagania ogéine” pkt 10,
10.1. Normy 1 inne dokumenty:

- PN-T6/E-05125 - Elektroenergetyezme linie kablowe. Przepisy budowy,

= NSEP-I-004 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyine finie kablowe. Projektowanic
i budowa.

- PN-EN 60598-2-3-2002 Oprawy oé$wictleniowe-Wymagania srezegolowe-Oprawy
oswictleniowe drogowe 1 uliczne,

= PN-ENG0S98-2-3:2002 (EN 60598-2-3:1997) PN-EN 60598-1:2001 (FNG60598-
120004 ATT2000}) - Wymagania bezpicezensiwa dia opraw odwictleniowveh,
PN-87/B-01100 Piasck zwykly.
PN-JCE 60364-4-41:2000 Instalacje clektryezne w obicktach budowlanyeh. Ochrona
dla /dpcwmcm bL/])lCC/L]]Sl\R a. Ochrona przeciwporazeniowa,

- PNHICE 60304-4-43 Instalacie elektryezne w obiektach budowlanych. Ochrona dia
Zapewnienia hugmc/u]s twa, Gehrona przed pradem preetezeniowym.
PN-IEC 60304-4-46  Instalacje w obicktach budowlanyeh. Ocehrona dia zapewnionia
bezpieczenstwa. Odlaeranie izolacyine i laczenic,
PN-ICE 60364-4-47:2001 Instalacje elekirvezne w obicktach bu dowianveh, Ochrona
dla zapewnienia bezpicezefstwa, Stosowanic $rodkdw ochrony dla zapewnicnia
bezpicczenstwa, Postanowienia ogdine. Srodki ochr ony przed porazeniom pradem

for]

elektryeznyn.
PN-TEC 60364-4-473 Instalacje w obiektach budowlanych. Gehrona dla ZAPCWNIENIA
bezpicerensiwa. Srodki ochr ony przed pradem przetezeniowym.
PIN-f1C60364-5-53 Instalacje w obickiach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elelt l‘vcz.i'zcg@. Aparatura laczeniowa | sterownicza,
PIN-TEC 60564-5. Instalacie w obickiach budowlanyeh, Dobdr i montaz
Wyposazenia C]LE&ii\&/ﬂl‘OO Uziemienia i przewody ochronne.
- PN-EN 12464-1  Swiatlo 1 adwictlenie. Odwictienic muejse pracy. Czesé | - Migjsea
Pracy we wnelrzu.
PIN-TECT 603064-5-523:2001 Instalacie clekiryezne w obicktach budowlaych. Dobor
PmontaZ wyposazenia elekiryeznego. Obeiazalnose pradows diugotrwala prrewodow.
- PN-ERC 60364-5-56 Instalacje w obicktach budowlanyeh. Dobér i moniaz WYpOsazenia
elekiryernego. Tnstalacje hv‘/piecm}'}s‘i\»\-’z‘
PN-LEC 60364-6-61:2000 Instalacje clekiryemme w obickiach budowlanyceh,
Sprawdzanie. Sprawdzenic odbioreze,
PN-87/E-90054  Przewody jednozylowe o izolacii polwinitowe;.
PN-T471-90066 - Przewody wiclozylowe o wspdlne] izolacji polwinitowe.
PN
]

INSEN TE3R Zastosowanie oswietlenia, Oswictlenie awaryine.
dx e 169 2 20031 Rozporzadzenia Migistra Pracy i Polityki Socialnei
7 dota 26.09.1997r dotyezgce ogdlnych przepisdw hezpicerzenistwa i hi ngieny pracy,
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SPECYFIKACIA TECHNICZNA ST-02

fnstalacjs odgromows
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1. WSTEP.

1.1, Przedmiot ST,

i..odbioru robdt instalacji odgromowej  przy  remencie  warsztaty,  pracowni_ elekirveznel

Lnarzedziowni w Zespole $zkol w Czerwionce - Leszezynach przy ul. 3 Maja,

1.2. Zakres stosowania ST.
Specylikacja Techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizaci robdt wymienionych w punkeie 1.1.

1.3. Zakres robét ebjetveh ST,

Przedmiot  nimejszej  speeyfikacii techniczne] dolyezy prowadzenia robdt  elekirycznych
mstalacji odgromowej przy remoncie warsztate, pracowni elektrveznef i nmzedziowni w Zespole
Szkotw Czerwionce - Leszezynach pray vl 3 Maja.

Budowa polega na wykonaniu nastepujacyeh robor:

b Montazu zwoddw  poziomych niskich izolowanych z drutn odgromowego  stalowego
ocynkowanego typu DieZn 8 mm. na wspornikach dystansowyeh mocowanyeh na blasze oray
zwodu plonowego za pomocy iglicy.

2. Prob i pommrdw powykonawezyeh.

.4, Ogdlne wymagania dotvezgee robot,
Ogdlne wymagania dotyezaee robdt podano w ST- 00 Wymagania ogdlne” pki 1.7,

2o MATERIALY | WYROBY.

23 Ogdlne wymagania dotyezace materialow I wyrobdw,
Ogdlne wymagania dotyezace materiaddw 1 wyrobdw, ich pozyskiwania | skladowania
podano w §T- 00 \Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2, Diruty.
Dla wylkonama zwodow poziomyeh instalaci odgromowe] nalezy siosowad drut stalowy

typu DFeZn fi 8 mm. Jako ochrong odgromowa wrzadzen na dachu nalezy stosowad typowe iglice

odgromowe o wysokoser 2,0 m 2 podstawg.

2.3, Osprrct, weporniki dystansowe.

Dl wykonamia mstalacji odgramowe] nalezy stosowad nastepujgey osprzet, wsporniki
dystansowe wediug wskazan dokumentacii projektowes:

- wsporniki dystansowe do blachy,

- Zacza uniwersalne krayzowe,

2.4, Skladowanie materiaiéw,
Wszystkie materialy 1 wyroby nalezy ukladaé wedhog poszezegdlnyeh grup, wiclkose
Fgatunkdw w sposdh umozhwiajacy dostep do poszezepdhveh materiafow.

2.5, Odblor materialéw na budowie,

Materialy nalezy dostarezyd na budowe wraz zo Swiadectwen jakosel, protokélami adbioru
techimcznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnodet.
Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzid pod wrgledem kompletnoded
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i zoodnoscei z danymi producenta.
Nalezy prezeprowadzié ogledziny  dostarezonyeh materialow, W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosel ich jakosel, przed whudowaniem nalezy poddad badamon: okreslonym przez

Inspektora nadzon,

2.6, Jako§é materialéw,

Wezystkie elementy skladowe mstalacji odgromowe) powimy pod wzgledem jakoscs
spelnia¢ wymagania podance w odpowicdnich aktach normatywnych 1 posiadaé odpowicdnic
certyfikaty. Zgodme z tyny wymaganiani, druty, bednarki, osprzet, wsporniki, studzienki kontrolne
i rary winidurewe powinny micdzy innyni spelniad nastgpujgce warunkr

- pie powinny mied widocznyeh uszkodzen obudowy, weniceen, peknige,

- powinny hy¢ fabrycznie oznakowane rodzajem materials, nazwa producenta,

- powinny byé oznaczony szereg, Srednica, przekroj,

- powinny by¢ oznakowane daty produkeil, obowigzugea normy.

3. SPRZET.
Do wylkonania zamierzen inwestycynych wymagany jest nastepujacy sprzet:
- sarmochdd dostawezy 0,91,
- spawarka elekiryezna transformatorowa S00A,
- elektronarzedzia i pozostaly mezbedny sprzet techniczny.

=~

I TRANSPORT,

4.5 Opdlne wymapania dotversce transporia.
Oedine wymagania dotyezace transporiu podano w 5T- 00 Wynmagania ogéine™ phki 4.1

5 WYRKONANIE ROBOT.

&

. Oedlne zasady wykonania robdt,
Ogoine zasady wykonania robot podano w 5T 00  Wymagania ogéine” pkt 5.

iR

e R{}Ewm preyeetowawese,

. Mongaz wsporndkdw dystansowveh,

Wsporniki dystansowe przewidziane do mosntazu zwodow poziomyeh instalach odgromowe),
powimy by¢  zamocowane  do podloza w spesob frwaly, uwezgledmajacy  warunki

(¥ 'J?!

technologiczne,

Hoboty mentadewe.
1. Montaz dru:
Na  zamstalowane  wspormki  dystansowe  nalezy  zamontowad  odpowicdnic  drul

odn‘; OMIOWY PO OdMICIZENiu, wyprostowaniu I ucigeiu.
37 Montaz osprzeiy oderomoeweso, iglic oderomowyceh.

Osprzet nstalacy odgromowej nalezy wvad do podioza w sposch trwaly, zapewniajgey
mocne | bezpicerne ich osadzenie. Julice odgromowe mocowac bezpodredno na dachu.

A, Roboty demontaiowe,

4.1 Demontaz dretu edgromowceo. wspornikow;
Demontaz druta edgromowego 1 wspormkdw mstalaci odgromowe] nalezy dekonad po

wykonaniu wezesnie robol preyvgotowawcezych wykucie kotew, bruzd, od L,mju, g drutin

Ay LEy
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5.5. Roboty pomiarewe {(proby pomontazowe).
Roboty pomiarowe nalezy wykonaé przyrzadami atestowanymi w zakresic  prac
pomiarowych okreglonyeh w rozdz, 6.2

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady konfroli jakosci robdt,
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST- 00 ,\Wymagania ogdine” pkt 6.

6.2. Kontrela, pomiary i badania.
0.2.1. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robdt Wykenawea powinien wykona¢ badania jakosei drutu

odgromowego.
0.2.2, Kontrola, pomiary i badania w czasic robdt:

Wykonawea jest zobowigzany do stale] i systematyezne] kontroli prowadzonyeh robét
wozakresie 1z czestothiwosceia okreslong w ninigjsze] ST 1 zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru. W szezegdéinoscl kontrola powinna obejmowad:

- sprawdzenie wymiardw przy robotach prayeotowawezych.

6.2.3, Badania 1 proby po_montazu;

Po zakonezeniu robdt nalezy wykonad proby po montazu obejmujace badania i pomiary
zabudowanych mstalacji. Zakres podstawowyeh préb obejmuje:

- pormiar waemicnia i cigglodel obwoddw odgromowych.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogoine zasady obmiari 1obdT padano w ST 00 JWymagania ogdine’ pkt 7.
Jednostka obmiarowy jest 1 meir nloZenia drutu odgromowego, bednarki ub rur instalacyjnveh, zas
dla skrzynek zacisku kontrolnego, osprzetu, wspornikow i konstrukeji 1 sze, fub | komplet,

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogdlne rasady odbioru rebdt.
Ogolne zasady kontrol jakosel robot podane w 8T 00 Wymagania ogdlne” pki &,

Roboly wznaje sic za wykonane zgodnic 2 Dokumentacjy Projekiowa, ST WYITIAZ AN
Inspeictora nadzoru, jezeli wszysikie pomiary 1 badania » zachowaniem tolerancii we pkt ¢ daly
wyniki pozybywne.
8.2. Odbidr rebét zanikajgeyeh | wlegaiacyeh wakevein,

Odbior robot ulegajacyeh  zakrycin  umozliwia  ocene  prawidlowodcel montazy
Iowykonania. Powinien byé  przeprowadzony  komisyjnic, w obecnodei Inspekiora nadzoru
yuzytkownika. 2 odbioru robot ulegajaeyeh zakrvein nalezy sporzadzic protokal.

§.3. Udbidy techniczny koncowy,

Gdbior  technicmy koncowy jest to odbiér mstalacii po zakonezeniu budowy, przed
preckazamom do eksploataci. Przy odhiorze koncowym wymagane jest przediozenic nasigpujacych
dokumentdw:

- wszystkich dokumentdw odnodnie odbloru robat zanikajacyeh 1 ulegaigeyeh zakryeiu,

- wszystkich protokéiow badan 1 prob po maentazu,

- Swiadectw Jakosel wydanych przez dostawedw materialdw § wyrobdw,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
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- zgodnos¢ wykonania instalacyi z Dokumentacja Projektows oraz ewentualnymi zapisami
w dzenniku budowy dotyezgeymi zntian 1 odstepstw od Dokumentacji Projektowey,

- aktualnosé Dokumentacji Projektowe] i czy wprowadzono wszystkie zmiany 1 uzupelnienia,
- protokdly badan i prob pomontazowych.

9. PODSTAWY PLATNOSCL
Ogdlne zasady platnose: podano w ST- 00, Wymagania ogdlne™ pkt 9.1,

10, PRZEPISY ZWIAZANE.
Przepisy zwigzane podano w 5T- 00 ,,Wymagania cgélne” pkt 10.
16.1. Normy 1 inne dokomenty:
o PN-86/E-05003/31 - Ochrona odgromowa obicktdw budowlanyeh, Wymagania

ogdine.
e PN-ICE 61024-1:2001 - Ochrona odgromowa obicktow budowlanych, Zasady
ogdlne,

¢ PN-ICE 61024-1-1:2001 - Ochrona odgromowa obicktow budowlanych. Zasady
ogblne. Wyhor poziomaéw ochrony dla urzgdzen piorunochronnych.
Przewodnik 3. Projekiowanic, montaz, konserwacia 1 sprawdzenic wrzadzen
piorunochronnych.

s PN-ICE 60364-5-54 instalacie w obiektach budowlanych. Dobdr 1 moniaz
wyposazenia clektryeznego. Uziennenia 1 przewoady.

o BINE3/8836-02-Roboty ziemme. Wymagama 1 badania przy odbiorze.

” o
Lk
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