BLACHA TRAPEZOWA
DZWIGAR DERWNIANY 2x15x2
WELNA MINERALNA 15¢m
FOLIA PAROIZOLACYJNA x1
STELAZ 70x100 + WIESZAKI
2xPLYTA GKF REI 30
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7 \OPRAWA SWIETLNA SUFITOWA KWADRATOWA / / /
RASTER kolor biafy
@NOWOPROJEKTO WANE DRZWI szer. 90cm W KOLORZE CIEMNYMBZARYM . 8 TYNK ZEWNETRZNY
ST 7-9 - STOL MONTAZ-LABOR. H - STYROPIAN 15cm
1300x700 CEGLA PELNA 30cm
, . TYNK CEM-WAP.
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— — ISTNIEJACE STALOWE ELEMENTY KONSTRUKCJI STROPU,~ <
H ‘ = OCZYSZCZONE | POMALOWANE FARBAMI ANTYKOROZYJNYM
3 \OPRAWA PRZEMYSLOWA DO LINIOWYCH ; ;
ZRODEL SWIATLA LED WLACZNIK ELEKTR. 7
140cm nad podfogq
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TYNK ZEWNETRZNY

8 NOWOPROJEKTOWANE DRZW| - 7 STYROPIAN 15¢m

STALOWE TECHNICZNE, W KOLIORZE SZARYM, CEGEA PEENA 30cm
TYNK CEM-WAP.
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A ! IST. DRZWI DO WYMIANY NA NOWE -
H L DRZWI STALOWE TECHNICZNE, W KOLORZE SZARYM,
[ |
WZDLUZ SCIAN WYKONAC COKOL Z PLYTEK GRESOWYCH =~~~ PLYTKI GRESOWE ciete na mokro  0,5cm
TECHNICZNYCH CIETYCH O WYMIARACH 10x30 DYLATOWANE CO 3m
ZAPRAWA KLEJOWA 0,2cm
WARSTWA SAMOPOZIOMUJACA 1cm WYKLADZINA PCV PRZEMYSLOWA
UWAGA | FOLIA BUD. 1x0,04cm PLYTA OSB gr. 2cm
’ IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA MAL. x3 LEGAR DREW. co 50cm
$CIANY SCIANY W CALOSCI DO OTYNKOWANIA NA NOWO IST. WYLEWKA BETONOWA IST. BLACHA gr 3mm
TYNK CEM-WAP. KAT. | IST. POD£OGA NA GRUNCIE IST. BELKA STALOWA 1240
SCIANY POMALOWAG EMULSJA LATEKSOWA ZMYWALNA / SILIKONOWA
POSADZKI ISTNIEJACE POSADZKI DO SKUCIA DO POZIOMU WYLEWKI,
UBYTKI W POSADZCE UZUPEENIC BETONEM | ZATRZEC,
NA PODEODZE UKEADAC GRYS TECHNICZNY 30x30 wg. PROJ, POSADZKI
IST. DRZWI D-2 IST. DRZWI DO WYMIANY NA NOWE DRZWI STALOWE TECHNICZNE
W KOLORZE SZARYM, NAD DRZWIAMI WYKONAC NOWE NADPROZE ORAZ PROG mgr inZ arch, Marek Paiicayk
DRZWID-3 NOWOPROJEKTOWANE DRZWI STALOWE TECHNICZNE UWAGA! ) ] uprawniania  budowlane  bez  ograniczef
W KOLORZE SZARYM IST. PEKNIECIA SCIAN NAPRAWIAC POPRZEZ do projeklowania wb zpeclialmcwd architek;onicznel
DRZWI D-4 NOWOPROJEKTOWANE DRZWI szer. 90cm W KOLORZE CIEMNYM SZARYM ZAMOCOWANIE W NICH KLAMR SCIAGAJACYCH H fenets iz Sadewinai, i koot
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0CZYSZCZONE | POMALOWANE FARBAMIANTY{(OROZYJNYMII , EMULSJA LATEKSOWA ZMYWALNA POLMAT -
IST. SCHODY STALOWE IST. SCHODY STALOWE DO ODCIECIA | PODNIESIENIA Som WYZE., WSPAWAC , KOLOR SZARY F9.06.81 RAL 9018 BIURO PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO | USLUG GEODEZYJNYCH
| ZAKOTWIC DO $CIAN BOCZNYCH KOTWAMI M-12 -SCHODY OCZYSCIC | POMALOWAG G 44-200 Rybnik ul. M. Skiodowskiej - Curie 7; tel / fax (0-32) 42-23 192
FARBAMI ANTYKOROZYJNYMI NA KOLOR JASNO SZARY -RAL 7047 , . e-mail; agprojekt.rybnik@wp.pl
IST. BALUSTRADA ISTNIEJACA BALUSTRADA DO WYMIANY EMULSJA LATEKSOWA ZMYWALNA POLMAT agprojek v agprojekd.rybnik.pl
NA NOWA ZE STALI MALOWANA NA ZG£TO RAL 1021 KOLOR ZOLTY G0.68.75 RAL 1016 A ORES SETUELPONAIEGD OPRACONANE: pooPs:
IST. INSTALACJA ELEKTR. IST. INSTALACJ ELEKTR. DO WYMIANY NA NOWA wg. odrebnego opracowania ZESPOL SZKOL W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
: CZERWIONKA-LESZCZYNY UL. 3 MAJA
IST. ROZDZIELNIA R-3 380V IST. ROZDZIELNIA R-3 380V DO DEMONTAZU FARBA SILIKONOWA R, AREK PANCEYK 60251 109195482101, 37188
KOLOR SZARY NR K11670 RAL 7038 Saii R
IST. GRZEJNIK IST. GRZEJNIKI BEZ ZMIANY , .
PRACOWNIA ELEKTRYCZNA - PRZEKROJ G-G SAA |
IST. INSTALACJA CO ISTNIEJACE PRZEWODY INSTALACJI CO OCZYSZCZONE | POMALOWANE NAZWA RYSUNKU:
FARBAMI ANTYKOROZYJNYMI NA KOLOR ZOLTY LUB JASNO SZARY FARBA SILIKONOWA WYKONANO W PROGRAMIE ArchiCAD nr licencj 101225580 i 201219291
. . KOLOR POMARANCZOWY NR K 10240 RAL 1028 PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE Dz.U. Nr 24, poz. 83 z dnia 4.02.1994.
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