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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz | Razem
I DEMONTAZOWE
1iklak. ind. kpl
d.1 czenit robot
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
21KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lasirylkowych m2
d.1;0504-01
130+36.5 m? 166.500
[ RAZEM 166.500
31KNR 4-01 Rozebranie elementow stropdw drewnianych - podsufitek z piyt pilsniowych - im?
d.110429-06 analogia - demonlaz sufitu podwieszanego
167.2 m? 167,200
RAZEM 167.200
4IKNR 4-01 Whkucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennyeh o powierzchni ponad 2 |m?
d.1:0354-08 m2 - wykucie starych drzwi D1 do penownego montazu wg dokumentacji
2.47*2.56 m? 6.323
: RAZEN 6.323
5KNR 401 Wykucie z muru odcleznic stalowych lub krat okiehnych o powiarzehni ponad 2im?
d.1:0354-08 2 - wykucie starych drzwi D2,D3 wyg dokumentaci
182,172 ‘m? 7.560
RAZEM 7.560
BIKNR 4-01 Wykucie 2z muru escieznic drewnianych o powierzehni do 2 m2 - wykucie sta- szt
d.110354-04 rych drzwd D4,05 wg dokumentaci
2 szl 2.000:
| RAZEM _° 2,000
7KNRAW 2425 1Ogrodzenia z sfalki na slupkach stadowych obetonowanych - rozebranie -ana-  im?
d.1:0307-03 logia - demontaz siatki wydzielajgee] pom, narzgdziowni
; (8.558.5510.23+5.2*3 ‘m? 67.500
| RAZEM 67,500
BIKNR 13-20  [Konstrukde stalowe wiez wyciagowych - konstrukeje budynkdw i pomostow o i
o 110320-01 masie do 1,0 t - demontaz - analogia - demontaz schoddw stalovwych celem
przerébii | ponownego montazu :
0.5 ! : 0.500
GIKNR 4-01 Odbicie tynkdw wewnelrznyeh z zaprawy cementowo-wapianiaf anach, im?
1070108 Hitarach, pilasirach o powierzehni odbicia ponad 5 m2 : :
i 387,36 ... 387360,
: [ RAZEM 387.360
10 KNR sie whetrz A 3] 2 na stropach n? :
o 1070111 ptaskich, belkach, bicgach | spocznikach schoddw o powierzehini adbicia po-
nad 5 m2
130.5-0.18.25%16 i 117.300
RAZEM 117.300
TTIKINE 214 Demontaz szyn poddzwigowych - analogia - demontaz szyn w posadzee wg m
d.111217-01 dokumentac
i 114,83%247, 342 m 44,260
LRAZEM 84
12IKNIR 4-04  Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu | wyladowaniu me
d.tiH101-02 samochodem skrzyniowym na odh do 1 lem ;
166.5070.05+167,2070.05+7.5670.05+0.9727 27 0.05+67 .5°0.05+ 387 .3670.03+ §mi” 33.567
44.260.03 ;
: { RAZEM 33.567
T3KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recanym zaladowaniu i wyladowaniu i
d. 11110105 samochodem clezarowym - dod.za kazdy nastrozp. 1iam
Krotnosé = 4
33.567 e 33.567:
: RAZE M ‘ 33.567
14ikalk, ind, ‘Oplata za wysypisko ma
d.1 ; :
imd 30,192
| RAZEM 36.142
AL (WARSZTAT, PRACOWNIA | NARZEDZIOWNIA - STOLARKA e
15ikalk, ind, Monlaz drzwi D1 { 2 odzysku) wg dolkumentaci fsal
i fsval 1.000
RAZEM 1.000
SEYSZCZeNE PrIez S207 2 szysiodel kons- m?
trukeji pelnosciennych - drzwi [31
AT B6E m+ 12.646
; RAZEM 124,648
17 KNR 7-12 hMalowanie pedziam farbami do grantowania chlorokauczukowymi konstrukeji  {m?
d.2:0204-01 pelnosciennych
12.646 i ‘ 264
i i RAZEM 02646
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Lp. i Podstawa | Opis | wyliczenia JEUN Poszcz Razem
18IKNR 7-12 Malowanie pedzlern emaliami chiorokauczukowymi konstrukeji pefnesciennych m?
d.2:0213-01
12.648 m? 12,646
RAZEM 12,646
18lkalk. incl. Dostarczenie | montaz dizwi dwuskrzydiowych o wym 180x210 D2,03 wg do- szt
d.? kumentacj
2 521 2.000
RAZEM 2.000
20ikalk. ind. Dostarczenie | montaz drawi o wym 90x210 D4,05 wg dokumeniacji szt
d.2
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
T3l TTTIWARSZTAT, PRACOWNIA | NARZEDZIOWNIA - PODEOGI
21 KNR-W 2-02 [Pedwaliny o dlugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drawna do 180 cm2 z  im?3
d.3{0407-01 iarcicy nasyeonej - analogia - utoZzenie {egardw derwniancyh pod podioge na  idiew.
pigtrze
0.06%0.08*275.5*1.05 m3 1.04
drew.
RAZEM 1.041
221 KNR 0-21 Slepa podioga z pivi widrowych - plyla OSB gr 18 mm m?
4.3:4007-03 i
130.5 mn? 130.500
RAZEM 130.500
23IKNR-W 2-02 [Posadzk » wykladzin 2 tworzyw szlucznych 7 warstwg izolacying rulonowe - im?2
d.3:1123-01 wykladzing PCV przemystowa
100+34 2 134.000
S | RAZEM 134,000
241IKNR-W 2-02 | Posadzki 2 wylladzin z lworzyw sztucznych z warstwa izolacyjna rulonowe - im?
¢.311123-01 cokdl :
8.3 m 6.300:
| RAZEM 6.300
25 KNR-W 2-02 {Posadzki z wyldadzin 2 worzyw sziucanych - zgrzewanie wylkladzin rulono- im?
d.3:1123-04 ‘wayah ; :
134+6.3 qn? 140.300:
) : { RAZEM 140,360
2HIKNR 202 Warstwy wyrdwnawcize pod posadzki 2 zaorawy cementows) gruboscl 20 mm im?
G.301102-02 zalarte na gladko
1304365 i 166.500:
P RAZEM 166.500
27UKNR 2-02 sWarstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy camentiowe] - dodatel iub po- im?
d.3:1102-03 tracenie za zmiang grubosci o 10 mm ;
Krotnodé = 2 ‘
166.50 m? 166,500
) I RAZEM 166.500
28IKNRW 2.02 | Posadzki cementowe wiaz z cokolikami - doplata za zhrojenie siatka stalowa  m#
d.311116-07 |
166.5 m 166.500:
; RAZEM ; 166.500
29IKNR BC-02  [Wylewka samoporiomujaca ASO-FS10 0 gr. 10 mm na podiozach hetonawych im?2
d.3:0417-01 i jastrychach cemeniowych ;
166.50 im? 166.500
RAZEM 186.500
30 KNR AT-23  {Przygotowanie podioza pod wykonanie okladzin podiagowych - oczyszezenie | im?
d.310101-01 zmycie podioza
TGS m? 168,500
| RAZEM 466,500
JTIKNR AT-23  iPrzygolowanie podioza pod wykonanie okladzin podiogowych - jednolvoine m
A4.3:01001-02 igruntowanic podioza pod kieje cementowe
1166.5 m? _ 166,500
| RAZEM ‘ 166.500
J2KNRAT-23  1Olkdadziny podiogowe Z plytek z kamieni szlucznych o regulamych kszialtach  m?
d.3i0206-07 na zaprawie klejows] cienkowarstwowej; nhviki o wymiarach - gress techniczny
30x30 em wg dokmaeniagi
166.5 ni? 166.500
33KNR AT-23  1Obsadzenle kompletnego profilu dyvlatacyinego w zaprawie Kejowe] cienkowar-im
d.3:0102-01 stwowaj Iub epoksydowg)
8.24% m 32,960
i RAZEN 32.960
34 KNR 2-02 Colkaliki plylkowe z kamiend szlucznych 2 plytelk 20x20 - cokolik 10 cm uktada- im o
4.3 1120-01 ne na klej z prrecinaniem plylek - przygotowanie podioza :
8/0.1 m N 80,000
RAZEM 80.600
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Lyp. | Podstawa Opis i wyliczenia i Poszoz Razem
35IKNR 2-02 Cokoliki plytkowe 2 kamieni sziucznych z plytek 20x20 - cokotiik 10 om uktada- im
d.3:1120-02 ne na kdej z przecinaniem plytek metoda zwykla - gress techniczny wg dok-
mantacji
80 m 80.000
RAZEM 80.000
36 KNR 2-02 Oldadziny schodéw z plylek uldadanych na ldej - analogia - plytki na parape-  |m?
d.3:1121-01 tach przygotowanie podicza
3.2 m? 3.200
RAZEM 3.200
37 KNR 2-02 Oktadziny schoddw z plytek 20x20 om ukladanych na Kiej metoda kombinowa- m?
d.3:1121-04 ng - analogla - piylki na parapetach i uskoku gress wg dokurmnentacji
<parapet>3.5 m? 3.500
<uskok>({4.18+4.18§+8.25Y°0.15 m? 2492
RAZEM | 5892
381KNR 0-21 Slepa podioga z plyt widrowych - przekrycie kanatu plyta 0SB gr 25 mm - ma
d.3,4007-03 przejycie kanafu
5.76"1.4 mé 8.064
RAZEM 8.664
391 KNR-W 2-02 Dwukrotne makowanie farba olejng ub fralowa podidg drewnianych wnd
d.3:1514-01 Krotnose = 2
i8.064 im? 8.064
: RAZEM 8.064
AT WARSZTAT, PRACOWNIA | NARZEDZIOWNIA - 1ZOLACJE T SUFITY
AQIKNR AT-08  Folie wstepnego krycia (FWK) ukladane na krokwiach - analogia - wykonanie  m?
d.410103-02 zabezpieczenia folia nad sufitem podwieszanym - folia paroizealoyina
a5l
167.2 im? 167,200
[ RAZIEM 167.200
ATIKNR-W 2.02 Hzolacje cieping | przeciwdiwiekowe 2 welny mineralnej poziome » plyt uldada- im? :
d.410612-03 nych na sucha - analogia - ocieplenie poddasza wetana gr 15 om
zest
167.2 m# : 167.200
. ? e CRAZEM 167,200
AZTNRAW 2402 Okladziny gipsowo-karonowe, pofedyncze, na stropach, na rusztach metale- im?
d,4:2006-03 awyeh podwainych padwieszonych - plyta GKFF : :
167.2 im? POLG0
: I i | RAZEM : 167.200
MIRAW 2-072 :Okladziny stropdw plytami gipsowo-kartenowymi na ruszcie metalowyin 2 e
.4 2005-04 Haxlattownikdw G 1 Ud - dodatek za drugg warstwe - plvta GKE
: 67,2 e i67.200:
: ; CRAZEM 167,200
5 IWARSZTAT, PRACOWNIA | NARZEDZIOWNIA -SCIANKI T ROBOTY WYKONCZENIOWE
44 HKNR 4-01 Przemurow.ciagie peknied o glebokosci 1/2 ceg. przy uzyciu zaprawy cemen- im
¢.5:0307-01 {owa] w Scianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapienne] - analogia - likwi-
dacja peknied | monta klamer stalowych wg dokumeniacji
15 in 15.000
| RAZEM 45,000
45 KNRW 2-02 [ Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- im?
d.52003-03 jedynczych z pokryciem chustronnym jednowarstwe 100-01
G7.50 m? 67.500
RAZEM 67.500
46 KNR-W 2-02 [ Tynki wewnelzne zwykle kal. D wykonywane rgcznie na ol ma
d.5{0803-01 ;
(387.38 m? 387.360
N RAZEN 387,360
A7IKNR-W 2-02  Tyinki wewneizne zwyide kat, bwykonywane reczole na stropach | poedoiagach im? i
d.5:0803-04
117.3 m# 117.300:
: RAZEM 147.300
48 INNRNKB (= VI Gruntowanie podiozy preparatami - powiarzehnie plonowe m?
¢.51202 1134-07 :
: <tynki=387.36 m? 387.360
<gcianki=G7.50"2 a7 135,000
| RAZERM 522.360
49 NNRNKE {z. V1) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzehnie poziomes im? ;
d.51207 1134-01 j
<sirop nad parterem>117.30 i
<guifil G-K=167.20 e
; RAZEM 284,500
50 KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyinymi powierzchni wewnetrznych - - him?
4.5 1581001 kéw gladkich bez gruntowania - farba silikonowa lub laleksows :
387.361+117.3
N 504,660
BTIKNNR 2 Malowanie farba emulsyjng dwukrolnie podiozy gipsowyeh {arba silikonowa
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Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia pm. Poszez Razem
167.20+135 m# 302.200
RAZEM 302.200
52 |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejna rur wodociagowych i gazowych o srednicy  'm ;
d.5:1212-28 do 50 mm - rury C.O.
120 m 120,006
RAZEM 120.000
S3:KNP 02 Malowanie grzejnikow radiatorowych farba olejng odporng na goraeo - oczysz- m?
d.5;1312-02.01 iczenie z brudu, zaprawy i rdzy - analogia - przygelowanie do malowania grzej-
nikdw
20 m? 20.000
) RAZEM 20,000
54|KNR 4-01 Lakierowanie grzejnikdw m?
d.511213-03
20 m? 20,000
i RAZEM i 20.000
& T IWARSZTAT, PRACOWNIA T NARZEDZIOWNIA - POZOSTALE ROBOTY.
85{KNR 13-20  Konstrukeje stalowe wiez wyciagowych - konstrukgje budynkdw i pomostow 1t
d.6:0320-02 («ratowrice) o masie do 1,0t - moniaz uprzednio zdemontowane] konstrukeji !
wg dokumentacj :
0.5 { 0.500
GBIKNR 7-12 Cryszezenie przez szezotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystodel kons- im?
d.Gi0101-01 trukcii pehosciennych - schody i belki stropu nad partererm
11.60+10,8+122,50 m? 144.800:
RAZEM 144.900
GAHKNR 7-12 IMalowanie pedziem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukeji  im? :
4.6 0204-01 petnosciennych - schody i befki stropu nad parterem :
144.9 i 144.8000
: L RAZEM : 144.900
BEIKNR 7412 Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukeli peinosciennych im?
d.610213-01 -~ schody i belki stropu nad parterem :
: 144.9 , — me 144.900;
: = IRAZEM 144,900
IBalusirady schodows z pretow stalowych praymocowane do policzkéw Sruba- im {
ani fub spawane :
TAGY YT 85 im : 13,110

| RAZENM

NR 712 Malowanrie pedzier farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukefi  m?

d.6:0204-02 kratowych - balustrada :
13,011,102 im? 28.847
‘‘‘‘‘‘ | RAZEM 28,842
61 KNR 7-12 alowanie pedziam emaliami chlorokauczukowymi konstrukeji laatowych - ba- im? :
d.6:0213-02 Hustrada | :
; 128.842 mr 28.842
: L RAZEM : 28.842
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