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PARAPETY OKLEIĆ PŁYTKAMI CERAMICZNYMI
KOLOR JASYNY SZARY

PARAPETY OKLEIĆ PŁYTKAMI CERAMICZNYMI
KOLOR JASYNY SZARY

OPRACOWANIE:
INŻ. IRENEUSZ DOLLA

MGR INŻ. ARCH. MAREK PAŃCZYK 602/91, 109/95, 482/01, 377/99

SKALA

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: PODPIS:

PROJEKTANT:

WYKONANO W PROGRAMIE ArchiCAD nr licencji 101225580 i 201219291

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE Dz.U. Nr 24, poz. 83 z dnia 4.02.1994. 
REPRODUKOWANIE, ZMIANA PROJEKTU ORAZ WYKORZYSTYWANIE GO DO CELÓW HANDLOWYCH ZABRONIONE.

BIURO  PROJEKTOWANIA   ARCHITEKTONICZNEGO  I  USLUG  GEODEZYJNYCH

                                                    e-mail; agprojekt.rybnik@wp.pl

www.agprojekt.rybnik.pl

44-200 Rybnik   ul. M. Skłodowskiej - Curie 7;  tel / fax (0-32)  42-23 192

 agprojekt

1985

DATA:
II. 20161:75

NAZWA RYSUNKU:

ST 1-6             STÓŁ POMIAROWO-WARSZTATOWY    
2000x850

ST 7-9              STÓŁ MONTAŻOWO-LABORATORYJNY    1300x700

G                       ZASILANIE 3-FAZOWE Z WYŁĄCZNIKAMI
                          GNIAZDA 3-FAZOWE 16szt. +2GNIAZDKA 230V

 D-4, D-5

90x200 2szt.

ZESTAWIENIE NOWOPROJEKTOWANEJ STOLARKI DRZWIOWEJ

SZT.WYMIARDRZWI

U
W
A
G
A
!

WSZYSTKIE PUNKTY INSTALACYJNE PODANO ORIENTACYJNIE, 
WYKONAĆ WG POSZCZEGÓLNYCH PROJEKTÓW BRANŻOWYCH

WIDOCZNE ELEMENTY STALOWE OCZYŚCIĆ PIASKAMI I MALOWAĆ
FARBAMI ANTYKOROZYJNYMI NA KOLOR JASNY SZARY RAL 7046
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JAKO CEMENT-WAPIENNE KAT. III
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PRACOWNIAELEKTR.

wykładzina PCV

A: 84,99 m2

KOMUNIKACJA

wykładzina PCV

A: 26,44 m2

NARZĘDZIOWNIA

wykładzina PCV

A: 21,97 m2


