OCENA STANU TECHNICZNEGO
WARSZTATU, PRACOWNI ELEKTRYCZNEJ
WRAZ Z POMIESZCZENIAMI MAGAZYNOWYMI
W BUDYNKU ZESPOLU SZKOL W CZERWIONCE-LESZCZYNACH

Zleceniodawca: ZESPOL SZKOL w obiekt: CZERWIONKA-LESZCZYNY
CZERWIONCE-LESZCZYNACH Ul. 3 MAJA 42
Ul. 3 MAJA 42 PARC. NR: 2638/223

44-230 CZERWIONKA-LESZCZYNY

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig

- uzgodnienie z inwestorem

- pomiary inwentaryzacyjne oraz ogledziny budynku

- dokumentacja fotograficzna

- Ustawa Prawo Budowlane

- Rozporzadzenie Ministra w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie

- normy i przepisy branzowe

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Zleceniodawcg i Inwestorami prac jest Zespot Szkét z siedzibg w Czerwionce-Leszczynach.
Wykonana inwentaryzacja oraz ogledziny stanowig podstawe niniejszego opracowania
i okreslajg podstawowe dane dotyczace jego elementéw wykonczeniowych.

Przedmiotem opracowania jest ocena stanu technicznego pomieszczenia warsztatowego,
pracowni elektrycznej i magazynow w Zespole Szkdt zlokalizowanym w Czerwionce-
Leszczynach przy ulicy 3 Maja 42 na parceli nr 2638/223.

Pomieszczenie bedace przedmiotem inwentaryzacji oraz oceny stanu technicznego
zZlokalizowane jest w budynku oznaczonym na mapie nr E.

Niniejsze opracowanie wykonuje sie w zwigzku z planowanym remontem tego pomieszczenia
oraz poprawg funkcjonowania sali dla uzytkownikdéw

OPIS ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNY STANU ISTNIEJACEGO
PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

Budynek warsztatowy wybudowano jako obiekt dwukondygnacyjny.

W poziomie parteru znajdujg sie:

Powierzchnia uzytkowa pomieszczenia warsztatu 124,10 m?

Powierzchnia uzytkowa magazynu 10,90 m?
Powierzchnia uzytkowa magazynu 21,26 m?
Wysokos¢ pomieszczenia 2,95m

W poziomie pietra znajduija sie:

Powierzchnia uzytkowa pracowni elektrycznej 84,90 m?
Powierzchnia uzytkowa magazynu 21,97 m?
Powierzchnia uzytkowa komunikacii 26,44 m?

Wysoko$¢ pomieszczen 3,26 m



OPIS ELEMENTOW WYKONCZENIOWYCH WARSZTATU, PRACOWNI ELEKTRYCZNEJ
| NARZEDZIOWNI

Ponizszy opis wykonano na podstawie wizji lokalnej i pomiaréw inwentaryzacyjnych stanu
istniejacego oraz na podstawie dokumentaciji fotograficznej

Sciany zewnetrzne z cegty petnej grubosci 30 cm ocieplone styropianem grubosci 15 cm,
Sciany wewnetrzne nosne wydzielajace magazyn w poziomie parteru grubosci 25 cm z cegly
petnej. Na Scianach magazynu wystepuja spekania.

Schody — konstrukcja stalowa.

Posadzka — wylewka betonowa w pomieszczeniach parteru, natomiast podtoga pietra to deski
i blacha utozone na stropie o konstrukciji stalowej T240 i belkach drewnianych.

Konstrukcja dachu drewniana ocieplona wetng mineralna, pokryta blachg trapezowa; od spodu
sufit podwieszany.

Pomieszczenia warsztatu wyposazone sg w instalacje elektryczng i centralnego ogrzewania.

OPIS PRAC DO WYKONANIA



DLA REMONTU WARSZTATU, PRACOWNI ELEKTRYCZNEJ | NARZADZIOWNI
W BUDYNKU ZESPOLU SZKOL W CZERWIONCE-LESZCZYNACH

Zleceniodawca: ZESPOL SZKOL w obiekt: CZERWIONKA-LESZCZYNY
CZERWIONCE-LESZCZYNACH Ul. 3 MAJA 42
Ul. 3 MAJA 42 PARC. NR: 2638/223

44-230 CZERWIONKA-LESZCZYNY

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu warsztatu, pracowni elektrycznej i magazyndw z
przeznaczeniem na narzedziownie. Pomieszczenia te znajdujg sie w budynku Zespotu Szkoét
Zlokalizowanego w Czerwionce-Leszczynach przy ulicy 3 Maja 42 na parceli nr 2638/223.
Niniejsze opracowanie wykonuje sie w zwigzku z planowanym remontem tych pomieszczen
oraz poprawg funkcjonowania.

Remont bedzie polegat na:

» Demontazu wszystkich urzadzehn znajdujacych sie w warsztacie (np. szyny) oraz
elementéw wyposazenia

» Wyburzeniu fragmentu Sciany w narzedziowni oraz wstawieniu nowego nadproza
drzwiowego oraz nowych drzwi

» Demontazu siatki wydzielajacej pomieszczenie narzedziowni i budowie w jej miejscu
nowej $ciany

» Demontazu istniejacej konstrukcji schodow stalowych i ponownym montazu ich na innej
wysokosci

» Demontazu sufitu podwieszanego wraz z oprawami o$wietleniowymi

» Demontazu instalacji elektryczne;

» Demontazu drzwi D-1 i ich oczyszczeniu

» Demontazu drzwi D-2 i D-3 wraz z oscieznicami

» Oczyszczeniu elementow stalowych

»  Skuciu wszystkich tynkdw wewnetrznych oraz posadzki do poziomu wylewki betonowej

» Naprawy tynkow

» Tynkowaniu

» Ultozeniu legaréw drewnianych i ptyt osb na stropie parteru

» Oczyszczenia rur i grzejnikow centralnego ogrzewania i ponownego malowania

o Wykonaniu Scianek z piyt gipsowo kartonowych wydzielajgcych pomieszczenia
narzedziowni i komunikacji

» Wykonaniu instalacji elektrycznej i oSwietleniowej

» Wykonaniu instalacji wentylacji

* Montazu nowych o$ciezy drzwiowych D-2 i D-3

» UlozZeniu ptytek gresowych podtogowych i cokotu

» Ulozenie ptytek gresowych na parapetach

»  Wykonaniu nowego pokrycia kanatu

» Montaz sufitu podwieszanego na ruszcie

» Malowaniu $cian farbami

» Utozeniu wyktadziny i cokotu na podtodze pietra

» Montazu opraw o$wietleniowych



» Montazu nowych gniazdek i wigcznikow elektrycznych
» Montazu kratek wentylacyjnych
» Montazu skrzydet drzwiowych D-2 i D-3

OPIS PRAC ZWIAZANYCH Z REMONTEM WARSZTATU, PRACOWNI ELEKTRYCZNEJ

| NARZEDZIOWNI

Roboty prowadzi¢ zgodnie z art.42, 67 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo Budowlane
(Dz. U. Nr z 2013 r, poz. 1409) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych.

- w pierwszej kolejnosci nalezy odcig¢ zasilanie instalacji elektrycznej i innych instalacji
znajdujacych sie w pomieszczeniu

- 0prézni¢ pomieszczenie z wyposazenia

- zdemontowac sufit podwieszany

- zdemontowac drzwi D-1 w celu czyszczenia natomiast drzwi D-2 i D-3 wraz z oscieznicami

- zdemontowac siatki wydzielajgce pomieszczenie narzedziowni

- zdemontowac istniejacq konstrukcje schodow stalowych i ponownie je zamontowa¢ 8 cm
powyzej; spawac i zakotwi¢ do Scian bocznych kotwami M-12

Schody oczysci¢ i pomalowaé farbami antykorozyjnymi na kolor jasno szary RAL 7047

- zdemontowac sufit podwieszany wraz z oprawami o$wietleniowymi

- zdemontowac instalacje elektryczng we wszystkich pomieszczeniach

- zdemontowac drzwi D-1 i je oczysci¢ oraz pomalowac na kolor ciemno szary RAL 7033

- zdemontowac¢ drzwi D-2 i D-3 wraz z o$cieznicami

- oczysci¢ wszystkie elementy stalowe poprzez piaskowanie i malowac farbami antykorozyjnymi
na kolor jasno szary RAL 7046

- sku¢ wszystkie tynki wewnetrzne oraz posadzki do poziomu wylewki betonowej

- naprawic istniejace spekania muréw poprzez wykucie tynku na szeroko$¢ i gtebokoSc,
oczysci¢ i zamocowac klamry sciggajace, wkuc je na glebokosc ................. | uzupetni¢ tynkiem

- tynkowac Sciany tynkiem cementowo-wapienny kategorii |

- utozy€ legary drewniane i ptyty osb na stropie parteru wg parametréw i rozstawdw podanych
na rysunkach i w zestawieniach

- wykonaniu $cianek z ptyt gipsowo kartonowych na konstrukcji stalowej z profili CW100
i UW100 wydzielajacych pomieszczenia narzedziowni i komunikacii

- oczysci¢ rury i grzejniki centralnego ogrzewania i ponownie je pomalowac na kolor zotty RAL
1016 lub jasno szary RAL 9018 lub w kolorach zblizonych

- wykona¢ nowe warstwy istniejacego dachu poprzez ocieplenie go wetna mineralna grubosci
15 cm, zatozeniem folii paroizolacyjnej oraz mocowaniu 2 x ptyty gipsowo-kartonowej na ruszcie
stalowym — zastosowac ptyty REI30 dla zachowania bezpieczenstwa pozarowego

- zamontowac nowe oscieza drzwiowe D-2 i D-3

- wykona¢ nowg instalacje elektryczng i oSwietleniowg wg projektu branzowego

- wykona¢ nowa instalacje wentylacji wg projektu branzowego

- utozy¢ ptytki gresowe na podtodze parteru w kolorach jasno szarym RAL 9018 i ciemny popiel
RAL 7015 uktad ptytek zachowac jak pokazano na rysunkach lub w kolorach zblizonych

- utozy¢ cokot z ptytek gresowych w kolorze jasno szarym RAL 9018 lub w kolorach zblizonych
0 wysokosci 10,0 cm

- utozyC plytki na parapetach z ptytek gresowych w kolorze jasno szarym RAL 9018 lub w
kolorach zblizonych




uwaga. Wszystkie ptytki wymagajace ciecia nalezy wykonywa¢ metodg na mokro

- wykonac¢ nowe pokrycia kanatu z ptyt OSB grubosci 2,5 cm i pomalowac na szaro

- malowac $ciany farbami lateksowymi — emulsja w kolorach szarym RAL 9018, Zzottym RAL
1016 lub w kolorach zblizonych,

- malowac Sciany farbami silokonowymi w kolorach jasno szarym RAL 7038 i pomaranczowym
RAL 1028 lub w kolorach zblizonych

- utozy¢ wyktadzine przemystowg pcv w kolorze ciemny braz i jasny braz oraz cokdt w kolorze
ciemny brgz do wysokosci 20 cm

- zamontowac gniazdka i wtgczniki elektryczne oraz oprawy o$wietleniowe na suficie i $cianach
zgodnie z opisami na rysunkach oraz zgodnie z projektem branzowym

- zamontowac kratki wentylacyjne na Scianach

- zamontowac nowe skrzydta drzwiowe D-2 i D-3

- ustawi¢ i zamontowac urzadzenia

Roboty remontowe prowadzi¢ recznie lub mechanicznie, w zalezno$ci od wykonywanych prac.
W przypadku trudno$ci technicznych przerwa¢ roboty budowlane - konsultowac
sie z inspektorem nadzoru

llosci poszczegolnych materiatow zostaty podane na rysunkach oraz w kosztorysach.

UWAGA:
Wszystkie roboty wykonywaé zgodnie projektem prac remontowych oraz zgodnie z przepisami
BHP.

OPRACOWANIE PODLEGA PRZEPISOM USTAWY O PRAWIE k. A ?)S;?v;angdaritz Pa;‘gfﬁi‘eh
AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH do projektowania w specjalnosci  architektonicznej
[Dz. U. Nr 24, poz. 83 Z DNIA 4 LUTEGO 1994/ oraz uprawnienia budowlane do projeklowania
i kierowania robotami budowlanymi, w tym zabytkach
nieruchomych w specjalnosci konsirukcyjno-budowlanej

Nr 602/91, Nr 109/95, Nr482/01, Nr 377/98



