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PAPRAPETY OKLEIC PLYTKAMI CERAMICZNYMII PRZYKEADOWY WZOR ZASTOSOWAC NA CALOSCI Y
KOLOR JASYNY SZARY

PODLOGA
szt.
GRES TECHNICZNY D 130M2
1444 Jjasny szary 30x30 81 Px 18 szt
GRES TECHNICZNY 36,5M2
406 ciemny popiel 30x30 . Px 18 szt 23
COKOt
89 GRES TECHNICZNY D 8,0M2
jasny szary 30x30 5 Px 18 szt
PARAPETY
36 GRES TECHNICZNY D 3,2M2
jasny szary 30x30 2 Px 18 szt

UKtAD PRZYJETO DLA PLYTEK O WYM. 30x59,8cm
PLUS FUGA W KOLORZE SZARYM GRUBOSCI 3mm
WYMIARY WEWNETRZNE PRZYJETO ORIENTACYJINIE
/BRAK POMIAROW GEODEZYJINYCH /DLATEGO UKEAD
DOPASOWAC DO ISTNIEJAEGO WYMIARU

| UKLADU PLYTEK WG MODULU PLYTKI

FUGA KOLOR SZARY nr. 110

UWAGA!
Wszystkie wymiary nalezy ponownie sprawdzi¢ z wymiarami
w terenie i zaméwienia ilosci plytek wykonywac
kazdorazowo z obmiaru na placu budowy

mgr inz. arch. Marek Panczyk
uprawniania budowlane bez ograniczen
do projeklowania w specjalnodci  architektoniczne
oraz uprawnienia budowlane do projekiowania
| kierowania robotami budowlanymi, w fym zabytkach
nieruchomych w specjalnoéei konstrukeyjno-budowlane]
Nr 602/91, Nr108/95, Nr482/01, Nr377/9¢
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BIURO PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO | USLUG GEODEZYJNYCH
44-200 Rybnik ul. M. Sklodowskiej - Curie 7; tel / fax (0-32) 42-23 192

e-mail; agprojekt.rybnik@wp.pl

www.agprojekt.rybnik.pl

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

ZESPOL SZKOL W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
CZERWIONKA-LESZCZYNY UL. 3 MAJA

OPRACOWANIE: PODPIS:

INZ. IRENEUSZ DOLLA

PROJEKTANT:
MGR INZ. ARCH. MAREK PANCZYK 602/91, 109/95, 482/01, 377/99

NAZWA RYSUNKU:

PRACOWNIA ELEKTRYCZNA - PODLOGA PARTERU
UKLAD PLYTEK

DATA:
11.2016

SKALA
175

WYKONANO W PROGRAMIE ArchiCAD nr licencji 101225580 i 201219291

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE Dz.U. Nr 24, poz. 83 z dnia 4.02.1994.

REPRODUKOWANIE, ZMIANA PROJEKTU ORAZ WYKORZYSTYWANIE GO DO CELOW HANDLOWYCH ZABRONIONE.




