
pp
10

8 207

158

pp108

15
8

20
7

pp108

15
8

20
7

256

247

204

90

pp108

20
7

15
8

pp108

20
7

15
8

pp108

20
7

15
8

pp108

20
7

15
8

pp108

20
7

15
8

17
1

16
7

180

210

180

210

8
90

8

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

8 90 8

15
7

10
0

118 300

414 21
7

19
0

11
3

29
25

19
0

61

1 
24

0

12
28

1
61

82
5

61

29
3

35
9

24
7

34
1

29
3

94
7

130 183 217 183 216 183 216 183 214 183 138

61 1 504 25 396 61

2 047

323 183 348 183 1 010

61 1 506 12 395 12 61

1 567 419 61

12
28

1
61

82
5

61

29
3

94
7

1 
24

0

29
3

18
6

18
3

57
8

±0

-140

+119G

7x
17

x2
6

12x17x26
grzejnik grzejnik grzejnik

grzejnik grzejnik

WŁĄCZNIIK ELEKTR. 
140cm nad podłogą 

6x23x20

0-7

SCHODY STALOWE T 180

gr
ze

jn
ik

gr
ze

jn
ik

A
A

BB

C
C

DD

F

E

W
ŁĄ

C
ZN

IIK
 E

LE
KT

R
. 

14
0c

m
 n

ad
 p

od
ło

gą
 

E

F

G
G

H
H

G

W - WIERTARKA

0-8

0-1 0-2

D
-1

0-
3

0-4 0-5 0-6

G

G G G G

IST. ROZDZIELNIA R-3 380V
DO WYMIANY NA NOWĄ
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G- ZASILANIE 3-FAZOWE Z WYŁĄCZNIKAMI
      GNIAZDO 10A +2GNIAZDKA 230V
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IST. SCHODY STALOWE DO ODCIĘCIA I PODNIEŚIENIA 8cm WYŻEJ, WSPAWAĆ
I ZAKOTWIĆ DO ŚCIAN BOCZNYCH  KOTWAMI M-12  -SCHODY OCZYŚCIC I POMALOWAĆ 
FARBAMI ANTYKOROZYJNYMI NA KOLOR JASNO SZARY -RAL 7047
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G- ZASILANIE 3-FAZOWE Z WYŁĄCZNIKAMI
      GNIAZDO 10A +2GNIAZDKA 230V

WIESZAKI NA ODZIEŻ
NAD KANAŁEM NOWE POKRYCIE Z PŁYTY OSB 
gr.2,5cm malowanej na szaro
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Wentylacja pod sufitem
wg. odrębnego opracowania

Wentylacja 
wg. odrębnego opracowania

PARAPETY OKLEIĆ PŁYTKAMI CERAMICZNYMI
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IST. ROZDZIELNIA R-3 380V 
DO DEMONTAZU 
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ZESPÓŁ SZKÓŁ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
CZERWIONKA-LESZCZYNY UL. 3 MAJA

PRACOWNIA ELEKTRYCZNA - RZUT PARTERU

Wentylacja
wg odr. oprac.
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WSZYSTKIE PUNKTY INSTALACYJNE PODANO ORIENTACYJNIE, 
WYKONAĆ WG POSZCZEGÓLNYCH PROJEKTÓW BRANŻOWYCH

WIDOCZNE ELEMENTY STALOWE OCZYŚCIĆ PIASKAMI I MALOWAĆ
FARBAMI ANTYKOROZYJNYMI NA KOLOR JASNY SZARY RAL 7046

WSZYSTKIE TYNKI DO SKUCIA I ODTWORZENIA 
JAKO CEMENT-WAPIENNE KAT. III

WSZYSTKIE RURY INSTALACJI CO DO OCZYSZCZENIAI POMALOWANIA 
FARBAMI ANTYKOROZYJNYMI W KOLORZE ŻÓŁTYM LIB JASNO SZARYM

IST. PĘKNIĘCIA ŚCIAN NAPRAWIAĆ POPRZEZ 
ZAMOCOWANIE W NICH KLAMR ŚCIĄGAJĄCYCH 

180x200
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ZESTAWIENIE NOWOPROJEKTOWANEJ STOLARKI DRZWIOWEJ

WYMIARDRZWI

 D-2, D-3

IST. ŚCIANY

IST. ŚCIANY ROZBIÓRKI

SW         STÓŁ WARSZTATOWY 2100x900

W            WIERTARKA

G             ZASILANIE 3-FAZOWE Z WYŁĄCZNIKAMI
                GNIAZDO 10A +2GNIAZDKA 230V

PROJEKTOWANE ŚCIANY GKF
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WARSZTAT
pł. gresowe
A: 124,10 m2

NARZĘDZIOWNIA
pł. gresowe
A: 10,90 m2

NARZĘDZIOWNIA
pł. gresowe
A: 21,26 m2

ŚMIETNIK
A: 11,10 m2


