ISTNIEJACY SUFIT PODWIESZANY ZDEMONTOWAC

"2 ) ZALOZYE NOWY - PLYTY GKF REI30

BLACHA TRAPEZOWA

DZWIGAR DERWNIANY 2x15x2

WELNA MINERALNA 15¢cm

FOLIA PAROIZOLACYJNA x1

STELAZ 70x100 + WIESZAKI

2x PLYTA GKF REI 30
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TYNK ZEWNETRZNY
STYROPIAN 15cm
CEGtA PEtNA 30cm
TYNK CEM-WAP. ]
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USKOOK OKLEIC PLYTKAMIA CERAMICZNYMII
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WEACZNIIK ELEKTR. L
140cm nad podfogq

nr1

IST. NSTALACJA CO (WSZYSTKIE RURY DO
WYCZYSZCZENIA | POMALOWANIA FARBA
ANTYKOROZYJNA

TYNK ZEWNETRZNY ]
STYROPIAN 15¢cm

I
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TYNK CEM-WAP.

(CEGEA PEENA 30cm

grzejnik

KOLOR JASYNY SZARY

IST. DRZWI DO POMALOWANIA NA KOLOR CIEMNO SZARY RAL 7033

ISTNIEJACA BALUSTRADA DO WYMIANY,

| i

NA NOWA ZE STALI MALOWANA NA ZOLTO RAL 1021 s

IST. SCHODY STALOWE DO ODCIECIA | PODNIESIENIA 8cm WYZEJ,
WSPAWAC | ZAKOTWIC DO SCIAN BOCZNYCH KOTWAMI M-12

< < z | !
WZDLUZ SCIAN WYKONAC COKOL Z PLYTEK GRESOWYCH
TECHNICZNYCH CIETYCH O WYMIARACH 10x30

UWAGA!
SCIANY SCIANY W CALOSCI DO OTYNKOWANIA NA NOWO
TYNK CEM-WAP. KAT. |
SCIANY POMALOWAC EMULSJA LATEKSOWA ZMYWALNA
POSADZKI ISTNIEJACE POSADZKI DO SKUCIA DO POZIOMU WYLEWKI,

UBYTKI W POSADZCE UZUPELNIC BETONEM | ZATRZEC,
NA PODLODZE UKEADAC GRYS TECHNICZNY 30x30 wg. PROJ. POSADZKI

IST. DRZWI D-1

IST. DRZWI DO POMALOWANIA NA KOLOR CIEMNO SZARY RAL 7033

STALOWA KONSTR. STROPU

ISTNIEJACE STALOWE ELEMENTY KONSTRUKCJI STROPU
OCZYSZCZONE | POMALOWANE FARBAMI ANTYKOROZYJNYMI

IST. SCHODY STALOWE

IST. SCHODY STALOWE DO ODCIECIA | PODNIESIENIA 8cm WYZEJ, WSPAWAC
| ZAKOTWIC DO SCIAN BOCZNYCH KOTWAMI M-12 -SCHODY OCZYSCIC | POMALOWAC
FARBAMI ANTYKOROZYJNYMI NA KOLOR JASNO SZARY -RAL 7047

IST. BALUSTRADA

ISTNIEJACA BALUSTRADA DO WYMIANY
NA NOWA ZE STALI MALOWANA NA ZOLTO RAL 1021

IST. INSTALACJA ELEKTR.

IST. INSTALACJ ELEKTR. DO WYMIANY NA NOWA wg. odrebnego opracowania

IST. GRZEJNIK

IST. GRZEJINIKI BEZ ZMIANY

IST. INSTALACJA CO

ISTNIEJACE PRZEWODY INSTALACJI CO OCZYSZCZONE | POMALOWANE
FARBAMI ANTYKOROZYJNYMI NA KOLOR ZOtTY LUB JASNO SZARY

IST. SUFIT PODWIESZANY

ISTNIEJACY SUFIT PODWIESZANY ZDEMONTOWAC | ZALOZYC NOWY - PLYTY GKF REI30

-SCHODY OCZYSCIC 1 POMALOWAC™"®

FARBAMI ANTYKOROZYJNYMI NA KOLOR JASNO SZARY-RAL 7047

Pt YTKI GRESOWE ciete na mokro  0,5cm— -
DYLATOWANE CO 3m

ZAPRAWA KLEJOWA 0,2cm

WARSTWA SAMOPOZIOMUJACA 7cm
dostosowana do poziomu progu drzwi garazowych
IST. WYLEWKA BETONOWA

IST. PODLOGA NA GRUNCIE

UWAGA! ] ]
IST. PEKNIECIA SCIAN NAPRAWIAC POPRZEZ
ZAMOCOWANIE W NICH KLAMR SCIAGAJACYCH

EMULSJA LATEKSOWA ZMYWALNA POLMAT
KOLOR SZARY F9.06.81 RAL 9018

EMULSJA LATEKSOWA ZMYWALNA POLMAT
KOLOR ZOLTY G0.68.75 RAL 1016

mgr inz. arch. Marek Panczyk
uprawniania budowlane bez ograniczen
do projeklowania w specjalnosci architektoniczne]
oraz uprawnienia budowlane do projekiowania
| kierowania robotami budowlanymi, w fym zabytkach
nieruchomych w specjalnoéei konstrukeyjno-budowlane]
Nr 602/91, Nr108/95, Nr482/01, Nr377/9¢

= BIURO PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO | USLUG GEODEZYJNYCH

E 44-200 Rybnik ul. M. Sklodowskiej - Curie 7; tel / fax (0-32) 42-23 192

e-mail; agprojekt.rybnik@wp.pl

agnroiek www.agprojekt.rybnik.pl
NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: OPRACOWANIE: PODPIS:

. . INZ IRENEUSZ DOLLA
ZESPOL SZKOt W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
CZERWIONKA-LESZCZYNY UL. 3 MAJA

PROJEKTANT:
MGR INZ. ARCH. MAREK PANCZYK 602/91, 109/95, 482/01, 377/99

PRACOWNIA ELEKTRYCZNA - PRZEKROJ A-A el

NAZWA RYSUNKU:

WYKONANO W PROGRAMIE ArchiCAD nr licencji 101225580 i 201219291

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE Dz.U. Nr 24, poz. 83 z dnia 4.02.1994.
REPRODUKOWANIE, ZMIANA PROJEKTU ORAZ WYKORZYSTYWANIE GO DO CELOW HANDLOWYCH ZABRONIONE.




