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. WYMAGANIA OGOLNE

. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacii Technicznej

Wymagania Ogdlne odnosi sl do wymagan wspdlnych dla poszezegdlnyeh wymagan
technicznych dotyezgeyeh wykonania 1 odbioru Robot, kidre zostang wykonane w ramach
realizacji:  WRemont  pracowni  elekirveznej do  prakiyeznej nauvki  zawodu™. Podstawg
opracowania jest Projekt  Architektoniczno - Budowlany opracowany przez Pracownic
Projektowania Architektonicznego 1 Ustug Geodezyinyeh ,, AGPROJEKT”

Oznaczenie kodow wedlug Wspdinego Slownika Zamdowien (CPV)

CPV 45113000-2 Roboty mzygolowawcze
CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obicktdw budowlanych;
CPV 45262500-6 Roboty murarskic
CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
CPY 45422000-1 Roboty ciesielskie
CPV 45410000-4 Tynkowanic
CPV 45442 [00-8 Roboty malarskic
CPV 45432100-5 Kladzenie 1 wykdadanie podlog
£.2. Zakres stosowania ST
Speeyfikacje  Techniczne  stapowig  czedd Dokumentow  Przctargowych 5 nalezy
je stosowac w zlecaniu 1 wykonaniu Robot opisanyeh w podpunkcie 1. W kwestiach nie
ckreslonyeh,  fub spornyeh  nadrzedne  w stosunku do o Speeyfikacyi  Technicnej
53 obowigzujgee przepisy prawa, projekt budowlany, oraz postanowienia umowne  pomiedszy
fnwestorem 1 Wykonawea. Jakickolwick narwy marck  (firm) wiyle w  dokumentaci
projekiowe), oraz speeyfikacjach technicznyeh powinny bydé uwazane jako definicje standardu,
a nie okredfone deisle marks w projekeie. Mozliwe sg inne rozwigzania pod warunkiom
spefnfania wanmkow okredlonyelt przer standard wouzgodnieniu 2 Inspektorem Nadzoru
1 Projektantami, Nalezy rozumied, ze po kazdym przywolaniu narwy wimieszezone sg slowa
Lhub rownowazne"
1.3, Zakres Robét objerveh 871
Speeyfikacia obejmuje roboly przygotowawceze, budowlane i wykonezeniowe dla zadania
opisanego w pkt 1.1,
P4, Gleredlenia podstawowe
- obieki budowlany - budynek wraz z instalacjami 1 urzgdzeniami techiniconymi, budowle
stanowiges calos$é techmiezno-uzythowy wraz 7 instalaciami 1 urzadzeniany, obickt matej
architekiury
- aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajacy jego przydainosd
do stosowania w budownictwic.
~wlaseiwy organ - organ nadzoru architektoniczno-budowlane go lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wladciwosei
o budowlany- wyrdb worozumieniu przepisdw o ocenie zgodnodel, wytworzony w celu
whudowania, wmontowania, zainstalowania fub zastosowania w sposdb trwaly w obiekeic
budowlanym. wprowadzany do obrotu jako wyrdh pojedynery fub jako zestaw wybordw
do  stosowania we wzajemnym pofgezeniu stanowigeym integraing calosd urytkows.
- obszar oddzichywania obiekln - eren wyznaczony wootoczeniu budowlanym na podstawic
przepisow odrebnyeh, wprowadzajgeyeh zwigzane 7 tym obickten ograniczenia w

zagospodarowaniu ego ferenu.

droga tymezasowa (moniazowe) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdow  obstugujgecych voboty budowlane na czas sch  wykonywania, przewidziana
do  usuniecia po ich zakonezeniu,
- dziennik budowy - dziennik wydany przez whasciwy organ zgodnic z ohowigzujacyi

Specvfikacia  Tecluiczng, Wykonania i Odbiorie Robdr Rudowlunveli - Remoni _pracowni_elekirveznel do

nrakivezne saihi zovodu Strone 2z 22




przepisami, stanowigey urzedowy dokument prmbieo'u robdt budowianyeh oraz zdarzen
i okolicznosel zachodzgeyeh w czasie wykonywania robot.

- kierownik  budowy - osoba wyznaczona przez  Wykonawee robot,  upowazniona

do  kierowania robotami 1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowy odpowiedzialno$é za prowadzona budowe.
- rejfestr obmiardw - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi
stronami, sluzgea do wpisywania przez Wykonawce obmiare dokonanych robdt w formie
wyliczen, szkicdw 1 ewentualnie dodatkowych zalgeznikdw., Wpisy w rejestize obmiardw
podicgaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawey lub inne
faboratorium badawceze zaakeeptowane przez Zamawiajacego, niczbedne do przeprowadzania
niezbednych bada 1 préb zwigzanych z oceng jakosei stosowanych wyrobdw budowlanych
oraz rodzajow prowadzonych robdt.

- materialy - materialy naturaine i wylwarzane jak rowniez rézne tworzywa 1 wyroby
niezbedne do wykonania robdt, zgodnie 2 dokumentacjy projektows 1 specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspekiora nadzoru.

~ odpowiednia zgodnosé - zgodnodd wykonanych robdt dopuszezalnymi tolerancjami, a jesh
granice tolerancji nie zostaly okreslone - 2 prezccigtinymi toleranciami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

- polecenia Inspekiora nadzoru - polecenia przekazane Wykonawey przez Inspekiora nadzoru
wformie pisemne] dotyergee sposobu reabizacii robdt lub innych spraw  z2wigzanyeh
7 prowadzeniem budowy.

projekiant - uprawniona osoba prawna lub fizyezna bedaca autorem dokumentaci
projektowe].

- rekuinavacie - raboty maj‘jcc na celu uporzgdkowanic 7 przywrocenie picrwaoinych funkeji
ferenu naruszoncge w ezasie realizaci budowy fub robdt budowianyeh,

(‘::g?.%"i." abickii ful ciap wykonania - cresc obiekiu budowlanceo zdolna do gpelniania

przewidywanyeh  funkeji techniczno-uzytkowyeh 1 mozliwa do odebrania 1 prrckazania
do cksploatacii,
- ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznyeh i szezegdltowyceh
specyiikacjach technicznych.
S grupy, Klasy, kategorie robol - kasy, kategorie okreslone w o rozporzadzeniu nr 2195/2002
doia 5 histopada 2002 v. w sprawic Wspdinego Slownika Zamdwien (Dz Uz 1 340
7 161220072 1., 7 pdin. zm.).
- inspekior nadzoru inwestorskiego - asoba posiadajgen odpowiednic wyksziatcenie technicrne
i prakiyke zawodows oraz uprawnienia budowlane, wykonujgea  samodzicine  funkeje
techniczne  w budownictwie, ktore] inwestor powierza nadzér nad  budowa  obiekiu
budowlancgo. Reprezentuje on inferesy inwesiora na budowie 1 wykonuje biczaca kontrole
jakosc: 1 oilosei wykonanyeh robot, bierze udzal owoosprawdzianach 1 odbiorach  robdt
zakrywanyeh 1 zamkajgeyeh, badaniu 1 edbiorze instalacy oraz urzadzen technicznyeh, jak
rownies przy odbiorze gotowegao obiekiu.

- dnstrukcja techniczna obslugl (eksploaiacii) - opracowana przez projektanta Tub dostawee
urzgdzen techmicznyeh 1 maszyn, instrukeja okredlajaca rodzaje 1 koleinosé luh wspdlzaleznosd
czynnoset obstugl, przegladow | /(II"J]C‘O()W konserwacyjnych, warunkujgeyeh i c,h cfekiywne
i hezpicezne  wiytkowanie,  Instrukeja  techniczna obstugl  (eksploatac)iy  jest réwnicr
sktadmikiem dokumentacyi powykonaweze obickiu l'mdewfzmcazo.

istoine wymagania - wymagania dotycezace bezpieczenstwa, zdrowia 1 pewnych innyeh
aspektdw interesu wspdinego, jakie maja spelniad roboty budowiane,

CHOFIMY ().’!}‘(Jp(}/'\"f\’f() - normy przyjete przez Buropej: ‘iﬂ' Kom'ici standaryzacy (CEN) oraz

uno]m]sln Komitet Standaryzacy: clekvrotechniczne] {CENELRC) jako standardy curopejskic
ENY lub dokumenty harmonizacyine (M), /,gmlmc 4 ogolnymi zasadami dzialania tych

Or gd ni /"“‘.] i .
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- przedmiar robol - zestawienie przewidzianych do wykonania robdt  podstawowych
w kolejnodei technologicznej ich wykonania, ze szezepdlowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajacych szezegdlowy opis z wyliczenicom § zestawicniem ilodel jednostek
przedmiarowych robét podstawowych,

- robota podstawowa - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wrgledem ilodei 1 wymogdw jakodciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia
robdt.

- Wspdlny Stowniku Zamodwien - jest systemem klasyfikacji produkiéw, ustug 1 robdt
budowlanych, stworzonych na poirzeby zamowien publicznych. Sklada sie ze slownika
agléwnego oraz  stownika uzupelniajgeego. Obowigzuje we  wszystkich  krajach  Unit
Europejskie;. Zgodnic 7 postanowicniami rozporzadzenta 2151/2003, stosowanic koddw CPV
do okreslania  przedmiota  zamowienia przez  zamawiajgeych  z dwezesnych  Pansiw
Czlonkowskich UL stato si¢ obowigzkowe 7 dniem 20 grudnia 2003 r.

1.5, Opdlne wymagania dotyczace Robét

Podstawa wykonania robdt jest Projekt Architektoniczno — Budowlany opisany w punkeie 1]
Wykonawea Robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich vgodnodd
z PDokumentacia Projekiows ST 1 Inspektora Nadzoru, Niezaleznie od postanowies Warunkow
Szezegdlnych - normy panstwowe, instrukcie i oprzepisy wymienione w Specyfikacjach
Technicznyeh bedg stosowane przez Wykonawcee w jezyku poiskim.

1501, Przckazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawey Teren Budowy wraz ze
wszystkim wymaganymi uzgodnieniany prawnymi 1 administracyjnymi, Dziennik Budowy
oraz dwa cezemplarze Doliumentacyi Projektowe] 1 dwa komplety ST,

EA.2. Dokumentacia Projekiowa

Wykaonawea zobowigzany jest w cenie umowy opracowad dokumentacio;

.

I Projekt organizac)i 1 harmaonogram robot
2 Projekt zaplecza teehnicznego budowy

A Zgodnodc Robat 2 Dokumentacja Projekiowsg 1 51

Dokumentacia Projekiows, Specyliikacie Techniczne orarz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inspekiora Nadzoru. Wykonawey stanowia czesé umowy (kontraktu), a wymagania
wyszezegolnione chocby w jednym 2 nich sg obowigzujace dia Wykonawey, tak jakby zawarte
byly w cale] dokumentacii.

Wykonawea nie moze wykarzystywad bleddw lub opuszezen w Dokumentacii Projektowe,
a o ich wykryeiun powinien natychiniast powiadomié Inspektora Nadzoru., ktéry dokona
odpowicdaich znan fub poprawcek. W przypadku rozbicznoset opis wymiardw wazniciszy jest
od odezytow ze skall rysunkdw, Wezystkic wykonane Roboty 1 dostarczone materiaty beda
zgodne z Dokumentacia Projekiowy 1 ST.

Dane okreslone w Dokumentacii projektowe] 1w ST bedg uwazane za wartodel docelowe, od
keoryeh dopuszezalne sa odchylenia w ramach okreslonego prezedzialu (olerancyi. Cechy
materiatow 1 clemenidw budowh muszg by¢ jednoredne 1 owykazywad blisky zgodnode
» okrestonymi wymaganiami, a rozrzuly tych cech nie moga pizckraczad dopuszeralnego
przedziaty toleranc.

Wonrzypadku gdy maierialy ub Roboty nie beda w pelnt zgodne 2 Dokumentacja Projektows
huby 5T 1 wplynie to na niczadawalaiges jakosé clementu budowii, (o takic materialy beds
niczwiocznic zastapione innymi, a Roboty razebrane na kaszt wykonawey,

154, Zaberpiccrenie Terenn Budowy

Wykonawea jest zobowiazany do zabezpicczenia Terenu Budowy w okresie irwania realizacji
budowy, az do zakofiezenia 1 odbioru ostatceznego Robdt, Wykonawea dostarcry, zainstaluje
i bedzie utrzymywad tymezasowe urzgdzenia zabezpicezajgee, w (ym ogrodzenia, poreeze,
oswictienie, sygnaly 1 znaki ostrzegawceze, dozoredw, wszelkic inne drodki niczbedne do
ochrony Robot. Koszt zabezpicezenia Terenu Budowy nie podlega  odrgbnej zaplacic
I przyjmuje sie, ze jest wlaczony w ceng umowna.

frvesel do
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1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robdt

Wykonawca ma obowigzek znal i stosowal w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego, W okresie trwania budowy 1 wykaiczania Robot
Wylkonawcea bedzie:

a) utizymywad Teren Budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanic sic do przepisdw
i norm dotyczaeych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikad
uszkodzerr  lub  ucigzliwodel  dia osdb  lub  wiasnodei  spoleczne) 1 innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyezyn powstalych w nastepstwie jego
sposobu dzialania. Stosujac sic do tych wymagan, bedzie mial szezegdiny wzglad na:

1) Lokalizacje zaplecza, magazyndw, skiadowisk 1 drog dojazdowych.

2) Srodki ostroznosei i zabezpicezenia przed:

a) zanieczyszezeniem zbhiornikow i cickdw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,

b} zanieczyszezeniem powietrza pylami @ gazami,

c) mozliwoscig powstania pozara.

£.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawcea bedzie przestrzegad przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawea  bedzie ubzymywad  sprawny  sprzet  przeciwpozarowy  wymagany  przez
odpowicdnic przepisy , w pomicszezeniach biurowych 1 magazynach oraz w maszynach
i pojazdach.

Materiaty fatwopaine bedy  skladowane w sposdb zgodny 7 odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich,

Wykonawcea bedzie odpowiedziainy za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezuftat realizacji Robot albo przez personel Wykonawey.

157, Matenaly sykodliwe dla otoczenia

Materialy, kidre w sposdb trwaly sa szkodhwe dia otcezenia, nie bedg dopuszerzone do viyeia.
Nie depuszeza sic uzyeln materialdow wywalujgeyeh  szkodliwe  promicniowanic
o stezeniu wickszym od dopuszezalnego, okreslonego odpowicdnimi przepisami. Wszelkic
materialy odpadowe uzyie do Robdi bedg mialy $wiadectwa dopuszezenia, wydane przex
aprawniong  Jednostke, jednoznacznic okreslajace brak szkodbwego  oddzialywania  tyeh
materialow na srodowisko.

Materialy, kiore sg szkodliwe dla otoczenia tytke w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robdt ich
szkodiiwosd zanika (ap. materialy pylasie), moga byé vizyte pod warunkicm przesirzegania
wymagan technologicznyeh whudowania, Jereli wymagajg tego odpowiednie prrzepisy,
Zamawiajacy powinien oirzyimad zgode na uzyeie tych materialdw od wlasciwych organdw
administracyt paistwowe), Jezeli Wykonawea uzyl materialdw szkodliwyeh dla otoczenia
zoodnie ze Speeylikacjami, a iclh uzyeie spowodowalo jakickolwick zagrozenic Srodowiska, Lo
kousekwencje {ego poniesic Zamawiajacy.

£.5.8. Ochrona wlasnosei publiczne] | prywaine]

Wykonawea odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi 1 za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedacyeh wlaseicielami tyeh
urzgdzen, potwierdzenic informacii dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu
ich  lokalizacji.  Wykonawea zapewni  wiladeiwe  oznaczenic 1 zaberpicezenic  przed
uszkodzeniem tych imstalacys 1 wzadzen w czasic trwania budowy.

Wykonawea jest zobowigzany umicseid w swoim  harmonogramic rezerwe czasowa dia
wszelkiego rodvaju Robot, ktdre maja byé wykonane w zakresie przelorenma  instalacii
i ourzadzen podzicmnych na Terenie Budowy 1 powiadomic Inspekiora Nadzore 1 wladze
lokalne o zamiarze rozpoczecia Robat, O fakeie przypadkowego uszkodzenia tych instalagji
Wylkonawea bezzwloeznie powiadom: Inspekiora Nadrzoru 1 zainteresowane wiadze oraz
bedzie 2 nimi wspolpracowal, dostarczajac wszelkici pomocy potrzebne] pray dokonywaniy
napraw, Wykonawea bedzic odpowiadad za wszelkic spowodowane przez jego  dzialania
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uszkodzenia  instalacyi na  powierzchni  ziemi 1 wrzadzen  podziemnych  wykazanych
w dokumentacl dostarczonyeh mu przez Zamawiajgcego,

2. MATERIALY

2.1. Zrédia uzyskania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robdt Wykonawea przedstawi  szezegdlowe  informacje  dotyezgee
proponowanego  zrodia  wytwarzania, zamawiania lub  wydobywania  tych matesialow
i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenic partii {czesel) materialdw 2z danego Zrédla nie oznacza
aviomatycznie, ze wszelkic materialy z danego zrédla uzyskaja zatwierdzenie.

Wylkonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, z¢ materialy
uzyskane z dopuszezonego Zrddla woosposéh cigely spetniajs wymagania  Specylikag)i
Technicznych w czasic posicpu Robot.

2.2. Poryskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawes  odpowiada  za  uzyskanie pozwolen od  wilascicieli 1 odnodnych  wladz
na pozyskanie maieriatow z jakichkolwiek 7Zrédel micjscowych, wigczajac w to Zrddla
wskazane przez Zamawiajgcego 1 jest zobowigzany dostarczyé  Inspektorowi Nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem ckspleatacii Zrodia,

Wykonawea  przedstawi dokumentacie  zawierajgea  raporty 2 badan  terenowyceh
| taboratoryinych oraz proponowang przez sicbic metode wydobycia tselekejt do zatwierdzenia
Inspekiorowi  Nadzoru, Wykonawea  ponosi  odpowiedzialnosd  za  spelnieniec  wymagan
ilodciowych 1 jakosciowych matenatdw 2 jakicgokolwick Zrddla. Wykonawea poniesie
wszystkie koszly a w tym: oplaty, wynagrodzenia 1 jakickolwick inne koszty wwigzane
7 dostarczeniem materiatéw do Robot,

2.3 Preechowywanic | skindowanie materialdw

Wykonawes zapewns, aby tymezasowo skiadowane materialy, do crasy edy E')C’(f'l one
notrzebne do Rohot, byly zaberpieezone przed zanicezyszezenien, zachowaly swolg jakosé
Powilaseiwosd do Robot 1 obyly dostepne do kontroli przez Inspekiora Nadzoru. ]\/IILUM_.Q’(
czasowego  skiadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w migjscach
uzgodnionych  z  Inspektorem Nadzorw lub poza  Terenem Budowy  w o migjscach
zorganizowanych przez Wykonawcee.

2.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawee wywiezione z Terenu
Budowy, badz Zlozone w miejsen wskazanym przez Inspektora Nadzoru, Ieshi Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawey na uzycie tych mateniatow do innyeh robdt niz e, dla ktdryeh
zostaly zakupione to koszt tyeh materialow zostanic przewartodciowany przey [nspekiora
Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robdt, w kiorym znajduja sie nic:'/ha(lanc Ionie ?zsz\kccplowzmc materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzvko, liczge sic » jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.
2.5, Wariantowe stosowanie materialdw

Jesh Dokumentacia Projektowa Tub ST przewiduig mozliwose wariantowego zastosowania
rodzaju materialn wowykonywanych Robotach, Wykonawea powiadomi Inspektora Nadzoru
O WO Zamiarze ¢o najimnic) 3 fygodinie pric d uzyelem materialu, albo w okresic divzszym,
jesti bedzie to wymagane dia badan prowadzonyeh prrer Inspekiora Nadzoru, Wybrany
1o zankeeplowany rodzay materialn nic moZze byd poznie) zmicniany bez zpody Inspektora
Nadzoru

3SPRAET

Wykonawea zobowigzany jest do wiywania tylko takiego sprzgtu, kidry nie spowaoduje
nickorzystnego wplywu na jakosé wykonywanych Robdt. Sprzgt waywany do Robdt powinien
byc¢ zgodny z oferta Wykonawey @ odpowiadad pod wrgledem typdw 1 ilodel wskazaniom
zawartynr w ST, PZJ lub projekeie organizacii Robdt zaakceptowanym przez Inspeklora
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Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprze¢t powinien byé uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projekiowej, ST 1 wskazaniach Inspekiora Nadzorue w terminic
przewidzianym umowa.

Sprzet  bedgey  wlasnoseiy Wykonawey hub wynajety do  wykonania Robdt ma byd
utrzymywany w dobryni stanic i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
drodowiska 1 przepisami dotyezacymi jego uzytkowania. Wykonawcea dostarczy Inspektorowi
Nadzoru kopic dokumentdw potwierdzajycych dopuszezenie sprzetu do uzytkowania, (am
odzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa Jub ST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawea powiadomi Inspektora Nadzora o swoim zamiarze
wybort i uzyska jego akeeptacije przed uzyciem sprzetn. Wybrany sprzet, po akeeptacii
Inspekiora Nadzoru, nie moze byé podZnie; zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwaranitujace zachowania warunkow umowy zoslang
nrzer [nspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszezone do Robdt,

A TRANSPORT

Wykonawea stosowad sic bedzie do ustawowych ograniczen obceigzenia na os przy lransporcie
maleriatdw/sprzetu na 1 7 terenu Robot Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od whadz co
do przewori nietypowych tadunkdw 1w sposab clagly bedzie o kazdym alkom przewozie
powiadamial Inspektora Nadzoru.

Wykonawea jest zobowiazany do stosowania iylko takich srodkéw transportu. kidre nic wplying
nickorzystnie na jakosé wykonywanych Robdt 1 wiadeiwoses przewozonyeh matevialow,

Liczba drodkéw transportu bedzie zapewniad prowadzenic Robdt zgodnie 2 zasadamy
okreslonymi w Dokumeniach Projeksowes, 5T 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru, w erminie
prrewidzianym umows.

Sradki transportu nie odpowiadajgee warunkom dopuszezalnyeh obeigzen na osic moga byé
uzyte przes Wykonawee pod warunkiem przywrdeenia do stanu pierwoinego uzytkowanych
odeinkow drog publiczinyeh na koszt Wykonawey.

Wykonawea bedzie usuwad na biezaco, na wlasny koszi, wszelkie zaniceryszezenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdine zasady wykonywania Robét

Wykonawea jest odpowicedzialny za prowadzenic Robdt zgodunic 7z Umowa oraz za jakosd
zastosowanych materiatéw 1 wykonywanych Robot, za ich zgodno$é z Dokumentacja
Projektowa wymaganiami ST, PZL projekiu organizacyi Robdi oraz poleceniami Inspekiora
MNadzory.

Wykonawea ponosi odpowiedziainodd za dokladne wytyezenic w planie 1 wyznaczenie
wysokoder wszystkich elementéw Robdi zgodnic » wymiarami 1 rzednymi okredlonymi
w o Dokumentaci Projektowe] Tub przckazanymi na pismie przez  Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa  jakicgokolwick  bledu  spowodowancgo  przez Wykonawee w wytyczeniu
P wyznaczaniu Robdt zostang, jedli wyimagad tego bedzic Inspekior Nadzoru, poprawione przez
Wykonawee na wlasny koszi, Sprawdzenic wytyezema Robdt Tub wyznaczenia wysokoder
prezez Inspektora Nadzora nie zwalna Wykonawey od odpowicdzialnescer za ich dokiadnosc,
Decyrje Inspektora Nadzoru dotyerace akeeptacy lub odrzucenia materialow 1 elementow
Rabdt bedg oparte na wymaganiach sformulowanych w Kontrakeie, Dokumentacji Projektowey
i w ST, a takze w normach 1 wytyeznyeh, Przy podejmowaniu deecyzji Inspektor Nadrzoru
uwrgledni wyniki badan materialow © Robét, rozrzuty normalimie wysicpujace przy produkej
i przy badaniach maicriatow, dodwiadezenia 2 przeszioder, wyniki badan naukowych oraz inne
cryiniki wplywajgee na rozwazang kwestie, Polecenia Inspekiora Nadzory bedy wykonywane
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nie poézniej niz w czasie przer nicge wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawceeg, pod
grozby zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytudu ponosi Wykonawea,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1, Program zapewnienia jakodci (PZ.J)

Do obowigzkdw Wykonawey nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru programu  zapewnienia jakosei, w ktdrym przedstawi on  zamierzony sposob
wykonywania  Robdt, mozliwosel  techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujgce
wykonanie Robdt zgodnie 7 Dokumentacig Projektows, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierad:

a) cz¢sé 0golna opisujacy:

~organizacje wykonania robdt . w tym terminy 1 sposob prowadzenia robot, BHP,

-wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie prakiyczne,

~wykaz o0sob  odpowicdzialnych za jakosé 1 terminowosé wykonania  poszezegdlnych
elementdw Robdt,

-system (sposob 1 procedurg) proponowanej kontroli 1 sterowania jakodcig wykonywanych
Robot,

-wyposazenie wosprzet 1 urzgdzenia do pomiardw i kontroli {opis laboratorium wlasnego
ub faboratorium, ktoremu Wykonawea zanmicrza zleci¢ prowadzenie badan),

-sposob oraz forme gremadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmdw  sterujgeyeh, a takie  wycigganyeh  wnioskdw 1 zastosowanych  koreki
woprocesic technologicznym, proponowany spoesob i forme przekazywania tych informac)
Inspekiorowt Nadzoru);

b) czesc szezepdlows opisujacy dla kazdego asortymentu Robat:

~wykaz maszyn 1 wzagdzen stosowanych na budowie 7 ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowama 1 urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

~radzaje 1 Hode drodkdw transportu oraz urzadzen do magazvnowania 1 zadadunku materiaiow,
spoiw, lepiszezy, kruszyw i,

~5posob zabezpicezenia L ochrony fadunkdw preed viratg ich wiasciwoder w crasie transporiuy,
~5p0sob 1 procedure pomiardw 1 badan (rodzay 1 exgstothiwodsd, pobicranie probek, legalizacja
iosprawdzanic  uwrzadzen  itp)  prowadzonyeh  podezas  dostaw materialdw,  wylwarzania
mieszanck 1 wykonywania poszezegolnyeh elementdw Robot,

~5posol postgpowania 7 maleriatami 1 Robotanu nie odpow:iadajgeymi wymaganiom.

6.2, Lasady kontroll jakodel Robdt

Celemy kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
asiggngd zalozonyg Jakosd Robot

Wykonawea jest odpowiedzialny za peing kontrolg Robdt i jakoser materialdw.

Wykonawea zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenic 1 wszystkie urzadzenia niczbedne do pobierania prébek, badan materialow oraz
Raobat.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Tnspektor Nadzore moze zazadad od Wykonawey
prrzeprowadzenia  badan w celu zademonstrowania, 7¢ poziom  ich  wykonywania  jest
radowalajgey.

Wykonawea  bedzic  przeprowadzad pomiary 1 badania materialéw oraz Robdt
7 czestotliwodein zapewniajaey stwierdzenic, ze Roboty wykonane zgodnic 7 wymaganiami
zawartymi w Dokumentacp Projektowe) 1 5T,

Minimalne wymagania co do zakresu badan 1 1eh crestothiwodd sy oloeslone w 5T, normach
Pwylyeznyeh, W oprzypadku gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inspekior Nadzora ustaly jaki
rakres kontroli jest konicezny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Umowa.

Wykonawea dostarcry Inspekiorowt Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkic stosowane urzgdzenia
iosprzet badawcezy  posiadaja warzng  legalizacie, vostaly  prawidiowe  wykalibrowane
i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajgeyeh procedury badaih. Wszystkic koszty zwigzane
z organizowanicm i prowadzeniem badan matenialow ponost Wykonawea.
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¢.3. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, 7c wszystkic jednostkowe eclementy produkeji  moga  byé
z jednakowym prawdopodobicistiwem wytypowane do badan. Inspekior Nadzoru bedzie micdé
zapewniona mozliwosdé udzialu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawea bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materiaidw, ktore budza watpliwoscl co do jakodci, o ile kwestionowane materialy nic zostang
przez Wykonawee usunicte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawcea tylko w przypadiu stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajgey.

Pojemniki do pobicrania probek beda dostarczone przez Wykonawee 1 zatwicrdzone przez
Inspekiora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawcee do badan wykonywanyeh przez
Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio opisane t oznakowane, w sposdb zaakeeptowany przez
Inspektora Nadzora,

6.4, Badania i pormiary

Wszystkie badania 1 pomiary bedy  przeprowadzone  zgodnic 7 wymaganiami  norm.
W przypadku, gdy normy nie cbejpmuja jalkicgokolwiek badania wymaganego w ST, mozna
stosowac wytyezne krajowe, albo inne procedury, zaakeeprowane przez Inspektora Nadzoru,
Przed przystapieniem do pomiardw lub badan Wykonawcea powiadomi Inspektora Nadzoru
o rodzaju, miciscu | orerminie ponary fub badania. Po wykonaniu pomiare fub badania
Wykonawea przedstawi na pismie ich wyniki do akeeptacii Inspelktora Nadzoru .

6.5, Raporty z badag

Wykonawea bedzie przekazywad Inspektorowi Nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybeie), jednak nie pdinic] niv w erminie okredlonym w programie zapewnicnia jakodel.
Wyniki badan (kopie) beda przckazywane Inspektorows Nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przey nicgo wrzoru lub innyceh, zaaprobowanych przez niego,

6.6, Badania prowadzone preer {nspekiors Nadeory

o celdw kontroll jakogel 1 zalwierdzenia Inspektor  Nadzovu uprawniony  jes
do dokonywania kontroli, pobicrania probek 1 badania materialdw v 2rodha ich wytwarzania,
vozapewniona  mu o bedzie wszelka poitrzebna do wego pomoc ze o strony  Wykonawey
i producenta matenalow. Inspekior Nadzoru, po uprzedniej weryfikacjr systemu kontroli Robdi
prowadzonego  przer Wykonawee,  bedzie oceniad zgodno$é  materialow 1 Robdt
zwymaganiami ST na podstawic wynikow badan dostarczonych przez Wykonawee,

inspektor Nadzoru moze poblerad probkn materiatdw 1 prowadzié badania niezalernic od
Wykonawey. Jezeh wyniki tyeh badan wykaza, 7e raporty Wykonawey sg nicwiarygodne, (o
[nspektor Nadzoru polect Wykonawey hub zlect niezaleinemu labosatorium przeprowadzenic
powtdrnych fub dodatkowych badan, albo oprze sic wylacznie na wlasnyeh badaniach pray
ocenie zgodnoscl maieriaiow 1 Robot 7 Dokumentagja Projekiows 1+ 5T, W akim przypadky
catkowite koszly powtdrnych lub dodatkowyeh badan 1 pobierania probek poniesione zostang
przer. Wykonawee.

6.7, Certytikaty | deldaracje

inspeltor Nadzoru moze dopuscid do uzyceia tylko te materialy, kiore posiadaja:

certyfikat na znak hezpicerzenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnosé » keyieriami
technicznymit okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat teehnicznych oraz wiasciwyeh
przepisow 1 dokumeniow technicznyeh, deklaracje zgodnoser lub certyfikat zpodnosel 7

Palska Normg fub aprobata techniczng w praypadku wyrobdw, dla ktdryeh nie ustanowiono
Polskie; Normy, jezell nie sa objete certyfikacjy okredlong w pkt [y kidre spelnialg wymogt
sSpecylikacp Technicznej,

W oprzypadku matevialdw, dia kitdryeh ww. dokumenty sa wymagane przer ST, kazda partia
dostarczena do Robdt bedzie posiadad te dokumenty, okreslajace w sposdh jednoznaczny joi
cechy.
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Produkty przemysfowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badany wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawcee Inspektorowl Nadzoru. Jakickolwick materialy, kidre nie
speiniagg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8, Dokumenty budowy

(1Y Dziennik Budowy

Dziennik Budowy iest wymaganym dokumentem: prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
1 Wykonawee w okresic od przekazania Wykonawey Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnege.  Odpowiedzialnos¢  za  prowadzenic  Duziennika  Budowy  zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcey.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biczaco 1 bedg dotyczyé przebicgn Robdt,
stanu bezpicezenstwa tudzi 1 mienia oraz technicznei i gospodareze] strony budowy. Kazdy
zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony dalg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra
dokonaia zapisu, z podaniem imienia 1 nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bczpo.‘ércch]i() teden pod
drugim, bez przerw. Zalgezone do Dziennika Budowy protokoly 1 mne dokumenty bedg
oznaczone kolejnym  numerem  zalaeznika 1 opatrzone datg § podpisem  Wykonawcey
i Inspektora Nadzoru. Do Duziennika Budowy nalezy wpisywad w szezegolnosct

-date przekazania Wykonawey Terenu Budowy,

date przekazania przez Zamawiajgeego Dokumentac)i Projekiowe,

~uzgodnienic przez Inspekiora Nadzoru programu zapewnienia jakosci | harmonogramdw
Robot,

-terminy rozpoczecia i zakoniezenia poszezegolnych clementdw Robot, przebicg Robot,
trudnodei 1 prreszkody woich prowadzeniu, okresy i przyezyny przerw w Robotach,

-uwagi i polecenia Inspekiora Nadzoru,

~daty zarzgdzania wsirzymania Robat, z podaniem powodu,

vatoszenia 1 daty odbiordw Robot aml“l;‘lcy( 1 ulegajacych zakryeru, czedciowyel

ostaices siych odbiordw Robat,

~wyjasnicnia, twagi i propovycje Wykonawey,

-stan pogody i temperature powlelrza w okresic \,\fyk(myw ania Robdt podlegajacych
ograniczenion lub wymaganiom szezegolnym w zwigzka z warunkams klimatyeznynn,
~zgodnosé  rzeczywistych  warankdw  geotechnicznych 2 ich opisem w Dokumentacyi
Projektowe],

~danc dotyezace crynnosci geoderyinyeh (pomiarowych) dokonywanyeh przed 1w trakcie
wykanywania Roboi,

~danc dotyezace jakoser materialdw, pobierania prébek orvar wyniks przeprowadzonyeh badan
z podaniem, kio je przeprowadzal,

~wyniki prob poszezepdlnyeh clemeniow budowli 2 podaniem, kio je przeprowadzal,

-t istoine mformacic o przebiegu Robdt,

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawey wpisane do Dziennika Budowy bedg przediorone
in‘;pckim‘owi Nadzoru do ustosunkowania sig.

Whiis projekianta do Dziennika Budowy obliguie Inspekiora Nadzoru do ustosunkowania sic.
Projektant nic jest jedpak strong uwmowy 1 ome ma uprawnien do wydawama  poleces
Wykonawey Robot.

(2) Rejestr Ghmiardw

Rejestr Obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie fakiyernego postepu kazdego
z elementow Robol. Ghimiary wykonanych Robdt przeprowadza sic w o sposéb ciagly
w jednostkach preyjetyeh w Kosziorysic 1 wpisuje do Rejestru Obmiardw,

%)) Pozoastale dokumenty budowy

Do dokumeniow budowy zalicza sig, oprécy wymienionyeh w pki (1)-(3), nasiepujgee
dokumenty:

-pozwalenic na realizac)je zadania budowlancgo,
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-protokoty przekazania Terenu Budowy,

-umowy cywilnoprawne z osobami (rzecimi 1 inne umowy cywilnoprawne,

-protokoty odbioru Robadt,

-protokoty narad 1 ustalen,

-korespondencje na budowie.

{4 Przechowywanie dokumentoéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
rabezpicezonym,  Zaginigeie  ktéregokolwiek 2 dokumentdw  budowy spowoduje  jego
natychmiastowe odtworzenic w formic przewidzianej z prawem. Wszellde dekumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady ebmiara Robdt

Obnyar  Robdt  bedzie  okredla¢  faktyerny  zakres  wykonywanych  Robdt  zgodaie
7 Dokumentacja Projektows 1 ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robot
dokonuie Wykonawca po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Robdt i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wynild ebmiarya bedyg wpisane do Rejestru Gbmiarow.,

Jakikolwick blgd lub przcoczenic (opuszezenie) w osciach podanyeh w Przedmiarze Robot
fub gdzic indzic; w Speeyfikacjach Technicznyeh nie zwalnia Wykonawey od obowigzku
ukonczenia wszystkich Robdt Bledne dane zostang poprawione wediug instrukepr Inspeltora
Nadzoru na pismic. Obmiar gotowyveh Robot bedzie przeprowadzony » czestoseig wymagang
do celu micsicezne] plainosel na rzecz Wykonawcey Jub w innym czasie okredlonym w umowic
hub aczekiwanym przez Wykonawee 1 Inspektora Nadzoru

7.2, Zasady akredlania Hodcl Hobdt | materiniow

a) powierzehnie okien 1 drzwi na podstawic wynnarow zewnetrznyeh ramy w om,
) powicrzehnic stropodachu jako sunie poszezegdinyeh potact po abrysic zewngetrznym
rminus kominy,
ey powicrzehnic scian vewnctznyeh 1 piwnicznyeh, jako faczng powicrzehnie seiany
7 otworami ponmniciszong o faczng powicerzehnic otwordw oliennycl i drzwiowych,
d) roboty towarzyszace - wg obmiarow rzeczywistych.

T3 Ureadeenia § sprogt pomiarowy

Wezystkic urzgdzenia 1 sprzet pomsarowy  stosowane w o czasie obnvaruy Robdt boda
zaakceplowane przez Inspektora Nadzori. Urzgdzenia @ spregt pomiarowy zostang dostarczone
preez. Wykonawee,  Jereli uwrzadzemia fe lnb o spregt o wymagai badan  atestujacyels,
to Wykonawes  bedrie posiadad wazne  Swiadectwa legalizacn,  Wszystkic  wizadzenia
pomiarowe beda preez Wykonawee utrzymywane w dobrym stanie przez caly okres (rwania
Raobot.

1.4, Cuas preeprowadzenia ebmiary

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robot, a takoe
woprzypadku wystepowania  dluzszel przerwy w Robotach, Obmiar Robot zanikajacyeh
przeprowadza sic wo cozasic ich  wykonywania, Obmiar Robdt podlegaigeych  zakryeiu
rzeprowadza sic o przed dch zaleyeiem, Roboty pomimowe do obmiaru oraz nicodzowne
obliczenia  bedy  wykonywane  w o sposoh  zrozumialy 1 jednoznacyny., Wymiary
skomplikowanyeh  powierzehnl Tub objetodel beda uzupelnione  odpowiednimi szkicami
umieszezenymi na karowe Rejestru Gbimmardw., W orazie braku miepsca szkice  moga byd
dofaczone w formic oddzielnego ﬁc’:liij(.);/..nl]‘;?l do Rejestru Obmyiardw, kidrego wzdr zostanie
vzgodniony z lnspekiorem Nadzory

§ ODBIOR ROBOT

W zaleznosel od ustaled odpowiednich ST Raboty pedlegaig nastepujacym cltapom

odbion:

a) adbiorowi Robot zanikajgeyeh i wlegajacych zakryciu,
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b) odbiorowi czgsciowemu,

) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koicowemu.

8.1. Odbiér Robdt zanikajacych i ulegajgeych zakryciu

Odbior Robot zanikajacycl: i ulegajacych zakrycin polega na finalnej ocenie ilosei i jakosci

wykonywanych Robot, kidre w dalszym procesie realizacii ulegng zakryciu. Odbidr Robdt

zanikajgcych i ulegajacych zakryciv bedzie dokenany w czasie umorliwiajgeym wykonanie

ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robdt,

Odbieru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru,

Gotowoéé danej cz¢sci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawea wpisem do Dziennika Budowy
1 jednoczesnym powiadomieniem lnspcktom Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony

nu,zwiocx,mu, Jednak nic pozZnicj niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika

Budowy 1 powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru .

Jakosé i iioéé Robot ulegajacych zakryeiu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow

zawierajgeych komplet wynikow badan laboratoryjnyeh 1w oparciu o przeprowadzone

pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektows, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidy czesciowy

Odbidr crzesciowy polega na ocenie ilodei | jakosci wykonanyeh czedei Robét, Odbioru

czgsciowego Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdt. Odbior

Robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3. Odbidr ostateceny Robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie reczywistego wykonania Robot w odniesieniu do

ich losci, jakoscel 1 wartodel,

Calkowite zakonczenie Robdt oraz gotowosé do odbiory ostatecznego bedzie stwierdzona

przez Wykonawee wpisem do Brziennika Budowy 7 bevzwlocznym powiadomicniem na pidmic

o tym fakeie Inspekiora Nadzoru,

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczena prazez Zamawiajacego w oheenose

Inspekiora Nadzoru 1 Wykonawey. Komisja odbicrajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowe]

na podstawic przediozonych dokumentdw, wynikow badan 1 pomiardw, oceny wizaalnej oraz

zgodnosel wykonania Robot 7 Dokumentacjg Projekiowa 1 81

W otoku odbioru ostatecznego Robol komisja zapozna sie 2 realizacjg ustalen przyjetych

w o trakeie odbioréw robot zanikajaeyeh 1oulegajygeyeh zakeyciu, swlaszeza wo zakresie

wykonania Robdt uzupelniajgcych 1 Robdt poprawkowych. W przypadkach siewykonania

wyznaczonyeh Robdt poprawkowych lub Robdt uzupelniajacych w warstwic scieralnej lub

KRobotach wykonczeniowych, komisja przerwic swoje czynnoesci 1 ustala nowy termin odbioru

ostatecznege. W przypadku stwierdzenia przez komisje, #¢ jakodd wykonywanych Raobaét

w o poszezeglnyeh asortymentach  mesnacaie  odbiega od  wymaganei  Dokumentaciy

Projektowa 1 ST v wweglednieniem folerancji 1 nie ma wickszego wplywu na cechy

chsploatacyjne obiekiu oraz bezpieczedstwo ruchu, komisja dokona potrgeesy, oceniajac

pomniejszong  wariosé  wykonywanyeh  Robdt  w  stosunku  do  wymagan  prayjeiyeh

W ]’)ola‘mnc* tach Umownych,

8.3.1. Dokumeniy do odbioru osiateeznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiorn ostatecznego Robdt jest protokdl odbioru

ostatccznego Robot sporzagdzony wg wzory ustalonego przez Zamawiajacego. 3o odbior

ostateeznego Wykonawea jest zobowilgzany przygotowad nastepujace dokumenty:

Dokumentac)e Projekiows podstawowa 7 naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jedli vostala

sporzadzona w trakeie realizachi Umowy.

i. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy 1 ew. uzupelniajgee lnb zamienne),

2. Recepty i ustalenia technologiczne.

3. Dokumenty zainsizlowanego wyposazenia,
4. Dzienniki Budowy 1 Rejestry Cbmiardw (oryginaly).
50 Wyniki ponarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnyeh, zeodnic 7 ST,
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Deldaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosel wbudowanych materialdw zgodnie 2 ST
7. Opinic technologiczng sporzadrzong na podstawie wszystkich wynikdw badas 1 pomiarow

zatgezonych do dokumentdw odbioru, wykonanych zgodnie z ST 1 PZI .
8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanic robdt towarzyszgeych
9. Instrukcje eksploatacyjne.
W przypadku gdy wedlug komisji Roboty pod wrzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawea wyznaczy
ponowny fermin odbiory ostatecznego Robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty
poprawkowe fub uzupelniajace  beda  zestawione  wedlug  wrzoru  ustalonego  przez
Zamawiaigeego.
Termin wykonania Robot poprawkowych i Robot uzupelniajacych wyznaczy komisja.
8.4. Odbiér koncowy
Qdbidr koncowy polega na oceniec wykonanych Robdt zwiazanych 7 usumicciem wad
stwicrdzonyelh przy odbiorze ostatecznym 1 zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Qdbidr
pogwarancyiny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualne) obicktu z uwzglednieniem
zasad opisanyeh w punkeie 8.3, ,,Odbidr ostateczny Rebot”.
9. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1694 r. - Kodeks Cywilny,
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 v, - Prawo Budowlane,

Rozporzadzenic Ministra Infrastrukiury w sprawic warankow technicznych, jakim powinny

odpowiadac budynki I ich vsytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r,
Rozporzadzenie Ministra Gospodarks Przestrzenncy 1 Budownictwa w sprawie samodzielnych
funke)i technicznych w budownictwic z diia 30 grudnia 1994 r - Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki Przesirzennej 1 Budownictwa w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno -
kartograficznyel oraz czynnodel geodezyjnyeh obowiazujaeyeh w budownictwie 7 dnia 21
Jutego 1995 1,
~Rozporzadzenie Ministra Infrastruliury wosprawie szezegdtowege zakresu 1 formy planu
hevpicezensiwa 1 ochrony zdrowia oraz szezegdlowego zakresu rodzajow robot budowlanych,
stwarzajaeych zagrozenie bezpieczensiwa i zdrowia lodzi z dnia 27 sierpnia 2002 v,
~Rozporzadzenic Ministra Infrastrukiury wosprawie dziemka budowy, montazu 1 rozbiorks,
tablicy informacyjne) oraz ogloszenia zawicrajacego dane dotyezace bezpieczenstwa pracy
P ochrony zdrowia 7 dnia 26 czerwea 2002 r.,
~Rozporzgdzenic Minisira Spraw  Wewnctrzayeh 1 Administrac)i  w sprawie  aprobai
i kryteridw technicznych oraz jednositkowego stosowania wyrobdw budowlanych » dnia 5
sierpnia 1998 1,
~Rozporzgdzeme Ministra Spraw Woewnetrzinyeh 1 Administrac)i wosprawic sysicmow oceny
zeodnosel, wroru deklaracyt oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszezonyeh
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwic v dnia 31 fipea 1998y,
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IL SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWILANYCH

I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE NA PLACU BUDOWY

CPV 45113000-2 - Roboty przygolowawcze

Prace przygotowawcze polegaja na:

Przygotowaniu placu budowy, w sklad kidrego wehodzi:

- Wykonanie odpowiednich zastawdw 1 zabezpieczen 7 jednoznaczng informacjg o pracach
budowlanych 1 nicbezpicczenstwem wejscia na teren budowy

- Wyposazenic placu budowy w niczbedne tablice ostrzegaweze 1 informacyjne wraz z ich
rozmieszezeniem na terenic budowy,

- Przygolowanie i wyposazenie punkiow ze sprzefem przeciwpozarowym,

- Zebezpieczenie miejsca do skladowania materialdw rozbidrkowych,

- Organizacja zaplecza socialnego, w tym 1oalet stagjonarnyeh,

2. ROBOTY ROZBIGRKOWE

CPV - 45110000-1 Roboty w zakresic burzemia i rozbiorks obicktow badowlanych;

2.1 Opdlne wymagania dotyczace robof.

Rozbioree podlegaiar posadzki, tynki, oktadrziny posadzkowe 1 dcienne, stolarka drzwiowa,
sufity podwieszane, fragmenty Scianck dzialowych oraz wszytki cinne clementy wskazne w
dokumentacy techniczne] lub przez Inspektora nadzoru, Wykonawcea robdt jest adpowiedziainy
za jakosc ich wykonania, oraz va zgodnodd v dokumentacin projektowa Specyfikacjami |
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdine wymagania dotyezaee robdt podano w , Wymagania
0pdlne",

2.2 Materialy

Nie przewiduje si¢ trwalej zabudowy zadnych materiaidw w trakcic robdt rozbidrkowych.
Wazystkic wykorzystywane materialy postuzg tymiczasoweinu zabezpicezeniu placu budowy
i nie stawiane s wobee nich szezegdlowe wymagania.

1.3 Spreet

Roboty moga byd wykonane rgcznic lub mechanicznie, Roboty rozbidgrkowe maogna wykonad
przy  uzyciu dowolnego typu sprzetu spelnigjgeege  wymogi BHP 1 dopuszezone  do
uzytkowania odrgbnymi przepisami.

1o podstawowego sprzety nalezy zaliczyd:

- mioty reczie, nfoty mechaniczne, pily reczne, pily mechaniczne, lomy, cegi, liny, zblocza,
wiadra staiowe, fopaty.

L4, Transport

Materialy mogg byé przewozone dowolnymi Srodlkami transportu kidryeh wykorzystanic nie
jest sprreczne 7 przepisami BHP. Material 7 rozbidrki nalezy wywiesé na przeznacrzone do tego
skiadowisko badZ Aozye w miejscu wskazanym przez Inspekiora Nadzoru.

3o transportu w obrebic mieisca budowy nalezy zaliczyd

- Hny 1 zblocza

- rynny do gruzu

Rynny do gruza nalezy wykonad jako drewniance obudowanc lub systemowe odeinkowe,
Niezaleznie o rodzaju zastosowanych rynien powinny byé one stabilne, odpome na uderzenia
iwstrzaly, oraz minimalizowad pylenic 1 halas towarzyszacy transportowi.

2.5, Wykonanie robdt

Roboty  rozbidvkowe  obejmujg  usuniccie 2 terenu budowy  wszystkich  elementéw
przewidzianyeh do usuniceia w dokumentacy techniczne) takich jak: obrébki blacharskie,

el do
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rynny i rury spustowe, pokrycie dachowe, konstrukeja wigzby dachowej, podloga drewniana,
konstrukcja stropu drewnianego, fragmenty scian 1 posadzek, tynki oraz wszystkic inne
clementy opisane w dokumentacji lub wskazanc przez Inspektora Nadzon.

Roboty nalezy wykonywac rgeznie tub mechanicznic w zaleznosel od rodzaju rozbieranego
clementu. Szezegdlng uwage nalezy zwrdelé na przestrzeganie przepiséw BHP zardwno
podezas demontowania poszezegdinyeh elementow jak 1 transportu i wywozu rozbieranych
materiatdow.

Transport rozbicranych elementéow do drodka transportowego powinien sie odbywaé z pomocy
rynien drewnianych {ub systemowych rur zsypowych. Elementy wielkogabarytowe [ak platwie,
krokwie, beltki, deskowanie itd. przed tansportemi musza zostaé pocicte do wymiardw
pozwalajgeych na ich bezpicczne przemieszezenie. Transport clementdw wiclkogabarytowych
dopuszezalny jest rownics przy uzyciu liny i zblocza przy zachowaniu szezegdlne) ostroznodei
i przerwaniu jakichkoiwick prac na rusztowaniach.

2.6, Qdbidyr i kontrola jakosel robét rozbidrkowych

Kontroli podlega zgodnose robdt z projektem 1 Specylikacjg. Kontrola jakose: robdt polega na
wizualnej ocenie kompletnosel wykonanych robot rozbiorkowych, Kontrohi podlega ponadto
sposoh uprzatnigeia terenu rozbidrki, oraz wywiezienie rozebranych materaldw na wskazane
miejsce.

2.7 Obmiar robdt

Jednostky obmiarows robdt zwigzanyeh 7z rozbiorka jest w zalezneser od radzaju robdt metr
szeseienny (m3), metr kwadratowy (m2), lub sziuka (s210).

3 ROBOTY MUROWE

CPV - 45262500-0 Roboty murarskic

3.0 Wymagania szezegdlowe w zabiresie wykonania | odbioru robot

330 Wymagania materiatowe,

Cegly ceramiczne pehie - PN=B-12050:1996; PN-I3-12051:199¢;

Pustaki scienne ceramiczne - PN-B-12055:1996; PN-I3-12055/A71:1998

Elementy ceramiczne poryzowane - PN-13-12069:1998; PN-13-12069/A71:2002

Ceply ceramiczne kratdwki - PN-B-12011:1997;

Flemeniy » betonu komérkowego - PN-B3-19304:1997, PN-I3-19301:1997

Zaprawy murarskic - PN-B-19701:1997 (cement), PN-13-30020:1999 (wapno budowlane), PN-

TOB-06711 (piasek do zapraw budowlanych), PN-88/B-03250 (woda do betondw 1 zapraw).

Dostarczong  na budowge  partic  cegicl  Jub pustakdw nalery poddad badaniu

horatoryinemu  w  praypadku  gdy na podstawie ogledzin zewnefrznyeh  nasuwaja sie

jaldekolwick watpliwodel co do jej wlasciwoscl technicznyeh.

3.1.2 Wykonywanie rabodt

Konstrukeie murowe nalezy wykonywad zgodnie 7 PN-B-03002:1999,

Zaprawy murarskie nalery wykonywad zgodnic » PN-9O/3- 14501,

Przy wykonywanie scian nalezy uzywad komplefnege zestawu materialdw dostarczanyeh przex

producenta.

LA Odbidr konstruke)s

Gdbidr robot murowych zgodnic 7z PN-GE/3-10020 1 PN-6Y/B-10023 Dopuszezalne odchylki

wymiarow dla murow 2 pustakéw
' Rodzaj odchylki Wartosé odehyiki

dopuszezalned w mn

Zwichrowania i skrzywicnia powicrzehni murdw

- na dhugosel Tm 3
- na calej powierzchni Sciany 7 10
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Odchylenie od pionu powierzehni 1 krawedzi

-na wysokosei fm 3
-na wysokoscei I kondygnacji 5
-na calej wysokoscl sciany 15

Odchylenia od kierunku poziomego gdéme] powierzchni kazdej
warstwy muru

- na diugosel Im |
- na calej dhugosei budynku 0

Odchylenia od kierunku poziomego gdmej powierzehni ostatnie;
warstwy muru

- pa dlugedel fm |
- n calej dhugoscei budynku 10

Odchylenia przecinajgeych sig powierzehni muru od kata
przewidziancgo w projekeie
- na dhigosei 1 m 3

3.1.4. Obmiar robot 1 cena jednostkowa

Jednostky obmiaru roboi jest dla deian jest T m2 wymurowane] Sciany. Cena jednostkowa
obejmuje:

dostarczenie maienialdw do migjsea whudowania

- Wyitrowanie scian

«ustawianie, prrenoszenie i demontaz rusziowan

3ULE Przepisy vwigzanc,

PIN-B-03002:1999 Konstrukeje murowe niezbrejone. Frojektowanic 1 obliczame,
PIN-13-03340: 1999 Konstrukeje murowe zbhrojone, Projekiowane 1 obliczanic,

PN-O8/13- 10020 Roboty murowe 2 cegly. Wymagania 1 badania przy odbiorze.
PN-69/13-10G23 Roboty murowe. Konstrukeje zespolone ceglano - zelbetowe

wykonywane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.

PN-3-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe, Pakowanie,
przechowywanie, fransport.

PN-13-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly budowlane.

PN-13-12069:1998 Wyroby budowlane ceramicyne. Cegly, pustaki. clementy poryzowane,
PN-QO/B-14501 Zaprawy budowlanc zwykte.

PN-68/13-10024 Raboty MUTOWe. Mury »  drobnowymiarowych clementow
7 antoklawizowanych betondw komdrkowyeh, Wymagania 1 badania przy odbiorze.
BN-B-19307-1999 Prefabrykaty budowlane z betonu, Elementy Scienne drobnowymiarowe,

4, STOLARKA

CPV - 45421600-4 Roboty w zakresie stolark budowlang

4.1, Wymagania materiafowe.

Szeveepdlowe  wymagania  dofyezace  materiafow okredla dokumentagja projektowa.
Woprzypadku wyrobu indywiduainego przed zastosowaniem woobickeie nalezy wykonad jego
dokumentacje w oparciu o wymagane parametry  odpowiedniep  aprobaty techniczne)
i przedstawid zamawiajacemu do zabwierdzenia wray 2 oswiadezeniem producenia o zgodnodel
wyrobu 7 1a dokumentacja.

4.1.1 Sprzet do osadzania stolarki

Wykonawea  proysicpujacy  do osadzama stolarki, powinien wykazad sic mozhiwosciy
korzystania z elckironarzedzi 1 drobnego sprzetu budowlancgo.

4. 1.2 Transport siolarki
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W zalcznoscl od ilosei stolarki, $rodka transportu, sposobu zaladowania, mocowania na cras

transportu 1 sposobu transportowania szezegdtowe wymagania okredia norm . PN-13-05000:1996

,Okna 1 drzwi. Pakowanie, przechowywanie 1 transport”. Szezegolng uwage nalezy zwrdcié na:

-zabezpicezenie przed opadami atmosferycznyni § zawilgocenicm,

~c2ystose przestrzeni zaladowezych w §rodkach transportu,

-plaszezyzny $cian i podiog (Srodkdw transportowych) nie powinny micé wystajacych gwozdz
oraz ostrych elementow mogaeych spowodowad uszkodzenie wyrobow.

4.1.3 Pakowanie i magazynowanic stolarki

Stofarke (uprzednio ofoliowang, 7 naroznikami zabezpicczonymi w koperty) nalezy ustawiad

pionowo. Wyroby winne by¢ wyposazone w nalepkl lub przywieszki zawierajgee nastepujgcee

dane:

-nazwa 1 adres producenia,

~nazwa lub oznaczenic wyrobu wg dokumentacyi techniczng] na wyrdb,

-symbol dokamentacji techniczne] na wyrdb (Swiadectwo dopuszezenia do produlkceii, norma,
ip.),

-znalk kontroli jakoger,
Przechowywanic i magazynowanie stolarki winno speiniaé nasigpujace warunki,

-magazyny polotwarte fub zamknicte, suche 1 pizewicwne, zabezpicerajgee przed opadami
atmosferycznymi,

-podtoga magazyndw utwardzong, poziema, rdwna,

-w odlegioset min. Iy od urzgdzen grzewcezyeh.

4.2 Wykonanie rebét

42,8 Warunki praystapienia do robot

Przed preystapienicm do osadzenia odeicanic powinny byé zakoncrone wszysikic raboly stanu

surowego, reboty instalacypre, zamurowane przebicia 1o bruzdy, Odcieza powinmy byé rdwne,

afadkic t oezyszezone 7 pylu.

Stolarka powinna by¢ dostarczona na budowe  wo ostanic ostatcermie  wykohezonym,

Poszezegdine clementy powinny byd odpowiednio zabozpieczone tasmami 1 folig pred

zabrudzeniem.

4.2.2 Montaz siolarki

Ofciernice nalezy montowad przy pomocy lgcenikdw zalecanych przez producenta, ktdry

winien wskazad migjsca ich przymocowania. Styk oscieznicy 7 osciezami nalezy wypeinié

planky poburetanows.  Skreydia powinny  szezelnic previegad do o odcicinicy. W razie

komceznesdel, wykorzystujge odpowiednie Tuzy pomigdzy skrzydiem a osciezmes, nalery

dokanad ich regulacii zapewniajace dzialanic bez ocierania skivydla o odeicrnice.

4.2.3  Kontrola jakosel

Kontrola jakode: prac obejmuje:

~ocene jakosci materialow przed montazem,

-sprawdzenie kompletnodel dokumentow,

<brak zmian cech geometryerznych odcieznic, hrak uszkodzen mechanicznyeh 1 trwalyeh
zabrudzen ram, szyb 1 okud

~adchylenie od pionu odcicznic okiennyel nie moze prrzekraczad 2mm na I odciernicy, ale nic
wicce] niz 3mm na cala odcieznicg,

~otwicranie zamykanic skrzvded powinno odbywad sie ber zacied,

~otwarte skizydla okicnne nie moga samoczyniie (pod whasnyim ciezarem) dale] sig otwierad
fub zamykad,

~zamkmigic skrzydla powinny prevliegad do odcieznicy rdwnomicrnic wszysthimi narozami
i plaszezyznami.

~parapety zewnetrzne musza micd spadek . od okna™ 1 micisce ich siyku » okneny winno vostadé

uszezelnione silikonein,
4,3 Ubmiar robdt
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Powierzchni¢ okien oblicza sic w metrach kwadratowych w $wictle oscieznic, a w praypadku

braku oscieznic - w dwietle murdw,

llodei robot okredla sie na podstawic projekiu z uwzglednicnicm zmian zaakeeptowanych przez

Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

4.4 odbiér robot

Roboty uznaje si¢ za zgodne, jezeli wszystkie zostaly spelnione wszystkic wymagania przy

odbiorze.

Wymagania przy odbiorze ckresia norma PN-88/B-10085 ,,0kna i drzwi # drewna, materialéw

drewnopodobnych i twarzyw sztucznych. Wymagania 1 badania”. Sprawdzeniu podlega:

-zgodnosé z dokumentacig techniczng

~roddza)j zastosowanych materiatow,

~zgodnosd wymiardw,

-jakog¢ materialow,

-prawidiowosde wykonania z uwzglednieniem szezepdtow konstrukeyinych,

~sprawnosc dziatania skrzydel 1 elementdw ruchomych oraz ckud.

4.5 Preepisy zwigzane

Normy

PN-B-91000:1998  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.

PN-B-05000:1996  Okna { drzwi. Pakowanie, przechowywanic 1 transport

PN-EN $191:2002  Okna i drzwi, Odpormose na wiclokrote otwicranic | zamykanie, Metoda
badania.

PN-LEN 12208:2001  Okna i drzwi. Wodoszezelnodé, Klasyfikacja.

PN-EN 12608:2004  Ksztaltowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winyhu) (PVC-U) do

produkeji okien 1 drzwi, Klasylikaeja, wymagania { metody badan

EROBOTY CHESIELSKIE

CPV 4542200041 Roboty cicsiclskic

5.b. Materialy

.01 Do konstrukeji drewntanych nalezy zastosowad drewno iglaste klasy K27 zabespieczone
przed szkodnikami biologicznymi 1 ogniem poprzez na metods zanuszeniowa. Dopuszezalne
Jest rowniez wykonanie impregnacyi poprzez malowanie pod warunkiem przestrzegania deidle
wymogow producenia co do sposobu nanoszenia 1 ilosel warstw substancji impregnujgec.
Wilgotnosé drewna na clementy konstrukeyjne powinna wynosié nie wiccej miz 15%.
Tolerancje wyimiarowe tarcicy

a) odchyiki wymiarowe desek 1 bali powinny byve nie wigksze:

-w dlugoser: do o+ 30 mm lub do <20 mm

- w szerokogei: do +3 mm jub do -1Tmm

-w ogrubodei:  do 1 mm lub do -1

Wichrowatose - krzywizna poprzeczna

=30 mm - dla gruboseil do 38 mim

- 10 mm - dla gruboscet do 75 mm

- 10 mm - dla szerokosel do 75 mm

- 5 mm - dla szerckodei = 250

Rysy, fafistosé rzazu dopuszezalna w granicach odehylek orubodel 1 svzerokoder elementu.
Nierownose plaszezyzn - plaszezyzny powinny by¢ wrzajemnie rownolegie, boki prosiopadie,
odehylenia w granicach odehyiek. Nieprostopadiosc bokow jest niedopuszerzalng

5.1.2 Lacznild nalezy stosowaé

- gwozdzie okragle: wg BN-87/5028-12

= srubyr wo PN-EN - 150 4014:2002 1 PN-88/M-82121

~nakretkn: wg PN-EN-ISO 40342002 1 we PN-88/M-82151.

- padkladkis we PN-59/M-82010.

- wkrety do drewna wer PN-85/M-82501; PN-85/M-82503 ; PN-85/M-82505,
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5.1.3 Srodki ochrony drewna

Wymagania i badania wg normy PN-76/C-04906:2000. Do ochrony drewna przed grzybami,
smizng 1 plesnieniem, oraz przed dzialaniem ognia powinny byé stosowane wylgeznie $rodki
dopuszezone do stosowania w Instrukeji [TB 355/98 | Ochrona drewna budowianego przed
korozjg biologiczng $rodkami chemicznymi. Wymagania i badania."

Drewno musi byl zabezpicczone przeciwpozarowo i mieé cechy materialu niezapalnego.
Drewno musi by¢ zabezpicczone przeciw owadom 1 grzybom.

5.1.4 Skiadowanie materialow

Gotowe clement wiezby dachowej nalezy pod zadaszeniem zapewniajgcym ochrone przed
opadami atmosferycznymi w migjscu wskazanym przez inspektora nadzore na dziedzincu
budynku. W przypadku braku moziiwosel transportu na dziedzinice wickszych clementdw
dopuszeza sig ich dowozenic na biezgeo w trakeie montazu.

5.2. Wykonywanie robét,

Przed przystapieniem do wyznaczania i wykonania poszezegdlnyeh elementdw konstrukeii
drewniang] (wigzba 1 stropy) nalezy sprawdzié wymiary rzeczywiste podparé, oraz
usyluowania kominow i innych stalych clementéw. W razie stwierdzenia réznic nalezy
skorygowaé wymiary w projekeie budowlanym.

Przed rozpoczeciem montazu konstrukeji (wigzba 1 stropy) nalezy dokladnie przeanalizowaé
dokumentacje techniczng w celu okreslenia potrzebnyeh zaciosdw, wrebdw, czopdw 1 otwordw
na sruby. Wooprzypadko skomplikowanych  konstrukeji nalezy wykonad probiny  montaz
powtarzalnych elementow celem sprawdzenia dokladnosel polgerzen. Majae sprawdzony
wprobnym montazu powiarzalny element kenstukeji mozna praystapid do wyznaczenia
pozostalych elementdw, oraz wykonania w nich zactosow, wr¢bdw i innyeh polgezen.
Wskazane jest oznaczenie poszezegolnyeh elementdw konstrukeji celem umikniecia bledow
montazowych. Oznaczenie nalezy wykonad od strony widoerne] na przekroju poprzecziym
clementéw. Oznaczenia nalezy wykonad w sposob uniemozhwiajgey ich zatarcic podezas

Poszezegdlne clementy nalezy skladowad pod zadaszenien, grupami we ich rodzaju. Pomiedzy
drewnem a murem.  betonem  lub  staly nalery  wlozy¢ izolacie 7 papy izolacying.
Niedopuszezalne  jest doprowadzenie do zamkniccia elementdw np na skutek  opadow
atmosferycznych, Nalezy zwrdeid szezegdlng uwage na zachowanie wszysikich wymiardw
wtym szezegdhiie katow dla potaci dachawej i poriomow dla belek stropowyceh.
5.3, Kentrola jakodel | odbiéy rebdt
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnei oceny rzeczywisiego wykonania robdt
w odniesientiu do ich ilosei, jakodel i wartodel
Podezas odbioru dokonuje sie:
- sprawdzenia zgodnosci wymiardw,
- sprawdzenia piondw 1 poziomaw plaszezyen @ krawedsi,
- sprawdzenia jakoser materialdw 1 wyrobdw,

sprawdzenia prawidtowodei wykonama 2 wwzglednienicin szezegdlow konstrukeyjnyely i
potgczen,
< sprawdzenia dokladnodel impregnacyi
- sprawdzenia oscl wykonanyeh robot
S.4. Preeplsy zwigzane.
PN-EN 3362004 Drewno konstrukeyine, Wymiary, odehyiki dopuszezalne.
PN-EN 338 22004 Diewno konstrukeyine. Kiasy wyterymatoder
PN-EN 12369-1 :2002 Phyty drewnopochodne, Wartoder charakterystyezne dla projekiowania,
PN-EN 12871 :2004 Plyty drewnopochodne. Wymagania dia phyt przenoszaeyeh obceiazenia,
stosowanych na podiogi, sciany i dachy.

6. ROBOTY WYKORNCEENIOWE
CPV - 454100004 Tynkowanic
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CPV - 45442100-8 Roboty malarskie

Ogolne wymagania dotyczgce materialdw, ich pozyskania 1 skladowania podano w czesel
ogoinej specyfikac)i fechniczne). W kazdym przypadku nalezy bezwzglednic przestrzegad
instrukeji producentow 1 dostawedw dotyezgeych transporty i przechowywania materialdw.
Rodzaje materialdw - zgodne z projektem architektonicznym. Dla rozwigzan sysiemowych
nalezy stosowaé materialy pomocnicze 1 uzupelniajgee zgodne 7 systemem producenta.

6.1 Tynki cementowo - wapienne,

Tynkt cementowo - wapienne muszg by¢ wykonywane zgodnie z PN-70/B-10100 i PN- 65/B-
10101, Kategorta tynku w migjscu jego wykonywania musi  byé zgodna z Projektem
a w przypadku waipliwosel o kategorii tynku decyduje Inspektor Nadzor.

Odbiory tynkdw cementowo - wapiennych dokonuje si¢ zgodne z PN-65/B-10101.

Odbiorom podlegajg przygotowanic podloza 1 zamontowanic listew systemowych.

Odbidr wykonanych tynkdw: odehylki Hiniowe, powierzchniowe @ kgtowe, jako$¢ zatarcia,
Jednolitosc barwy, ogdlna estetyka wykonania,

opuszezalne odehylenia:

powierzehni od plaszezyzny 1 krawedzi od linii prostej - 3 mm

powierzehni od kierunku pionowego - 2 mm

powierzchni od kierunku poziomego - 3 mim.

6.2 Okladziny z plyt kartenowo — gipsowyel { sufity podwieszane | §cianki)

Roboly powinny byC zrealizowane w oparciu o jedno 2 dostgpnych na rynku rozwigzan
systemowych,

6.2.1 Wykonanie rusztu,

Ruszt nalezy wykonad z profili stalowych zgodnie » zaleceniami producenta. Rozslaw profili
pionowych nalezy dostosowac do rozpictosei i sposobu plytowania zgodnie v rozwigzaniem
systemowym. Profile podiuzne nalezy wesprzed na profilach przysciennych montowanych za
pomacy kotikkow szybkicgo montazu.

6.2.2. Wykonanic stelaza nosnego

Stelaz nosny dla Scianck lekkich pokrytyeh plyvta gk nalezy wykonad 2 profili stalowych
zgodnie z zalecemiami producenta. Rozstaw  profili plonowych nalezy dostosowad do
wysokoser zabudowy 1 sposobu ptytowania zgodnie 2 rorwigzaniem systemowym. Profile
podluzine podiogowe (sufitowe), oraz pionowe przyscienne nalezy mocowaé va pomocy
kotkdéw szybkiego montazu,

$.2.3 Plytowanie.

Phytowanie maozna rozpoczad  po wykonaniu i odbiorze rusziu nosnego, oraz wszysikich
poprowadzonych w nim instalacji. Sposob wlozenia plyt nalezy dostosowad do peometrii
rusziu. Po przymocowaniu plyt wszystkie polgezenia nalezy womocenié adma we. zaleces
producenta, wyszpachlowad 1 wyszlifowad., W omigjscach ostryeh krawedz plyt nalezy na
elapie montazu wykonad fazowanie. W przypadku plytowania podwdjnego nalerzy vadbad, aby
polaczenia pierwszej 1 drugic] warsiwy piyt nie nakiadaly sic na siebie .

6.2.4 Odbidr robdt

Odbiorowi podlega wykonanie rusztt nodnego Scianki 1 ulozenic kazde] warstwy plyi zgodne
z materiatami instruktazowymi producentow. Odbidr 7 awzglednieniem estetykl wykonania,
doldadnose! szerepdldw i detali,

6.3 Prace malarskie

Rodzay powloki malarskicf oraz kolorystyka byé vgodne 2 Projekiem.

Prace malarskie mozna wykonywac na wlagciwic przygotowanym podlozu. Podtoze musi by
przygotowane zgodnie v instrukelg producenta farby, Wszelkie nierdwnoder 1 ubyiki podloza
nalezy wyszpachlowac, Badanic { oceng przygotowania podloza nalery przeprowadzic po jego
ostatecznym zwigzaniv, W przypadku betondw 1 tynkdw jest to okres 4 tygodni od daty ich
wykonania. W celu wyelimimowania powstawania plam oraz zapewnienia prawidiowej
przyczepnosei farby, witgoinosd powicrzehni tynkowyeh prry stosowaniu farb emulsyinyeh nic
moze byd wicksza niv 4%.
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Roboty malarskic powinny byé wykonywane w temperaturze nie nizszej niz 15 stopni
Celsjusza 1 nie wyzszej niz 22 stopnie C.

Przed przystapieniem do malowania nalezy zamocowad 1 wbudowad wszelkie clementy
przeznaczone do malowania.

Na wszystkich rodzajach podfozy farbe mozna nanosié przy pomocy pedzla, watka lub
urzgdzenia natryskowego. Kazde podioze wymaga wykonania warstwy  kontaktowej
{gruntowania). Mozna do tego celu uzyd rozeienczongj farby lub gotowej emulsji gruntujace;.
Powtloki malarskic nalezy nanosi¢ co najmniej w dwaoch operacjach, przy czym kazda kolejna
warstwa farby powinna by¢ nanoszona w kicrunku prostopadiym do poprzedniej 1 zawsze po
jej wyschnigciu.

6.3.1 Odbidr robdt

W trakeie odbiora ocenia sig:

wyglad zewnetrzny - powloka powinna by¢ jednolita, bez plam, smug, zacickdw i pecherzy,
odpormnosé na Scieranie - po tarciu mickkyg szmatky nie pozostaja na nigj stady farby, odpornosé
na zmywanie - po kilkakrotnym potarciu mokrg migkks szinatkg nie pozostaja na szmatce slady
farby, a na samej farbie nie powstajg smugl, plamy i zmiany w barwie « polysku.

7. KLBZENIE PODEGG
CPV - 45432100-5 Kiadzenice 1 wykladanie podidg

7.1, Podloza t podidady pod posadzki.

Warstwy podlozy 1 podkiadow pod posadzki musza byé zgodne co do rodzaju i grubodcei
7 Projekiem. Szezegdlng uwage nalezy zwrdeid na wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i
cieplnyeh. Izolagje te muszg by¢ wykonane w sposob szezeiny, clagly oraz przy uzyciu
technofogii odpowiednic} do zastosowanych materialow, Podkdad podiogowy powinien byd
odpowiednio rowny, poziomy lub 2 odpowiednim spadkiem. Dopuszezaine nierdwnosed
podkiaddw przy pomiarze latg dwumetrows nie powinny przekraczad 5 mm. Odchvlenic
podkiadu od plaszezyzny poziome) nic powinno przekraczad 2 mmAm, a na calej dhugoder lub
szerokosel pomicszezenia - 5 mm. Wymagania co do rdwnoscei podkladdw podlogowyeh oraz
podlozy podano w tabeli:

Rodzaj powierzehni

Surowe powierzchnie stropdw hub
podioza na gruncie (np. dia
podkiadow zwigzanych)

Dapuszezalna wielkosé
DIZCSWHOW proy pomiarze
fata micdzy dwoma
punkiami podparcia

.. oddalonymi o 1 m

Dopuszezalna wielkosé
przeswitéw przy pomiarze
faig micdzy dwoma
nunktami podparcia
oddalonymi o 2 m

Powicrzchnia stropdw Tub
nodlozy o podwyzszonych
wymaganiach rownosel {np. dia
ukfadania posadzek i podikdaddw
phywajacych)

Powierzchnie golowe podidadow
1 posadzek

Powicrzchnie podkdaddw o
podwyzszonyeh wymaganiach
rGwWnode, . 2 mas

SAMOPOZIOMuU)acych

, 15 mm P77 mm
g mm 9 mm
3mm A mm
T 2 mm

Cdbiory  nalexy

wykonywad zgodne =z

warstwa podkiadu, podioza bad2 izolacji.

7.2

Oldadainy | posadzki 2 phytek.
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Nalezy stosowaé plytki zgodnie z Projekiem. Zastosowane plytki muszg mie¢ parametry
odpowiednic do warenkdw ich cksploatac)i - w zakresie nasigkliwoscei 1 dcicralnosei (zgodnie z
PN EN 87},

Kazdorazowo, dla kazdej posadzki Wykonawcea musi przediozyé do akeeptacji Zamawiajgeego
(Inspektora Nadzoru) probki plytek oraz cokolikdw wraz z dokumentami potwierdzajacymi ich
parametry. Zamawiajgcy (Inspektor Nadzoru) potwierdza w formie pisemnej akeeptacje dia
wybranych ptytek, cokolikdw, zaprawy spoinujacej oraz listew wykanczajgeych.

Do mocowania (klejenia) plytek Wykonawca uzyje dopuszezonych do obrotu w budownictwie
materialow zgodnie z mstrukejg producenta. Nalezy uzywad kompletnego systemu (zaprawy
wyrdwnujgce, kleje, emulsje gruntujace, materiaty piclegnacyjno -wykornczeniowe) danego
producenta, Nalezy zwrdcié uwage na micjsce ukladania posadzek 1 wpltyw warunkdw
zewnetrzaych na cksploatacje nawicrzehni.

7.2.1  Uldadanie plytek.

Plytki mozna ukiadad na odpowiednio przygotowane podioze. Przed ukladaniem plytek nalezy
sprawdzi¢ nosnosé podioza oraz dokladnie oczy$cié go 2 kurzu,  bruda, wszelkich
zanicezyszezeh 1 luznych, stabo treymajacyeh si¢ pozostaloser farb, kiejdw i lakicru.

Dia kazdego rodzaju ulkdadane] nawierzehni nalezy uzgodni¢ z Zamawiajagcym
{Inspektorem Nadzoru): rodzay plytek, rozmiar pojedynczej plytki, kolorystyke 1 wzor plytek
grubos¢ spoiny, kolorystyke zaprawy spoinujacei, rodezaj hstew  wykanczajaeych sposab
uktadania plytek, ewentualpe wrzory 1omicisca uzyeia dekordw, micjsce bedaee pocrzatkicm
ulktadania plytek.

Prace okladzimowe mozna wykonywad w temperatuwrze od + 5 do +25 stopni Celsjusza,
Fugowanie i uzytkowanie okdadzin moze nastypié nic wezesnief niz po 24 godzinach, Pehg
wytrzymatose okladziny uzyskuje sie dopiero po 2 dniach.

723 Odhidr robdt

W trakeie odbioru ocemia sic!

wyglad zewnetrany - powloka ;mwn na byd jednolita, bez plam, smug, vacickdw 1 poecherry,
adpornosé na scicranic - po tarcin migkka szmatka nic povostaja na niey Slady farby, odpornosé
na zimywanie - po kilkakrotnym potarciu mokrg mickky szimaiks nie pozostaja na symatce $lady
farby, a na samej farbie nie powstaja smugi, plamy i zmiany w barwic i polysku.

7.3 Posadeki » wyldadedn 2 tworzyw sufucrnyckh,

Wykladziny 2 tworzyw sztucznyeh mozna ulkdadaé na odpowicdnio praygotowane podioze
- oezyszezone 7 kurzu, resziek budowlanyeh 1 dniicel. Nierdwnosei podloza muszg byd
zlikwidowane (podioze w takim przypadku nalezy wyszpachlowad fub wykonad warstwe
wyrownawezg w taki sposdb, aby zachowad wymagane rzedne posadzki).

Przyeotowanic podioza do ukladamia wykiadzin podicga odbiorow:r. Sposdh mocowania
wykladziny do podloza musi byé odpowiedni do rodzaju zastosowane] wykladziny i wynikad
7 instrukeji producents,

Rodza) wykiadzin, ich kolorystyka i parametiy, a takze sposab wykonania cokolikow musza
by¢ zaakeeptowane przer Inspekiora Nadvory . Wolno uiyd ;uiy ne materralow dopuszezoiych
Go 0Drofu, YWIACAj4e UWage na Wymogl przepisdw p.poz. i sanitarnych,

7.3.0 Odbidr robét

W oirakeic odbioru ocenia sie:

- apelnicnic wymagan dia podiozy,

- zoodnoder zastosowanyeh materialdéw 2 dokumentacis teehnicsng i wytyeznyimi imspekiora
nadzory

- estetyke 1 dokdadnodd wykonania
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