CZESC ELEKTRYCZNA
LADANIE NR 2
REMONT ZAPLECZA SALI CHEMICZNEJ




ZAWARTOSC TECZKI

Strona tytulowa
Zawarto$¢ teczlki
Opis techniczny

CZESC RYSUNKOWA
Rysar i Zagospodarowanie ferenu
Rys.nr 2 Plan instalacji elektrycznych - remont zapl. chemiczn.
Rys.ar 3 Schemat ideowy tablicy TG

sir. 1
sir,
sty

sir.
sir,
str.

nrs
nre6
nr 7




&
Ry
J

2.0PIS TECHNICZNY
2.1.PODSTAWA OPRACOWANIA
- Zlecenie Inwestora
- Inwentaryzacja budowlana
- Obowigzujgce normy i przepisy

2.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Niniejszy opracowanie obepmuje nast¢pujace instalacje:
- instalacja gniazd wtyczkowych
- instalacja oswietlenia ogdlnego
- instatacja sifowa
- instalacja przeciwporazeniowa

2.3.DANE ENERGETYCZNE
Rodzaj przytacza - kablowe
Uktad siect: TN-C-S
Napiecie zasilania ~ 400/230 'V
Moc zainstalowana: Pi = 3kW
Moc maksymalna:  Pm = 2kW
Ochrona od porazen - samoczynne wylaczenie

2.4 ROZDZIAL ENERGII ELEKTRYCZNE]
Projektowang instalacje elekiryczng w pomieszezeniu zaplecza Sali chemicznej nalezy
zasili¢ z istniejace] tablicy rozdzielczej zgodnie ze schematem ideowym.

2.5 WYLACZNIK PRZECIWPOZAROWY PRADU

Wylaeznik przeciwpozarowy pradu istnigje i nie ulega zmianie.

2.6.POMIAR ENERGH ELEKTRYCZNEJ

Pomiar energii elekirycznej isinigje 1 nie ulega zmianie.

2. 7INSTALACIE OSWIETLENIA PODSTAWOWEGQO
Instalacie o$wietlenia podstawowego wykonac¢ przewodem YDYzo 3(4)x1.5 mm<,
Przewody ukladad pod tynkiem. Zastosowano oprawy Swictldwkowe. Typy 1 rozmieszezenie
opraw przedstawiono na planie sytuacyjnym. Natczenic odwietlenia przyjeto zgodnie z normg
PN-EN 12464-1. O$wietlenie zasilane bedzie 2 fablic rozdzielczych.

2.8 INSTALACIA GNIAZD WIYCZKOWYCH.

Instalacje gniazd wtyczkowych wykonaé analogicznie do instalacji oSwietlenia

ogdlnego. Zastosowaé przewod YDYZo 3x2,5 mm=. Gniazda wiyczkowe instaiowad w pod
tyakiem. Gniazda umiesci¢ na wysokosei 1.2 m nad podioga.

29INSTALACIA SHOWA
Instalacja stlowa obegjmuje zasilanie gniazd silowych na zapleczu sali chemiczne).
Instalacje tg nalezy wykonac przewodami zgodnie ze schematem ideowym,

2. 10.INSTALACIA PRZECIWPORAZENIOWA,
Jako system ochrony przeciwporaZzeniowej (ochrona przed dotykiem posrednim}
zastosowano samoczynne wylaczenie zasilania {(PN-I1C 60364-4-41).
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Ulkdad steci: TN-C-S.

Samoczynne wylgezenie zasilania realizowane jest p oprzez:

- wytgezniki nadmiarowe (S301),

- wylgczniki roZnicowopradowe o czutoéci 30 mA.

Maksymalny czas wylaczenia dla U=400V wynosi 0,2 s. W zlaczu nalezy dokonaé rozdziatu
przewodu PEN na przewdd N i PE. Miejsce rozdzialu nalezy uziemic.

Od rozdziahu instalacje trojfazowsg wykonaé jako 5-przewodows, a instalacig 1-fazows jako 3-
MZewodowa.

2.1 1. UWAGI KONCOWE

[.1. Wszystkie elementy metalowe inst.elektryeznej.kidre nie posiadajg fabrycznego
zabezpieczenia przed korozja, nalezy pomalowad farbg rdzochronna. Plaskowniki i druty,
stalowe ocynkowane ,nalezy sprawdzié na ciggios$é ocynkowania.

1.2.Instalacie elektryczne wykonac¢ nalezy po wykonaniu instalacji sanitarnveh i
wentyiacyinych. W  trakcie robdt budowlano-montazowych 1 posadzkarskich, nalezy
skoordynowaé uktadanie rur ochronnych,wnek,przepustow.

1.3.Ukladanic kabli w kanatach nalezy skoordynowac z pracami instalacyjnymi.

1.4, Przewody przez dylatacje prowadzi¢ w rurkach ochronnych. Przy przejseiv przez
dylatacje zabudowac puszki.

1.5.Przej$cia  instalacyjne przechodzace przez  $Sciany 1 stropy  oddziclen
nrzeciwpozarowych beda zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej El tych oddzielen.

Instalacje oraz montaz wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normani oraz
zasadami techniki.

Wykaz norm:

PN-IEC 60364-4-41  Instalacje w obicktach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-1EC 60364-4-43  Instalacie w obiektach budowlanyeh. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-1EC 60364-4-46  Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyine 1 1gczenie.

PN-TEC 60364-4-47 Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
clekiryeznym.

PN-IEC 60364-6-61 Instalacje ciekirvezne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie
odbiorcze.

PN-IRC 60364-5-53  Instalacie w obiektach budowlanych. Dobdr 1 montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura faczeniowa i sterownicza.

PN-1EC 60364-5-54  Instalacje w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elekirycznego. Uziemienia 1 przewody ochronne.

PN-HD 60364-5-56  Instalacje clektryczne niskiego napiccia. Czesc 5-56: Dobdr 1 montaz,
wyposazenia elekirycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-8§7/1:-90054 Przewody jednozylowe o 1zolacji polwinitowe;.
PN-74/1-90066 Przewody wiclozylowe o wspolnegj izolacjl polwinitowej.
PN-EN 12464-] Swiatlo i oéwietlenie. Oswietlenie migjsc pracy.

Czesé 1 - Miejsca pracy we wnetrzu,
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Str.or 7

U=400/230V
UKEAD SIECI TN-C-S
Samoczynne wylaczenie

Pi=34kW
Pm=2kW

Istniejaca tablica rozdzielcza
na korytarzu

TG istn.

V
Istniejace obwody
elekiryczne

2 -
YDY2o 3x1,6 mm =] 4/400 Ogwietlenie

—YDVéo Sx@Bmm_____r 5/450  Gniazdka wiyozkowe
_.__mxxa_m.ﬂ_an_____[ 6/900  Gniazdke wtyozkowe |_
YDY¢o Gx28 mm 8 /509 Gniazdo silowe

YD¥go Ox20 mm 448 4 /599 Gniazdo sitowe

»
z-ple;ze sali
chemicznej

Istniejace zasilanie

Zadanie nr 2
Remont zaplecza sali chemicznej
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