OCENA STANU SZATNI, SALI W2 KORYTARZA PRZYLEGAJACEGO DO SZATNIW
WARSZTATACH SZKOLNYCH,
REMONT SZATNI, SALI W2 KORYTARZA PRZYLEGAJACEGO DO SZATNIW
WARSZTATACH SZKOLNYCH ORAZ DEMONTAZ | MONTAZ DRZWI WEJSCIOWYCH DO

WARSZTATOW,
Zleceniodawca: ZESPOL SZKOL w obiekt: CZERWIONKA-LESZCZYNY
CZERWIONCE-LESZCZYNACH UL, 3 MAJA 42
UL 3 MAJA 42 PARC. NR: 2638/223

44-230 CZERWIONKA-LESZCZYNY

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig

- uzgodnienie z inwestorem

- pomiary inwentaryzacyjne oraz ogledziny budynku

- dokumentacja fotograficzna

- Ustawa Prawo Budowlane

- Rozporzadzenie Ministra w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie

- normy i przepisy branzowe

PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest ocena techniczna i projekt remontu szatni, Sali W2 i korytarza
przylegajacego do szatni w warsztatach szkolnych oraz demontaz i montaz drzwi wejSciowych
do warsztatow w budynku Zespotu Szkét zlokalizowanego w Czerwionce-Leszczynach przy
ulicy 3 Maja 42 na parceli nr 2638/223.
Remont bedzie polegat na:

» Demontazu i montazu drzwi wejsciowych

» Wykonaniu sufitbw podwieszonych

*  Wymianie posadzek

» Malowaniu scian z uzupetnienie ubytkéw

» Montazu kratek wentylacyjnych

» Wymianie instalacji elektrycznej wraz z oprawami oswietleniowymi

Zleceniodawcg i Inwestorami jest Zespdt Szkdt w Czerwionce-Leszczynach.,
Wykonana inwentaryzacja oraz ogledziny stanowig podstawe niniejszego opracowania
i okreslajg podstawowe dane dotyczace jego elementéw wykonczeniowych.

OPIS ARCHITEKTONICZNO- KONSTRUKCYJNY STANU ISTNIEJACEGO
PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

KORYTARZ:

Powierzchnia pomieszczenia — 31,43 m?
Wysokos¢ pomieszczenia — 3,45 m
Szeroko$¢ pomieszczenia - 1,55 m

Dtugos¢ pomieszczenia - 5,72 m



SALA W2:

Powierzchnia pomieszczenia — 53,60 m?
Wysoko$¢ pomieszczenia — 3,45m
Szeroko$¢ pomieszczenia - 5,94 m
Dtugos¢ pomieszczenia - 9,03 m
SZATNIA:

Powierzchnia pomieszczenia — 54,14 m?
Wysoko$¢ pomieszczenia — 3,45 m
Szeroko$¢ pomieszczenia - 5,08 m
Dtugos¢ pomieszczenia - 10,74 m

OPIS ELEMENTOW WYKONCZENIOWYCH
Wykonano na podstawie wizji lokalnej i pomiaréw inwentaryzacyjnych stanu istniejacego
Sciany wewnetrzne — tynk cementowo- wapienny, malowanie farbami akrylowymi i olejnymi, na
Scianie widoczne zarysowania i spekania oraz zabrudzenia i przebarwienia warstwy
wykonczeniowej, miejscowe ubytki tynku
Posadzka -  w Sali W2 wyktadzina PCV, widoczne peknigcia i przetarcia

w korytarzu i szatni ptytki lastryko, widoczne uszczerbienia i pekniecia

OPIS PRAC ZWIAZANYCH Z MODERNIZACJA ELEWACJI

Roboty prowadzi¢ zgodnie z art.42, 67 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo Budowlane
(Dz. U. Nr z 2013 r, poz. 1409) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych.

- w pierwszej kolejnosci nalezy odcig¢ zasilanie instalacji elektrycznej i innych znajdujacych sie
W pomieszczeniach

- 0prézni¢ pomieszczenia z wyposazenia

- zdemontowac elementy wyposazenia utrudniajace prace remontowe oraz kraty w korytarzu

- wykona¢ instalacje elektryczng ( wg Cze$¢ Elektryczna)

- wykona¢ wymiane drzwi wejSciowych — demontaz starych i wprawienie nowych drzwi

- W przypadku uszkodzen tynkow tj. wystepowania gtuchych tynkow oraz spekan, nalezy je
sku¢. Naprawa polega na odkuciu gtuchego tynku, oczyszczeniu i zagruntowaniu powstatego
zagtebienia i wypetnieniu go odpowiednig zaprawg tynkarska, tak by nowe i stare fragmenty
tynku stanowity catos¢. Zaleca sie uzupetnienia ubytkdw tynkiem cementowo-wapiennym

- w razie koniecznosci wykonac uzupetnienia ubytkow tynku

- zerwac istniejacg wyktadzine PCV w Sali W2

- sku¢ posadzke z ptytek lastryko w korytarzu i szatni

- zamontowac kraty (2 szt) w korytarzu, wykonane wg rysunku.

- utozy¢ posadzke z ptytek ceramicznych wg rysunkow

- utozy¢ ptytki ceramiczne na scianach wg rysunkow

- wykona¢ sufity podwieszone z ptyt G-K

- wykonac czyszczenie i gruntowanie Scian przed malowaniem,

- pomalowa¢ dwukrotnie Sciany wewnetrzne farbg silikonowg w kolorze RAL nr: 7035, 1026,
1028

- po wyschnigciu farb zamontowac kratke wentylacyjng

- wstawi¢ meble i wyposazenie zaplecza




Roboty remontowe prowadzi¢ recznie lub mechanicznie, w zalezno$ci od wykonywanych prac.
W przypadku trudno$ci technicznych przerwa¢ roboty budowlane - konsultowac
sie z inspektorem nadzoru

UWAGA:
Wszystkie roboty wykonywaé zgodnie projektem prac remontowych oraz zgodnie z przepisami

BHP.
OPRACOWANIE PODLEGA PRZEPISOM USTAWY O PRAWIE mgr inZ arch. Marek Panczyk
uprawniania budowlane bez ograniczen

AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH ; ; g, 2% 4 T
do projekiowania w specjalnosci architekionicznej
[Dz. U. Nr 24, poz. 83 Z DNIA 4 LUTEGO 1994/ Orazp lJ:prawnienia budow?ane do projeklowania
i kierowania robotami budowlanymi, w tym zabytkach
nieruchomych w specjalnosci konsirukcyjno-budowlanej

Nr 602/91, Nr 109/95, Nr482/01, Nr 377/98



