Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna Nr 6

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty malarskie

Obiekt: Zespot Szkot w Czerwionce-Leszczynach
44-230 Czerwionka-Leszczyny, ul. 3-go Maja 42

Rodzaj robat: Remont warsztatéw szkolnych — pracowni
elektrotechnicznej

Inwestor: Zespot Szkot w Czerwionce-Leszczynach

44-230 Czerwionka-Leszczyny, ul. 3-go Maja 42

Spis tresci:

1. Wstep

2. Materiaty

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonanie robot
6. Kontrola jakosci robot
7. Obmiar robo6t

8. Odbidr robot

9. Podstawa ptatnosci
10.Przepisy zwigzane
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1. Wstep
1.1. Okreslenie przedmiotu zamdowienia
1.1.1. Nazwa i lokalizacja przedsiewziecia
Remont warsztatéw szkolnych — pracowni elektrotechnicznej Zespotu Szkét —
44-230 Czerwionka-Leszczyny, ul. 3-go Maja 42
1.1.2. Uczestnicy procesu budowlanego:
Zamawiajacy: Zespot Szkot w Czerwionce-Leszczynach, 44-230 Czerwionka-
Leszczyny, ul. 3-go Maja 42;;
Wykonawca robot (wytoniony w postepowaniu przetargowym);
1.1.3. Przedmiot szczegdtowej specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace robot malarskich. Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot zgodnie z ustawg o zamowieniach
publicznych i realizacji oraz rozliczaniu wykonania przedmiotowych robot
budowlanych.
1.2. Zakres roboét
- zabezpieczenie podtdg folig PCV;
- gruntowanie podtoza emulsjg Grunt Marmurit GT do wysokosci 1,50 m pod
tynk mozaikowy;
- wykonanie tynku cienkowarstwowego z mozaikowej masy tynkarskiej
Marmuirit;
- wykonanie gtadzi gipsowej dwuwarstwowej na scianach (od poziomu 1,50 m);
- malowanie farbami emulsyjnymi tynkdéw $cian po uprzednim jednokrotnym
zagruntowaniu podtozy emulsjg Atlas-uni-grunt;
- malowanie farbami emulsyjnymi ptyt gipsowo-kartonowych po uprzednim
jednokrotnym zagruntowaniu podtozy emulsjg Atlas-uni-grunt;
1.3 Warunki bezpieczenstwa pracy
Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy pod
Scistym nadzorem osob uprawnionych do kierowania robotami. Pracownicy
Wykonawcy muszg zostac przeszkoleni przez kierownika robét w zakresie
prowadzonych robot. Wykonawca musi zatrudnia¢ specjalistow o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych.

2. Materiaty
2.1 Do robét malarskich nalezy stosowac wytgcznie wyroby budowlane
dopuszczone do powszechnego stosowania zgodnie z art. 10 ustawy Prawo
budowlane.

3. Sprzet
Rodzaj sprzetu uzywanego do roboét pozostawia sie do wybory Wykonawcy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny i narzedzia muszg zapewnia¢ zachowanie wymagan
jakosciowych i warunkéw BHP. W przeciwnym wypadku zostang przez
zarzadzajgcego realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robat.

4. Transport i sktadowanie materiatow
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia na teren budowy materiatéw
w ilosciach pozwalajacych na zachowanie ciggtosci prowadzenia robét, bez
nadmiernego sktadowania pogarszajgcego lub uniemozliwiajgcego bezpieczne
wykonywanie robot. Zamawiajgcy moze — w miare mozliwosci — wydzieli¢ odrebne
pomieszczenie na potrzeby skltadowania ewentualnej wiekszej ilosci materiatow.
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5. Wykonanie robot
Roboty nalezy wykonywac recznie z wykorzystaniem drobnego sprzetu
mechanicznego.

6. Kontrola jakosci robét
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania roboét z projektem; kontrola
powinna by¢ zgodna z zatozeniami Specyfikacji Technicznej Ogolnej, z systemem
kontroli jakosci wprowadzonym przez Wykonawce oraz danymi producenta.

7. Obmiar robét
Podstawowg jednostkg obmiarowg dla robét malarskich jest metr (m), sztuka (szt),
komplet (kpl), metr kwadratowy (m2);

8. Odbiér robot
Odbioru robdét, w tym robot zanikowych dokonuje inspektor nadzoru. Roboty uznaje
sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, jezeli wyniki badan
przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne z wymogami. W przypadku
niezgodnosci chociaz jednego elementu robét z wymaganiami, roboty uznaje sie za
niezgodne z dokumentacjg projektowg i Wykonawca zobowigzany jest do jego
naprawy na wtasny koszt.

9. Podstawa ptatnosci
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Podstawg ptatnosci jest cena
jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych. Podstawg ptatnos$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez
wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta
przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Ceny jednostkowe lub
wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,
- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wylaczeniem
podatku VAT.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Obowigzujace w Polsce normy i normatywy
10.2._Obowigzujgce w Polsce przepisy prawne, w tym szczegdlnie:
- ustawa z dnia 07.07.1994 r Prawo budowlane z pozniejszymi zmianami;
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;
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- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r w sprawie systemoéw
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobéw
budowlanych oznakowaniem CE;

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
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