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Projekt realizowany w Zespole Szkol w Czerwionce-Leszezynach w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Slaskiego na lata 2014-2020
(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej:

XII. Infrastruktura edukacyjna dla dzialania: 12.2.
Infrastruktura ksztalcenia zawodowego dla poddzialania: 12.2.2.
Infrastruktura ksztalcenia zawodowego — RIT

Zatacznik

do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ)

Nazwa zadania nadanego przez Zamawiajacego:
Siec strukturalna dla Zespotu Szkoét w Czerwionce — Leszczynach.
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Projekt Techniczny.

1. Nazwa zadania nadanego przez Zamawiajgcego:

Siec strukturalna dla Zespotu Szko6t w Czerwionce — Leszczynach.
dla:

Pracownia lokalnych sieci komputerowych i sieciowych systemoéw operacyjnych
Pracownia aplikacji komputerowych

Pracownia multimedialnej i organizacji reklamy

Pracownia ekonomicznej i techniki biurowej

Pracownia hotelarska

Pracownia analityczna

2. Adres obiektu budowlanego:
ul. 3-Maja 42. 44-230 Czerwionka Leszczyny

3. Kody i nazwy okreslone we Wspolnym Stowniku Zamoéwien (CPV):

LP: KOP CPV OPIS:

1 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

2 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne w budynkach
3 453140001 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych
4 45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania

5 45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego

4. Zamawiajacy:
Zespot Szkot Czerwionka — Leszczyny
® ul. 3-go Maja 42 44-230 Czerwionka — Leszczyny.
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1. Opis prac modernizacyjnych

Planowane jest wykonanie modernizacji i budowy sieci strukturalnej dla Zespotu Szkot w

Czerwionce - Leszczynach we
wskazanych w projekcie technicznym pomieszczeniach:

- pracowni lokalnych sieci komputerowych i sieciowych systemow operacyjnych
- pracowni aplikacji komputerowych

- pracowni multimedialnej i organizacji reklamy

- pracowni ekonomicznej i techniki biurowe;j

- pracowni hotelarskiej

- pracowni analityczne;j.

Zakres prac obejmuje:

- wykonanie sieci teleinformatycznej w oparciu o system okablowania strukturalnego
spetniajacego wymogi kategorii 6 z wykorzystaniem kabli skretkowych typu UTP
(skretka nieekranowana),

- zabudowe punktéw abonenckich w postaci gniazd przytagczeniowych 2xRJ45 oraz
1xRJ45 kategorii 6 montowanych w kanatach instalacyjnych PVC w ilosciach dla
poszczegodlnych pracowni okreslonych projektem technicznym,

- zabudowe stojgcych i wiszacych szaf dystrybucyjnych sieci komputerowej 19" do
zakonczenia szkieletu sieci wyposazonych w zamki, wentylatory, przepusty kablowe,
potki, listwy zasilajgce, prowadnice z przewidzianym miejscem na instalacje sprzgtu
aktywnego

- montaz paneli krosowych do zakoriczenia toréw sygnatowych w szafach
dystrybucyjnych w ilosciach i zgodnie z typem okreslonym w projekcie technicznym,

- montaz zasilaczy awaryjnych UPS 19" w szafach dystrybucyjnych w ilosciach i zgodnie
z typem okreslonym w projekcie technicznym,

- montaz przetacznikoéw sieciowych RACK 19" kategorii 6 w szafach dystrybucyjnych w
iloéciach i zgodnie z typem okreslonym w projekcie technicznym.
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2. Skladowe elementy sieci strukturalnej:

- Przewod UTP kat. 6e,

- Gniazda abonenckie podwadjne, pojedyncze kat. 6e,

- Koryta instalacyjne

- Szafa dystrybucyjna 19" z wyposazeniem

- Patch Panel 19”

- Przetacznik sieciowy 24P, 16P, L3 i L2,

- Zasilacz awaryjny 19" UPS w wybranych konfiguracjach

Strona 5
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3. Szacunkowe zestawienie materialow dla sieci strukturalnej:

Lp. | Opis llos¢

1 Przewod UTP 6e 1002m.

2 Gniazda podwojne 6e 60 szt.

3 Gniazda pojedyncze 6e 8 szt.

4 Szafa dystrybucyjna z wyposazeniem wg. 5 szt.
Specyfikacji 12U

5 Szafa dystrybucyjna z wyposazeniem wg. 1 szt.
Specyfikacji 46U

6 Zasilacz awaryjny UPS 1000VA 19" 2 szt.

7 Zasilacz awaryjny UPS 3000VA 19" 1 szt.

8 Korytka instalacyjne 110mb.

Strona 6
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4. Opisy poszczegolnych pracowni:

4.1 Opis dla pracowni lokalnych sieci komputerowych i sieciowych systeméw operacyjnych

Pracownia posiada sieC strukturalng 5e z 40 punktaki sieciowymi oraz punktem
dostepowym WAN dla catej placowki.

Nalezy zmodernizowaé 40 punktoéw abonenckich i potgczyé z szafg dystrybucyjng 46U.
Wykonana sie¢ powinna by¢ w kategorii 6e.
Gniazda powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie zgodnie z dotgczonym szkicem.

Elementy sieci:

TYP (1 szt)

Montaz okablowania strukturalnego sie¢ LAN wraz z kanatami
kablowymi i gniazdami abonenckimi - 40 punkty abonenckie,
okablowanie skretka kat.6 (wszystkie akcesoria dostosowane do kat.6).
Szafa dystrybucyjna 19" 46U wraz z montazem, gtebokos¢ 100cm z
wyposazeniem: zamki, zdejmowane panele boczne, 2 potki, wentylatory,
przepusty kablowe, listwa zasilajgca, panel krosowy 48 portéw, patch
cordy 48 szt.

Zasilacz awaryjny o mocy pozornej 3000VA 19" montowany w szafie
Dwa przetgczniki sieciowe TYP 1.

Okablowanie

- Zyta drut miedziany 23AWG 0,551 + 0,005mm,
w powtoce HDPE 0,99mm

- kategoria 6;

- §rednica 5,9 + 0,2mm

Standardy
okablowania

- IEC61156-5
- EN50288-3-1
- ANSI/TIA568C.2

Szafa
dystrybucyjna
stojaca 46U

- rozmiar 46U

- typ, stojgca, spawana, demontowalne boki

- drzwi szyba hartowana

- otwory kablowe goéra i dot

- z otworami wentylacyjnymi i zamontowanym zespotem
wentylatoréw

- Dwie potki do szafy 19", z otworami, 2U

- Listwa zasilajgca 19", 6 gniazd

- Patch panel 48-portowy, UTP, kat. 6e, 19"

- patch cordy 40 szt.

- zasilacz awaryjny 19" RACK o mocy S=3000VA, czas przetgczania
max.3ms, ksztatt fali czysty sinus.

Gniazda
abonenckie kat. 6E

Zgodne z:
ANSI/TIA/EIA 568 kat.6 oraz ISO/IEC 11801 i EN 50173 klasy E.

Gwarancja

36 miesiecy na wszystkie elementy.
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Szacunkowe zestawienie materiatowe pracowni :
Lp: Opis llos¢
Przewdd UTP 6e 340m
2 Gniazdo podwadjne 6e 20 szt.
3 Szafa dystrybucyjna 46U z wyposazeniem wg. specyfikacji 1 szt.
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4.2 Opis sieci dla pracowni ekonomicznej i techniki biurowej.

Siec w pracowni Sala

sktada sie z 16 punktéw sieciowych wykonanych w kategorii 5e

podtgczonych do sieci WAN.
Nalezy zmodernizowac sie¢ do kategorii 6e i 24 punktow sieciowych. Gniazda sieci
nalezy rozmiesci¢ zgodnie z dostarczonym szkicem.

TYP 1 (1 szt

Montaz okablowania strukturalnego sie¢ LAN wraz z kanatami
kablowymi i gniazdami abonenckimi - 24 punkty abonenckie,
okablowanie skretka kat.6 (wszystkie akcesoria dostosowane do kat.5).
Szafa dystrybucyjna 19" wiszgca min. 12U wraz z montazem, gteboko$¢
60cm z wyposazeniem: zamki, zdejmowane panele boczne, potka,
wentylatory, przepusty kablowe, listwa zasilajgca, panel krosowy 24
portow, patch cordy 24 szt.

Przetacznik sieciowy TYP 1.

Okablowanie

- Zyta drut miedziany 23AWG 0,551 + 0,005mm,
w powtoce HDPE 0,99mm

- kategoria 6;

- $rednica 5,9 + 0,2mm
Standardy -IEC61156-5
okablowania - EN50288-3-1

- ANSI/TIA568C.2

Szafa
dystrybucyjna min.
12U

- rozmiar min. 12 U

- typ, wiszaca, spawana, demontowalne boki

- drzwi szyba hartowana

- otwory kablowe géra i dot

- z otworami wentylacyjnymi i zamontowanym zespotem
wentylatoréw

- Potka do szafy 19", z otworami, 2U

- Listwa zasilajgca 19", 5 gniazd

- Patch panel 24-portowy, UTP, kat. 6e, 1U, 19"

- patch cordy 24 szt.

Gniazda Zgodne z:
abonenckie kat. 6E | ANSI/TIA/EIA 568 kat.6 oraz ISO/IEC 11801 i EN 50173 klasy E.
Gwarancja 36 miesiecy na wszystkie elementy.

Pracownia ekonomiczna i techniki biurowej: szacunkowe zestawienie materiatowe

Lp: Opis llosé
1 Przewdd UTP 6e 200m.
2 Gniazdo podwojne 6e 12 szt.
3 Szafa dystrybucyjna 12U z wyposazeniem wg. specyfikacji 1 szt
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4.3 Opis sieci dla pracowni multimedialnej i organizacji reklamy.
Opis sieci dla pracowni aplikacji komputerowych.

Sie¢ w pracowniach multimedialnej i organizacji reklamy, aplikacji komputerowych
wykonana jest w kategorii 5e z dostepem do punktu WAN.

Nalezy zmodernizowac sie¢ do kategorii 6e z 24 punktami sieciowymi rozmieszczonymi
zgodnie z dostarczonym szkicem.

TYP (2szt.)

Montaz okablowania strukturalnego sie¢ LAN wraz z kanatami
kablowymi i gniazdami abonenckimi - 24 punkty abonenckie,
okablowanie skretka kat.6 (wszystkie akcesoria dostosowane do kat.6).
Szafa dystrybucyjna 19" wiszgca min. 12U wraz z montazem, gtebokosé
60cm z wyposazeniem: zamki, zdejmowane panele boczne, potka,
wentylatory, przepusty kablowe, listwa zasilajgca, panel krosowy 24
portow, patch cordy 24 szt.

Zasilacz awaryjny o mocy pozornej 1000VA 19" montowany w szafie
Przetacznik sieciowy TYP 1.

Okablowanie

- Zyta drut miedziany 23AWG 0,551 + 0,005mm,
w powtoce HDPE 0,99mm

- kategoria 6;

- $rednica 5,9 + 0,2mm
Standardy - IEC61156-5
okablowania - EN50288-3-1

- ANSI/TIA568C.2
Szafa - rozmiar min. 12 U

dystrybucyjna min.
12U

- typ, wiszgca, spawana, demontowalne boki

- drzwi szyba hartowana

- otwory kablowe géra i dot

- z otworami wentylacyjnymi i zamontowanym zespotem
wentylatoréw

- Pétka do szafy 19", z otworami, 2U

- Listwa zasilajaca 19", 5 gniazd

- Patch panel 24-portowy, UTP, kat. 6e, 1U, 19"

- patch cordy 24 szt.

- zasilacz awaryjny 19" RACK o mocy S=1000VA, czas przetaczania
max.3ms, ksztatt fali czysty sinus.

Gniazda Zgodne z:
abonenckie kat. 6E | ANSI/TIA/EIA 568 kat.6 oraz ISO/IEC 11801 i EN 50173 klasy E.
Gwarancja 36 miesiecy na wszystkie elementy.

Szacunkowe zestawienie materiatowe dla sieci pracowni multimedialnej i organizacji

reklamy.

Lp: Opis llos¢

i Przewod UTP 6e 200m.
2 Gniazdo podwojne 6e 12 szt
3 Szafa dystrybucyjna 12U z wyposazeniem wg. specyfikacji 1 szt.
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Szacunkowe zestawienie materiatéw dla sieci pracowni aplikacji komputerowych.

Lp: Opis llosc
1 Przewod UTP 6e 150m
2 Gniazdo podwojne 6e 12szt.
3 Szafa dystrybucyjna 12U z wyposazeniem wg. specyfikacji 1szt.
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4.4 Opis sieci dla pracowni analityczne;j.
Opis sieci dla pracowni hotelarskiej.

W pracowni analitycznej, hotelarskiej brak jest sieci strukturalne;j.

Nalezy wykonac sie¢ zgodnie z dostarczonymi szkicami sieci.

Sie¢ sktada sie z 8 punktéw abonenckich potaczonych z szafg dystrybucyjng 12U.
Szafa dystrybucyjna zawieszona na wysokosci 1,8m mierzona gérna krawedz szafy.
Szafa umieszczona zgodnie z rysunkiem pogladowym.

Nalezy wykonac siec strukturalng dla obu klasopracowni, gniazda sieciowe powinny by¢
rozmieszczone w rownych odlegtosciach na jednej scianie klasopracowni, patrz
schemat y pogladowe rozmieszczenia punktéw sieciowych.

W obu klasopracowniach dostarczony jest sygnat sieci WAN.

TYP (2szt.) Montaz okablowania strukturalnego sie¢ LAN wraz z kanatami
kablowymi i gniazdami abonenckimi - 8 punkty abonenckie,
okablowanie skretka kat.6 (wszystkie akcesoria dostosowane do kat.6).
Szafa dystrybucyjna 19" wiszaca min. 12U wraz z montazem, glebokos¢
60cm z wyposazeniem: zamki, zdejmowane panele boczne, potka,
wentylatory, przepusty kablowe, listwa zasilajgca, panel krosowy 24
portéw, patch cordy 8 szt.

Przetacznik sieciowy TYP 2.

Okablowanie - Zyta drut miedziany 23AWG 0,551 + 0,005mm,
w powtoce HDPE 0,99mm
- kategoria 6;
- §rednica 5,9 + 0,2mm
Standardy - IEC61156-5
okablowania - EN50288-3-1
- ANSI/TIA568C.2
Szafa - rozmiar min. 12 U
dystrybucyjna min. | - typ, wiszgca, spawana, demontowalne boki
12U - drzwi szyba hartowana

- otwory kablowe gora i dot

- z otworami wentylacyjnymi i zamontowanym zespotem
wentylatorow

- Potka do szafy 19", z otworami, 2U

- Listwa zasilajgca 19", 5 gniazd

- Patch panel 24-portowy, UTP, kat. 6e, 1U, 19"

- patch cordy 8 szt.

Gniazda Zgodne z:
abonenckie kat. 6E | ANSI/TIA/EIA 568 kat.6 oraz ISO/IEC 11801 i EN 50173 klasy E.
Gwarancja 36 miesiecy na wszystkie elementy.
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Szacunkowe zestawienie materiatowe dla poszczegolnych pracowni.
Pracownia hotelarska.

Lp: Opis llosc
1 Przewdd UTP 6e 60m

2 Gniazdo pojedyncze 6e 8 szt.
3 Szafa dystrybucyjna 12U z wyposazeniem wg. specyfikagji 1 szt

Szacunkowe zestawienie materiatow dla sieci pracowni chemiczne;j.

Lp: Opis llosc
Przewdd UTP 6e 52m
Gniazdo podwdjne 6e 4 szt
Szafa dystrybucyjna 12U z wyposazeniem wg. specyfikagji 1szt.
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5. Parametry szczegolowe przetacznikow sieciowych:

Przetaczniki sieciowe TYP1. 5 szt.

Dostepne - 24 porty Gigabit Ethernet, obstuga PoE,
porty - 4 gniazda do zamontowania wkiadek SFP
Architektura Architektura non-blocking dla wszystkich portow
Routing TAK

pomiedzy

VLAN

Obstuga VLAN | TAK minimum 1024 VLAN

Typ obudowy | 19" RACK 1U

VLAN 802.1Q | TAK

VLAN 802.1 X | TAK

autentykacja

Obstuga Tak — 802.1d, 802.1w, 802.1s

Spinning

Tree

Przepustowosé | Minimum 92Gb/s

Routing TAK (co najmniej RIP, OSPF)

dynamiczny

gwarancja 36 miesiecy

Przetaczniki sieciowe TYP 2. 2 szt.

Dostepne - 16 porty Gigabit Ethernet, obstuga PoE
porty - 2 gniazda do zamontowania wktadek SFP
Routing NIE

pomiedzy

VLAN

Obstuga VLAN | TAK minimum 255 VLAN

Typ obudowy | 19" RACK 1U

VLAN 802.1 Q | TAK

VLAN 802.1 X | TAK

autentykacja

Przepustowos¢ | Minimum 56Gb/s

Routing NIE

dynamiczny

gwarancja 36 miesiecy
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6. Wytyczne dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem budowlanym
- Brygada wykonujaca roboty budowlane powinna by¢ zapoznana z projektem.
2. Przy robotach budowlanych nalezy:
- Sprawdzi¢ sprawnos¢ sprzetu,
- Pouczy¢ pracownikow o bezpiecznych metodach pracy na stanowiskach,
- Obsluge sprzetu powierzy¢ wykwalifikowanemu pracownikowi.
3. Przy wykonywaniu robot budowlanych na tej budowie wystepuje miedzy nimi ryzyko od
nastepujacych zagrozen:
- od upadku przedmiotow z wysokosei,
- uderzenia lub pochwycenia ruchoma czesciag maszyny,
- porazenia pradem elektrycznym,
- wpadniecie czlowieka do wykopu,
- uszkodzeniem organizmu od r¢cznego dzwigania zbyt duzych cie arow,
- od uderzenia przedmiotem,
- przysypania ziemia w wykopie
4. Osoby przebywajace na budowie powinny u uzywaé przy poszezegdlnych  pracach
nastepujgcy sprzet ochrony osobistej:

kaski przy zagrozeniu upadku przedmiotu,

buty z noskami stalowymi, okulary ochronne, ubrania i obuwie ochronne, narzg¢dzia
i sprzgt dielektryczny, rekawice ochronne itp.
5. Wszyscy pracownicy budowy powinni miec odpowiednie badania lekarskie, stosowne do
rodzaju wykonywanej pracy.
6. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni miec¢ nast¢pujace przeszkolenie bhp:
- wstepne ogdlne,
- podstawowe lub okresowe,
- stanowiskowe.
7. Pracownicy obslugujgcy maszyny powinni mie¢ odpowiednie przeszkolenie
i uprawnienia. Operator oddalajacy sie od maszyny powinien ja wylaczy¢ i zabezpieczy¢ przed
dostepem osob niepowolanych.
8. Podczas pracy poszezegolnych maszyn na budowie powinny by¢ umieszczone na
widocznym miejscu instrukcje bezpiecznej obslugi maszyny.
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9. Maszyny i urzgdzenia na budowie powinny by¢ poddawane okresowym przegladom przez

montazystow, operatorow.

Oswiadczenie

Oswiadczam, ze niniejszy projekt zostat sporzadzony zgodnie z
obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢

(Dz. U. 2017 r. poz. 1332)
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Warszawa, dnia 26.07.2001r,

ELEKOMUNIKACJI
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DECYZJA Nr DTT-TU/2126/01/U
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“Na podstawic art. 104 § 1 ustawy =z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postgpowania
' ,_;}s(racyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci
' :1 {0 pazdziernika 1995 r. w sprawic samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

aunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. Nrl120, poz 581z pozn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
w sprawie .nadania uprawnien budowlanych w

£

“usza Piechoty z dnia 19.09.2000 1. r ,
munikacji

mgr inz. Arkadiuszowi Piechocic
14.04.1968 r. w Ostrowic Wlkp.

uprawnienia budowlane w telekomunikacji

Projelktowania
w specjalnodciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszqca

bez ograniczen

24 UZASADNIENIE

'

o o odstawic zlozonych dokumentéw, przez ubicgajacego sig o uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisja Egzaminacyjna w
. - powaniu kwalifikacyjnym stwierdzila, ze spelnif on warunki w zakresic przygotowania zawodowego niczb¢dnego do uzyskania
smiefi we wnioskowanym zakresic. Jednoczednic ubiegajacy sig zlozyl egzamin przed Komisja Egzaminacyjng z pozylywnyim

‘ticm. Wobec powyzszego nalezalo orzec jak na wstgpie

1Zja jest ostateczna w administracyjnynr toku instancji. .
e (Bl 1A
Pouczenie P - i
e piczadowolonej z decyzji sluzy w terminic 14 dni od dnigf je; -, ’_/ 7 oo e
" 2enia wniosck 0 ponowne rozpatrzenic sprawy (ar 127 § 3120 4 a0 Y
o Kpa) do Prezesa Urzgdu  Repulacji  Telekomunfhogji, / Yo et oA i
wprzaha 18720 01-211 Warszawa supbl VR L e { o o
- wdaniu decyzji na skutek wniosku, o ktérym mowa w arl, 157 §-3‘\ TR i m ,'
4 sponie  przystugiwaé  bedzie  prawo  wniesicnia  Skargi LR T % 0 S 4
“#rednio do Naceclnego Sadu Administracyjnepo w Wﬂf!?f\wic'. S L or /
tminic 30 dni od daly dorgezenia tej decyzji na pmisla\yic'/,"" 3 ! T
© Bosel wzwiazku z art. 34 ust 1 ustawy z dnia 11 maja 995 r.\:\'-'/) e d
Llnym Sadzic Administracyjnym « Dzl z 1985 r. N ?4.\\ = //
~— -

J68 z poin zm.).




® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-VMQ-FQ1-KXN *

Pan Arkadiusz Piechota o numerze ewidencyjnym SLK/IE/0066/03

adres zamieszkania ul. Tunelowa 26 C/1, 40-676 Katowice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-10-31 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa,

Podpa st pradcomy
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7. Kserokopie uprawnien budowlanych w telekomunikacji.
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8. Rzuty Poszczegolnych Klasopracowni.
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