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1. OPIS TECHNICZNY

1.1.Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest instalacja elektryczna  dla adaptacji dwéch pomieszezen
warsztatow szkolnych na sale lekeyjne Czerwionka-Leszczyny ul. 3 Maja 42, dz. nr 2638/223.

1.2.Zakres opracowania
- instalacja o$wietlenia podstawowego
- instalacja gniazdek wtyczkowych
- awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne
- instalacja przeciwporazeniowa

1.3.Podstawa opracowania
- zlecenie inwestora
- projekty branzowe
- obowigzujgce normy i przepisy

1.4.Dane energetyczne
Napigcie zasilania - 400/230V
Ochrona od porazen - samoczynne wylgczenie zasilania w ukladzie TN-C-S

1.5.Zasilanie
Zasilanie projektowanej rozdzielni R3 odbywac sie bedzie z istniejacej rozdzielni R2 kablem
YKXS 5x16.

1.6.Instalacja oSwietlenia podstawowego i gniazdek wtyczkowych

Instalacja obejmuje wypusty o$wietleniowe oraz obwody gniazdek wtyczkowych.

Do oswietlenia podstawowego przyjeto oprawy ledowe. Lokalizacje i parametry
projektowanych opraw przedstawiono na rysunku.

Natgzenie oswietlenia poszczegolnych pomieszezen przyjeto zgodnie z norma:

Instalacje o$wietlenia wykona¢ przewodami YDY 3(4,5)x1,5mm’> instalacje gniazdek
wtyczkowych wykona¢ przewodami YDY 3x2,5mm’

Przewody uktada¢ pod tynkiem.

Osprzet stosowaé podtynkowy.

Gniazdka wtyczkowe instalowa¢ na wysokosci 0,3 — 1,4m, natomiast {gczniki instalowaé na
wysokodci 1,2 - 1,4 m nad podlogg.

Typy i przekroje przewodow oraz wielkosci zabezpieczen opisano na schematach ideowych.

1.7.Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne

Instalacja sluzy do o$wietlenia ciggéw ewakuacyjnych w razie przerwy w doplywie pradu
clekirycznego. Do o$wietlenia awaryjnego zastosowano oprawy , ktore Wwyposazone sg w
bezobstugowe akumulatory wlgczajgce automatycznie lampe w razie przerwy w doplywie
pradu. Do opraw awaryjnych podlaczy¢ dodatkowy przewéd dla kontroli obecnosci napiecia,
ktdry wyprowadzi¢ bezposrednio z rozdzielni z ominieciem wylacznikéw.

Przewody uktada¢ pod tynkiem.

Oprawy stosowac z autotestem.

Oprawy os$wietlenia awaryjnego powinny posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do uzytkowania
wydane przez CNBOP.



4

Natgzenie awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego > 1 Ix

Oprawy zewngtrzne powinny posiada¢ moduly do pracy-w niskich temperaturach.

Uwaga.

Znaki bezpieczenstwa dotyczace drog ewakuacyjnych powinny by¢ umieszczone w poblizu
lamp oswietlenia ewakuacyjnego w taki sposob, aby byly o$wietlane przez te lampy.
Rozmieszezenie znakéw powinno by¢ zgodne z PN-N-01256-5 ,.Znaki bezpieczenstwa. Zasady
umieszczania znakéw bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych”.

1.8.0chrona od porazen

Zastosowano srodek ochrony za pomocg samoczynnego wylgczenia zasilania t.j. wylacznikow
nadpradowych i réznicowo - pradowych oraz polgczen wyréwnawczych.

Dla budynku dobrano wylaczniki réznicowo - pradowe o pradzie wyzwalajacym 30mA. Przez
zastosowania  wylgcznikdw ochronnych osiagnigto dodatkowe zabezpieczenie przed
przypadkowym bezposrednim dotknigciem nie uziemionego elementu znajdujacego sie pod
napieciem.

Dostgpne przewodzace elementy instalacji nalezy laczyé z ziemia za pomoca przewodu
ochronnego PE.

Przew6d ochronny PE nalezy dodatkowo podigezyé¢ do szyny wyréwnawcze;, ktora polaczyé z
uziemieniem. Przewidziano uziom typu GALMAR. Uziom typu GALMAR wykonaé z preta
miedziowanego o Srednicy 5/8” ( 14 mm ) o dlugosci 10 m. Polaczenie preta z bednarka
wykona¢ przy uzyciu przekladki mosiezne;.

Uziom typu GALMAR podlaczy¢ do uziomu istniejacego

Przew6d neutralny N w chronionej instalacji nie moze mie¢ uszkodzonej izolacji lub
jakiegokolwiek polaczenia z ziemia.

Budynek posiada instalacje odgromowa.

Instalacje wykona¢ zgodnie z obowigzujgca norma.

1.9.Uwagi koncowe

Cato$c robét wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Instalacje elektryczne wykonywac¢ po realizacji robét instalacyjnych oraz technologicznych.
Przewody, kable, osprzet oraz aparaty elekiryczne powinny posiada¢ atesty oraz certyfikaty.
Typy opraw oraz aparatow podano jako przykladowe.

Przy przejsciach przez strefe pozarowsa wszystkie przepusty i otwory uszczelnié masa
ognioochronna.

Po zakoniczeniu robét elektrycznych, wykonaé pomiary instalacji elektrycznej.

Projekt branzy elektrycznej nalezy rozpatrywaé lgeznie z projektem architektury, technologii
oraz projektami branzowymi

1.10.Bezpieczeistwo i higiena pracy

W czasie budowy stosowac ogdlne przepisy zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury,
Dziennik Ustaw nr 47 poz. 401 z 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy, podczas
wykonywania robdt budowlanych.



Wykaz norm: -
PN-IEC 60364-4-41 Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
PN-IEC 60364-4-43 Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowyn.

PN-IEC 60364-4-46 Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odlgczanie izolacyjne i Iczenie.

PN-IEC 60364-4-47 Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-473 Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze.
PN-IEC 60364-5-54 Instalacje w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-56 Instalacje w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa,

PN-87/E-90054 Przewody jednozylowe o izolacji polwinitowej.

PN-74/E-90066 Przewody wielozylowe o wspélnej izolacji polwinitowej.

PN-EN 12464-1 Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢ I Miejsca pracy we
wnetrzu.

PN-EN 62305 Ochrona odgromowa budynkdow i obiektéw budowlanych.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzenie odbiorcze.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obciazalnos¢ pradowa diugotrwala przewodow.

PN-N-01256-5 ,.Znaki bezpieczefstwa. Zasady umieszczania znakéw bezpieczefstwa na
drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych”.
PN-EN 1838:2013-11 — Oswietlenie awaryjne
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WOJEWODA OPOLSKI

Nr ewid. 79/77/013

| STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PEENIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 5 ust. 1, § 7 i § 13 ust. 1 pkt. 4 lit. d
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z ‘dn.ia 20 lutego 1975 r.
w sprawie samodzielnych funkecji technieznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz, 46) stwier-
| dza sie, ze:

Obywatel TADEUSZ J ASKIEWIGCEZ..

inzynier elektryk

.10 czerwea 1945 r, w.Makoszycach

arodzony-diia=:

| posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania sarnodz-ielnej: funkeji pro-

' jektanta oraz kierownika budowy i robot w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w za-
kresie instalacji elektrycznych,

Tadeusz Jaskiewicz -

Obywatel jest upoiwazmony do:

1) sporzadzamia projektow instalacji elektrycznych,

2) kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét, kierowania i kontrolowania
wytwarzania elementow konstrukeyjnych instalacji oraz oceniania i badania ‘stanu tech-
nicznego w zalkresie: mstala(_:]l’ f?lﬂk'tm,z:{r}g‘;bi

b P, &
- A €

{Opal. zam. 1218-70 200
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-89A-RED-X8Y *

Pan Tadeusz Jaskiewicz o numerze ewidencyjnym SLK/IE/4003/01

adres zamieszkania os. Sikorskiego 5H/6, 44-240 Zory

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-06 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczgcy Rady Slaskigj Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pormocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Paolskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kantaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




Data: kwiecien 2019 .

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t. ze zm.) o$wiadczam, ze:

Projekt instalacji elektrycznej dla adaptacji dwdch pomieszczen warsztatéw szkolnych na
sale lekcyjne Czerwionka-Leszczyny ul. 3 Maja 42, dz. nr 2638/223.

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.




INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Obiekt : Adaptacja dwoch pomieszezen warsztatow szkolnych
na sale lekcyjne
CZESC ELEKTRYCZNA

Adres: 44-230 Czerwionka - Leszczyny

ul. 3 Maja 42, dz. nr 2638/223

Inwestor:  Powiat Rybnicki w Wménw |ne peacz kifelege olziofa
Zespol Szkoél w Czerwionce - Leszezynach

Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacije :

inz. Tadeusz Jaskiewicz, os. Sikorskiego 5H/6, 44-240 Zory

PROJEK PANT
tnn oAb ya Taskiewicr

Data : kwiecien 2019 r.



Informacja dotyczaca bezpieczeﬁétwa i ochrony zdrowia

1. Podstawa opracowania
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bioz.

2. Opis zasadniczych robot

Przedmiotem omawianego przedsiewziecia jest instalacja elektryczna dla
adaptacji dwéch pomieszczen warsztatow szkolnych na sale lekcyjne
Czerwionka-Leszczyny ul. 3 Maja 42, dz. nr 2638/223.

3. Kolejno$é przewidywanych robot
a) Montaz instalacji elektryczne;.;
b) Badania i pomiary instalacji elektrycznej;

4. Przewidywane zagrozenia

Najwazniejszymi mogacymi wystapi¢ zagrozeniami sa:

a) Przygniecenie spadajagcymi elementami;

¢) Mozliwos¢ poslizgniecia i upadek;

d) Zaproészenie ognia;

e) Zaproszenia oczu podczas robdt murarskich i tynkarskich.
f) Zagrozenie porazenia pradem elektrycznym

5. Prowadzenie instruktazu

a) Przed przystgpieniem do robdt pracownicy musza zostaé¢ przeszkoleni.

b) Przed przystgpieniem do pracy na konkretnym stanowisku pracownicy zostana
poinformowani przez osoby dozoru o moggcych wystapié zagrozeniach i
sposobach ich unikniecia.

c¢) Kierownik budowy sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
zapozna z nim pracownikow.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

a) Rejon prowadzenia robét ogrodzié tasmg biato — czerwona i ustawié tablice
ostrzegawcze;

b) Uzywane narzedzia musza by¢ sprawne i posiada¢ odpowiednie atesty;

¢) Pracownicy beda wyposazeni w odpowiedni do rodzaju wykonywanych robét
sprzet

ochrony osobistej;

d) W poblizu stanowisk, na ktérych moze wystapié zaprészenie ognia nalezy
zlokalizowa¢ przenosny sprzet gasniczy.



7. Przepisy BHP dotyczgce prowadzenia robot

a) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27.09.1997 r. tekst

jednolity z dnia 28.28.2003 r. (Dz. U. Nr 169 poz. 1650) w sprawie ogélnych

przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47
poz. 401) w sprawie wykonania robot budowlanych.

- Catos¢ robét wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano- montazowych".

- W trakcie wykonywania robot przestrzega¢ warunkéw BHP i p.poz.

- Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia musza posiadaé¢ odpowiednie

testy, aprobaty 1 dopuszczenia.



