DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Nazwa nadana zadaniu przez Zamawiajacego:
»Wykonanie prac zwigzanych z adaptacja 2 pomieszczen na warsztatach
szkolnych na sale lekcyjne”

Adres: 44-230 Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja 42,
dziatka nr: 2638/223

Przedmiot gtéwny zaméwienia CPV:
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Dodatkowe przedmioty:

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podtdg, scian i tapetowanie $cian
45431000-7 Ktadzenie ptytek

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

Nazwa i adres Zamawiajacego:

Powiat Rybnicki w imieniu i na rzecz ktérego dziata
Zespot Szkot w Czerwionce - Leszczynach

ul. 3 Maja 42, 44 — 230 Czerwionka — Leszczyny

Spis zawartosci dokumentacji projektowej:
teczka nr 1 - Projekt budowlany
teczka nr 2 - Przedmiar robét

Nazwa i adres podmiotu opracowujacego czesci skladowe dokumentacji projektowej:
Biuro Ustug Projektowych ,INFO-PROJEKT" inz. Krzysztof Linek,
ul. Ofiar Oswiecimskich 63, 47-440 Gorki Slaskie

Imiona i nazwiska os6b opracowujacych czesci skladowe dokumentacji projektowej:
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1.

OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania.

a) Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem.

b)

Inwentaryzacja rysunkowa i fotograficzna budynku.

c) Obowigzujgce normy i przepisy Prawa Budowlanego.

2.

Cel i zakres opracowania.

2.1. Cel opracowania.

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania:

"wykonywaniem prac zwigzanych z adaptacjg 2 pomieszczen na warsztatach szkolnych
na sale lekcyjne".

3. Opis zakresu robét:

rozbic')zrka istniejacych posadzek i konstrukcji podtég w 2 salkach budynku warsztatow -
116m~.

rozbiérka chudego betonu w 2 salkach budynku warsztatow - 116m?>.

rozbiérka podtogi z ptytek ceramicznych na ptytach pazdzierzowych z izolacjg bitumiczng w
sali nr 8 w budynku Liceum - 45m?

czyszczenie i dezynfekcja podtogi po bitumach w sali nr 8 w budynku Liceum - 45m?
wywodz gruzu, skladowanie i utylizacja na wysypisku $mieci.

wykonanie chudego betonu w 2 salkach budynku warsztatow - 116m?>.

wykonanie warstw Eosadzki - izolacji przeciwwilgociowej i termicznej w 2 salkach budynku
warsztatow - 116m°~.

wykonanie warstw posadzki - izolacji przeciwwilgociowej w sali nr 8 w budynku Liceum - 45m
wykonanie jastrychu i posadzki z ptytek ceramicznych w klasie R9 z cokolikami w sali nr 8 w 2
salkach budynku warsztatow - 116m?>.

wykonanie jastrychu i posadzki z ptytek ceramicznych w klasie R9 z cokolikami w sali nr 8 w
budynku Liceum - 45m?

wykonanie przedsionkéw z witryn aluminiowo-szklanych ze szkta bezpiecznego w 2 salkach
budynku warsztatow - 2x15m?>.

wymiana drzwi wejsciowych do budynku na aluminiowe, petne, ciepte (U<1,3W/m2K) z
zamkami patentowymi i samozamykaczem - 2szt. (wymiary skrzydet: 0,9mx2,0m).

montaz parapetéw wewnetrznych z konglomeratu w 5 istniejgcych otworach okiennych
wykonanie rusztu i oktadziny z ptyt GK podwdjnie na $cianach.

wykonanie gtadzi gipsowej i malowania farba olejng (lamperig) $cian w salkach budynku
warsztatow powyzej 1,5m - 97m2.

wykonanie gtadzi gipsowej i malowania farbg lateksowg $cian w salkach budynku warsztatow
powyzej 1,5m - 110m2.

malowanie $cian po wykonaniu remontu posadzki w sali nr 8 w budynku Liceum

wykonanie podkonstrukcji sufitu podwieszanego w 2 salkach budynku warsztatow - 116m?>.
wykonanie sufitu podwieszanego akustycznego w 2 salkach budynku warsztatéw - 116m?>.
wykonaznie oktadziny sciennej z paneli akustycznych w 2 salkach budynku warsztatow -
2x20m~.

wykonanie instalacji oswietlenia w 2 salkach budynku warsztatow

wykonanie instalacji oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w 2 salkach budynku
warsztatow

wykonanie instalacji gniazd wtykowych w 2 salkach budynku warsztatéw

zabudowg centralek switch w istniejgcej sieci LAN i wykonanie instalacji i gniazd LAN w
salkach.
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1. BELKA DREWNIANA

1.1. ZESTAWIENIE OBCIAZEN

OBC. STALE - SUFIT PODWIESZANY

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Tt Obc. obl.
kKN/m? kN/m?
1. Wetna mineralna w ptytach miekkich grub. 20 cm 0,12 1,30 0,16
[0,6kN/m3-0,20m]
2. Folia budowlana PE [0,050kN/m2] 0,05 1,30 0,07
3. Plyta g-k na stelazu [0,150kN/m2] 0,15 1,30 0,19
P} 0,32 1,30 0,42
1.2. OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWE
ZEST. OBC. - BELKA DREWNIANA
Lp Opis obcigzenia Obc. char. i Obc. obl.
kN/m kN/m
1. Obc. state - sufit podwieszany. szer.120 cm 0,38 1,31 0,50
[0,320kN/m2-1,20m]
P} 0,38 1,31 0,50
SCHEMAT BELKI
A A
A B
L 6,30 L
a a
Parametry belki:
- wspotczynnik obcigzenia dla cigzaru wtasnego belki v = 1,10
OBCIAZENIA CHARAKTERYSTYCZNE BELKI
Przypadek P1: Ciezar wiasny (y: = 1,10, klasa trwania - state)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
2
A _\—gk=0,10 kN/mb B
L 6,30 L
a a
Tablica obcigzen charakterystycznych (dodatkowo ciezar belki g« = 0,10 kN/m)
Przekroj X [m] qi [kN/m] gp [KN/m] F [kN] M [kN]
A. 0,00 -- 0,00 0,00 0,00
B. 6,30 0,00 -- 0,00 0,00




Przypadek P2: Obc. stale - sufit podwieszany (y: = 1,30, klasa trwania - state)
Schemat statyczny:
[e]

o 8
o o
y
A B
L 6,30 L
I A
Tablica obcigzenh charakterystycznych
Przekroj x [m] qi [kN/m] Qo [KN/m] F [kN] M [kN]
A. 0,00 - 0,38 0,00 0,00
B. 6,30 0,38 - 0,00 0,00
Tablica opisu kombinacji automatycznych:
nazwa kombinagciji sktadniki kombinagiji
K1: Ciezar wlasny+Obc. state - sufit podwieszany 1,0-P1+1,0-P2
WYKRESY Sit. WEWNETRZNYCH
Obwiednia sit wewnetrznych
Momenty zginajgce [KNm]:
A B
o 2,99 o
o) Q)
Ugiecia [mm]:
A 7aN
A B
11,63

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA

Klasa uzytkowania konstrukcji - 2
Parametry analizy zwichrzenia:

- brak stezen bocznych na dtugosci belki

- stosunek l4/l =1,00

- obcigzenie przytozone na pasie rozcigganym (dolnym) belki
Ugiecie graniczne przesta Unetsin = lo / 300




WYNIKI OBLICZEN WYTRZYMAL.OSCIOWYCH

WYMIA‘ROWANIE WG PN-B-03150:2000
z

|
y by
|

!
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Przekréj prostokatny 12 / 24 cm
W, = 1152 cm?®, J, = 13824 cm®*, m = 10,1 kg/m
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
— fux =24 MPa, fiox = 14 MPa, foox = 21 MPa, f,x = 2,5 MPa, Eomean = 11 GPa, p¢ = 350 kg/m?

Zginanie
Przekréj x = 3,15 m (K1: 1,0-P1+1,0-P2)
Moment maksymalny Mmax = 2,99 kNm
Omyd = 2,60 MPa, fn,qs= 11,08 MPa
Warunek nosnosci:
Omyd ! fnya =0,23 < 1
Warunek statecznosci:
Kerit = 1,000
Omyad = 2,60 MPa < Keitfmya = 11,08 MPa  (23,4%)
Scinanie
Przekroj x = 6,30 m (K1: 1,0-P1+1,0-P2)
Maksymalna sita poprzeczna Vma = -1,90 kN
19 =0,10 MPa < f,4=1,15MPa (8,6%)
Docisk na podporze
Reakcja podporowa Rg = 1,90 kN (K1: 1,0-P1+1,0-P2)
a,=12,0cm, Keg = 1,00
Gc,90,y,d = 0,13 MPa < kcygo'fcygo,d = 1,15 MPa (1 1 ,4%)
Stan graniczny uzytkowalnosci
Przekréj x = 3,15 m (K1: 1,0-P1+1,0-P2)
Ugiecie maksymalne ug, = 11,63 mm
Ugiecie graniczne Unetsn = I, / 300 = 6300 / 300 = 21,00 mm
Usin = 11,63 mm < Upetfin = 21 ,00 mm (55,4%)




