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wykonanie okladziny $ciennej z panelj akustycznych z wwtokra szklanego

7,2mx2,6m (moduly 600x2700), klasa A, w kolorach teczy

montaz parapetu z konglomeratu szer. 25cm.

[

ﬂ

[

=

il

|

i

montdz gniazd LAN
z podl. do SWICH w centralc

S A
I
&
=
(53
5
T =
2 A
™~ <
2
2»\[;:#7,

wykonanie przedsionkéw z witryn alunliniowo—szklanylh ze szkla
bezpiecznego w 2 salkach budynku warsztatéow — 15m2.
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wykonanie loktadziny $ciennej z paneli akustycznych z wwhokna szklanego

7,2mx2,6
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salka 2 —

52.05

posadzka: plytki ceramiczne R9

montaz parapetu z konglomeratu szer. 25cm.

montaz parapetu z konglomeratu szer. 25cm.

montaz gniazd LAN
z podt. do SWICH w centralce

wykonanie przedsionkéw z witryn aluminiowo—szklanych ze szkla
bezpiecznego w 2 salkach budynku warsztatéw — 15m2.
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sufit akustyczny w klasie A

na podkonstrukcji z krawedziakw
drewn. w klasie NRO

120x240 co 1200mm

kotwionych na scianach
oprzecznych
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montaz parapetu z konglomeratu szer. 2%cm IV
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110 nadku¢ oscieza z 90cm do 110cm.

zamurowa¢ otwdr

wymiana drzwi na aluminiowe
ciepte, nieprzezierne
z samozamykaczem
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posadzka: plytki ceramiczne R9

sufit akustyczny w klasie A
na podkonstrukcji z krawgdziakéw
drewn. w klasie NRO

120

120

120

150x300 co 1200mm S
kotwionych na scianach —
poprzecznych
montaz parapetu z konglomeratu szer. 25cm.
—_t —_— (7'\"‘

1085

wymiana drzwi na aluminiowe | ~
ciepte, nieprzezierne
z samozamykaczem
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600

110 nadku¢ oscieza z 90cm do 110cm.

$cianka aluminiowo—szklana wewnetrzna o2
szklona szktem pojedynczym

w klasie P-2 nieprzeziernym,

(mlecznym), profile aluminiowe

zimne malowane w kolorze

RAL 7036, H=3,2M
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Podpis

3 Maja 42, dziatka nr 2638/223

Projektowat

inz. bud. Krzysztof Linek
upr. nr SLK/0325/PWOK/03
izba nr SLK/B0O/1489/03

Zespbt Szkét w Czerwionce—Leszczynach ul.

ykonanie prac zwiqzanych z adaptacjq 2 pomieszczen

branza konstrukcyjno-budowlana

INWESTOR: Powiat Rybnicki w imieniu i na rzecz ktdrego dziata
Data: kwiecien 2019r.

na warsztatach szkolnych na sale lekcyjne
LOKALIZACJA:Czerwionka—Leszczyny, ul.
| KLATEK SCHODOWYCH

REMONT KORYTARZY

RZUT PIETRA

rozwiniecie witryny, wy
w odbiciu lustranym
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onat 2x

profile aluminiowe

QU zimne, malowane w kolorze
18 RAL 7035, H=3,6M
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DRZWI ALUMINIOWE ZIMNE

Z REGULACJA SAMOZAMYKANIA NA ZAWIASACH
SZKLENIE CZESCIOWE ZE SZKLA BEZPIECZNEGO
OKUCIA, KLAMKI, ZAMKI, PROSTE

ZE STAU NIERDZEWNEJ
KOLOR RAL 7035

wykonanie oktadziny $ciennej z paneli akustycznych z wwiokna szklanego

7,2mx2,7m (moduly 600x2700), klasa A,

w kolorach teczy

montaz podkonstrukeji dla montazu sufitu podwieszanego
w klasie akustycznej A, gr 40mm, moduly 1200x600
montaz krawedziakdw drewnianych 120x240 NRO

w gniazdach $cian nosnych co 1200mm
20szt 120x240 1=630; 3,6m3




